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INTRODUZIONE

Per I'elaborazione del presente documento si e f#grimento principalmente alle seguenti fonti
normative e linee guida ufficiali:

% D.Lgs 81/08 art. 26, comma 3, cosi modificato dals& D.Lgs. 106/2009;

% Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdarsociale n. 24/2007;

% Determinazione dell’Autorita per la Vigilanza swntratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 3/2008 (pubbl. su G.U. n. 64 del 1520a2008).

Ai sensi dell’'art.26 c. 2 del D.Lgs 81/08 e s.m.il datore di lavoro, in caso di affidamento di
lavori, servizi e forniture allimpresa appalta&io a lavoratori autonomi all'interno della propria
azienda, o di una singola unita produttiva dellasst, nonché nelllambito dell'intero ciclo
produttivo dell'azienda medesima, sempre che alab@isponibilita giuridica dei luoghi in cui si
svolge I'appalto o la prestazione di lavoro autonom

a) verifica lidoneita tecnico professionale delle irape appaltatrici o dei lavoratori
autonomi;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliat@ormazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e $ke misure di prevenzione e di
emergenza adottaten relazione alla propria attivita.

| datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatan,caso di affidamento di lavori, servizi e formgu
devono:

- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e prmtee dai rischi sul lavoro
incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell’apfo;

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione daiclis cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente, anchei@ fdi eliminare i rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese ngoite nell’esecuzione dell'opera
complessiva.

Il datore di lavoro committente, Habbligo di promuovere tali attivita di cooperazione e di
coordinamento, elaborando Wocumento Unico di Valutazione dei Rischi da Intedrenze
(DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminarew® 0i0 non e possibile, ridurre al minimo

i rischi da interferenze. Tale documento deve esakegato al contratto di appalto o d’opera e va
adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavorrvea e forniture.

BN

I DUVRI é un documento che non contempla la valutazionerisiehi specifici propri delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori audon, che, pertanto, dovranno attenersi anche ia tutt
gli obblighi formali e sostanziali previsti dal y&. 81/08 a loro carico.

Sono esclusi dall’obbligo di elaborazione del DUVRIai sensi D.Lgs 81/08 art. 26, comma 3 cosi
come modificato da art. 16 D.Lgs. 106/2009, gliapli:

s lavori, servizi e forniture per i quali non e pred I'esecuzione all'interno della
Stazione appaltante, intendendo per “interni” tuttiocali/luoghi/ambienti messi a



autostrade”per [itala

HSE/ Coordinamento RSPP

DUVRI Pagina 4 di 4

disposizione dalla stessa per l'espletamento dliig, di cui il datore di lavoro
committente non abbia la disponibilita giuridica;

< iservizi di natura intellettuale;
« la mera fornitura di materiali o attrezzature;

% i lavori o i servizi la cui durata non sia supeei@i due giorni, sempre che essi non
comportino rischi derivanti dalla presenza di ageahcerogeni, biologici, atmosfere
esplosive o dalla presenza di rischi particoladudiall’allegato XI;

s ilavori edili o di ingegneria civile che si svolgo in cantieri temporanei e mobili di cui
all'art. 89 del Titolo IV del D.Lgs. 81/08, in cwperano piu imprese, per i quali e
previsto il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Nei casi in cui ildatore di lavoro che ha la disponibilita dei luoghi in cui si svolgdavoro,
servizio o fornitura,non coincide con il committente (soggetto che affida il contratfp)
quest’ultimo redige il documento di valutazione dechi da interferenze, recante una valutazione
ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipgia di prestazione, che potrebbero potenzialmente
derivare dall’esecuzione del contratto. || Datoréagioro responsabile degli ambienti presso i quali
deve essere eseguito il contratto, prima dell'midell’esecuzione, integra il predetto documento
con riferimento ai rischi interferenziali specifidegli ambienti in cui verra espletato I'appalto.
L’integrazione, sottoscritta per accettazione dakcutore, integra gli atti contrattuali e lo stess
DUVRI.

DEFINIZIONI

Responsabile Soggetto individuato dal Committente, fuori daiicisapplicazione del D.Lgs.
Tecnico del 163/2006, che adempie ai doveri del Committentefirai della presente
contratto procedura

Preposto Soggetto individuato dal Datore di Lavoro (che aalisponibilita giuridica

dei luoghi) che, in ragione delle competenze psitesli e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dedfirico conferitogli,
sovrintende alla attivita lavorativa e garantis@tuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzionepdee dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativafiAi della presente procedura
il preposto € quello coinvolto nell’esecuzione deintratto, che dovra
effettuare il controllo sull’applicazione delle mre di prevenzione e
protezione indicate nel DUVRI e sugli altri adempimti previsti dall’art. 26
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. (Vetinee guida per 'adempimento degli obblighi
connessi ai contratti di lavori, servizi e forniauart. 26 del d.lgs. 81/2008 e
s.m.i.). Fornisce inoltre le informazioni necessarie sullates dei luoghi e
degli ambienti in cui si svolge I'appalto (con irgepondenti rischi e misure
di prevenzione e emergenza), nonché in ordineeaimtuali attrezzature del
committente che dovessero utilizzare i fornitori,ediante I'apposita
modulistica.

! Ad esempio acquisti effettuati dalla sede di R@maforniture con posa in opera presso le pertiaelzina Direzione
di tronco.
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Datore di lavoro

Committente

Appaltatore

Subappaltatore

Lavoratore
autonomo o
prestatore d’'opera

RSPP
ASPP
SPP
DUVRI

Costi per la
sicurezza

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con i leatori da lui dipendenti o
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e I'aigaazione dell’impresa, ha
la responsabilita dellimpresa stessa ovvero dallau produttiva, in quanto
titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Sono individuati comeéatori di lavoro di Autostrade per I'ltalia:

-il Direttore Centrale Risorse per le sedi di Ronkaenze e relative
pertinenze;

-i Direttori di Tronco per le rispettive Direziomi Tronco e loro relative
pertinenze.

Soggetto il quale affida il contratto di appaltola@vori, servizi e forniture ad
imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi.

Soggetto che si obbliga nei confronti del committea fornire un’opera e/o
una prestazione con mezzi profanche prestatori di servizi ed i soggetti
affidatari di forniture); si intende quale Appaltatore, in accordo con ledin
guida aziendali, anche il soggetto che non abbtaranstipulato il contratto;
saranno considerati tali anche i fornitori se swoly attivita con minimo
supporto di personale (es. nolo a caldo o forniteraposa in opera).

Soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltata fornire un’opera e/o
una prestazione con mezzi propri, gia compresaiéile] oggetto dell’appalto
principale; in accordo con le linee guida aziendsdiranno considerati tali
anche i subfornitori se svolgono attivita con paede (es. nolo a caldo o
fornitura con posa in opera).

Colui che fornisce un’opera o un servizio con lavprevalentemente proprio
e senza vincolo di subordinazione nei confronti ctehmittente (art. 2222
Cod. Civile), comprese le consulenze e la formazioime prevedono attivita
all'interno dell’'azienda o nell’ambito del cicloguuttivo di questa.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Pratezio
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
Servizio di Prevenzione e Protezione.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Ireeshze, che indica le
misure adottate per I'eliminazione o, ove cid0 n@n @ossibile, la riduzione
dei rischi derivanti dalle Interferenze.

| costi per la sicurezza sono cosi suddivisi:

Costi A - Costi relativi alla sicurezza delle attivita oggatell’appalto;

Costi B - Costi derivanti dalle misure di prevenzione e @zaine contro i

rischi dovuti alle interferenze tra attivita depljaalto e attivita del

committente (o di altri appaltatori o subappaltdtoyin alcuni casi, attivita di
terzi estranei all’appalto-non coinvolti dall'atiti¢ di lavoro- ma comunque



autostrade”per [itala

HSE/ Coordinamento RSPP

DUVRI Pagina 6 di 6

continua

Contratto
d’appalto

Contratto d’opera

Contratto chiuso

Contratto aperto

Subappalto

Nolo a caldo

Interferenza:

Riunione
preliminare di
cooperazione e
coordinamento

presenti a vario titolo negli ambienti di lavéro
A tali dati possono accedere, su richiesta, le Qrgazioni Sindacali
gualificate (es. R.S.A. o territoriali) e i R.L.S..

Contratto con il quale una parte assume, con agamione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, il domeptodi un’opera o di un
servizioverso un corrispettivo in denaro (art. 1655 Codil€).

Contratto col quale una persona si obbliga verdm gbersona fisica o
giuridica a fornire un'opera o un servizio pervatel risultato concordato
senza vincolo di subordinazione nei confronti dehmittente (art. 2222 c.c.).

Contratto il cui oggetto viene definito contestuehte alla stipula (es.:
installazione impianto antincendio).

Contratto il cui oggetto viene definito per categoe/o prezzi, la cui
determinazione di dettaglio €& rimessa alle suceessifasi di
assegnazione/incarico lavori (es. contratto quadlio manutenzione,
nell’ambito del quale vengono commissionate di avait volta le specifiche
attivita).

Contratto fra appaltatore e subappaltatore cui teare=o il committente,
nonostante l'autorizzazione. L’'appaltatore non pdare in subappalto
'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal cdtente (art. 1656 Cod.
Civile).

Rapporto contrattuale in forza del quale I'impreadt concede in godimento
un mezzo, un’apparecchiatura o un'attrezzaturaoblsiiga anche a fornire il
personale preposto alla conduzione o impiego dettodemezzo,
apparecchiatura o attrezzatura.

A prescindere dalla qualificazione di fornitore iosdbappaltatore di cui alla
disciplina in materia di appalti pubblici, dettaidta rientra nel campo di
applicazione della presente procedura.

La circostanza in cui si verifica un evento risduotra il personale del
committente e quello dell'appaltatore o tra il peale di imprese diverse che
opera nella stessa sede aziendale con contrdéieiti.

Riunione da tenergempre prima dell’inizio delle attivita, durante la quade
prende conoscenza diretta dei rischi specificigrgsell’ambiente di lavoro
e delle misure relative alla gestione delle emezgesi condividono le misure
di sicurezza previste nel DUVRI, e si redige ilbede di riunione Yerbale di
riunione preliminare di cooperazione e coordinanogntNel caso in cui
durante la riunione, si ravvisasse la necessititdgrare il DUVRI, verra
redatto il Verbale di integrazione/modifica del DUVRtesso, che dovra
essere allegato al verbale di riunione preliminare.

Alla riunione preliminare partecipano il Committerd il Datore di lavoro o il
Responsabile tecnico del contratto o il Preposte Enprese esecutrici e/o

2 Per i contratti stipulati prima del 25 agosto 2@@7ancora in corso alla data del 31 dicembre 20@8ti della
sicurezza devono essere indicati entro tale data.
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Riunione di
cooperazione e
coordinamento in
corso di attivita

affidatarie tutte, oltre all’eventuale presenzd’ B&PP o del’lASPP.

Ove l'attivita potesse generare/subire interferesiein cantiere soggetto agli
obblighi di coordinamento di cui al Titolo 1V, CapoD.Lgs. 81/08, a detta
riunione partecipera anche il Coordinatore per lautf®zza in fase di

Esecuzione competente.

Riunione da tenersi in corso d’esecuzione dei lawarvizi o forniture, in
caso di _modifiche di carattere tecnico, logistico opganizzativo, _0
periodicamente in funzione della durata dell’atfiyidurante la quale si
concordano eventuali misure integrative e/o mokdie si redige il verbale di
riunione.
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CRITERI UTILIZZATI NELL'IDENTIFICAZIONE DELLE INTER FERENZE
E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI

METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE

La presente valutazione dei rischi da interferedzearattere generale, e stata effettuata prockden
preliminarmente al reperimento di tutte le informoak necessarie per identificare le attivita prévis
dall'appalto e le possibili interferenze correlata il loro svolgimento.

Per ciascuna attivita sono state raccolte, oveodibfi, le informazioni riguardanti: gli specifici
luoghi/aree/ ambienti di lavoro; i percorsi e i d¢ind di transito impiegati per accedervi; i turniae
durata delle attivita; i veicoli, le macchine, ldr@zzature, le sostanze, i preparati e i materiali
utilizzati; la presenza contemporanea di persodal@a societa committente e/o di altre imprese
appaltatrici/ lavoratori autonomi nei medesimi |lbbg@ ambienti di lavoro. Ogni attivita € stata
scomposta in fasi di lavoro e per ciascuna di esse stati individuati e valutati i rischi derivant
dalle possibili interferenze, e sono state idesdii le relative misure di prevenzione e protezione

Per la identificazione dei rischi da interferenaac stati analizzati, in particolare, i seguenfieds:

= sovrapposizionedi piu attivita svolte da operatori di appaltatdirersi;

= fattori di rischio introdotti negli ambienti di lavoro del committente dall'sita
dell'appaltatore;

= fattori di rischio esistenti negli ambienti di lavoro del committente in cuivdeoperare
I'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifaell’attivita propria dell’appaltatore;

= fattori di rischio derivanti da modalita di esecuzbne patrticolari, richieste esplicitamente
dal committente, che comportino rischi aggiuntiidpetto a quelli specifici dell’attivita
appaltata.

La valutazione dei rischi da interferenze e staiadotta in riferimento, oltre che al personale
dell'appaltatore, delle imprese appaltatrici eaaioratori autonomi eventualmente cooperanti, anche
agli utenti autostradali, alle autorita (Poliziaasfale, forestale, ecc.) e ai terzi che a varmait
possono intervenire presso i luoghi e gli ambidaticommittente interessati dai lavori.

Il presente documento, eleborato sulla base dellielette informazioni, ha carattere generale e
costituisce il DUVRIstatico al quale fara seguito, secondo quanto dispostia daicolare del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Social@412007, il DUVRIdinamico aggiornatan fase

di aggiudicazione (con le specifiche dellimpesaafatrice e con le eventuali modifiche da essa
introdotte), e in fase di esecuzione (in caso didiffche di carattere tecnico, logistico o
organizzativo) del contratto.

In tutti i casi in cui il Datore di Lavoro, cioé loo che ha la disponibilita giuridica dei luoghi di
svolgimento dellattivita oggetto del contratto,mooincida con il Committente (affidatario del
contratto), questi deve inviare al Datore di Lavpresso cui deve essere eseguito il contratto, il
documento di valutazione dei rischi da interferenienato dal Committente e sottoscritto
dall'appaltatore/subappaltatore, recante la valate ricognitiva dei rischi standard relativi alla
tipologia della prestazione che potrebbero potémzate derivare dall’esecuzione del contratto.
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COSTI DELLA SICUREZZA

PREMESSA
Quando si parla diosti della sicurezzasi fa riferimento a due diversi tipi di costi:

1. costi derivanti dalle misure adottate, in materia d salute e sicurezza sul lavoro, per
eliminare e, ove cio non e possibile, ridurre al mimo i rischi da interferenzetra le attivita
dell'appalto e le attivita del committente o diredtppaltatori o subappaltatori o, in alcuni céesi,
attivita di terzi estranei presenti a vario titdegli ambienti di lavoro.

Tali costi,ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

» devono essere specificatamentalicati dal committente, nei contratti di appalto di
subappalto e di somministrazione di beni e seevizéna della nullita del contratto;

* non sono soggetti al ribasso

Inoltre nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/06:

» devono essere valutati dalla stazione appaltant@deguatamente indicati nei bandi,
tenendoli distinti dall'importo a base d’asta;

* non sono oggetto di alcuna verifica da parte dabi@tante in ordine alla valutazione
dell’anomalia dell'offerta, essendo stati quanéfice valutati a monte dalla stessa Stazione
Appaltante.

2. Costi derivanti dalle misure adottate per eliminaree, ove cio non e possibile, ridurre al
minimo, i rischi propri delle lavorazioni. Per tali costi, non derivanti da interferenze, aest
immutato I'obbligo per le imprese, di elaborar@rbprio documento di valutazione dei rischi e
di provvedere all’attuazione delle misure di si@zi@ necessarie per eliminare o ridurre al
minimo i rischi specifici propri dell’attivita svtd.

Tali costi,neqgli appalti privati:
* sono a carico dell'impresa

Inoltre nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/06

* nella predisposizione delle gare di appalto e nedllutazione dellanomalia delle offerte
nelle procedure di affidamento di appalti pubblidi, servizi e di forniture, gli enti
aggiudicatori sono tenuti a valutare che il vale@nomico sia adeguato e sufficiente
rispetto al costo del lavoro e al costo relativéa asicurezza, il quale deve essere
specificatamente indicato e risultare congruo tispall’entita e alle caratteristiche dei
lavori, dei servizi e delle fornitute

* il committente deve valutarne la congruita “ancheguei casi in cui non si proceda alla
verifica delle offerte anomale” (ad esempio perfficamento mediante procedura
negoziata).

® D.Lgs. 81/08 art. 26 ¢ 6 “(...) Ai fini del presentemma, ilcosto del lavoroé determinato periodicamente in
apposite tabelle, dalinistro del lavoro, della salute e delle politiclseciali, sulla base dei valori economici previsti
dalla contrattazione collettiva stipulata dai sicata comparativamente piu rappresentativi, dellemoin materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi seth@riceologici e delle differenti aree territoridti.mancanza di contratto
collettivo applicabile, il costo del lavoro € detgmato in relazione al contratto collettivo deltseg2 merceologico piu
vicino a quello preso in considerazione.
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI ALLE INTERFERENZE

La stima dei costi della sicurezza relativi alle iterferenze deve essere effettuata sulla base di
elenchi di prezzi standard o specializzati, oppurbasata su prezziari o listini ufficiali, vigenti
nell'area interessata o sull’elenco prezzi delle raure di sicurezza del committente.

Va indicato un importo pari a zero nei bandi relativi a contratti per lavori, servizi e forniture
per i quali non sono state rilevate interferenze,\overo per i quali le misure di prevenzione e
protezione non generino costi per I'impresa.

Nel caso in cui le misure di prevenzione e proteziadottate per I'eliminazione o la riduzione del
rischio individuato siano gia previste nei POS/D¥@&le ditte, tali misure non verranno conteggiate
nei costi della sicurezza relativi alle interferenz

| costi della sicurezza da interferenze devonoatidare, in analogia con quanto previsto nel D. Lgs
81/08 - allegato XV:

a) gli apprestamenti (opere provvisionali);

b) le misure preventive e protettive e i dispositivipdotezione individuale eventualmente
necessari per eliminare o ridurre al minimo i ristd lavorazioni interferenti;

c) gli eventuali impianti di terra e di protezione tranle scariche atmosferiche, gli impianti
antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (srpresenti presso i locali/luoghi/ambienti
del datore di lavoro committente o inadeguati a#@izione del contratto);

d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (comgs&letica di sicurezza, avvisatori acustici,
ecc.);

e) le procedure previste per specifici motivi di sezza;

f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezaarichiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;

g) le misure di coordinamento relative alluso comudie apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione ciile.

Nel caso in cui le misure di prevenzione e proteziadottate per I'eliminazione o la riduzione del
rischio individuato siano gia previste nei POS/D¥@&le ditte, tali misure non verranno conteggiate
nei costi della sicurezza relativi alle interferenz

Nel caso in cui, nel corso di esecuzione del ctiotraubentrasse un subappalto, la ditta appakatri

e tenuta, in qualita di appaltatore-committenteoeispondere gli oneri per I'applicazione delle

misure di sicurezza derivanti dai rischi proprsabappaltatore in ragione delle speicifiche a#iivit

oggetto di subappalto.. Il committente é tenuteesficare che tali somme vengano effettivamente
corrisposte (attraverso la sottoscrizione di unelidrazione congiunta” da parte delle ditte).

In caso in cui si preveda la presentazionprdposte integrative a seguito dell’aggiudicazione, o
in corso d’opera derivanti da intervenute esigedizerattere tecnico, logistico, ed organizzatil/o,
committente dovra preventivare tra le somme a digpmne, una voce relativa agli imprevisti, a cui
poter attingere in tale evenienza.

In caso dimodifiche contrattuali (inserimento di nuove attivita in ambito privat@rianti in corso
d’opera di cui all’art. 132 del D.Lgs. n. 163 d& 4prile 2006, ecc) verranno nuovamente stimati i
costi relativi alle misure di sicurezza per elimma, ove cio non e possibile, ridurre al minimo i
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rischi da interferenza. Tali costi saranno compresllimporto della modifica/variante ed
individuano la parte di costo da non assogettaiigaaso.

MODALITA D’'IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTUAZI ONE DELLE
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE

Il presente documento, sara condiviso, prima aé&tio delle lavorazioni, in sede di riunione

preliminare di cooperazione e coordinamento traoi@adi lavoro committente o0 Committente o

Datore di lavoro che ha la disponibilita dei luoglgetto dell’appalto, o Responsabile tecnico del
contratto, o Preposto e i Responsabili degli appaitprestatori d’opera e degli eventuali

subappaltatori coinvolti e, se necessario, I'RSEBIRRdmmittente.

Se in tale sede si individueranno variazioni rispat DUVRI redatto, ed eventuali ulteriori misure
di prevenzione e protezione da adottare (se rigenatessarie da parte del Committente/Datore di
lavoro committente/Datore di lavoro che ha la dmspiita dei Iluoghi oggetto
dell'appalto/Responsabile tecnico del contrattaepBsto), le stesse saranno riportate nel “Verbale
di aggiornamento/modifica/integrazione del DUVRihe dovra essere allegato al presente DUVRI
insieme al “Verbale di riunione preliminare di ceoazione e coordinamento”.

Durante I'esecuzione del contratto, gli eventugljiarnamenti e variazioni, dovuti a modifiche di
carattere tecnico, logistico ed organizzativo, B&JVRI redatto (e aggiornato nella riunione
preliminare), saranno condivisi nelt@unioni di cooperazione e coordinamento in corso id
attivita dai soggetti coinvolti e riportati nel verbaleriinione {erbale di riunione, cooperazione e
coordinamento in corso di attivita Tale verbale, come il precedente, dovra esskegaso al
presente DUVRI e ne costituira dinamico aggiornaimen
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SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’APPALTO

Rif. contratto d’appalto

Durata del contratto

Gestore del contratto

Responsabile tecnico del contratto

Preposto coinvolto nell'esecuzione del
contratto

Impresa appaltatrice

Sede legale

Titolare dell’impresa appaltatrice

Referente dell'impresa appaltatrice

Impresa subappaltatrice

Sede legale dell'impresa subappaltatrice

Titolare dell’impresa subappaltatrice

Referente dell’impresa subappaltatrice

Attivita oggetto dell’appalto

Sevizio relativo all’esecuzione delle operazioni uernali
di sgombero della neve e caricamento e spargimento
cloruri o altri fondenti, solidi e/o liquidi.

Descrizione attivita®

Circolazione con gli automezzi spostamenti a piedlie areg
interne ede esterne dei posti di manutenzione paii
neve

Collaudo attrezzature: abbinamento preventivo degli
autocarri alle rispettive lame, cassoni spargisalsotti
irroratrici

Caricamento del cloruro di sodio solido con motegalgli
autocarri polivalenti o solo su quelli adibiti adpargimento
Caricamento del cloruro di sodio liquido nelle dadti
irroratrici

Spargimento dei fondenti (cloruro di sodio e clordr
calcio) solidi e liquidi

Aggncio lame agli autocarri

Spazzamento o0 sgombro neve

Eventuale soccorso a veicoli bloccati da neveiaagio

4 Come da capitolato
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SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’APPALTO

Luoghi di lavoro

Autostrada A/27 Venezia — Bellunadal km 00+00 al km
82+454

Siti: Piazzale e fabbricati PM Treviso nord- piazzale PN
Conegliano - piazzale P.M. Nove- piazzale P.NnRlia
Vedoia

Orario di lavoro/turni

Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operat
A chiamata: in emergenza, h 24 (su richiesta dostnade

spa)

Attivitd che comportano cooperazione e
soggetti coinvolti

- Personale cooperante:
- Personale Autostrade
- Altre imprese Appaltatrici

Personale genericamente presente nei
luoghi di azione

- personale Autostrade per I'ltalia

- personale di altre imprese appaltatrici
- utenti autostradal

- Polizia di Stato
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INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI A MBIENTI DI
LAVORO E MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA

FATTORE DI
RISCHIO/ MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA
Evento danno
TRAFEICO ATTIVITA : Percorrenza o attivita lungo la tratta
.VE.Ig:OL.ARE/ ISTRUZIONI DI SICUREZZA
!nc' e_ntl, _ Le attivita lungo la tratta devono essere effettuate previa esecuzione & ke
investimenti

misure necessarie per la protezione e il segnal@mdsi mezzi operativi e dé
personale a terra, secondo quanto previsto dalc€atiella Strada e dalle Ling
guida per la sicurezza dell’operatore su strada.

L'inizio dei lavori deve essere autorizzato da ASPI.

E’ fatto obbligo al personale che interviene su strada in presdngaffico, di
indossare indumenti ad alta visibilita conformeatlorme EN 471 classe 3.

Le manovre con automezzi in autostradain deroga al Codice della Stra
(inversione di marcia e attraversamento su piazita@iazione; accesso e uscita
cantieri situati in autostrada; fermata del mezepiazzola di emergenza, piazzc
tecnica o in corsia di emergenza; fermata del meraatte di carreggiata prive
corsia di emergenza o con corsia di emergenzataidéermata del mezzo i
galleria; percorrenza a piedi della carreggiatdraa¢rsamento a piedi del
carreggiata; fermata del mezzo in pista di staziamrcia in corsia di emergenz
retromarcia in corsia di emergenza) sono consersite® per effettive esigenze
servizio, al personale dotato di autorizzazionasdiata da ASPI a seguito
verifica di superamento di apposito corso sullecpdure (Linee guida per
sicurezza dell’Operatore su strada).

Gli spostamenti a piediin autostrada, in deroga al CdS, sono congeswiio per
effettive esigenze di servizio, al personale dotditapposita autorizzazione, ¢
deve attenersi rigorosamente alle disposizioni iptevdal Linee guida per
sicurezza dell’Operatore su Strada.

Nessuna attivitapuo essere svolta in caso di scarsa o limitathiNia, come ad
esempio per presenza di nebbia, di precipitaziaiose, ovvero in tutte |
condizioni che possono limitare a meno di 100 widdbilita.

Qualora le condizioni negative sopravvengano successivamente all’'inizle

attivita queste dovranno essere immediatamente esespcon conseguente

rimozione della segnaletica di protezione eventeabe posta in opera.

b
be

Ha
dai
Dla

a
a,
di
di
a

ne

)l

ATTIVITA: Salita e discesa dal mezzo

| STRUZIONI DI SICUREZZA
E’ obbligatorio salire o scendere dall’automezzo esclusivamente:
- all'interno delle zone delimitate
- sul margine destro della carreggiata

Indossaregli indumenti ad alta visibilitd conformi alle noenEN 471 classe 3, i
caso di arresto del mezzo in aree esposte al tivareicolare.
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FATTORE DI
RISCHIO/
Evento danno

MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA

TRAFFICO
VEICOLARE/
incidenti,
investimenti

Verificare tramite specchietto retrovisore il sopraggiungezieveicoli.

Nel caso di arrestadel mezzo sul margine destro della carreggiata:

- Scendere possibilmente dal lato destro

- Uscire dal lato sinistro solo in caso di impedieedell’apertura della portier
destra

In caso didiscesa dal lato sinistro, il conducente deve:

- parcheggiare in modo che la portiera invada il nyeoesibile la corsia di marcia

- agevolare 'uscita dei colleghi controllando ilffreo sopraggiungente

a

ATTIVITA : Attraversamento a piedi delle piste di stazione

E’ stata predisposta umaocedura per I'attraversamento delle piste in sicurezzg
affissa presso le stazioni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Nei tratti in cui sono presenti i sottopassaggi pedonali étatd effettuare
I'attraversamento in superficie.

In assenzadel sottopassaggio pedonale, effettuare I'attissm@ento in superfici
attenendosi alla procedurAttraversamento pisteesposta in stazione.

1%

ATTIVITA : Arresto del mezzo in pista di stazione

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
In generale vietatoarrestare il mezzo in pista.

Qualora fosse necessaria, per effettive esigenzemizio, I'attivita pud esser
eseguita solo previa autorizzazione di ASPI, ctemnmrdera a chiudere la pis
interessata.

Per lemodalita di arresto in pista, attenersi alle sequdnmisure di sicurezza:
- In fase di avvicinamento, accertarsi che la pss$astata effettivamente chiusa
attivare tutti i dispositivi di segnalazione lumg#o presenti sull’automezz
(girofaro e quattro frecce). Superare la barrievreedendo, ove possibile, da
pista laterale piu vicina a quella chiusa, effetda manovra in retromarcia pe

posizionamento del mezzo lungo la pista attiguaedlg chiusa al traffico (a valle

della barra di cadenzamento).

- Lasciare i dispositivi di segnalazione luminosdl’dutomezzo accesi per tutta
durata della sosta.

- Una volta lasciata la pista, darne avviso al Bsép al fine di consentire
riapertura della pista.

DISLIVELLI/
cadute dall’alto,
cadute nel vuoto,
scivolamenti

Attivita su postazioni sopraelevate (gru, pedane #evabili, by bridge,
ecc.) o in presenza di dislivelli non protetti (riévati, scarpate, ecc.)

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Le attivita in presenza di dislivelli 0 su postadisopraelevate non protette
comungue dove persiste un rischio di caduta dadl'ger instabilita del supporto,

ta

L e
(0]
a

la

a
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FATTORE DI
RISCHIO/ MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA
Evento danno
DISLIVELLI/ o altro), devono essere eseguite utilizzando sidtatividuali anticaduta

cadute dall’alto,
cadute nel vuoto,

(imbracature di sicurezza, cinture) ancorati atatra fisse.
A tale utlizzo deve essere adibito solo personalgtdmente addestrato.
Qualora si verificasse I'assenza o I'inadeguateizzali strutture fisse, € vietato

scivolamenti ) N
accedere alle aree di lavoro dandone tempestivamicazione al Preposto.
Attivita all'interno dello spartitraffico e sul mar gine destro delle
carreggiate (oltre il guard rail)
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Per il raggiungimento di siti posti oltre le baradisse, gli addetti devono utilizzafe
i primi varchi di accesso disponibili.
In caso di interventi oltre il margine destro deflarreggiata, arrestare il mezzo
prima del punto di accesso allarea in cui opereom tutti i dispositivi di
segnalazione presenti sul mezzo accesi.
Ove possibile, raggiungere i siti a valle di seagripide, passando per i punti don
pendenza inferiore.
Ove possibile raggiungere i siti sui rilevati danp@a quota pari a zero.
In caso di discesa in terreni scoscesi a forte @eral ancorarsi a strutture fisge,
mediante i dispositivi anticaduta in dotazione oselo le indicazioni del Preposto.
A tale utlizzo deve essere adibito solo personalBtdmente addestrato.
Qualora si verificasse I'assenza di ancoraggi,fi@svietato accedere alle aree| di
lavoro dandone tempestiva comunicazione al Preposto
In caso di presenza di vegetazione infestanteaulghie preventivamente la pulizia
dell'area di intervento.
Procedere lungo il pendio usando la massima cautal@dto lentamente in
diagonale.
Indossare le scarpe antinfortunistiche in dotazione
PRESENZA DI Attivita che comportano scavi, utilizzo di mezzi dati di sbracci (gru,
LINEE AEREE E pedane sollevabili, by bridge, benne, escavatorice)
DI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
SOTTOSERVIZI/ | Prima dell'inizio dei lavori & necessario effetteam’analisi preventiva del sito per
elettrocuzione, individuazione delle linee elettriche e dei saiovizi esistenti ed individuare
esplosione, eventuali misure di prevenzione e protezione sipdf

investimento di
fluidi in pressione

Le attivita in presenza di conduttori e apparedcinéaelettriche o con utilizzo ¢
attrezzature elettriche, devono essere svolte idonia evitare il contatto cd
conduttori elettrici non isolati e verificandodendizioni di corretta manutenziof
delle attrezzature utilizzate.

E vietato, comunque, operare a distanza inferiorenta7 dalle linee elettrich
suddette, se MT o AT, salvo preventiva disalimeiotaz delle linee medesime
opera del gestore.

e

19%

hd

PRESENZA DI
IMPIANTI IN
TENSIONE E

Attivita in prossimita di impianti e apparecchiature elettriche in
tensione

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
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FATTORE DI
RISCHIO/ MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA
Evento danno
UTILIZZO DI Le attivita in presenza di conduttori e apparedcinégaelettriche o con utilizzo dli
ATTREZZATURE | attrezzature elettriche, devono essere svolte idonda evitare il contatto cgn

ELETTRICHE/
elettrocuzione,

conduttori elettrici non isolati e verificandodendizioni di corretta manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

incendio Utilizzare attrezzature conformi alla normativaenge.
PRESENZA DI Attivita in prossimita di linee ferroviarie non pro tette
LINEE ISTRUZIONI DI SICUREZZA

FERROVIARIE/
elettrocuzione,
investimenti da
parte del convoglio

Nelle immediate adiacenze delle linee ferroviamas & consentito accedere senza

preventiva autorizzazione scritta di ASPI sentiéatbrita ferroviaria competente
per la messa in sicurezza della sede ferroviagssat

Poiché nell'ambito delle linee ferroriarie non ¢ e possibile la presenza|di
linee elettriche in tensione, € vietato operardstadza inferiore ai mt 7 da defte
linee elettriche, se MT o AT, salvo preventiva dimantazione delle line
medesime ad opera del gestore.

In presenza di dislivelli privi di adeguate proted ancorarsi a strutture fisse,
mediante i dispositivi anticaduta in dotazione.

A tale utilizzo deve essere adibito solo persodelstamente addestrato.
Qualora si verificasse I'assenza o I'inadeguateizzali strutture fisse, & vietato
accedere alle aree di lavoro dandone tempestivamioarione al Preposto.

D

PRESENZA DI
INQUINANTI
AERODISPERSI/
esposizione a
sostanze inquinanti
aerodisperse

Attivita in galleria

Sono state effettuate indagini ambientali ai selesiTitolo IX del D.Lgs 81/08.
risultati dell'indagine hanno evidenziato che lencentrazioni di inquinanti
aereodispersi rispettano le normative vigenti eosah di sotto dei TLV della
ACGIH in tutte le situazioni prese in esame.

RUMORE
PRODOTTO DAL
TRAFFICO
VEICOLARE (in
particolare in

Percorrenza o attivita lungo la tratta

Sono state effettuate indagini ambientali ai sees$iTitolo VIII capo Il del D.Lgs
81/08. I risultati dell'indagine:
- non hanno riscontrato il superamento dei livelierori d’azione.

galleria)/

Esposizione a

rumore

PRESENZA DI Percorrenza o attivita lungo la tratta (attivitd di manutenzione lampade
RADIAZIONI attivita in galleria, attivita notturna)

OTTICHE Sono state effettuate indagini ambientali ai selesiTitolo VIII capo V del D.Lgs
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FATTORE DI
RISCHIO/ MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA
Evento danno
ARTIFICIALI/ 81/08. Irisultati dell'indagine:

esposizione a
radiazioni ottiche
artificiali

- non hanno riscontrato il superamento dei livellefiori d’azione.
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INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI A MBIENTI DI LAVORO
E MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA

PRESSO LA SEDE

FATTORE DI
RISCHIO/
Evento danno

MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA

CIRCOLAZIONE
VEICOLI E MEZZI
OPERATIVI/
incidenti, investimenti

ATTIVITA : Lavori in aree esterne e circolazione con mezzia piedi

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Procedere all'interno delle aree a passo d’'uomo.

Rispettare i sensi di marcia e la segnaletica akead

In caso di manovre in retromarcia o quando la memaisulti particolarments
difficile (spazi ridotti, scarsa visibilita, eccfgrsi coadiuvare da un collega a ter

Parcheggiare i veicoli nell'area appositamente ispbta ed evidenziata c¢
segnaletica verticale ed orizzontale.

Non parcheggiare gli autoveicoli in aree riservatgquelle del personale Aspi
della PS.

Camminare possibilmente sui marciapiedi e sui pergezdonali.
Non sostare dietro gli automezzi in sosta e in Meno
Indossare sempre i DPI ad alta visibilita.

D

a.
N

(0]

RUMORE/
esposizione al rumore

ATTIVITA : Lavori in aree con livelli di rumore superiore a85 dB

Le aree in cui si ha il superamento del livello88i dB sono state segnalate ¢
apposita cartellonistica.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Indossare gli otoprotettori ove tale obbligo é prigto.

on

MOVIMENTAZIONE
DEI CARICHI/
schiacciamenti, urti

ATTIVITA : Lavori e circolazione in aree esterne ed interne

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Non sostare nelle aree di carico e scarico e lungercorsi pedonali durante
movimentazione di carichi da parte di terzi.

Non sostare nelle aree sottostanti i carichi sospegn prossimita di pian
sopraelevati in presenza di personale al lavoro.

a

RISCHIO
INCENDIO/
ustioni
(continua)

ATTIVITA : Lavori presso archivi, depositi, impianti tecnici colonnine
rifornimento carburante, autorimesse

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Tutto il personale e tenuto al rispetto delle mespreviste dal DM 10/03/98 ed
particolare tutte le possibili misure di tipo orgarativo e gestionale come:

- rispetto dell'ordine e della pulizia;

- rispetto del divieto di fumare in tutte le stru#;

- evitare I'accumulo di materiali combustibili dfimmmabili;

- evitare I'ostruzione delle vie di esodo;

n

- evitare il bloccaggio delle porte resistentiwdo.
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FATTORE DI
RISCHIO/ MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA

Evento danno
RISCHIO Sono affisse nei luoghi di lavoro, in punti visibie planimetrie delle vie di fugh
INCENDIO/ con le principali misure comportamentali da tenerecaso di emregenza ¢d
ustioni evacuazione dell’edificio.

In caso di emergenza il personale dell'appaltateréenuto ad attenersi alla
procedura interna prevista fornita in allegatoralspnte documento.

RISCHIO ATTIVITA : Lavori in prossimita di impianti e apparecchiature elettriche
ELETTRICO/ in tensione
elettrocuzione Le attivita in presenza di conduttori e apparedcingelettriche o con utilizzo di

attrezzature elettriche devono essere svolte inondal evitare il contatto con
conduttori elettrici non isolati e verificandodendizioni di corretta manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Utilizzare attrezzature conformi alla normativaaride.

NOTA BENE:

Eventuali_rischi_specifici_diversi da _quelli sopraéencati, connessi _a particolari_situazioni o
modifiche sopraggiunte, e relative _misure verrannocomunicati _in_sede di RIUNIONE

PRELIMINARE e/o RIUNIONE DI COORDINAMENTO che costi_tuiranno integrazioni del

DUVRI (cfr. verbale di riunione preliminare/riunion_e di coordinamento).
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

MISURE ORGANIZZATIVE

Viene presegnalata agli utenti la presenza di lavomediante i Pannelli a Messaggio
Variabile da parte Autostrade per [l'ltalia.

| dipendenti della Ditta esecutrice, prima di accedre in autostrada, devono avere le
autorizzazioni previste dal Codice della Strada

. | dipendenti della Ditta esecutrice, prima di accedre ai luoghi di lavoro (piazzali di stazione
e dei posti di manutenzione), devono avere le aufarazioni da parte di Aspi.

. | dipendenti della Ditta esecutrice, prima di inizare il posizionamento della segnaletica di
cantiere, devono ottenere |'autorizzazione dal peomale preposto di Aspi e/o
I'autorizzazione della sala radio.

. L’attivita di installazione della segnaletica di @ntierizzazione fissa/mobile in itinere deve
essere effettuata con le modalita aziendali previst nei manuali operativi forniti
all'appaltatore/subappaltatore/noleggiatore a caldffornitore di materiali, ecc.

OBBLIGHI EDIVIETI

Esporrelatesseradi riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalita del
lavoratore el'indicazione del datoredi lavoro (ai sensi dell’art. 26, comma 8 D. L gs 81/08).
L atessera deve contenere, inoltre, la data di assunzione e, in caso di subappalto, larelativa
autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve
contenere anche I'indicazione del committente (ai sens dell’art. 5 dalla L. 136/2010).

Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzatidal Preposto coinvolto
nell’ esecuzione del contratto o dal Responsabile tecnico del contratto del committente.

L’ Impresa Appaltatrice impieghera esclusivamente personale tecnico idoneo di comprovata
professionalita e capacita tecnica

L’'Impresa Appaltatrice provvedera sistematicamente al recupero e trasporto ai punti di
raccolta e smaltimento di qualsiasi residuo da lavorazione derivante dall’ esecuzione del
servizio

Proceder e a velocita moder ata all’interno dei piazzali e dell’area di lavoro in particolare

I ndossar e obbligatoriamente gli indumenti ad alta visibilita previsti per i lavori su strada

| dispositivi di protezione individuali da utilizzare per il personale ASPI, in caso di ispezioni 0
altro, devono essere, per tipo e livello protettivo, uguali a quelli impiegati
dall’ appaltator e/subappaltator e (come da POS) durante le lavor azioni.

Teneregli estintori a bordo dei mezzi efficienti erevisionati ed un pacchetto di medicazione.
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

VERIFICHE EFFETTUATE E INFORMAZIONI FORNITE DAL COMMITTENTE
(art. 26 c. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.):

Il committente richiede, in fase di appalto, che i mezzi, le macchine e le attrezzature di lavoro
siano conformi alla normativa vigente e verifica tale conformita attraverso la richiesta
all’appaltatore /prestatore d’opera degli attestati di conformita e delle verifiche periodiche.

2. Sono consegnati i seguenti documenti informativi

a. Manuale per la sicurezza dell’Operatore su Strada rev 3 del 4/11/2009

. Decreto Ministeriale sull’obbligo d’uso di dispositivi ad alta visibilita;
Segnaletica per lavori “Sommario delle norme per il segnalamento temporaneo e 'esecuzione
di lavori in autostrada (edizione Luglio 2007) relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
categoria di strada (due, tre corsie) da adottare per segnalamento temporaneo, estratto dal
supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002, integrato dal
Manuale dei nuovi standard finalizzati a migliorare la sicurezza del traffico e degli operatori
nei cantieri di lavoro in autostrada (ed. rev. 6 del 20/03/2007)

d. Otrdine di Servizio: “Procedura per lattraversamento piste nelle stazioni”.
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SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E
RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ATTIVITA'N. 1

CIRCOLAZIONE CON AUTOMEZZI E SPOSTAMENTI A
PIEDI NELLE AREE INTERNE ED ESTERNE DEI POSTI DI
MANUTENZIONE E DEI POSTI NEVE

Descrizione attivita

Circolazione con automezzi e spostamenti a piellé reee interne ed esterng
nelle aree di parcheggio del Posti di Manutenzienelei Posti Neve, pe
raggiungere le aree di lavoro di competenza

=

Luoghi interessati

Tutte le aree esterne di competenza ai Posti diukdsazione e ai Posti Neve, an
di parcheggio e di deposito attrezzature

Orario di
effettuazione
(dalle oref/alle ore)

Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi opexpat
A chiamata: in emergenza, h 24 (su richiesta dosinade spa)

Impianti tecnologici
interessati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature
utilizzati

Furgoni, autoveicoli, autocarri, autogru a braguoieccanico

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze| Evento/Danno
Circolazione e Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
manovre nell’ aree| veicoli in - impatti tra L' APPALTATORE /SUBAPPALTATORE/
di parcheggio e di | circolazione e automezzi FORNITORE
deposito manovra: - Procedere all'interno delle aree dei
attrezzature dei - autovetture dei Posti di manutenzione e dei posti neve a
posti di dipendenti ASPI passo d'uomo
manutenzione e e consociate - Rispettare i sensi di marcia e |a
dei posti neve con| - automezzi di altri segnaletica stradale
autovetture e appaltatori e -In caso di manovre in retromarcia|o
autocarri della Polizia di qguando la manovra risulti
Stato particolarmente difficile (spazi ridotti,
- Investimenti scarsa Vvisibilita, ecc.), farsi coadiuvare
Presenza di pedoni: |- Urti da un collega a terra
- dipendenti ASPI - Parcheggiare i veicoli nell’area
e consociate appositamente predisposta ed evidenz|ata
- Altri appaltatori con segnaletica verticale ed orizzontalg
- Polizia di Stato - Non parcheggiare gli autoveicoli in
aree riservate a quelle del personale Aspi
o della PS
Spostamenti a Presenza di altri M ISURE COMPORTAMENTALI PER
piedi all'interno veicoli in - Investimenti L' APPALTATORE /SUBAPPALTATORE/
dell’ aree di circolazione e - Urti FORNITORE
parcheggio e di manovra: - Se non richiesto, restare nelle vicinarjze
deposito - autovetture dei del proprio automezzo
attrezzature dei dipendenti delle - Camminare possibilmente sui
posti di societa ASPIl e marciapiedi e sui percorsi pedonali

manutenzione e
dei posti neve

consociate

- automezzi di altri
appaltatori e
della Polizia di
Stato

- Non sostare dietro gli automezzi |n
sosta e in manovra

MISURE COMPORTAMENTALI PER
DIPENDENTI QUALIFICATI
AUTOSTRADE

- Attenersi alle indicazioni fornite dal
responsabile dell’area di lavoro

- Mantenersi a debita distanza dalle
macchine operatrici

17

DPI

- Indossare i DPI previsti
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ATTIVITA'N. 2

ATTIVITA DI COLLAUDO OPERATIVO DELLE
ATTREZZATURE PRESSO LA DIREZIONE DI TRONCO.
Scelta e aggancio della lama per I'abbinamento cdiautocarro e
successivo applicazione della piastra identificatavalla lama (dima)

Descrizione attivita

Lattivita prevede il collaudo operativo alle attrature presso la direzione
tronco. Scelta e aggancio della lama per I'abbimameon I'autocarro e successivo
applicazione della piastra identificativa alla la(dana)

di

ee

Luoghi Tutte le aree esterne di competenza ai Posti diutdszione e dei Posti Neve ar
di parcheggio e di deposito attrezzature

Orario di Variabile all'interno del normale orario di lavodel Personale Aspi.

effettuazione Come previsto dal contratto

dellattivita

Impianti tecnologici | -

utilizzati

Veicoli/  Macchine/ | Autocarri (per sgombro neve)

Attrezzature

utilizzati

Sostanze/Preparati | -

utilizzati

Materiali utilizzati

Lame sgombra neve

FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze| Evento/Danno

Operazione di Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio: veicoliin - impatti tra L' APPALTATORE /SUBAPPALTATORE/
movimentazione circolazione e automezzi FORNITORE
meccanica della manovra: - Attivare i mezzi di segnalaziong
lama nelle aree di | - autovetture dei - Urti dell'automezzo
deposito dipendenti delle |- Investimenti - In caso di spazi ristretti o di presenga
attrezzature dei societa ASPIl e di altro personale, farsi coadiuvare da
posti di consociate un operatore a terra nelle operazioni
manutenzione e dei| - automezzi di altri - Far allontanare dall'automezzo tutte
posti neve appaltatori le persone non autorizzate alle

- Polizia di Stato

Presenza di altro

personale

- dipendenti ASPI
e consociate

- altri appaltatori

- agenti di Polizia
di Stato

operazioni di scelta e aggancio de
lama.

la
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze| Evento/Danno

Operazione di Presenza di altro - Urti MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio: personale - Schiacciamento| L’'APPALTATORE /SUBAPPALTATORE/
movimentazione - dipendenti ASPI arti inferiori FORNITORE
meccanica della addetto al - Effettuare I'aggancio
lama nelle aree di controllo e al automaticamente esclusivamente dalla
deposito collaudo del guida dell'autocarro con l'ausilio della
attrezzature dei mezzo centralina elettrica
posti di -Non manovrare in presenza (i
manutenzione e dei persone non autorizzate
posti neve - Manovrare solo quando il personale

autorizzato di Autostrade, e quello de
propria societa, €
distanza di sicurezza
-In caso di
automezzo e alla lama, da parte

personale Autostrade, necessario

coadiuvare le operazioni, interrompere

la manovra e bloccare il mezzo sino
sSuo successivo allontanamento

MISURE COMPORTAMENTALI PER IL
PERSONALE AUTOSTRADE

- Attenersi alle indicazioni fornite dal
responsabile dell’area di lavoro

- Tenersi a distanza di sicurezza degl
autocarri e dai mezzi operativi

- Far notare la propria presenza
all'autista dell’autocarro durante le

manovre
DPI

- -Indossare i DPI previsti

awvicinamento  al

la

posto a giugta

el
ber

al
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ATTIVITA'N. 3 ATTIVITA DI COLLAUDO OPERATIVO DELLE
ATTREZZATURE PRESSO LA DIREZIONE DI TRONCO
Scelta e aggancio della cassone/botte per I'abbinamto con
'autocarro spargi sale e successivo applicazionelth piastra
identificativa (dima)

Descrizione attivita L’attivita prevede il collaudo operativo alle attrature presso la direzione |di
tronco. Scelta e aggancio del cassone/botte pbbilamento con l'autocarno
spargi sale e successivo applicazione della pisdgrdificativa (dima)

Luoghi Tutte le aree esterne di competenza ai Posti diutdszione e dei Posti Neve: aree
di parcheggio e di deposito attrezzature

Orario di Variabile all'interno del normale orario di lavodel Personale Aspi.

effettuazione Come previsto dal contratto

dell'attivita

Impianti tecnologici | - Silos per lo stoccaggio del solvente solido e Spaney

interessati

Veicoli/  Macchine/ | Autocarri (per sgombro neve), autogru, cassoneasate, catene e funi
Attrezzature

utilizzati
Sostanze/Preparati | -Cloruri di calcio e di sodio allo stato solidoiguido
utilizzati
Materiali utilizzati Cassone porta sale e spargitore
FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze| Evento/Danno
Operazione di Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del veicoli in L’ APPALTATORE /SUBAPPALTATORE/
cassone /botte nelle| circolazione e Incidenti: FORNITORE
aree di deposito manovra: - impatti tra - Attivare i mezzi di segnalaziong
attrezzature con - autovetture dei automezzi dellautomezzo
utilizzo di autogru dipendenti delle - In caso di spazi ristretti o di presengza
presso i posti di societa ASPl e - Urti di altro personale, farsi coadiuvare ga
manutenzione e i consociate - Investimenti un operatore a terra nelle operazioni
posti neve - automezzi di altri - Far allontanare dall'automezzo tutte
appaltatori le persone non autorizzate alle
- Polizia di Stato operazioni di scelta e aggancio gel
cassone
Presenza di altro
personale
- dipendenti ASPI
e consociate
- altri appaltatori
- agenti di Polizia
di Stato
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze| Evento/Danno

Operazione di Presenza di altro - Urti M ISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del personale - Investimenti L' APPALTATORE /SUBAPPALTATORE/
cassone /botte nelle| - dipendenti ASPI FORNITORE
aree di deposito addetto al Caduta del - Prima di iniziare le operazioni
attrezzature con controllo e al cassone assicurarsi  dell'assenza di  alfri
utilizzo di autogru collaudo del - Schiacciamento| operatori e di automezzi nel giro di
presso i posti di mezzo arti inferiori azione dell’autogru
manutenzione € i - Attivare i mezzi di segnalaziong

posti neve

dell'automezzo

- In caso di spazi ristretti o di presen
di altro personale, farsi coadiuvare
un operatore a terra nelle operazioni
- Far allontanare dalla gru e dal s
raggio di azione tutte le persone n

autorizzate alle operazioni di aggangio

del cassone
- Prima del sollevamento, assicura

[Si

del perfetto aggancio del cassone/batte

alle funi del braccio meccanic
dell’autogru

- Effettuare I'aggancio
automaticamente esclusivamente dall
guida dell'autocarro in retromarcia
-Non manovrare in presenza

persone non autorizzate

- Manovrare solo quando il personale

autorizzato di Autostrade, e quello de
propria societa, €
distanza di sicurezza
-In caso di
automezzo e al cassone, da parte

personale Autostrade, necessario

coadiuvare le operazioni, interrompere

la manovra e bloccare il mezzo sino
sSuo successivo allontanamento

- E assolutamente vietato transitare
sostare sotto il carico sospeso

awvicinamento  al

la

posto a giugta

del
ber

al
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze| Evento/Danno
Operazione di Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER IL
aggancio del veicoli in - impatti tra PERSONALE AUTOSTRADE
cassone/botte nelle | circolazione e automezzi - Attenersi alle indicazioni fornite dal
aree di deposito manovra: responsabile dell'area di lavoro
attrezzature con - autovetture dei - Urti - Tenersi a distanza di sicurezza degl
utilizzo di autogru dipendenti delle |- Investimenti autocarri e dai mezzi operativi
presso i posti di societa ASPIl e - Far notare la propria presenza
manutenzione € i consociate all'autista dell’autocarro/autobotte
posti neve - automezzi di altri durante le manovre
appaltatori
- Polizia di Stato DPI
Presenza di altro - Indossare i DPI previsti
personale
- dipendenti ASPI
e consociate
- altri appaltatori
- agenti di Polizia
di Stato
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ATTIVITA'N. 4

ATTIVITA DI CARICO DEL FONDENTE SOLIDO SUI
CASSONI| CON MOTOPALA, E DEL FONDENTE LIQUIDO
SULLE AUTOBOTTI NELLE AREE DI DEPOSITO PRESSO |
POSTI DI MANUTENZIONE E | POSTI NEVE

Descrizione attivita

L'attivita prevede l'operazione di carico del fomde solido e luiquido sui
spargitori, autocarri e autobotti nelle aree destpdi manutenzione e dei posti

di

neve.

Luoghi Tutte le aree di competenza dei Posti di Manuterie dei Posti Neve: aree
parcheggio e di deposito attrezzature

Orario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operat

effettuazione A chiamata: in emergenza, h 24 (su richiesta dosinade spa)

dell'attivita

Impianti tecnologici | - Silos per lo stoccaggio del fondente solido e tigui

interessati

Veicoli/  Macchine/ | Autocarri/autobotti, cassone porta sale, spargitori

Attrezzature

utilizzati

Sostanze/Preparati | -Cloruri di calcio e di sodio allo stato solidoiguido

utilizzati

Materiali utilizzati

Cassone porta sale e spargitore
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Operazione di carico | Presenza di altri Incidenti MISURE COMPORTAMENTALI
del fondente solido | veicoli in circolazione |- impatti tra o PER L'APPALTATORE ]
sui cassoni con e manovra: automezzi - Risistemare i cumuli di cloruro sui
motopala, nelle aree | - autovetture dei plg_zzgll in conseguenza di forniture
di deposito presso | dipendenti delle utilizzi, gﬁmchq rimangono entro
posti di societa ASPI - Urti I'area di deposito prevista
manutenzione e posti| - automezzi di altri - Investimenti - Eliminare eventuali sversamenti a
appaltatori - Schiacciamento terra dopo l'allontanamento del

neve

Polizia di stato

arti inferiori

autocarro spargitore
Ricoprire, dopo le operazioni di

carico, il deposito di fondente solido

con il telone presente

Tenere sgombra 'area di manovra
intorno al deposito del fondente
solido

Parcheggiare la motopala nell'area
nel parcheggio ad essa assegnata

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE AUTOSTRADE

- Attenersi alle indicazioni fornite
dal responsabile dell’area di lavoro

- Tenersi a distanza di sicurezza
dagli autocarri e dai mezzi
operativi

- Far notare la propria presenza
all'autista delle motopala durante
le manovre e la fasi di carico

DPI

- Indossare i DPI previsti

o



autostrade”per [itala

HSE/ Coordinamento RSPP

Pagina 32 di
DUVRI s
FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Operazione di carico | Presenza di altro Incidenti MISURE COMPORTAMENTALI
del fondente liquido | personale - impatti tra _ PERL'APPALTATORE _
nelle autobotti nelle |- dipendenti ASPI automezzi - Attlyare i mezzi di segnalazione
aree di stoccaggio - altri appaltatori dell autocgrro/agtpbottg .
presso i posti di - In caso di spazi rlstret'gl odi presenza
manutenzione e posti - Urti di altro personale, farsi coadluvare (;Ia
neve - Investimenti un operatore a terra nelle operazioni
- Scivolamenti - Far allontanare dall'area di carico
arti inferiori tutte le persone non autorizzate alle
operazioni
- Non manovrare in  presenga

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE AUTOSTRADE

- Attenersi alle indicazioni fornite
dal responsabile dell’area di lavoro

- Tenersi a distanza di sicurezza dalle
autobotti e dai mezzi operativi

- Far notare la propria presenza
all'autista dell’autobotte durante le
fasi di carico

DPI

- Indossare i DPI previsti

ravvicinata di persone non autorizzate
- Prima dell’apertura delle valvole di
adduzione, assicurarsi del perfetto
aggancio dei bocchettoni alle due
estremita, per evitare sversamenti a

terra
- Provvedere al riordino quotidiano gd
alla  pulizia dei locali d

stazionamento, dei locali di manoyra
e delle autorimesse per i mezzi, messi
a disposizione dal Committente
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ATTIVITA' N.5

Attivita di sbombro neve. Ricerca nel piazzale, oel deposito
attrezzature, della lama abbinata al proprio autocaro

Descrizione attivita

- Raggiungimento della sede di stazionamento, ricgetla lama ed attacco.

Luoghi Tutte le aree di competenza dei Posti di Manutengadei Posti Neve: aree
parcheggio e di deposito attrezzature

Orario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operat

effettuazione A chiamata: in emergenza, h 24 (su richiesta dosinade spa)

dellattivita

Impianti tecnologici | -

interessati

Veicoli/  Macchine/ | Autocarri per sgombero neve, catene funi e gancil peino di veicoli

Attrezzature

utilizzati

Sostanze/Preparati | -

utilizzati

Materiali utilizzati

di
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze| Evento/Danno
Circolazione e Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
manovre nell’ aree |veicoliin - impatti tra L' APPALTATORE /SUBAPPALTATORE/
di parcheggio e di |circolazione e automezzi FORNITORE
deposito manovra: - Procedere all'interno delle aree d
attrezzature dei - autovetture dei posti di manutenzione e dei posti neve a
posti di dipendenti ASPI passo d’'uomo
manutenzione e dei| e consociate - Rispettare i sensi di marcia e
posti neve, con - automezzi di altri segnaletica stradale
autovetture e appaltatori e - In caso di manovre in retromarcia
autocarri della Polizia di guando la manovra risult
Stato particolarmente difficile (spazi ridotti
- Investimenti scarsa visibilita, ecc.), farsi coadiuvare
Presenza di pedoni: |- Urti da un collega a terra

- dipendenti ASPI
e consociate

- Altri appaltatori

- Polizia di Stato

- Parcheggiare i veicoli nell'are
appositamente predisposta
evidenziata con segnaletica verticale
orizzontale

- Non parcheggiare gli autoveicoli i
aree riservate a quelle del person
Aspi o della PS

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE AUTOSTRADE

- Attenersi alle indicazioni fornite dal
responsabile dell’area di lavoro

- Tenersi a distanza di sicurezza dagli
autocarri e dai mezzi operativi

- Far notare la propria presenza
all'autista dell’autocarro e dei mezzi
operativi

DPI

- Indossare i DPI previsti

a
ed
ed

n
ale
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze| Evento/Danno
Spostamenti a piedi| Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
all'interno dell’ veicoli in - Investimenti L’ APPALTATORE /SUBAPPALTATORE/
aree di parcheggio & circolazione e - Urti FORNITORE
di deposito manovra: -Se non richiesto, restare nelle
attrezzature dei - autovetture dei vicinanze del proprio automezzo
posti di dipendenti delle - Camminare possibilmente sui
manutenzione dei societa ASPIl e marciapiedi e sui percorsi pedonali
posti neve consociate - Non sostare dietro gli automezzi |n
- automezzi di altri sosta e in manovra
appaltatori e - Indossare sempre i DPlI ad alta

della Polizia di
Stato

visibilita

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE AUTOSTRADE

- Attenersi alle indicazioni fornite dal
responsabile dell’area di lavoro

- Tenersi a distanza di sicurezza dagli
autocarri e dai mezzi operativi

- Far notare la propria presenza
all'autista dell’autocarro e dei mezzi
operativi

DPI

- Indossare i DPI previsti
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ATTIVITA’ N.6

Attivita di sbombero neve. Aggancio della lama alButocarro

Descrizione attivita

Movimentazione meccanica delle lame e relativo aggedella lama all’autocarro

Luoghi Tutte le aree di competenza dei Posti di Manutengadei Posti Neve: aree (di
parcheggio e di deposito attrezzature

Orario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operat

effettuazione A chiamata: in emergenza, h 24 (su richiesta dosinade spa)

dell'attivita

Impianti tecnologici | -

utilizzati

Veicoli/  Macchine/ | Autocarri (per sgombro neve). Lama sgombra neve

Attrezzature

utilizzati

Sostanze/Preparati | -

utilizzati

Materiali utilizzati

Lame sgombra neve

FASI

Operazione di
aggancio:
movimentazione
meccanica della
lama nelle aree di
deposito
attrezzature dei
posti di
manutenzione ede
posti neve

VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
veicoli in L’ APPALTATORE /SUBAPPALTATORE/
circolazione e Incidenti: FORNITORE
manovra: - impatti tra - Attivare i mezzi di segnalaziong
- autovetture dei automezzi dellautomezzo
dipendenti delle - In caso di spazi ristretti o di presenga
societa ASPIl e - Urti di altro personale, farsi coadiuvare da
consociate - Investimenti un operatore a terra nelle operazioni
- automezzi di altri - Far allontanare dall’automezzo tutte
appaltatori le persone non autorizzate alle
- Polizia di Stato operazioni di scelta e aggancio della
lama

Presenza di altro

personale

- dipendenti ASPI
e consociate

- altri appaltatori

- agenti di Polizia
di Stato
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FASI VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze| Evento/Danno
Operazione di Presenza di altro - Urti MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio: personale - investimenti L' APPALTATORE /SUBAPPALTATORE/
movimentazione | - dipendenti ASPI |- Schiacciamento FORNITORE
meccanica della addetto al arti inferiori -L'aggancio va fatto in modg
lama nelle aree di | controllo e al autonomo dal solo operatore
deposito collaudo del dell'autocarro
attrezzature dei mezzo - Effettuare I'aggancio
posti di automaticamente esclusivamente dalla
manutenzione e guida dell'autocarro con l'ausilio della
dei posti neve centralina elettrica
-Non manovrare in presenza (i
persone non autorizzate
- Manovrare solo quando il persondle
autorizzato di Autostrade, e quello della
propria societd, € posto a giusta
distanza di sicurezza
-In caso di avvicinamento
allautomezzo e alla lama, da parte del
personale Autostrade, per coadiuvare le
operazioni, interrompere la manovral e
bloccare il mezzo sino al suo
successivo allontanamento a distanza di

sicurezza

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE AUTOSTRADE

- Attenersi alle indicazioni fornite dal
responsabile dell’area di lavoro

- Tenersi a distanza di sicurezza dagli
autocarri e dai mezzi operativi

- Far notare la propria presenza
all'autista dell’autocarro e dei mezzi
operativi

DPI

- Indossare i DPI previsti
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ATTIVITA N.7 Attivita di sbombro neve. Formazione del treno di 8 o 4) autocarri
sgombraneve e raggiungimento del tratto innevato izio attivita

Descrizione attivita Raggiungimento del tratto di competenza, formaziale® treno di autocarfi
sgombraneve e inizio attivita di sgombero neve.

Luoghi Tratto autostradale indicato dalla Centrale opeaati

Orario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operat

effettuazione A chiamata: in emergenza, h 24 (su richiesta dosinade spa)

dell'attivita

(dalle oref/alle ore)

Impianti tecnologici | -

utilizzati

Veicoli/  Macchine/ | Autocarri (per sgombro neve). Lame sgombra neve

Attrezzature

utilizzati

Sostanze/Preparati | -

utilizzati

Materiali utilizzati Lame sgombra neve

FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze| Evento/Danno
Arrivo sul tratto Presenza di altri Incidenti: MISURE ORGANIZZATIVE
autostradale veicoli in - impatti tra In caso di previsione ed emergenza
previsto con 3 0 4 | circolazione e automezzi neve tutti i cantieri stradali sono
automezzi manovra: preventivamente rimossi, ad eccezioneg
spazzaneve - autovetture dei quelli dei tratti completamenti chiusi a
dipendenti traffico dell’'utenza
qualificati di
Autostrade In caso di previsione ed emergenza
- Utenti Investimenti neve il tratto interessato dall'ingombro
autostradali Urti della neve viene chiuso al traffico

Tutti gli automezzi sono muniti di catene

dell’'utenza

Gli operatori della ditta appaltatrice
sonoforniti di mezzi di comunicazione
e sono in continuo contatto con |l
Centro radio informativo (sala radio).

antineve

di
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze| Evento/Danno
Arrivo sul tratto Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
autostradale veicoli in - impatti tra L' APPALTATORE /SUBAPPALTATORE/
previsto con 3 0 4 | circolazione: automezzi FORNITORE
automezzi - autovetture dei - Ogni operatore dovra verificare a borgo
spazzaneve dipendenti la funzionalita del proprio apparato radio
qualificati di prima di abbandonare il posto di
Autostrade manutenzione o posto neve
- Utenti - Attivare i dispositivi di segnalazione
autostradali Investimenti luminosa presenti sul mezzo (girofafi,
- Polizia di Stato Urti frecce, ecc.)

- Tutti i conduttori degli spazzaneve
devono attenersi alle istruzioni d
responsabile delle operazioni

- Ogni autocarro deve procedere in fila
indiana tenendosi a distanza di sicurezza
da quello che lo precede

)

Sgombro neve Presenza di altri Incidenti: M ISURE COMPORTAMENTALI PER

veicoli in - impatti tra L' APPALTATORE /SUBAPPALTATORE/

circolazione: automezzi FORNITORE

- autovetture dei - Attivare i dispositivi di segnalazione
dipendenti luminosa presenti sul mezzo (girofari,
qualificati di frecce, ecc.)
Autostrade - Tutti i conduttori degli spazzaneve
- Utenti devono attenersi alle istruzioni del
autostradali Investimenti responsabile delle operazioni

- Polizia di Stato Urti - Ogni autocarro deve procedere, come

da addestramento, tenendosi a distanza di
sicurezza da quello che lo precede
- Verificare la presenza di autoveicqli
dell’utenza bloccati, avvisare la Centrale
Operativa e prestare eventuale soccorso

MISURE COMPORTAMENTALI PER IL
PERSONALE DI AUTOSTRADE

- Tenere a bordo le catene antineve

- Tenersi in contatto con la radio (BHS
con i conduttori degli spazzaneve

- Attenersi alle disposizioni del
responsabile delle operazioni di
sgombro neve

- Prima di accedere nell’area di
intervento utilizzare i DPI adeguati ai
rischi presenti
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ATTIVITA N.8 Attivita di spargimento fondente. Circolazione neiposti di
manutenzione e nei posti neve per il caricamento deassoni/autobotti
sugli autocarri e del sale (cloruro di sodio: solid e liquido)

Descrizione attivita Raggiungimento della sede di competenza, attacgb sieargitori o delle botti agli
autocarri

Luoghi Tutte le aree di competenza ai Posti di Manuterzienai Posti Neve: aree di
stoccaggio del sale.

Orario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operat

effettuazione A chiamata: in emergenza, h 24 (su richiesta dosinade spa)

dell'attivita

Impianti tecnologici | _

interessati

Veicoli/  Macchine/ | Autocarri, motopala, spargitori, autobotti, auto¢sraccio meccanico)

Attrezzature

utilizzati

Sostanze/Preparati | Cloruro di sodio solido e liquido

utilizzati

Materiali utilizzati _

FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze | Evento/Danno

Circolazione Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER

automezzi nelle | veicoli in circolazione L' APPALTATORE /SUBAPPALTATORE/

aree dei posti di | e manovra: Incidenti: FORNITORE

manutenzione e - autovetture dei - impatti tra - Attivare i mezzi di segnalaziong

dei posti neve dipendenti delle automezzi dell'automezzo

societa ASPl e - In caso di spazi ristretti o di presenza|di

consociate - Urti altro personale, farsi coadiuvare da un
- automezzi di altri - Investimenti operatore a terra nelle operazioni

appaltatori - Far allontanare dall'area di carico tutte|le

- Polizia di Stato

Presenza di altro

personale

- dipendenti ASPI e
consociate

- altri appaltatori

- agenti di Polizia di
Stato

persone non autorizzate alle operazioni
- Non manovrare in presenza di persa
non autorizzate
- In caso di avvicinamento al automezz
da parte del personale Autostrac
necessario per coadiuvare le operazig
interrompere la manovra e bloccare
mezzo sino al suo  successi
allontanamento a distanza di sicurezza

ne

o,
le,
ni,
il
0
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INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze | Evento/Danno
Circolazione Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
automezzi nelle | veicoli in circolazione L’ APPALTATORE /SUBAPPALTATORE/
aree esterne dei | e manovra: Incidenti: FORNITORE
posti di - autovetture dei - impatti tra - Attivare i mezzi di segnalaziong
manutenzione e dipendenti delle automezzi dell’automezzo
dei posti neve societa ASPl e - Procedere a velocita ridotta nel piazzale
consociate - Urti o nelle aree esterne
- automezzi di altri - Investimenti - In caso di spazi ristretti o di presenza|di
appaltatori altro personale, farsi coadiuvare da un
- Polizia di Stato operatore a terra nelle operazioni
- In caso di avvicinamento al automezzo,
Presenza di altro da parte del personale Autostrade,
personale necessario per coadiuvare le operazioni,
- dipendenti ASPI e interrompere la manovra e bloccare | il
consociate mezzo sino al suo  successiyo
- altri appaltatori allontanamento a distanza di sicurezza
- agenti di Polizia di
Stato
Spostamenti a Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
piedi all'interno veicoli in circolazione |- Investimenti L' APPALTATORE /SUBAPPALTATORE/
dell’ aree di e manovra: - Urti FORNITORE
parcheggio e di - autovetture dei - Se non richiesto, restare nelle vicinarize
deposito dipendenti delle del proprio automezzo
attrezzature dei societa ASPIl e - Attivare i mezzi di segnalaziong
posti di consociate dell'automezzo
manutenzione e - automezzi di altri - Camminare possibilmente s

dei posti neve

appaltatori e della
Polizia di Stato

marciapiedi e sui percorsi pedonali
- Non sostare dietro gli automezzi in sos
e in manovra
- Indossare sempre i DPI ad alta visibilit

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE AUTOSTRADE

- Attenersi alle indicazioni fornite dal
responsabile delle operazioni

- Tenersi a distanza di sicurezza dagli
autocarri e dai mezzi operativi

- Far notare la propria presenza all’autist
dell’autocarro e dei mezzi operativi

DPI

- Indossare i DPI previsti

sta

L
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INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze | Evento/Danno
Operazione di Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del veicoli in circolazione L' APPALTATORE /SUBAPPALTATORE/
cassoni/botti sugli | e manovra: Incidenti: FORNITORE
autocatrri, nelle - autovetture dei - impatti tra - Attivare i mezzi di segnalaziong
aree di deposito dipendenti delle automezzi dell’automezzo
attrezzature, societa ASPIl e - In caso di spazi ristretti o di presenza|di
presso i posti di consociate - Urti altro personale, farsi coadiuvare da un
manutenzione e i | - automezzi di altri - Investimenti operatore a terra nelle operazioni
posti neve appaltatori - Far allontanare dall’automezzo tutte |le
- Polizia di Stato persone non autorizzate alle operazioni di
scelta e aggancio del cassone
Presenza di altro
personale
- dipendenti ASPI e
consociate
- altri appaltatori
- agenti di Polizia di
Stato
Operazione di Presenza di altro - Urti MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del personale L’ APPALTATORE /SUBAPPALTATORE/
cassoni/botti sugli | - dipendenti ASPI Caduta del FORNITORE
autocarri, nelle addetto al cassone - Effettuare l'aggancio automaticamente
aree di deposito controllo - Schiacciamento| esclusivamente dalla guida dell’autocarro
attrezzature, arti inferiori in retromarcia
presso i posti di - Non manovrare in presenza di persgne
manutenzione e i non autorizzate
posti neve - Manovrare solo quando il persongle
autorizzato di Autostrade, e quello della
propria societa, e posto a giusta distanza di
sicurezza
- In caso di avvicinamento all’automezzqg e
al cassone, da parte del personale
Autostrade, necessario per coadiuvare le
operazioni, interrompere la manovra | e
bloccare il mezzo sino al suo successjvo

allontanamento
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze | Evento/Danno

Operazione di Presenza di altro - Urti MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del personale L' APPALTATORE /SUBAPPALTATORE/
cassone/botte nell¢ - dipendenti ASPI Caduta del FORNITORE
aree di deposito addetto al cassone
attrezzature, con controllo - Schiacciamenti | - Prima di iniziare le operazioni assicurarsi
utilizzo di autogru dellassenza di altri operatori e di
presso i posti di automezzi nel giro di azione dell’autogru

manutenzione € i
posti neve

(a braccio meccanico)
- Prima del sollevamento, assicurarsi (¢

jel

perfetto aggancio del cassone alle funi

dell’autogru
- Non manovrare in presenza di persa
non autorizzate
- Manovrare solo quando il persong
autorizzato di Autostrade, e quello de
societd appaltatrice, & posto a giu
distanza di sicurezza

- In caso di avvicinamento al automezzd
al cassone, da parte del person
Autostrade, necessario per coadiuvare
operazioni, interrompere la manovra
bloccare il mezzo sino al suo success
allontanamento

- E assolutamente vietato transitare
sostare sotto il carico sospeso

ne

le
la
sta

Operazione di
aggancio del
cassone/botte nell¢
aree di deposito
attrezzature con
utilizzo di autogru
presso i posti di
manutenzione e i
posti neve

Presenza di altri
veicoli in circolazione
2e manovra:

- autovetture dei
dipendenti delle
societa ASPIl e
consociate

- automezzi di altri
appaltatori

- Polizia di Stato

Presenza di altro

personale

- dipendenti ASPI e
consociate

- altri appaltatori

- agenti di Polizia di
Stato

Incidenti:
- impatti tra
automezzi

- Urti
- Investimenti

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’ APPALTATORE /SUBAPPALTATORE/
FORNITORE

- Attivare i mezzi di
dell'automezzo
- In caso di spaazi ristretti o di presenza
altro personale, farsi coadiuvare da
operatore a terra nelle operazioni
- Far allontanare dall’automezzo tutte
persone non autorizzate alle operazioni
aggancio del cassone/botte
- Far allontanare dalla gru e dal suo rag

segnalazion

di azione tutte le persone non autorizz
alle operazioni di aggancio  de
cassone/botte

(4%

di

le
di

gio
ate

C
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INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze | Evento/Danno
Operazione di Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
carico del sale sui | veicoli in circolazione L’ APPALTATORE /SUBAPPALTATORE/
cassoni con e manovra: Incidenti: FORNITORE
motopala nelle - autovetture dei - impatti tra - Attivare i mezzi di segnalaziong
aree di deposito dipendenti delle automezzi dell’automezzo
presso i posti di societa ASPIl e - In caso di spazi ristretti o di presenza|di
manutenzione € i consociate - Urti altro personale, farsi coadiuvare da un
posti neve - automezzi di altri - Investimenti operatore a terra nelle operazioni
appaltatori - Far allontanare dall'area di carico tutte|le
- Polizia di Stato Fuoriuscita persone non autorizzate alle operazioni

Presenza di altro

personale

- dipendenti ASPI e
consociate

- altri appaltatori

- agenti di Polizia di
Stato

accidentale di

cloruro di sodio

- Contatto con
mucose

- Non manovrare in presenza di persa
non autorizzate

- In caso di avvicinamento al automezz
da parte del personale Autostrac
necessario per coadiuvare le operazid
interrompere la manovra e bloccare
mezzo sino al suo  successi
allontanamento a distanza di sicurezza

- Eliminare eventuali sversamenti a tef
dopo lallontanamento del

spargitore

- Tenere sgombra l'area di
intorno al deposito del sale

- Parcheggiare la motopala nell'area o
parcheggio ad essa assegnata

manoyv|

- Ricoprire, dopo le operazioni di carico,|i

deposito di sale con il telone presente

- Tenere le schede di sicurezza ¢

prodotto presso I'area di lavoro

- Usare il prodotto chimico in conformit

con quanto indicato nella scheda

sicurezza
MISURE COMPORTAMENTALI PER IL

PERSONALE AUTOSTRADE

- Attenersi alle indicazioni fornite dal
responsabile dell’area di lavoro

- Tenersi a distanza di sicurezza della
motopala e dai mezzi operativi

- Far notare la propria presenza
all'autista della motopala durante le
fasi di carico

DPI

- Indossare i DPI previsti

autocary

ne

o,

le,
ni,
il

s

nel

lel

D

di
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Possibili interferenze | Evento/Danno
Operazione di Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
carico del sale veicoli in circolazione L’ APPALTATORE /SUBAPPALTATORE/
liquido nelle € manovra: Incidenti: FORNITORE
autobotti, nelle - autovetture dei - impatti tra - Attivare i mezzi di segnalaziong
aree di stoccaggio| dipendenti delle automezzi dell'autocarro/autobotte
presso i posti di societa ASPIl e - In caso di spazi ristretti o di presenza|di
manutenzione € i consociate - Urti altro personale, farsi coadiuvare da un
posti neve - automezzi di altri - Investimenti operatore a terra nelle operazioni
appaltatori - Far allontanare dall'area di carico tutte|le
- Polizia di Stato Fuoriuscita persone non autorizzate alle operazioni

Presenza di altro

personale

- dipendenti ASPI e
consociate

- altri appaltatori

- agenti di Polizia di
Stato

accidentale di

cloruro di sodio

- Contatto con
mucose

- Non manovrare in presenza rawvicing
di persone non autorizzate
- Prima dell'apertura delle valvole ¢
adduzione, assicurarsi del perfet
aggancio dei bocchettoni alle du
estremita, per evitare sversamenti a terra
- Tenere le schede di sicurezza ¢
prodotto presso I'area di lavoro

- Usare il prodotto chimico in conformit

con quanto indicato nella scheda
sicurezza
MISURE COMPORTAMENTALI PER IL
PERSONALE AUTOSTRADE
-Attenersi alle indicazioni fornite dg

responsabile delle operazioni

- Far notare la propria presenza
all'autista dell’autocarro/autobotte
durante le fasi di carico

DPI

- Indossare i DPI previsti

1ta

e

lel

D

di
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ATTIVITA N.9 Attivita di spargimento del fondente. Raggiungiment del tratto
autostradale da trattare con autocarri spargitoi /autobotti irroratrici
del sale

Descrizione attivita Raggiungimento del tratto di competenza, caricaméohdenti e inizio attivita d
spargimento; eventuale soccorso di carro-attrézziaoli bloccati da neve e ghiacci

Luoghi Tratta autostradale prevista e di competenza

Orario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operat

effettuazione A chiamata: in emergenza, h 24 (su richiesta dosinade spa)

dell'attivita

Impianti tecnologici

utilizzati

Veicoli/  Macchine/ | Autocarri spargisale, autobotti irroratrici

Attrezzature

utilizzati

Sostanze/Preparati | Cloruro di sodio solido e liquido

utilizzati

Materiali utilizzati Spargitori e barra irroratrice

FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze | Evento/Danno
Arrivo sul tratto Presenza di altri Incidenti: MISURE ORGANIZZATIVE
autostradale veicoli in circolazione: | - impatti tra Tutti gli automezzi sono muniti di catene
previsto con - autovetture dei automezzi antineve a bordo
autocarro / dipendenti
autobotte qualificati di MISURE COMPORTAMENTALI PER
Autostrade L’ APPALTATORE /SUBAPPALTATORE/
- Utenti autostradali FORNITORE
- Polizia di Stato - Ogni operatore dovra verificare a bor
Investimenti la funzionalita del proprio apparato rad
Urti prima di abbandonare il Posto

manutenzione o Posto Neve

- Attivare i dispositivi di segnalazion
luminosa presenti sul mezzo (girofa
frecce, ecc.)

- Tutti i conduttori dei mezzi spargisa
devono attenersi alle istruzioni d
responsabile delle operazioni

o
io
di
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Possibili interferenze | Evento/Danno
Attivita di Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
spargimento sale |veicoli in circolazione: |- impatti tra L' APPALTATORE /SUBAPPALTATORE/
firrorazione - autovetture dei automezzi FORNITORE
dipendenti di - Attivare i dispositivi di segnalazione
Autostrade luminosa presenti sul mezzo (girofari,
preposti al frecce, ecc.)
controllo - Ogni autocarro deve procedere, come
- Utenti autostradali da addestramento, alla velocita indicats
- Polizia di Stato Investimenti nel manuale d’uso per tale operazione,
Urti tenendosi a distanza di sicurezza dal

traffico veicolare degli utenti

- Ogni autocarro/autobotte deve
procedere, come da istruzioni
operative, all'interno della corsia da
trattare, segnalando preventivamente a
traffico veicolare, con i dispositivi del
mezzo, ogni cambio di direzione o
inizio manovra
MISURE COMPORTAMENTALI PER IL

PERSONALE AUTOSTRADE

Attenersi alle indicazioni fornite da

responsabile delle operazioni

- Tenere a bordo le catene antineve

- Tenersi in contatto con la radio con i
conduttori degli autocarri/autobotti

DPI

- Indossare i DPI previsti
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COSTI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DALLE INTERFERENZE

A seguito della valutazione dei rischi da interferenza, per il contraito in esame, sono state
individuate le seguenti voci di spesa derivanti dalle interferenze, che saranno conteggiate di voltain
volta per ogni intervento eseguito

COSTI DELLA
SICUREZZA

OGGETTO

Prezzo
Euro
unitario®

u.m.

Durata
appalt
(o]
(anni)

Totale
Euro

Apprestamenti

Interventi sui varchi autostradali
necessari al servizio dei mezzi operal
“personale assistenza by pass”

ivi 49,00

10

5

2.450,00

Apprestamenti

Realizzazione di chiusura dellaiaors

di emergenza

D

43,54

10

2.177,00

DPI (personale della
ditta per accedere ai
luoghi di lavoro) non
presenti nel DVR/POS

Indumenti ad alta visibilita per lavori s
strada

Impianti

DP collettivi

Procedure

Interventi

Riunioni di
cooperazione e
coordinamento

37,79

377,90

Formazione

30,00

132

19.800,00

Eventuali spese extra

Totale

€.24.804,90

® La stima dei costi deve essere effettuata suli® tsh elenchi di prezzi standard o specializzgipuse basata su
prezziari o listini ufficiali, vigenti nell’'area teressata o sull’elenco prezzi delle misure dirsizza del committente.
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VERIFICHE EFFETTUATE E INFORMAZIONI FORNITE DAL
COMMITTENTE

1. Primadedl’'inizio dell’ attivita viene effettuato il sopralluogo preventivo alla presenza degli
appaltatori e del Responsabile Tecnico o del Preposto, presso le areeinteressate
dall’'intervento, al fine di individuare ulteriori rischi specifici presenti nell’ambiente, oltre
quelle individuate nel presente DUVRI, e concordare le eventuali misure di sicurezza necessarie.
Tali indicazioni verranno riportate nel Verbale di Riunione preliminare di cooperazione e
coor dinamento che sara allegato a questo documento.

2. Il committenterichiede, in fase di appalto, chei mezzi, le macchine e le attrezzature di lavoro,
siano conformi alla normativa vigente e verifica tale conformita attraver so larichiesta
all’ appaltator e/prestatore d’ opera degli attestati di conformita e delle verifiche periodiche.

ALLEGATI

Si allegano i seguenti documenti:

Linee guida per la Sicurezza dell’Operatore sudatra

Sommario delle norme per il segnalamento temporariEsecuzione di lavori in autostrada
relativo agli schemi segnaletici, differenziati pategoria di strada (due, tre, quattro corsie) da
adottare per il segnalamento temporaneo, estratteughplemento straordinario della Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002;

Ordine di servizio: “Procedura per I'attraversanogpiste nelle stazioni”

Tavagnacco 14 ottobre 2014

Il Gestore del contratto L’'Appaltatore



