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CALCESTRUZZO:

MAGRO DI FONDAZIONE:

~ Classe di resistenza c12/15
= Cla: di resistenza ©25/30
~ Classe di esposizione X2
CORDOLO PARATEE e POZZETTO:

~ Classe di resistenza €25/30
~ Classe di esposizione X2

ACCIAIO PER ARMATURE ORDINARIE:

~ Accigio in barre nervate tipo B450C
fyk > 450 MPa
ftk > 540 MPa

COPRIFERRO per pali trivellati
COPRIFERRO per travi di collegamento

60.0 mm (4PALO>600mm)
40.0 mm

TIRANTI:
~ Tiranti permanenti* (classe 2 di protezione) a trefoli in acciaio
armonico

— Trefol
Diametro nominale (pollici) 0.6" (15.24 mm)
Sezione nominale 139 mm?

~ Perforazione 190 mm

*anche se con funzione prowisoria i tiranti vengono realizzati
con la doppia protezione

ACCIAIO PER TIRANTI IN TREFOLI DA 0.6" STABILIZZATI:
fotk > 1860 MPa
fo(1)k > 1670 MPa

MISCELA CEMENTIZIA DI INIEZIONE DEI TIRANTI
Secondo NTA ~ soggetto ad approvazione della Direzione Lavori
~ Classe di resistenza minima €25/30

~ Closse di esposizione Xc2

Eventuali additivi secondo NTA

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICORROSIVA
TESTE DI ANCORAGGIO:
Secondo NTA — soggetto ad approvazione della Direzione Lovori
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