PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI
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\ SU FONDO POZZETTO E PARETI

TABELLA FERRI ARMATURA POZZETTO
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PESO UNITARIO (Kg./m.) 1.578]
LUNGHEZZA TOTALE (m.) 449.30|
PESO PER DIAMETRI (Kg.) 709,00}
PESO TOTALE (Kg.) 709.00}

PAL TRVELLA 91500mm
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[PROSPETTO CASSETTA TIRANTI]
%%WMW—MI;

| -
.

eusEn o1 reaknzone—]
ovssem of

r
|
|
|

i

TESTA TIRANTE
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INCAPSULAMENTO ANCORAGGIO MEDINTE
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[DISPOSIZIONE TIRANTI]
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CALCESTRUZZO:
MAGRO' DI FONDAZIONE:
~ Classe di resistenza c12/15
PALL:
~ Classe di resistenza €25/30
Classe di esposizione Xc2
CORDOLO PARATIE e POZZETTO:
~ Classe di resistenza €25/30
~ Classe di esposizione Xc2
ACCIAIO PER ARMATURE ORDINARIE:
~ Accicio in barre nervate tipo B450C
fyk > 450 MPa
ftk > 540 MPa
COPRIFERRO per pali trivelati 60.0 mm (9PALO>600mm)

COPRIFERRO per di collegamento : 40.0 mm

permanent* (classe 2 di protezione) a trefoli in acciaio

Diametro nominale (polici) 0.6 (15.24 mm)

Sezione nominale 139 mm’
~ Perforazione 190 mm

*anche se con funzione prowisoria i tiranti vengono realizzati
con la doppia protezione

ACCIAIO PER TIRANTI IN TREFOLI DA 0.6” STABILIZZATI:
fptk > 1860 MPa
fp(1)k > 1670 MPa

MISCELA CEMENTIZIA DI INIEZIONE DEI TIRANTI:
Secondo NTA — soggetto ad approvazione della Direzione Lavori
~ Classe di resistenza minima €25/30

— Classe di esposizione XC2

Eventuali additivi secondo NTA

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICORROSIVA
TESTE DI ANCORAGGIO:
Sccondo NTA ~ soggetto ad approvazione della Direzione Lavori




