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llluminazione emergenza posto manutenzione - Lodi _

Di Pauli ing. Andrea

Progettazioni e consulenze
Via Madonna della Bozzola 138

27026 Garlasco (PV)

Redattore
Telefono

Di Pauli Andrea
335-1807103

info@ingdipauli.it

DIALux

02.10.2018

LINERGY s.r.l. VEO3N10EBR_A VIALED EVO BIANCO 1H SE REST MODE / Scheda

Per un'immagine della lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 92
CIE Flux Code: 16 42 82 92 100

Emissione luminosa 1:

150°

165°

180° 165° 150° 1352
1200

1000

120° 800 120°
600
105° 400 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 150 300 450
cd/kim n=100%
CO-C180 ——C90 - C270

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non & possibile rappresentare la tabella

UGR.

tecnica apparecchio

ke
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02.10.2018
Di Pauli ing. Andrea Redattore Di Pauli Andrea
Progettazioni e consulenze Telefono 335-1807103
Via Madonna della Bozzola 138 Fax
27026 Garlasco (PV) e-Mail info@ingdipauli.it

LINERGY s.r.I. VEO3N10EBR_S VIALED EVO BIANCO 1H SE REST MODE / Scheda
tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 105° 105°
catalogo lampade.
90° 90°
75° 750
60° 600
320
45° 45°
480
640
30° 152 0° 152 30°
cd/kim n=100%
C0-C180 —C90 - C270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 A causa dell'assenza di simmetria, per questa
CIE Flux Code: 22 62 96 100 100 lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.

ke
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02.10.2018
Di Pauli ing. Andrea Redattore Di Pauli Andrea
Progettazioni e consulenze Telefono 335-1807103
Via Madonna della Bozzola 138 Fax
27026 Garlasco (PV) e-Mail info@ingdipauli.it

LINERGY s.r.l. CS08N10EGI CRISTAL 8W 1H SE IP65 INHIBIT / Scheda tecnica

apparecchio
Emissione luminosa 1:
Per un'immagine della lampada consultare il nostro 105° 105°
catalogo lampade.
90° / = 90°
75° \ 75°
60° 60°
450 450
400
30° 15° 0° 150 300
cd/kim n=100%
C0-C180 —C90 - C270
Classificazione lampade secondo CIE: 99 A causa dell'assenza di simmetria, per questa
CIE Flux Code: 55 89 99 99 100 lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.
il
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02.10.2018
Di Pauli ing. Andrea Redattore Di Pauli Andrea
Progettazioni e consulenze Telefono 335-1807103
Via Madonna della Bozzola 138 Fax
27026 Garlasco (PV) e-Mail info@ingdipauli.it

LINERGY s.r.I. PR24F13EBI PRODIGY 24W 20LED 1H30' SE IP42 INIBIZIONE / Scheda
tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 105° 105°
catalogo lampade.

90° 90°

75% 75°

60° 60°

45° 45°

30° 152 0° 15° 30°

cd/kim n=100%
C0-C180 —C90 - C270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 A causa dell'assenza di simmetria, per questa
CIE Flux Code: 54 87 98 100 100 lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.

ke
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02.10.2018
Di Pauli ing. Andrea Redattore Di Pauli Andrea
Progettazioni e consulenze Telefono 335-1807103
Via Madonna della Bozzola 138 Fax
27026 Garlasco (PV) e-Mail info@ingdipauli.it

LINERGY s.r.I. PROSF13EBI PRODIGY 08W 10LED 1H30' SE IP42 INIBIZIONE / Scheda
tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 105° 105°
catalogo lampade.
90° 90°
g AN
75° 750
60° 200 60°
300
45° 45°
500
30° 15% [0) 152 30°
cd/kim n=100%
C0-C180 —C90 - C270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 A causa dell'assenza di simmetria, per questa
CIE Flux Code: 53 85 98 100 100 lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.

ke
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llluminazione emergenza posto manutenzione - Lodi _

Di Pauli ing. Andrea

Progettazioni e consulenze
Via Madonna della Bozzola 138

27026 Garlasco (PV)

Redattore Di Pauli Andrea
Telefono 335-1807103

e-Mail info@ingdipauli.it

Fax

DIALux

02.10.2018

Corridoio / Riepilogo

Valori in Lux, Scala 1:88

; T6.80
1010 2
'102
A\ 4
4
|10
D o
N
10 107
[ V15 \ - M6 = 15~ N 375
10 10 15
10 1% 1510 ' oo s Ly o '101l5\15 (
\ 15/15 10 | 115 0 { \ L= ] 1
[ —
~5~/
L 1 1 1 i -_0'00
0.00 2.20 420 10.30 11.60 m
Altezza locale: 2.400 m, Altezza di montaggio: 2.400 m, Fattore di
manutenzione: 0.90
Superficie o [%] E,, [IX] E min [IX] E max [X]
Superficie utile / 11 2.49 19
Pavimento 20 6.20 3.27 10
Soffitto 20 2.37 0.58 1637
Pareti (10) 20 8.86 0.65 174
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo

Denominazione (Fattore di correzione)

LINERGY s.r.l. VEO3BN10EBR_A VIALED

EVO BIANCO 1H SE REST MODE
(1.000)

LINERGY s.r.l. VEO3N10EBR_S VIALED

EVO BIANCO 1H SE REST MODE
(1.000)

@ (Lampada) [Im]

300

300

Totale: 900

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m?/ Ix (Base: 24.90 m?)

@ (Lampadine) [Im]

Totale:

300

300

900

Emin / Em
0.236
0.527
0.245

/

P [W]

0.0

0.0

0.0

ke
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llluminazione emergenza posto manutenzione - Lodi _

Di Pauli ing. Andrea
Progettazioni e consulenze

Via Madonna della Bozzola 138
27026 Garlasco (PV)

Di Pauli Andrea
335-1807103

Redattore
Telefono
Fax

e-Mail info@ingdipauli.it

DIALux

02.10.2018

Corridoio / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

796 10 | T6.80m
9.26 10
9.34 9.61
8.93 9.00
8.56 8.22
10 M
11 <11
9.00 11
5092755727 13 14 13 799 822 14 928984 16 15 11 726 /.38 14 11 T3.75
640806722 11 17 14 949 803 15 923 10 17 17 12 784 12 16 13
6.70 825789 12 17° 15 10 954 15 11 10 16 18 12 778 10 16 14
16 15 14 1
11 11 859 2.35
8.818.71 7.75
7.39 7.08 6.69
9.69 9.59 8.67
7.94 7.96 6.93
— 1
L 1 1 1 i OOO
0.00 2.20 420 10.30 11.60 m
Valori in Lux, Scala 1 : 83
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(2.200 m, 0.000 m, 0.850 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
11 2.49 19 0.236 0.133
il
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llluminazione emergenza posto manutenzione - Lodi _

Di Pauli ing. Andrea
Progettazioni e consulenze

Via Madonna della Bozzola 138
27026 Garlasco (PV)

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di

manutenzione: 0.90

T4.00m

70.00
360m

Superficie p [%] E., [IX]
Superficie utile / 10
Pavimento 20 7.30
Soffitto 20 0.90
Pareti (4) 20 3.66
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 64 x 64 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo

Denominazione (Fattore di correzione)

LINERGY s.r.l. PR24F13EBI PRODIGY

(1.000)

24W 20LED 1H30' SE IP42 INIBIZIONE

Redattore
Telefono

DIALux

02.10.2018

Di Pauli Andrea
335-1807103
Fax

e-Mail info@ingdipauli.it

Ufficio assistente traffico / Riepilogo

Valori in Lux, Scala 1:52

Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em
2.99 23 0.293
3.21 12 0.439
0.59 21 0.654
0.52 8.39 /

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Base: 14.40 m?)

® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
255 255 0.0
Totale: 255 Totale: 255 0.0
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llluminazione emergenza posto manutenzione - Lodi _

Di Pauli ing. Andrea
Progettazioni e consulenze

Via Madonna della Bozzola 138
27026 Garlasco (PV)

Redattore
Telefono

Fax

e-Mail

DIALux

02.10.2018

Di Pauli Andrea
335-1807103

info@ingdipauli.it

Ufficio assistente traffico / Pavimento / Grafica dei valori (E)

3.79 407 450 503 572 6.27 6.53 6.27 564 492 430 3.87 4.00m
416 443 495 554 633 7.08 743 7.18 6.39 550 4.81 4.26
455 493 549 6.07 687 7.56 7.89 7.73 6.99 6.05 536 4.72
507 544 6.08 6.79 7.69 849 885 854 7.66 6.67 589 515
560 599 6.65 7.38 823 9.05 943 9.15 820 7.21 6.37 5.61
6.14 662 7.27 814 913 991 10 9.83 882 7.76 6.82 6.04
6.73 717 7.96 9.04 10 1M 12 11 974 840 7.35 646
700 7.55 8.26 9.36 11 12 12 12 10 893 7.82 6.85
710 7.57 8.05 8.83 992 1M1 11 l) 10 8.89 8.03 7.24
705 745 7.74 834 932 10 1M 10 949 850 790 7.33
691 738 764 816 9.09 984 10 10 919 825 781 7.24
6.89 727 7.65 821 919 986 10 10 925 827 7.75 7.24
6.67 722 7.81 861 959 10 1M1 11 969 860 790 7.17
6.46 7.04 7.77 874 983 11 11 11 10 879 7.81 6.92
6.14 6.74 752 849 963 1M1 11 11 971 846 740 6.49
580 6.36 7.07 792 891 972 10 9.76 882 7.74 6.82 6.03
539 587 6.59 743 837 9.11 940 9.07 813 7.11 6.28 554
492 535 6.03 6.76 7.60 826 851 821 7.37 645 571 5.05
444 482 541 6.07 685 744 768 7.42 668 583 517 4.61
403 436 490 551 6.20 6.72 6.94 6.76 6.05 531 4.69 4.19
3.68 404 451 510 580 642 6.70 6.43 566 493 432 3.88
" ©70.00
I0.00 l3.60m
Valori in Lux, Scala 1 : 32
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Reticolo: 64 x 64 Punti
E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em Ermin / Emax
7.30 3.21 12 0.439 0.260

ke
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llluminazione emergenza posto manutenzione - Lodi _

Di Pauli ing. Andrea
Progettazioni e consulenze

Via Madonna della Bozzola 138
27026 Garlasco (PV)

5/ /10\10,\10 \

/
/ 15 15\\

15

20« 10
/ 20 ,ZOEO 15
720 )
10 15 op 20 N/
\_/ 20 15
20 10

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

T4.00m

70.00

3.30m

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di

manutenzione: 0.90

Superficie p [%]
Superficie utile /
Pavimento 20
Soffitto 20
Pareti (4) 20
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 64 x 64 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

DIALux

02.10.2018

Di Pauli Andrea
335-1807103

info@ingdipauli.it

Ufficio amministrativo / Riepilogo

Valori in Lux, Scala 1:52

E, [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
11 4.02 23 0.369
7.60 3.73 12 0.492
0.95 0.60 21 0.639
3.94 0.54 8.47 /

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)
LINERGY s.r.l. PR24F13EBI PRODIGY
1 1 24W 20LED 1H30' SE IP42 INIBIZIONE

(1.000)

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Base: 13.20 m?)

® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
255 255 0.0
Totale: 255 Totale: 255 0.0
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llluminazione emergenza posto manutenzione - Lodi _

Di Pauli ing. Andrea
Progettazioni e consulenze

Via Madonna della Bozzola 138
27026 Garlasco (PV)

Ufficio amministrativo

DIALux

02.10.2018

Redattore Di Pauli Andrea
Telefono 335-1807103
Fax
e-Mail info@ingdipauli.it

I Superficie utile / Grafica dei valori (E)

453 550 6.76 7.85 7.91 760 7.69 7.59 7.53 7.24 6.68 5.52 400m
4.64 573 7.08 8.50 9.20 8.69 8.59 8.54 8.66 8.04 7.09 5.69
475 589 730 886 10 10 9.76 9.89 9.95 8.67 7.27 5.87
499 633 7.71 928 11 12 11 11 11 9.09 7.60 6.31
548 698 856 10 12 13 13 13 12 9.94 836 6.91
6.06 782 968 11 13 14 14 14 13 11 932 7.72
664 880 11 13 15 16 15 15 15 13 10 8.62
732 10 12 15 17 18 16 17 17 14 12 978
831 12 14 17 20 20 18 19 19 16 13 11
918 13 15 18 22 21 19 20 21 18 15 12
945 13 15 18 23 21 LTQ.‘ 20 21 18 15 12 10
885 12 15 17 22 20 18 19 20 17 14 12
789 11 13 16 19 18 17 18 18 16 13 11
709 954 12 14 17 16 15 16 16 14 12 9.50
657 854 11 13 15 15 14 14 14 12 10 846
6.07 771 946 11 13 14 14 13 13 11 922 7.60
570 713 869 11 13 13 13 12 11 10 840 6.84
534 662 821 999 12 12 12 11 10 9.11 764 6.27
518 6.35 792 937 10 10 10 10 9.53 845 712 5.85
498 6.06 7.39 8.27 8.66 8.48 855 8.66 8.42 7.62 6.53 542
474 568 6.69 719 7.25 7.22 7.38 7.41 7.35 6.96 599 5.05
" 7000
I0.00 I3.30m
Valori in Lux, Scala 1 : 32
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)
Reticolo: 64 x 64 Punti
E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em Ermin / Emax
11 4.02 23 0.369 0.173

ke
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llluminazione emergenza posto manutenzione - Lodi _

Di Pauli ing. Andrea
Progettazioni e consulenze

Via Madonna della Bozzola 138
27026 Garlasco (PV)

/—5
5

10
/ 15’15,15\

i e
25 0™\
20
0 15 720

~

\

5

5\5
f‘10-.—10
\

10

15\ \

2020 15 10
\V

T520m

. 0.00

0.00

3.95m

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di

manutenzione: 0.90

Superficie

Superficie utile

Pavimento

Soffitto

Pareti (4)

Superficie utile:
Altezza:

Reticolo:
Zona margine:

Distinta lampade

No. Pezzo

(1.000)

p [%]
/

20
20
20

0.850 m

E, [IX]
8.31
6.28
0.75
2.57

128 x 128 Punti

0.000 m

Denominazione (Fattore di correzione)

LINERGY s.r.l. PR24F13EBI PRODIGY
24W 20LED 1H30' SE IP42 INIBIZIONE

DIALux

02.10.2018

Di Pauli Andrea
335-1807103

info@ingdipauli.it

Ufficio coordinatore / Riepilogo

Valori in Lux, Scala 1:67

Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em
2.25 23 0.271
2.66 12 0.423
0.47 20 0.628
0.41 6.03 /

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m2? = 0.00 W/m? Ix (Base: 20.54 m?)

® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
255 255 0.0
Totale: 255 Totale: 255 0.0
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Di Pauli ing. Andrea
Progettazioni e consulenze

Via Madonna della Bozzola 138

27026 Garlasco (PV)

02.10.2018

Redattore Di Pauli Andrea
Telefono 335-1807103

Fax

e-Mail info@ingdipauli.it

Ufficio coordinatore / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

3.00 3.30 3.45 3.55 3.58 3.66 3.72 3.64 3.47 3.40 3.12 2.60
3.42 4.04 439 457 4.53 4.61 4.69 4.55 4.31 419 3.59 2.94
3.72 4.63 5.32 5.76 5.56 5.62 5.68 5.49 5.22 491 3.96 3.15
3.97 5.07 6.24 7.19 6.78 6.80 6.79 6.64 6.26 5.47 4.23 3.28
4.14 5.41 6.97 8.56 8.24 8.06 7.98 8.00 7.27 5.81 4.42 3.37
4.29 5.65 7.34 9.44 9.87 9.42 9.52 9.42 7.81 6.05 4.66 3.59
454612782980 11 11 11 10 8.18 6.50 5.04 3.89
504685875 11 12 13 13 11 9.05 7.23 5.62 4.25
558780 10 12 14 14 14 13 10 8.18 6.29 4.64
622894 12 14 16 15 16 15 12 928 7.11 5.09
7.07 10 13 16 19 17 18 17 14 11 8.26 580
799 12 15 18 21 19 20 19 16 12 9.46 6.41
854 13 16 19 23 @] 20 20 16 13 9.97 6.92
825 12 16 19 22 19 20 20 16 12 9.71 6.73
747 11 14 18 20 17 18 18 15 12 8.86 6.19
6.65969 12 16 17 15 16 16 13 10 7.75 553
6.04 851 11 14 15 14 15 14 12 8.98 6.87 4.91
552756973 12 14 13 13 12 10 7.93 6.12 4.51
516692884 11 13 13 12 11 9.03 7.12 5.48 4.15
484637835 10 11 11 11 977 8.16 6.42 497 3.84
4.63 6.01 7.88 9.41 9.47 9.41 9.48 8.79 7.42 5.88 4.57 3.57
4.40 5.68 7.06 7.83 7.75 7.80 7.90 7.65 6.60 5.36 4.22 3.30
4.11 5.18 5.93 6.33 6.28 6.39 6.49 6.44 5.81 4.88 3.92 3.13
3.69 448 4.77 4.97 5.04 5.14 5.21 5.24 4.93 4.29 3.54 2.91
3.30 3.76 3.86 4.05 4.16 4.25 4.28 4.31 4.22 3.74 3.20 2.66

T520m

70.00

0.00

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:;
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E,, [IX] E in [X] E i [IX]
8.31 2.25 23

3.95m

Valori in Lux, Scala 1 : 41

E. . /E E . ./E

min m min max

0.271 0.098

ke
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llluminazione emergenza posto manutenzione - Lodi _

Di Pauli ing. Andrea
Progettazioni e consulenze

Via Madonna della Bozzola 138

27026 Garlasco (PV)

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Di Pauli Andrea
335-1807103

info@ingdipauli.it

DIALux

02.10.2018

Centrale termica / Riepilogo

Valori in Lux, Scala 1:28

T175m
/ / 10710~ \4
10 10
6 8 ' .
10
\ \ 19<10-10-1 8
10 8 ° )
0
0 10
8
\10_,10
8
/ 1
, . 0.00
0.00 3.90 m
Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di
manutenzione: 0.90
Superficie o [%] E,, [IX] Ein [IX] E max [IX]
Superficie utile / 6.71 2.69 11
Pavimento 20 4.16 2.47 5.55
Soffitto 20 0.74 0.42 8.36
Pareti (4) 20 3.30 0.37 15
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 64 x 32 Punti
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade
No. Pezzo

1 1

Denominazione (Fattore di correzione)
LINERGY s.r.I. CS08N10EGI CRISTAL

8W 1H SE IP65 INHIBIT (1.000)

@ (Lampada) [Im]

Totale:

130
130

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m?/ Ix (Base: 6.82 m?)

@ (Lampadine) [Im]

Totale:

Emin / Em

0.401
0.595
0.559

/

P W]
0.0
0.0

ke
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llluminazione emergenza posto manutenzione - Lodi _ D | A I_ ux

Di Pauli ing. Andrea Redattore
Progettazioni e consulenze Telefono
Via Madonna della Bozzola 138 Fax
27026 Garlasco (PV) e-Mail

02.10.2018

Di Pauli Andrea
335-1807103

info@ingdipauli.it

Centrale termica / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

175m
354 431 527 646 7.67 876 968 10 10 978 889 7.77 652 532 434 348
347 427 534 649 771 894 992 10 10 996 898 7.77 651 526 424 343
344 420 519 636 769 881 981 10 10 988 887 7.72 638 520 4.13 3.29
324 395 489 600 7.30 829 921 971 973 926 830 7.19 585 481 387 3.1
301 361 444 538 653 755 848 9.01 9.07] 862 7.72 671 553 456 369 2.98
b4 357 438 534 652 756 849 9087915 873 7.90 6.91 573 474 384 345
314 3.86 4.81 585 7.13 833 935 096 10 9.64 880 7.74 646 528 421 341
326 401 504 622 7.48 869 972 10 10 993 901 7.83 657 536 434 353
334 409 504 615 7.38 856 956 10 10 9.76 8.87 7.76 651 538 434 353
331 404 488 602 7.18 820 916 972 978 917 853 754 628 513 423 348
" 7000
0.00 390m

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Reticolo: 64 x 32 Punti

E,, [IX] E, i, [X] E,p 0y [
6.71 2.69 11

Valori in Lux, Scala 1: 28

E . /E E . /E

min m min max

0.401 0.255

ke
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llluminazione emergenza posto manutenzione - Lodi _

Di Pauli ing. Andrea
Progettazioni e consulenze

Via Madonna della Bozzola 138
27026 Garlasco (PV)

T5.00

70.00

3.95m

m

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di

manutenzione: 0.90

Superficie

Superficie utile

Pavimento

Soffitto

Pareti (4)

Superficie utile:
Altezza:

Reticolo:
Zona margine:

Distinta lampade

No. Pezzo

(1.000)

p [%]
/

20
20
20

0.850 m

128 x 128 Punti

0.000 m

E, [IX]
8.54
6.40
0.76
2.68

Denominazione (Fattore di correzione)

LINERGY s.r.l. PR24F13EBI PRODIGY
24W 20LED 1H30' SE IP42 INIBIZIONE

DIALux

02.10.2018

Di Pauli Andrea
335-1807103

info@ingdipauli.it

Ufficio tecnico di tratta / Riepilogo

Valori in Lux, Scala 1:65

Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em
2.38 23 0.279
2.77 12 0.432
0.48 21 0.636
0.43 6.03 /

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Base: 19.75 m?)

® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
255 255 0.0
Totale: 255 Totale: 255 0.0
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llluminazione emergenza posto manutenzione - Lodi _ D | A I_ ux

02.10.2018
Di Pauli ing. Andrea Redattore Di Pauli Andrea
Progettazioni e consulenze Telefono 335-1807103
Via Madonna della Bozzola 138 Fax
27026 Garlasco (PV) e-Mail info@ingdipauli.it

Ufficio tecnico di tratta / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 255 Im

Potenza totale: 0.0WwW

Fattore di

maan?JtZr?zione: 0.90

Zona margine: 0.000 m

Superficie llluminamenti medi [IX] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale

Superficie utile 8.18 0.36 8.54 / /

Pavimento 5.94 0.46 6.40 20 0.41

Soffitto 0.06 0.70 0.76 20 0.05

Parete 1 2.05 0.60 2.65 20 0.17

Parete 2 219 0.61 2.80 20 0.18

Parete 3 1.94 0.60 2.54 20 0.16

Parete 4 2.06 0.62 2.68 20 0.17

Regolarita sulla superficie utile
Emin/ Em: 0.279 (1:4)
Emin / Emax: 0-103 (1:10)

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Base: 19.75 m?)

ke
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llluminazione emergenza posto manutenzione - Lodi _

Di Pauli ing. Andrea

Progettazioni e consulenze
Via Madonna della Bozzola 138

27026 Garlasco (PV)

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

02.10.2018

Di Pauli Andrea
335-1807103

info@ingdipauli.it

Spogliatoio maschile / Riepilogo

= T8.15m
/ ——-—10\ 10r1o_—10
\
10/ /'15 15 10 / /15‘15 1o
-~15 10 ~15 10
10 15 , 10\15 10/
5 \10——10 10—
T4.10
T2.25
T1.00
L ] 1 i --0'00
0.00 4.00 550 13.80 m

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di

manutenzione: 0.90

Superficie

Superficie utile

Pavimento

Soffitto

Pareti (12)

Superficie utile:
Altezza:

Reticolo:
Zona margine:

Distinta lampade

No. Pezzo

p [%] Eq [Ix]

/ 10

20 8.03

20 1.11

20 3.95
0.850 m

128 x 128 Punti

0.000 m

Denominazione (Fattore di correzione)

LINERGY s.r.l. PR24F13EBI PRODIGY

1 4

24W 20LED 1H30' SE IP42 INIBIZIONE
(1.000)

Valori in Lux, Scala 1:105

Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em
0.69 26 0.069
0.86 15 0.107
0.66 21 0.592
0.58 81 /

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Base: 63.62 m?)

® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
255 255 0.0
Totale: 1020 Totale: 1020 0.0
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llluminazione emergenza posto manutenzione - Lodi _ D | A I_ ux

02.10.2018
Di Pauli ing. Andrea Redattore Di Pauli Andrea
Progettazioni e consulenze Telefono 335-1807103
Via Madonna della Bozzola 138 Fax
27026 Garlasco (PV) e-Mail info@ingdipauli.it

Spogliatoio maschile / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

3.38 7.36 9.41 9.32 6.79 4.23 4.25 7.06 9.53 8.95 659 3.31| | >1°™
384853 13 12 752481483796 12 12 7.34 371
556 12 17 16 10 577584 11 17 16 10 472
479 855 845 831 _ 733 16 2222 13 751744 15 23_21 14 624 Tg35
534 10 12 10 6'70 439670 14 19 19 12 680651 13 21 19 12 567
674 13 15 13 8-69 451563 11 15 15 947 553 561979 15 14 9.36 4.36
932 18 20 19 499 517 874 12 11 7.37 481498786 12 11 7.11 352
956 19 21 21 0 5.69 5.17 7.52 8.19 8.34 6.17 4.37 4.71 7.15 7.97 8.04 5.83 3.12 Lo
755 15 17 18 '
624 12 15 16
666 11 13 15
535688 10 17 3 T225
353 4.86 865 17 26022 .
22332859 13 20 19 |
13 1.00
7.94
1 Il Il Il -_O'OO
0.00 4.00 5.50 13.80 m

Valori in Lux, Scala 1: 99
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(4.300 m, 0.000 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

10 0.69 26 0.069 0.027

ke

Pagina 19



llluminazione emergenza posto manutenzione - Lodi _

Di Pauli ing. Andrea
Progettazioni e consulenze

Via Madonna della Bozzola 138
27026 Garlasco (PV)

(

15

/ 15/_15\15

)

o
é |
N S

0.00

T150m

70.00

1.40m

Redattore
Telefono

e-Mail

Fax

Altezza locale: 2.400 m, Altezza di montaggio: 2.400 m, Fattore di

manutenzione: 0.90

Superficie

Superficie utile

Pavimento

Soffitto

Pareti (4)

Superficie utile:
Altezza:

Reticolo:
Zona margine:

Distinta lampade

No. Pezzo

p [%]
/

20
20
20

0.850 m

32 x 32 Punti

0.000 m

E,., [Ix]
14
7.19
1.71
7.49

Denominazione (Fattore di correzione)

LINERGY s.r.l. PRO8F13EBI PRODIGY

(1.000)

08W 10LED 1H30' SE IP42 INIBIZIONE

Emin [IX]
7.94
5.70
1.10
1.01

@ (Lampada) [Im]

Totale:

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m2 = 0.00 W/m?/ Ix (Base: 2.10 m?)

DIALux

Di Pauli Andrea
335-1807103

info@ingdipauli.it

02.10.2018

Locale tecnico / Riepilogo

Valori in Lux, Scala 1:20

Emax [IX]
19

8.20

13

28

110

110 Totale:

@ (Lampadine) [Im]
110

110

Emin / Em
0.552
0.793
0.646

/

P W]
0.0

0.0

ke
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llluminazione emergenza posto manutenzione - Lodi _

Di Pauli ing. Andrea Redattore
Progettazioni e consulenze Telefono
Via Madonna della Bozzola 138 Fax
27026 Garlasco (PV) e-Mail

Locale tecnico / Supe

DIALux

02.10.2018

Di Pauli Andrea
335-1807103

info@ingdipauli.it

rficie utile / Grafica dei valori (E)

960 10 11 12 13 14 14 14 14 14 13 12

10 11 12 13 14 15 16 16 16 15 14 12 11

11 12 13 14 16 17 17 18 17 16 15 14 12

12 13 14 15 16 17 18 18 18 17 16 14 13

12 13 14 15 16 17 18 18 18 17 16 14 13

12 13 13 15 16 17 17 18 17 17 16 14 13

12 13 13 15 16 17 17 17 17 16 14 13

12 13 14 15 16 17 18 18 17 16 14 13

13 13 14 15 16 17 18 18 17 16 14 13

12 13 14 15 16 17 18 18 17 16 14 13

13 13 14 16 17 18 18 18 17 16 15 14

12 13 14 16 17 18 18 18 18 16 15 14

12 13 14 15 16 17 18 18 17 16 14 13

11 12 13 14 15 16 16 17 16 16 15 13 12

0 11 12 13 14 15 15 16 16 15 14 13 12 11

.9.63 0 11 12 13 14 14 14 14 14 13 12

11 9.79 8.93

11 9.65 8.79

T150m

10 9.41

10

10

10 9.34

70.00

0.00

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Reticolo: 32 x 32 Punti

E, [IX]
14

Emin [1x]
7.94

Enax [IX]
19

1.40m

Valori in Lux, Scala 1: 12

E . /E

min m

0.552

E . /E

max

0.426

min

ke
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llluminazione emergenza posto manutenzione - Lodi _

Di Pauli Andrea
335-1807103

Di Pauli ing. Andrea Redattore
Progettazioni e consulenze Telefono
Via Madonna della Bozzola 138 Fax

27026 Garlasco (PV) e-Mail info@ingdipauli.it

DIALux

02.10.2018

Servizi igienici maschili / Riepilogo

/ 10/ i \8 X/ 8 T205m
/—~14 12 10 14-\ 12)
\14/ 12 / \\ ‘14/ 12/10

5 1_1(C 10 8 12|:|

10/ —1a N 10

\ 12 " ad 10 2 ( 12 s /14 ) ;
6 147 12 10 \ % 4 10(
LY L ) 2 ¢ e]]
, .~ 0.00
0.00 6.90m

Altezza locale: 2.700 m, Altezza di montaggio: 2.700 m, Fattore di
manutenzione: 0.80

Superficie p [%] E,, [IX] E min [IX]
Superficie utile / 9.96 5.03
Pavimento 20 7.09 4.70
Soffitto 70 2.06 1.30
Pareti (4) 50 4.83 1.44
Superficie utile:

Altezza: 0.850m

Reticolo: 128 x 64 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)

LINERGY s.r.l. CSO8N10EGI CRISTAL
8W 1H SE IP65 INHIBIT (1.000)

@ (Lampada) [Im]
1 2 130

Totale: 260

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Base: 14.14 m?)

Valori in Lux, Scala 1:50

Emax [IX] Emin / Em
15 0.505

8.54 0.663
8.65 0.631

11 /

® (Lampadine) [Im] P [W]
130 0.0
Totale: 260 0.0
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llluminazione emergenza posto manutenzione - Lodi _

Di Pauli ing. Andrea

Progettazioni e consulenze
Via Madonna della Bozzola 138

27026 Garlasco (PV)

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

02.10.2018

Di Pauli Andrea
335-1807103

info@ingdipauli.it

Servizi igienici maschili / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

6.04 7.59 9.72 12
6.32 814 11 13
6.358.09 11 13
5.79 7.22 9.69 12
5.62 7.03 9.22 12
6.12 789 10 13
6.04 775 10 13

13
14
15
13

L
14
14

12

12
14
14
12
12
14
13
12

11
12
12
10
11
12
11
10

8.93 8.01 7.88 8.67
9.44 8.18 8.01 9.04
9.33 7.99 7.88 8.92
8.23 7.20 7.07 7.95

8.40 7.23 7.16 7.84 9.79

9.37 8.12 7.84 8.86
9.22 8.01 7.83 8.76

8.58 7.75 7.57 8.18 9.95

10
11
11
10

11
11

12
13
13
12
12
13
13
11

13
14
15
13

g
14
14

12

12
14
14
12
12
14
13
12

10 802578 | [205m
11 8.48 5.99
11 836 597
9.81 7.49 543
10 7.69 5.66
11 859 6.20
11 8.38 5.99
9.65 7.94 5.88

5.76 7.18 9.09 11
[

~0.00

0.00

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale: |
Punto contrassegnato:

(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 64 Punti

E, [IX]
9.96

Emin [1x]
5.03

Enax [IX]
15

6.90m

Valori in Lux, Scala 1 : 50

E . /E E . /E

min m min max

0.505 0.343

ke
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llluminazione emergenza posto manutenzione - Lodi _

Di Pauli ing. Andrea
Progettazioni e consulenze

Via Madonna della Bozzola 138
27026 Garlasco (PV)

Redattore Di Pauli Andrea
Telefono 335-1807103

Fax

e-Mail info@ingdipauli.it

DIALux

02.10.2018

Spogliatoio femminile / Riepilogo

o1 -

T190m

>o
Y,
| N\
/

. 0.00

0.00 1

.85

Altezza locale: 2.700 m, Altezza di montaggio: 2.700 m, Fattore di

manutenzione: 0.90

Superficie p [%] E,, [IX]
Superficie utile / 9.29
Pavimento 20 5.28
Soffitto 20 1.05
Pareti (6) 20 4.22
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 32 x 32 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)

LINERGY s.r.l. CSO8N10EGI CRISTAL

1 T 8W 1H SE IP65 INHIBIT (1.000)

E miny [IX]
1.35
1.54
0.23
0.17

® (Lampada) [Im]
130
Totale: 130

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m?/ Ix (Base: 4.53 m?)

3.20m

Valori in Lux, Scala 1:25

E nax [X]
15

6.91
8.64

26

Emin / Em
0.145
0.291
0.222

/

® (Lampadine) [Im] P [W]

Totale:

130 0.0
130 0.0

Pagina 24
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02.10.2018
Di Pauli ing. Andrea Redattore Di Pauli Andrea
Progettazioni e consulenze Telefono 335-1807103
Via Madonna della Bozzola 138 Fax
27026 Garlasco (PV) e-Mail info@ingdipauli.it

Spogliatoio femminile / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

12 13 14 14 14 13 12 10 837 6.93 543 440 3.34 2.69 219 1.84 1230'm

12 13 14 15 14 13 12 10 8.37 6.83 540 433 3.34 266 213 1.77
12 13 14 15 14 13 12 10 8.28 6.76 533 4.26 3.26 2.56 2.02 1.71
12 13 14 14 14 13 12 10 8.00 6.52 5.09 4.03 3.11 245 1.95 1.60
1 12 13 13 13 12 11 941 737 6.06 486 3.89 294 233 1.89 1.53

10 11 12| 13 12 12 10 896 7.08 584 469 377 2.85 227 184 1.49
11 12 12—13—'12 11 982 848 6.78 T1.15

1 13 13 13 13 12 11 935 7.50
12 13 14 14 14 13 11 9.74 8.04
12 13 14 14 14 13 11 9.69 8.02
12 13 14 14 13 12 11 961 7.95
1 12 13 13 13 12 11 923 7.65
"7 11 12 12 12 11 993 8.70 7.34
998 11 11 11 11 10 9.41 832 7.07
929 999 10 11 10 966 8.77 7.78 6.75

1 Il i -_O'OO
0.00 1.85 3.20m

Valori in Lux, Scala 1: 23
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Reticolo: 32 x 32 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

9.29 1.35 15 0.145 0.093

ke
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llluminazione emergenza posto manutenzione - Lodi _

Di Pauli ing. Andrea
Progettazioni e consulenze

Via Madonna della Bozzola 138
27026 Garlasco (PV)

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

02.10.2018

Di Pauli Andrea
335-1807103

info@ingdipauli.it

Servizi igienici femminili / Riepilogo

7 \ T1.80m
/ 12 \ 10
12
10
1414
/ 14 g
14 14
12 14 /
10
12
/ 12
14
11" \ 10
ia 12
\ 14_14/ 12
12 /
, . 0.00
0.00 1.85m

Altezza locale: 2.700 m, Altezza di montaggio: 2.700 m, Fattore di

manutenzione: 0.90

Valori in Lux, Scala 1:24

Superficie p [%] E., [IX] E min [X] E nax [IX] Emin/ Em
Superficie utile / 12 8.24 15 0.699
Pavimento 20 6.28 4.99 712 0.796
Soffitto 20 1.32 0.83 8.69 0.628
Pareti (4) 20 6.08 0.76 15 /
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 32 x 32 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade
No. Pezzo

1 T 8W 1H SE IP65 INHIBIT (1.000)

Denominazione (Fattore di correzione)
LINERGY s.r.l. CSO8N10EGI CRISTAL

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m?/ Ix (Base: 3.33 m?)

® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
130 130 0.0
Totale: 130 Totale: 130 0.0
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02.10.2018
Di Pauli ing. Andrea Redattore Di Pauli Andrea
Progettazioni e consulenze Telefono 335-1807103
Via Madonna della Bozzola 138 Fax
27026 Garlasco (PV) e-Mail info@ingdipauli.it

Servizi igienici femminili / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T1.80m

970 11 11 12 12 13 13 13 13 12 12 11 11 984928

908 11 12 12 13 13 14 14 13 13 12 12 11 10 954

10 11 12 13 14 14 14 14 14 14 13 12 12 11 998

11 12 12 13 14 14 14 14 14 14 13 13 12 11 10

11 11 12 13 14 14 14 15 14 14 13 12 12 11 10

10 11 12 13 13 14 14 14 14 14 13 12 11 10 972

981 11 11 12 13 13 13 13 13 13 12 11 11 976 9.06

0019082 11 11 12 12 13 13 12| 12 12 11 10 9.27 8.66

889970 10 11 12 12—12—13—121 12 12 11 10 9.37 878

936 10 11 12 12 13 13 13 13 13 12 12 11 10 958

10 11 12 13 13 14 14 14 14 14 13 12 12 11 10

10 11 12 13 14 14 14 14 14 14 13 13 12 11 10

10 11 12 13 13 14 14 14 14 14 13 12 12 11 10

996 11 12 12 13 13 14 14 14 13 13 12 11 10 976

943 10 11 12 12 13 13 13 13 12 12 11 11 979922

913990 11 11 12 12 12 12 12 12 11 11 10 951902 | |
, 0.00
0.00 185m

Valori in Lux, Scala 1: 15
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale: |
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Reticolo: 32 x 32 Punti

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax

12 8.24 15 0.699 0.566

ke
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Di Pauli ing. Andrea
Progettazioni e consulenze

Via Madonna della Bozzola 138
27026 Garlasco (PV)

/‘10

15 20\ \
15 (

15 8
\ 20 15

15_15

3
AN

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

T6.70m

[ 4.00

70.00

6.30m

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di

manutenzione: 0.90

Superficie

Superficie utile

Pavimento

Soffitto

Pareti (6)

Superficie utile:
Altezza:

Reticolo:
Zona margine:

Distinta lampade

No. Pezzo

p [%]
/

20
20
20

0.850 m

128 x 128 Punti

0.000 m

Denominazione (Fattore di correzione)

DIALux

02.10.2018

Di Pauli Andrea
335-1807103

info@ingdipauli.it

Locale pausa/mensa / Riepilogo

Valori in Lux, Scala 1:87

E, [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
9.79 1.32 24 0.134
7.83 2.03 14 0.259
1.03 0.54 25 0.527
3.22 0.47 8.54 /

LINERGY s.r.l. PR24F13EBI PRODIGY

(1.000)

24W 20LED 1H30' SE IP42 INIBIZIONE

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Base: 36.00 m?)

® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
255 255 0.0
Totale: 510 Totale: 510 0.0
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Di Pauli ing. Andrea
Progettazioni e consulenze

Via Madonna della Bozzola 138
27026 Garlasco (PV)

Redattore

DIALux

02.10.2018

Di Pauli Andrea
335-1807103

info@ingdipauli.it

Locale pausa/mensa / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

5.75 6.20 7.07 8.73 11
7.01 760 8.79 11 14 14
8.139.49 11 14 17 17 13
8.82 11 13 16 20 20 16 12
8.79 12 15 18 23 23 18 14
8.91 12 14 16 20|:|20 17 14
9.07 12 14 16 20— 20 17 14
9.12 12 14 17 21 22 18 14
8.79 11 13 16 20 20 16 13
7.89934 11 14 17 17 14 12
6.91 8.15980 12 15 15 13 11
6.00 720881 11 13 13 12 11
5.20 6.42 791963 11 12 11 12
4.50 5.77 745914 11 12 12 14
3.89 510 6.959.32 11 12 13 16
3.43 465643923 12 13 15 18
3.24 443 6.149.13 13 14 17 22
297 418 585855 12 15 18 22
2.82 403 5.75840 12 14 16
2.66 3.86 5.61827 11 14 16 19
2.50 3.77 552806 11 13 16 20
2.51 3.69 5.38 742927 11 14 18
2,46 3.54 494 6.47 7.88 9.55 12 15
2.29 3.22 4.37 5.37 6.44 7.80 9.87 12

19 |:|20

11 8.55 6.82 5.67 5.25
11 8.61 7.06 6.46

.2.14 2.90 3.68 4.39 5.19 6.23 7.73 9.74 10 7.86 6.22 5.10 4.52 3.96 3.04 2.11

0.00

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:;
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E, [IX] Emin [IX]
9.79 1.32

T6.70m
10 8.64 7.71
11 881
12 845
11 857
11 863
12 893
11 910
10 9.02 |
9.81 867 7.12 2.72 2.38 2.31 2.09 1.59| | 400
10 8.617.24 576 417 2.84 2.34 1.73
11 934 7.85 6.30 5.32 424 2.72 1.89
14 11 894 7.26 619 5.02 3.54 2.08
16 13 10 8.37 7.35 554 3.63 2.23
19 15 12 955838 592 3.69 2.28
22 17 13 11 9.055.92 370 2.30
23 18 14 12 836 569 3.69 2.30
17 14 11 821566 3.69 2.27
20 17 14 11 805567 3.70 2.33
21 17 13 11 802 554 366 2.33
18 15 11 927 7.58 522 3.48 2.27
15 12 944 7.78 7.01 5.15 3.39 2.21
13 10 7.80 6.39 5.68 4.81 3.31 2.17
, . 0.00
4.00 6.30m
Valori in Lux, Scala 1 : 53
Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
24 0.134 0.055

ke
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