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IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

 FCZ...ACT = VENTILCONVETTORI AERMEC A PAVIMENTO CON

PANNELLO DI COMANDO E CONTROLLO A BORDO MACCHINA,

CON VALVOLA 3 VIE A BORDO MACCHINA.

 FCL... = VENTILCONVETTORE AERMEC A CASSETTA CON

PANNELLO COMANDI E CONTROLLO A PARETE WMT21, CON

VALVOLA 3 VIE A BORDO MACCHINA.

 TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO VENTILCONVETTORI AI

COLLETTORI C1 - C2 IN MULTISTRATO PREISOLATO SECONDO

DPR 412/93 ALEGATO B

 TUBAZIONI PRINCIPALI DI DISTRIBUZIONE IN PP A SALDARE

TIPO FIBRORINFORZATO FASER A RIDOTTO SPESSORE,

OPPURE MULTISTRATO,  COIBENTATE SECONDO DPR 412/93

ALLEGATO B

 RETE CONDENSE VENTILCONVETTORI DA ESEGUIRE CON

TUBAZIONI PE A SALDARE O A INNESTO COIBENTATE CON

GUAINA ELASTOMERICA SP. 6 mm.

 NUOVA TUBAZIONE GAS GPL IN ACCIAIO ZINCATO 1" DA

POSIZIONARE SOTTO IL FRONTALINO AD UNA DISTANZA DALLA

PARETE DI ALMENO 20 CM.
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