
LEGENDA

1 = CALDAIA MURALE 35 KW SOLO RISCALDAMENTO, A GPL, A CONDENSAZIONE CON POMPA,

VASO ESPANSIONE, VALVOLA SICUREZZA, KIT SCARICO FUMI / ASPIRAZIONE IN C.T., ECC.,

TIPO IMMERGAS VITRIX PRO 35 ERP

2 = SEPARATORE IDRAULICO 1"1/2 COMPLETO DI SFIATO, SCARICO, COIBENTAZIONE, ECC.

3 = REFRIGERATORE D'ACQUA IN POMPA DI CALORE 26 KW, 2 COMPRESSORI, CON

SERBATOIO INERZIALE, POMPA ALTA PREVALENZA, SICUREZZE, SUPPORTI ANTIVIBRANTI,

ECC., TIPO AERMEC MOD. ANL 102 HQ + VT

4 = TERMOMETRO 0/40°C CON POZZETTO

5 = TERMOMETRO 0/120°C CON POZZETTO

6 = MANOMETRO 0-4 BAR CON RUBINETTO INTERCETTAZIONE

7 = MANOMETRO 0-10 BAR CON RUBINETTO INTERCETTAZIONE

8 = FILTRO DEFANGATORE 1"

8A = FILTRO DEFANGATORE 1"1/2 CON GUSCI DI COIBENTAZIONE

9 = VASO ESPANSIONE A MEMBRANA, CE, 6 BAR

10 = VASO ESPANSIONE A MEMBRANA, CE, 10 BAR PER SANITARIO

11 = GRUPPO RIEMPIMENTO AUTOMATICO 1/2" CON MANOMETRO, TARATURA A 1 BAR

12 = DISCONNETTORE IDRICO 1/2"

13 = VALVOLA DI SICUREZZA 1/2" - 5 BAR

14 = FILTRO A CARTUCCIA PER ACQUA POTABILE 1"

15 = SONDE TEMPERATURA IMMERSIONE DI RECUPERO

16 = RILEVATORE GAS GPL DI RECUPERO

17 = ELETTROVALVOLA GAS GPL DI RECUPERO

18 = COLLETTORI DISTRIBUZIONE FANCOIL IN OTTONE, TIPO SEMPLICE 1"1/4 - 6 VIE E 1"1/4 - 9

VIE, COPLETI DI SFIATI AUTOMATICI, SCARICHI, INTERCETTAZIONI, GUSCI DI COIBENTAZIONE,

ECC.

19 = POMPA DI CALORE MONOBLOCCO PER PRODUZIONE ACS, CON RESISTENZA ELETTRICA

INTEGRAZIONE, 300 l., PRESSIONE DI ESERCIZIO >= 6 BAR, COMPLETA DI CONDOTTO SCARICO

ARIA ALL'ESTERNO.

P1 = CIRCOLATORE RISCALDAMENTO TIPO DAB EVOPLUS 110/180 XM.

= VALVOLA INTERCETTAZIONE A SFERA PN10

= VALVOLA DI RITEGNO PN10

PREVEDERE SCARICHI E SFIATI NEI PUNTI OPPORTUNI

RIMOZIONE INTEGRALE DELL'IMPIANTO GAS GPL A VISTA POSTO SULLE FACCIATE

DELL'EDIFICO E RIFACIMENTO CON NUOVE TUBAZIONI ZINCATE 1" DA POSARE SOTTO IL

FRONTALINO DELL'EDIFICIO PER CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE DELLA COIBENTAZIONE A

CAPPOTTO DELLE PARETI.
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