Terminale di barriera

SMATA4

Redirettivo

Testato a 110 kRm/h
secondo preN 1317-7

Semplice installazione
Facile ripristino
Nessuna manutenzione
Massima sicurezza
Ingombro ridotto

www.smaroadsafety.com
youtube:user/attenuatoriurtoSMA

Completamente in acciaio (Classe 0)



25900

T e e

D5151

S M A T4 e costituito da: (1) Struttura di base
in acciaio con back-stop saldato, (2) monorotaia

; ] di guida per lo scorrimento, (3) tiranti saldati alla
Redirettivo trave coljassabi!e; {4) trave col)!assabife suddivisa
in moduli; (5) lamiere di chiusura per connettere
I moduli; (6) slitta frontale in acciaio, (7) piastre
per l'interramento dej pali; (8) pali con piastra
saldata sull'estremita superiore.

“Il"” terminale di barriera ad
assorbimento di energia bidirezionale

e bilaterale. Il dispositivo & stato testato
in conformita con la preEN 1317-7, e ha
eseguito il test TL 3.37 secondo NCHRP
350 con un pickR-up di 2000 Rg alla
velocita di 100 Rm/h

SMAT4 éinstallato a
mezzo pali sia su terreno
che su asfalto.

Modello disponibile

SMA T4
~ Lunghezza | 5900 mm
VARG 620 mm
" Ingombro laterale | 290 mm

@
In accordo con le normative vigenti e secondo le necessita di produzione,
le misure riportate in tabella potrebbero subire delle leggere variazioni.

safety modular absorber



BRUNITURA

ZINCATURA ELETTROLITICA

ZINCATURA A CALDO

NICHELATURA ELETT.

NICHELATURA CHIMICA

BONIFICA

TEMPRA AD INDUZIONE

TEMPRA IN OLIO

CEMENTAZIONE

TRATTAMENTI SUPERFICIALI O TERMICI

RAL 9010 - BIANCO

RAL 2004 - ARANCIO

RAL 9006 - ALLUMINIO

RAL 6017 - VERDE

RAL 8011 - MARRONE

RAL 1021 - GIALLO

RAL 5007 - BLU

RAL 9011 - NERO

RAL1021-GIALLO/RAL9011-NERO

VERNICIATURA
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Antonio Petraglia

INDUSTRY AUTOMATION
MANUFACTURING & SERVICE s.r.l. AUTORE DATA APPROVAZIONE DESCRIZIONE
NORME DI COSTRUZIONE DESCRIZIONE PESO
STATO DELLE SUPERFICI SECONDO UNI ISO
302:2004. SALVO INDICAZIONI PARTICOLARI. KG
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