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SOTTERRANEO

prevedere installazione barriera
di sicurezza su terra a tergo della cunetta
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BARRIERE DI SICUREZZA

BAS-013

rimozione

h3bl L=xx.xx

h3bl l=xx.xx

INTERVENTO "2N - 3N"
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2N - R - 3N

L. MESSINA

1 04-2017

ESECUTIVO

0 EMISSIONE 04-2017 E.PAMPANA

1

2

DIREZIONE MAINTENANCE E INVESTIMENTI ESERCIZIO

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PROTEZIONI ANTIRUMORE

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PROGETTO

Commessa Codice Elaborato Rev Scala

Titolo Elaborato

Data

DescrizioneRev Redatto Verificato AutorizzatoApprovatoData

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO 

AI SENSI DELLA LEGGE QUADRO n. 447/95

DMIE -

PTA -

PES -

3

IL PROGETTISTA

AUTOSTRADA A1  MILANO - NAPOLI

P. INDELLI

IL R.U.P.

Ord. Arch. Potenza N. 671

P. INDELLI ROBERTO TURRI

R. TURRI

0I286

05-2017 E.PAMPANA P. INDELLI R. TURRI

N.B. : La rappresentazione planimetrica a questa scala è solo indicativa, per gli inserimenti geometrici delle barriere

si deve tenere presente che:

- il filo lama della barriera di progetto dovrà coincidere con il ciglio stradale;

- l'installazione dell'elemento di transizione dovrà essere eseguita all'interno della lunghezza prevista per la barriera

di classe più bassa, per le diverse transizioni vedere i tipologici relativi.

- la lunghezza dei cordoli, dove installare la barriera bordo ponte, dovrà garantire l'installazione di un numero intero

di lame.

Si raccomanda di evitare comunque tagli di lame al fine di ottenere una installazione più continua e più rispondente

agli obbiettivi di sicurezza attesi.

A tal proposito la lunghezza effettiva dei singoli interventi deve essere rimodulata sulla dimensione della suddetta

lama arrotondando per eccesso i tratti di barriera di classe superiore.

A titolo esemplificativo si veda lo schema sottostante.

"L" cordolo ante operam

4.50m 4.50m4.50m

prolungamento cordolo

NUMERO INTERO DI LAME

4.50 4.50 4.50m

Lunghezza cordolo post operam

minimo 7 lame in approccio

prolungamento cordolo

minimo 7 lame in uscita

4.50 4.50

transizioni vedi

tipologici relativi

transizioni vedi

tipologici relativi

4.50m 4.50m


