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Dispositivi di riferimento

Nell’ambito del progetto è prevista la sostituzione delle barriere di sicurezza ed il 

montaggio di nuove barriere di sicurezza tipo “Autostrade”, le tipologie previste sono:

BARRIERA di sicurezza stradale a paletti con lama a tripla onda bordo 
laterale - Classe H2

CODICE BARRIERA: BROH2-21;
Larghezza Operativa Normalizzata W6 – Intrusione Veicolo Normalizzata VI6;
MARCATURA CE CODICE: 093/2131/CPR/2014 rilasciato da Organismo Notificato 
AISICO.
MODIFICA M1 approvata il 08/01/2015 – MODELLO: BROH2-21 Infissione 
1450mm.

BARRIERA di sicurezza stradale a paletti con lama a tripla onda bordo 
laterale - Classe H2

CODICE BARRIERA: BROH2-21_RAFF;
Larghezza Operativa Normalizzata W4 – Intrusione Veicolo Normalizzata VI4;
MARCATURA CE CODICE: 406/2131/CPR/2014 rilasciato da Organismo Notificato 
AISICO.
MODIFICA M1 approvata il 09/02/2016 – MODELLO: BROH2-21-R-1450

BARRIERA di sicurezza stradale a paletti con lama a tripla onda bordo
laterale - Classe H3

Larghezza Operativa Normalizzata W6 – Intrusione Veicolo Normalizzata VI9;
CODICE BARRIERA: BROH3BL6;
MARCATURA CE CODICE: 099/2131/CPR/2014 rilasciato da Organismo Notificato 
AISICO.
MODIFICA M1 approvata il 12/01/2015 – MODELLO: BROH3BL6-Infissione
1300mm.

BARRIERA di sicurezza stradale a paletti con lama a tripla onda bordo ponte
- Classe H2

CODICE BARRIERA: BROH2BP4;
Larghezza Operativa Normalizzata W4 – Intrusione Veicolo Normalizzata VI4;
MARCATURA CE CODICE: 096/2131/CPR/2014 rilasciato da Organismo Notificato 
AISICO.
MODIFICA M1 approvata il 19/01/2015 – MODELLO: BROH2BP4-RETE.
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BARRIERA di sicurezza stradale a paletti con lama a tripla onda bordo ponte
- Classe H4b

CODICE BARRIERA: BROH4BP8;
Larghezza Operativa Normalizzata W5 – Intrusione Veicolo Normalizzata VI8;
MARCATURA CE CODICE: 095/2131/CPR/2014 rilasciato da Organismo Notificato 
AISICO.
MODIFICA M1 approvata il 16/02/2015 – MODELLO: BROH4BP8-RETE.
MODIFICA M2 approvata il 22/10/2015 – MODELLO: BROH4BP8-P5F.
MODIFICA M3 approvata il 22/10/2015 – MODELLO: BROH4BP8-P7F.

BARRIERA INTEGRATA “Autostrade” per sicurezza e antirumore da bordo 
ponte o da bordo laterale - Classe H4a

CODICE BARRIERA: INTEGAUTOS-S;
Conf. 1-1a: Largh. Operativa Normalizzata W6 – Intr. Veicolo Normalizzata VI3;
Conf. 2-2a: Largh. Operativa Normalizzata W5 – Intr. Veicolo Normalizzata VI3;
Conf. 3: Largh. Operativa Normalizzata W5 – Intr. Veicolo Normalizzata VI3;
MARCATURA CE CODICE: 197/2131/CPR/2014 rilasciato da Organismo Notificato 
AISICO.
MODIFICA M1 approvata il 28/10/2015 – MODELLO: INTEGAUTOS-S.
MODIFICA M2_Rev.01 approvata il 06/09/2016 – MODELLO: INTEGAUTOS-SF.
MODIFICA M3_Rev.01 approvata il 06/09/2016 – MODELLO: INTEGAUTOS-SFT.
MODIFICA M4 approvata il 30/11/2016 – MODELLO: INTEGAUTOS-SFrT

N.B. PER LA LUNGHEZZA DEI TIRAFONDI DI ANCORAGGIO DELLA BARRIERA 

INTEGRATA SU OPERA D’ARTE VEDI ELABORATO GRAFICI STR E RELAZIONE 

STRUTTURALE.
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEI 

DISPOSITIVI DI RIFERIMENTO














