— -
= PIANTA VIADOTTO — M
o @
o scala 1:500 2 2
@ 2 2
Pila 8 MW Pila 10 Pila 11 Pila 12 Pila 13 Pila 14 Pila 16 k=l \ﬁ Pila 17 Pila 18 g
e & Compata |9 Compata 1 Campata 12 Campata 13 Campata 14 Campata 16 3 3

Strada
Provinci

UBIGZIONE "WTERVENTD C3°

%
Fiume
-

di_accesso ai pulvini Scalette di accesso i pulvinic,

|
?S\rod
\

[DETTAGLIO INTERVENTO "C3”

Scala 1:20

SEZIONE TRAVE SEZIONE TRAVE

28mm-—lunghezza 0.20m

PARTICOLARE LAMIERE IN ACCIAIO

misure in mm

TIPO 1 TIPO 1 Lamiera di_acciaio
§355 sp.=Smm

345
345
-
5
]
8
H
i
i~
i
H

PROSPETTO TRAVE-TIPOLOGICO PLACCAGGIO

Scala 1:20

3.00
|
!
!
!
I

CAMPO B

12.40/2

41.40

PROSPETTO PIATTO TIPO 1 Foro #25.5mm
misure in mm Asols do 50 mm Anche il foro va
7 iniettato_con_resina
3 500 500 M i m 7
- e — e — — — &
/
/
)
/
/
/
/
2 /
3
ke ;/

PIANTA PIATTO TIPO 2
misure in mm

|__4.00

{1 BOLOGNA
(NORD)

7 INTERVENTO C3
~ e s
S e
TRAVE 1N TRAVE 3N

INTERVENTO C3

INTERVENTO C3

CAMPATA 11]

Scalo 1:200
-

{1 BOLOGNA
(NoRD)

TRAVE 1N

INTERVENTO C3

CAMPATA 12]

Scala 1:200
- INTERVENTO C3

(1 BOLOGNA
(NORD)

TRAVE 1N

INTERVENTO C3

J i e i S
4 & k& = 500 500
m- § Iniezione di resing = M ”
i epossidica sp.~5mm
Bulloni M12 closse 10.9 3| s
passo 50cm 2 TIFO 2 - 0 0
50 50 5 &
975
& Lomiera di_accidio
5355 sp.—8mm
.975
— L g, s E N
CAMPATA 10]| CAMPATA 13 TABELLA DEI MATERIALI
Scala 1:200 Scala 1:200
e e

{1BOLOGNA
(NoRD)

MNP

A==\

CARREGGIATA SUD
TRAVE 3N

INTERVENTD C3

CAMPATA 18]

Scalo 1:200
-

{1 BOLOGNA
(NorD)

TRAVE 3N

INTERVENTO C3

RIPRISTINO PULVINI
CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO TIPO "CF”
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co
17/1/18.
ftk>540 MPa
fyk>450 MPa

ACCIAIO_PER_STRUTTURE METALLICHE E COMPOSTE
~classe. 5355
—resilienza: R

ANCORANTE CHIMICO BARRE FILETTATE
resistenza tongenziale di aderenza T Rk UCR= 14 MPa

ANCORANTE CHIMICO FERRI_D'ARMATURA
resistenza tangenziale di aderenza Rk UCR= 11MPa

BULLONERIA
—classe vite 8.8
—classe dada 8

BARRE_FILETTATE
—classe vile 8.8
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Societa per azioni

TRATTO : CATTOLICA — PESCARA

INTERVENTO SULLE TRAVI CON PLACCAGGIO
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AUTOSTRADA (A14) : BOLOGNA—BARI—TARANTO

DETTAGLIO STRUTTURALE




