PMC ANEMOMETRO

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato

Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

H H H Adempimenti Ottemperanza
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-002L amministrativi aoigs. O [0
Disponibilita
Anemometro Manuali Uso e m
Man
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI - clelo Ml PERIODICITA' E TEMP! Composizione ) TIPO
- . X Componente CHECH LIST/S| Cantierizzazione rif. - - d Stato della Formazione vita
Descrizione | prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man Asp) | Set._ Mens. _Bim.__Trm.__ Sem. Annual. Bienn Trenn Quadr Quing | Sduadra Attivit
Veriiche Centralina Controllo visivo i e segnali
semestrali 2 B 1474 contralina MPG.613b 5 X=1 aggiornata Int
anemometri
Verifiche
semestrali 3 B 0021 [Anemometro: Controllo visivo del sensore Riduzione MPG.613b 2 B=1; X=1 aggiornata Int
anemometri
Verifiche
semestrali 4 A 0021 [Anemometro: Pulizia con detergente del rilevatore Riduzione MPG.613b 15 X=1; X=1 aggiornata Int
anemometri
Verifiche
semestrali 5 A 0021 [Anemometro: Pulizia e rimozione eventuali detriti depositati  |Riduzione MPG.613b 15 X=1; X=1 aggiornata Int
anemometri
Verifiche Sistema di sostegno e fissaggio anemometro: Ispezione visiva
semestrali 6 B 0595 della correttezza delle condizioni di installazione del sensore  |Riduzione MPG.613b 3 B=1; X=1 aggiornata Int
anemometri (staffe , supporti, sistemi di ancoraggio)
Verifiche
quadriennali 10 [ 0021 [Anemometro: Controllo, prove funzionali ed eventuali tarature ~ |Riduzione MPG.613c 90 B=1; X=1 Ext
anemometri
Lot ol oo fa|o|o|o|wn]o
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int
C misure Corsia Unica
Riduzione

Criteri di elaborazione del ciclo:
MPG.613a - (In analogia con i rilevatori antincendio) Ricavato da norma UNI 11224, frequenza stabilita settimanale
perché SCADA consente un monitoraggio di fatto continuo
MPG.613b - (In analogia con i rilevatori antincendio) Ricavato da norma UNI 11224

MPG.613c - Attivita stabilita per ottenere dal costruttore un'indicazione sulle condizioni e sulle prospettive di vita del
componente (esternalizzata)

Criteri aggiornamento della formazione:

MPG.613b - L'aggiornamento € ritenuto necessario trattandosi di

attivita per le quali & richiesta un‘approfondita conoscenza
dell'impianto

MODIFICHE REV.02:
- Rivisti tempi di esecuzione delle attivita

REV.02 Dicembre 2018




PMC ANEMOMETRO

Check List CKL-0021
Anemometro - Manutenzione semestrale
|'D prestazione presthz?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
2 B 1474 Centralina anemometro: Controllo visivo alimentazioni e segnali centralina
2 B 1474 Verificare disponibilita schema elettrico di cabina
2 B 1474 Verificare se I' interrutore o sezionatore che alimenta la centralina € su ON
2 B 1474 Verificare se I' interrutore o sezionatore che alimenta la centralina € in buono stato
2 B 1474 Verificare se |' attestazione della linea di alimentazione nell' armadio centralina € in buono stato
2 B 1474 Verificare accensione della centralina e rispettivo LED
2 B 1474 Verificare assenza di allarmi locali sulla centralina (LED di Fault)
2 B 1474 Verificare connessione fibra di ridondanza tra le centraline (solo in caso di doppia centralina)
3 B 0021 Anemometro: Controllo visivo del sensore
3 B 0021 Verificare che non ci siano danneggiamenti visibili sul sensore
4 A 0021 Anemometro: Pulizia con detergente del rilevatore
4 A 0021 Pulizia del sensore
4 A 0021 Taratura dello zero dello strumento a valle della pulizia
5 A 0021 Anemometro: Pulizia e rimozione eventuali detriti depositati
Sistema di sostegno e ancoraggio anemometro: Ispezione visiva della correttezza delle
6 B 0595 RS . L . .
condizioni di installazione del sensore (staffe , supporti, sistemi di ancoraggio)
6 B 0505 Verifica delle condizioni dei sistemi di ancoraggio; controllare che non ci siano danneggiamenti
visibili
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.02:
- Rivisti tempi di esecuzione delle attivita REV.02 Dicembre 2018 2




PMC ANEMOMETRO

Check List CKL-0021
Anemometro - Manutenzione quadriennale
|'D prestazione pre;rtlapz?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
11 c 0021 Anemometro: Controllo, prove funzionali e eventuali tarature
11 C 0021 Verifica dei valori registrati attraverso il confronto con strumento portatile
11 C 0021 Verificare rilevamento di allarme sulla centralina tramite accensione apposito LED
11 C 0021 Verificare valori da remoto su sistema SCADA
11 C 0021 Verificare valori da remoto su sinottico galleria BSGsrv
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.02:
- Rivisti tempi di esecuzione delle attivita REV.02 Dicembre 2018 3




PMC CAVO TERMOSENSIBILE

. B . Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0113 amminisrativi Dlgs
. Disponibilita
Cavo termosensibile uanuaivsoe [SPINO_|
Man
Ciclo MP ID Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI T ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
. . N Componente Cantierizzazione Stato della Formazione N
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Seft. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
Cavo termosensibile: Controllo periodico 2 B 1250 Controllo visivo alimentazioni e segnali centralina MPG.614d 5 X=1 aggiornata Int
Qavo termgsenslblle: C"'_“"’”' Vi, 3 B 0113 Controllo visivo cavo termosensibile (tempo al km) Dev. in Senso Unico Alternato ~ |MPG.614b 30 B=1; X=1 aggiornata Int
verifca allarmi e guasti, verifiche funzionali !
Cavo termosensibile: Controllo periodico 4 B 1250 Verifica presenza allarmi memorizzati in precedenza MPG.614d 5 X=1 aggiornata Int
Cavo termosensibile: Controllo periodico 5 B 1250 Verifica presenza guasti memorizzati in precedenza MPG.614d 5 X=1 aggiornata Int
Cavo termosensibile: Controlli visivi, Controllo integrita ed efficienza unita di fine linea e sostegni del 1 v .
verifca allarmi e guasti, verifiche funzionali 6 8 0603 cavo termosensibile (tempo al km) Dev. in Senso Unico Alternato - MPG.614b 30 B=1X=1 da aggiornare Int
Cavo termosensibile: Controll visivi Verifica rispondenza del sistema all‘attivazione per
verifca allani ¢ guasti, verfiche funzional 7 B 0113 rez:\ii\::)nglmemo soglia di temperatura e verifica registrazione  |Dev. in Senso Unico Alternato ~ JMPG.614b 60 X=1 da aggiornare Ext
Cavo lermosenstl:\)[l;etigove funzionali e 8 B 0113 Controllo, prove funzionali e eventuali tarature Dev. in Senso Unico Alternato ~ JMPG.614c 90 X=1 da aggiomare Ext
G e 9 8 —- e -— 5 X=t da-aggiornare Ext
tTot o[ o o o |ws| of o] ofw]o
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int
C misure Corsia Unica
Riduzione
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: Criteri aggiornamento della formazione:
MPG.614b - Ricavato da norma UNI 11224, frequenza stabilita in base alla possibilita di verificare gli allarmi della centralina da SCADA;  |L'aggiornamento € ritenuto necessario trattandosi di attivita per le qual
attivita da eseguire da personale qualificato come indicato dalla norma UNI11224 & richiesta un'approfondita conoscenza dell'impianto e per la
MPG.614c - Attivita stabilita per ottenere dal costruttore un‘indicazione sulle condizioni e sulle prospettive di vita del componente possibilita di ottenere la qualifica del personale per eseguire le attivita
semestrali previste dalla norma UNI11224.

MODIFICHE REV.02:
- Eliminata attivita di verifica delle fonti di alimentazione
- Rivisti tempi di esecuzione delle attivita REV.02 Dicembre 2018



PMC CAVO TERMOSENSIBILE

Check List CKL-0113
Cavo termosensibile - Manutenzione semestrale
ID Tipo . . .
. P . Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
2 B 1250 Controllo visivo ali ioni e segnali centralina
1250 Verificare disponibilita schema elettrico di cabina
1250 Verificare se I'interrutore o sezionatore che alimenta la centralina & su ON
1250 Verificare se |'interrutore o sezionatore che alimenta la centralina & in buono stato
VETCaTE SeT e e T aMeTaZIoTTe T aT a0 e - 0T
1250
1250 Verificare accensione della centralina e rispettivo LED
1250 Verificare assenza di allarmi locali sulla centralina (LED di Fault)
- - lunghezza
3 B 0113 Controllo visivo cavo termosensibile (tempo al km) ggHeria
y e . - lunghezza
0113 Verificare che non ci siano danneggiamenti visibili sul cavo ggHeria
4 B 1250 Verifica presenza allarmi memorizzati in precedenza
KO in caso di allarme
1250 Verifica e ripristino eventuali allarmi memorizzati in precedenza memorizzato e non
ripristinato
5 B 1250 Verifica presenza guasti memorizzati in precedenza
KO in caso di guasto
1250 Verifica e ripristino eventuali guasti memorizzati in precedenza memorizzato e non
ripristinato
6 8 0603 Controllo integrita ed efficienza unita di fine linea e sostegni del cavo termosensibile lunghezza
(tempo al km) galleria
y . . . lunghezza
0603 Verifica regolarita del passo di installazione dei sostegni 9 .
galleria
y S . . lunghezza
0603 Verifica visiva linearita del cavo (Il cavo deve essere teso dai sostegni) ggHeria
y - AR . L . lunghezza
0603 Verifica corretto posizionamento e integrita delle cassette di giunzione: imbocco e uscita ggHeria
7 B 0113 Verifica rispondenza del sistema all'attivazione per raggiungimento soglia di
temperatura e verifica registrazione evento
0113 Test del cavo tramite tasto di prova
0113 Verificare allarme incendio da remoto su sistema SCADA
9 5 — — "
Effetuare la simulazione della mancanza di alimentazione primaria e verificare che la
1250 centralina e fimpianto continuino a funzionare un tempo sufficiente a dimostrare la reale
efficienza dellimpianto e la sua capacita di operare in assenza di alimentazione primaria
Effettuare ) imulazione-dellamancanza-di-alimentazion e rificare-che l;
1250 analil nza-di-alimentazion
g
Effettuare la simulazione della mancanza di alimentazione primaria e verificare l'intervento
dell alimentazione secondaria
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria ione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.02:

- Eliminata attivita di verifica delle fonti di alimentazione
- Rivisti tempi di esecuzione delle attivita

REV.02 Dicembre 2018




PMC CAVO TERMOSENSIBILE

Check List CKL-0113
Cavo termosensibile - Manutenzione quadriennale
|'D prestazione pre;rtlapz?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
8 B 0113 Controllo, prove funzionali e eventuali tarature
0113 Test del cavo tramite tasto di prova
0113 Verificare allarme incendio da remoto su sistema SCADA
0113 Verificare che il sistema rileva correttamente la progressiva pk
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.02:
- Eliminata attivita di verifica delle fonti di alimentazione
REV.02 Dicembre 2018 3

- Rivisti tempi di esecuzione delle attivita




PMC CONTROLLO, AUTOMAZIONE, SUPERIVISIONE

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

. . . Adempimenti Ottemperanza a; Ny
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0173 Bl Digs. X
X . Disponibilita
Controllo, automazione, supervisione vancaiivsoe [S>CINO_|
Man
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o CeTo PERIODICITA" E TEMPI . TIPO
- . . Componente Cantierizzazione dirif. Stato della Formazione L
Descrizione | prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man Sett.  Mens.  Bim. Bienn Trienn Quadr Quing Attivita
Verfica
sistema
controllo, 1 A 0286 Pulizia dellinterfaccia operatore MPG.318 da aggiornare Int
automazione,
supervisione
Verfica
sistema Controllo integrita ed efficienza per unita di controllo, plc-switch,
controllo, 2 B 0173 monitor, stampante, modem, linee seriali, mouse e tastiera, MPG.318 da aggiornare Int
automazione, batteria cpu
supervisione
Verfica
sistema
controllo, 3 B 0173 Verifica da remoto tramite SCADA MPG.605 10 da aggiornare Int
automazione,
supervisione
tTot
. 0 10 0 0 0 0 0
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int
C misure Corsia Unica
Riduzione

Criteri di elaborazione del ciclo:
MPG.318 - Attivita e frequenze stabilite per esperienza
MPG.605 - Attivita stabilita per assicurare il continuo monitoraggio della gestione degli allarmi

Criteri di aggiornamento della formazione:

Necessaria conoscenza specialistica dell'impianto (architettura e

apparati)

MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica

REV.02 Dicembre 2018




PMC CONTROLLO, AUTOMAZIONE, SUPERIVISIONE

Check List CKL-0173
Controllo, automazione, supervisione - Manutenzione mensile
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
3 B 0173 Verifica da remoto tramite SCADA
3 B 0173 Verifica comunicazione con PLC
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica

REV.02 Dicembre 2018




PMC CONTROLLO, AUTOMAZIONE, SUPERIVISIONE

Check List CKL-0173
Controllo, automazione, supervisione - Manutenzione annuale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 A 0286 Pulizia dellinterfaccia operatore
2 B 0173 Controllo integrita ed efficienza per unita di controllo, plc-switch, monitor, stampante, modem,
linee seriali, mouse e tastiera, batteria cpu
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica

REV.02 Dicembre 2018




PMC ILLUMINAZIONE DI EVACUAZIONE (FASCIA 1000m-2000m)

Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0263 si N Ottemperanza aDlgs. [sI [ NO
Impianto illuminazione di evacuazione (fascia 1000m-2000m) Oisporibilta anual Uso e an [SE<_| NO
) PERIODICITA' E TEMPI
Ciclo MP D prestazione | Tipo prestazione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI cantierizzazione ciclo MP i il C tato della TIPo.
Descrizione (man. ASPI) Freqda deddee b G| Sauadra Ativita
sett Mens. Bim Trim, Sem Annual, 2 3 4 5 v el ompenent
Ispezione e verifica
semesrale iluminazione di 1 A 0427 Segnalatori: PULIZIA DEI SEGNALATORI ALED (tempo 2 Riduzione MPG.6021 1 B=1; X=1 aggiomata Ext
evacuazione (1000200 picchettointero fornice)
Ispezione e verifica .
semesrale iluminazione di 2 c 0263 Verica del grado diluminamento dilocal, percors, scale di sicurezza Riduzione MPG.6021 2 B=1; X=1 da aggiomare Int
evacuazione (1000200 - Misurazioni su 2 campioni
Ispezione e verifica
semesrale iluminazione di 3 B 0263 Ve"l‘fa presenza diostacol lungo e vie di fuga (tempo a Riduzione MPG.6021 1 B=1; X=1 aggiomata Int
evacuazione (1000200 picchetofintero fornice)
fempo fotale 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
(min)
Legenda
A conservativa Emergenza X=1 aggiomata Ext
B ispezione (controli) e manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int
c misure Corsia Unica
Riduzione
Chiusura pista
Riduzione di iazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviszione 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg Speciale
peviszione 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: Criteri della necessario normativo e
| cicli sono stati elaborati sulla base delle norme CEI EN 50172, UNI11222 e del manuale del costruttore procedurale

MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica REV.02 Dicembre 2018



PMC ILLUMINAZIONE DI EVACUAZIONE (FASCIA 1000m-2000m)

Check List CKL-0263
IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EVACUAZIONE (fascia 1000m-2000m) - Manutenzione semestrale
ID prestazione pre;lsz(:one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 A 0427 Segnalatori: PULIZIA DEI SEGNALATORI A LED n° picchetti nel fornice
Un campione ¢ costituito da
due picchetti consecutivi;
Verifica del grado d'illuminamento di locali, percorsi, scale su ogni campione si devond
2 c 0263 o ) - L o
di sicurezza - Misurazioni su 2 campioni effettuare tre misurazioni di
illuminamento a terra
tramite luxmetro
KO nel caso in cui aimeno
ICAMPIONE 1 - Effettuare tre misurazioni a terra tra due uno dei tre valori misurati
2 C 0263 picchetti consecutivi e verificare che tutti e tre i valori misurati sia < 2 lux; indicare nella
siano almeno pari a 2 lux nota la km alla quale si e
riscontrata 'anomalia
KO nel caso in cui aimeno
ICAMPIONE 2 - Effettuare tre misurazioni a terra tra due uno dei tre valori misurati
2 C 0263 picchetti consecutivi e verificare che tutti e tre i valori misurati sia < 2 lux; indicare nella
siano almeno pari a 2 lux nota la km alla quale si e
riscontrata 'anomalia
3 B 0263 Verifica presenza di ostacoli lungo le vie di fuga n® picchetti nel fornice
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica

REV.02 Dicembre 2018



PMC ILLUMINAZIONE DI EVACUAZIONE (FASCIA 2000m-3000m)

Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0263 si N Ottemperanza aDlgs. [sI [ NO
Impianto illuminazione di evacuazione (fascia 2000m-3000m) Oisporibilta anual Uso e an [SE<_| NO
’ PERIODICITA' E TEMPI
Ciclo MP D prestazione | Tipo prestazione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI cantierizzazione ciclo MP i il C tato della TIPo.
Descrizione (man. ASPI) Froq da decdere b o] Sauadra Ativita
sett Mens. Bim Trim, Sem Annual, 2 3 4 5 v el ompenent
Ispezione e verifica
semesrale iluminazione di 1 A 0427 Seg:a'a'“” PULIZIA DEI SEGNALATOR! A LED (tempo a Riduzione MPG.602g 1 B=1; X=1 aggiomata Ext
etoruadone (Z00030) picchettointero fornice)
Ispezione e verifica ;
semesrale iluminazione di 2 c 0263 Verifca del grado diluminamento dilocal, percors, scale di sicurezza Riduzione MPG.602g 60 B=1; X=1 da aggiomare Int
etoruadone (Z00.30) - isurazioni su 3 campioni
Ispezione e verifica
semesrale iluminazione di 3 B 0263 Ve"l‘fa presenza diostacol lungo e vie di fuga (tempo a Riduzione MPG.602g 1 B=1; X=1 aggiomata Int
etoruadone (Z000.30) picchettofnero fornice)
fempo fotale 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0
(min)
Legenda
A conservativa Emergenza X=1 aggiomata Ext
B spezione (controli) e manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int
c misure Corsia Unica
Riduzione

Chiusura pista
Riduzione di iazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo: Criteri della necessario normativo e
| cicli sono stati elaborati sulla base delle norme CEI EN 50172, UNI11222 e del manuale del costruttore procedurale

MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica REV.02 Dicembre 2018




PMC ILLUMINAZIONE DI EVACUAZIONE (FASCIA 2000m-3000m)

Check List CKL-0263
IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EVACUAZIONE (fascia 2000m-3000m) - Manutenzione semestrale
ID prestazione pre;lsz(:one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 A 0427 Segnalatori: PULIZIA DEI SEGNALATORI A LED n° picchetti nel fornice
Un campione ¢ costituito da
due picchetti consecutivi;
2 c 0263 Verifica del grado d'illuminamento di locali, percorsi, scale di su ogni campione si devong
sicurezza - Misurazioni su 3 campioni effettuare tre misurazioni di
illuminamento a terra
tramite luxmetro
KO nel caso in cui aimeno
ICAMPIONE 1 - Effettuare tre misurazioni a terra tra due uno dei tre valori misurati
2 C 0263 picchetti consecutivi e verificare che tutti e tre i valori misurati sia < 2 lux; indicare nella
siano almeno pari a 2 lux nota la km alla quale si e
riscontrata 'anomalia
KO nel caso in cui aimeno
ICAMPIONE 2 - Effettuare tre misurazioni a terra tra due uno dei tre valori misurati
2 C 0263 picchetti consecutivi e verificare che tutti e tre i valori misurati sia < 2 lux; indicare nella
siano almeno pari a 2 lux nota la km alla quale si e
riscontrata 'anomalia
KO nel caso in cui aimeno
ICAMPIONE 3 - Effettuare tre misurazioni a terra tra due uno dei tre valori misurati
2 C 0263 picchetti consecutivi e verificare che tutti e tre i valori misurati sia < 2 lux; indicare nella
siano almeno pari a 2 lux nota la km alla quale si e
riscontrata 'anomalia
3 B 0263 Verifica presenza di ostacoli lungo le vie di fuga n° picchetti nel fornice
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria A 1zione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica

REV.02 Dicembre 2018



PMC ILLUMINAZIONE DI EVACUAZIONE (FASCIA 3000m-4000m)

Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0263 si N Ottemperanza aDlgs. [sI [ NO
Impianto illuminazione di evacuazione (fascia 3000m-4000m) Oisporibilta anual Uso e an [SE<_| NO
’ PERIODICITA' E TEMPI
Ciclo MP D prestazione | Tipo prestazione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI cantierizzazione ciclo MP i il C tato della TIPo.
Descrizione (man. ASPI) Froq da decdere b o] Sauadra Ativita
sett Mens. Bim Trim, Sem Annual, 2 3 4 5 v el ompenent
Ispezione e verifica
semesrale iluminazione di 1 A 0427 Seg:a'a'“” PULIZIA DEI SEGNALATOR! A LED (tempo a Riduzione MPG.602h 1 B=1; X=1 aggiomata Ext
etoruadone (00040 picchettointero fornice)
Ispezione e verifica ;
semesrale iluminazione di 2 c 0263 Verica del grado diluminamento dilocal, percors, scale di sicurezza Riduzione MPG.602h 60 B=1; X=1 da aggiomare Int
etoruadone (000400 - isurazioni su 4 campioni
Ispezione e verifica
semesrale iluminazione di 3 B 0263 ;i'n';‘;w::;ﬂ:’n‘lz;am" lungole vie di fuga (tempo a Riduzione MPG.602h 1 B=1; X=1 aggiomata Int
evacuazione (3000-4000)
fempo fotale 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0
(min)
Legenda
A conservativa Emergenza X=1 aggiomata Ext
B spezione (controli) e manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int
c misure Corsia Unica
Riduzione

Chiusura pista
Riduzione di iazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo: Criteri della necessario normativo e
| cicli sono stati elaborati sulla base delle norme CEI EN 50172, UNI11222 e del manuale del costruttore procedurale

MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica REV.02 Dicembre 2018




PMC ILLUMINAZIONE DI EVACUAZIONE (FASCIA 3000m-4000m)

Check List CKL-0263
IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EVACUAZIONE (fascia 3000m-4000m) - Manutenzione semestrale
. Tipo . s .
ID prestazione presta:)zione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 A 0427 Segnalatori: PULIZIA DEI SEGNALATORI A LED n° picchetti nel fornice
Un campione € costituito da
due picchetti consecutivi; sul
2 c 0263 Verifica del grado d'illuminamento di locali, percorsi, scale ogni campione si devono
di sicurezza - Misurazioni su 4 campioni effettuare tre misurazioni di
illuminamento a terra
tramite luxmetro
KO nel caso in cui almeno
[CAMPIONE 1 - Effettuare tre misurazioni a terra tra due picchetti uno dei tre valori misurati
2 C 0263 consecutivi e verificare che tutti e tre i valori misurati siano sia < 2 lux; indicare nella
lalmeno pari a 2 lux nota la km alla quale si &
riscontrata l'anomalia
KO nel caso in cui almeno
[CAMPIONE 2 - Effettuare tre misurazioni a terra tra due picchetti uno dei tre valori misurati
2 C 0263 consecutivi e verificare che tutti e tre i valori misurati siano sia < 2 lux; indicare nella
lalmeno pari a 2 lux nota la km alla quale si &
riscontrata 'anomalia
KO nel caso in cui almeno
[CAMPIONE 3 - Effettuare tre misurazioni a terra tra due picchetti uno dei tre valori misurati
2 C 0263 consecutivi e verificare che tutti e tre i valori misurati siano sia < 2 lux; indicare nella
lalmeno pari a 2 lux nota la km alla quale si &
riscontrata l'anomalia
KO nel caso in cui almeno
[CAMPIONE 4 - Effettuare tre misurazioni a terra tra due picchetti uno dei tre valori misurati
2 C 0263 consecutivi e verificare che tutti e tre i valori misurati siano sia < 2 lux; indicare nella
lalmeno pari a 2 lux nota la km alla quale si &
riscontrata 'anomalia
3 B 0263 Verifica presenza di ostacoli lungo le vie di fuga n° picchetti nel fornice
Legenda
manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica

REV.02 Dicembre 2018



PMC ILLUMINAZIONE DI EVACUAZIONE (FASCIA 500m-1000m)

Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0263 si N Ottemperanza aDlgs. [sI [ NO
Impianto illuminazione di evacuazione (fascia 500m-1000m) Oisporibilta anual Uso e an [SE<_| NO
) PERIODICITA' E TEMPI
Ciclo MP D prestazione | Tipo prestazione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI cantierizzazione ciclo MP i il C tato della TIPo.
Descrizione (man. ASPI) Freqda deddee b G| Sauadra Ativita
sett Mens. Bim Trim, Sem Annual, 2 3 4 5 v el ompenent
Ispezione e verifica
semesrale iluminazione di 1 A 0427 Segnalatori: PULIZIA DEI SEGNALATORI ALED (tempo 2 Riduzione MPG.602a 1 B=1; X=1 aggiomata Ext
picchettointero fornice)
evacuazione
Ispezione e verifica .
semesrale iluminazione di 2 c 0263 Verica del grado diluminamento dilocal, percors, scale di sicurezza Riduzione MPG.602a 20 B=1; X=1 da aggiomare Int
- Misurazioni su 1 campione
evacuazione
Ispezione e verifica
semesrale iluminazione di 3 B 0263 Veriica presenza di ostacolf ungo le vie di fuga (tempo @ Riduzione MPG.602a 1 B=1; X=1 aggiomata Int
picchettofnero fornice)
evacuazione
fempo fotale 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
(min)
Legenda
A conservativa Emergenza X=1 aggiomata Ext
B ispezione (controli) e manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int
c misure Corsia Unica
Riduzione
Chiusura pista
Riduzione di iazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviszione 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg Speciale
peviszione 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: Criteri della necessario normativo e
| cicli sono stati elaborati sulla base delle norme CEI EN 50172, UNI11222 e del manuale del costruttore procedurale

MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica REV.02 Dicembre 2018



PMC ILLUMINAZIONE DI EVACUAZIONE (FASCIA 500m-1000m)

Check List CKL-0263
IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EVACUAZIONE (fascia 500m-1000m) - Manutenzione semestrale
ID prestazione pre;:;zoione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 A 0427 Segnalatori: PULIZIA DEI SEGNALATORI A LED n° picchetti nel fornice
Un campione & costituito da due
- s . . . picchetti consecutivi; su ogni
2 c 0263 V.en.flca del graQO d |II.um.|namento d! locali, percorsi, scale campione si devono effetiuare tre
di sicurezza - Misurazioni su 1 campione . T
misurazioni di illuminamento a terra
tramite luxmetro
: - KO nel caso in cui almeno uno dei
CAMPIONE 1 - Effettuare tre misurazioni a terra tra due o -
. X . o X A S . tre valori misurati sia < 2 lux;
2 C 0263 picchetti consecutivi e verificare che tutti e tre i valori misurati e
. X indicare nella nota la km alla quale
siano almeno pari a 2 lux s X
si & riscontrata I'anomalia
3 B 0263 Verifica presenza di ostacoli lungo le vie di fuga n° picchetti nel fornice
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica

REV.02 Dicembre 2018




MODIFICHE REV.02:
- Modificate misure su PMV AESYS

PMC PMV DI GALLERIA

. . . Adempimenti Ottemperanza
PMC-0445
Piano di Manutenzione e Controllo amministrativi aDlgs.
PMV DI GALLERIA Disporibiil
[Manuali Uso e Man!
{{ ITA" ETE { Ct
Ciclo MP D Tipo Components DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Cantierizzazione | cic10 MP i PERIODICITA" E TEMP Stato della TIPO
Descrizione | prestazione | prestazione (man.ASP) | se.  Mens. Bm  Tim  Sem Amua. 22 3  da  5a | squada | Formazione | Ativita
MP.302a Puiizia e
verifiche PMV i 1 8 fosor PMV affanumerico: Controlo funzionamento lampada interna PMV MPG.302a 2 X=1; X=1 aggiomata~ [int
segnaletica
MP.302a Puiizia e
verifiche PMV di 2 A oo PV alfanumerico: Controlo puiizia fotocellula anteriore e posteriore PMV MPG.302a 5 X=1; X=1 aggiomata ~ [int
segnaletica
MP.302a Puiizia e
verifiche PMV di 3 8 fosor PV pitogramma: Controll funzionamento lampada interna PMV MPG.3022 2 X=1; X=1 aggiomata [int
segnaletica
MP.302a Puiizia e
verifiche PMV di 4 8 |00 PV pittogramma: Controllo funzionamento ventiatori interni ed esterni PMV MPG.302a 5 X=1; X=1 aggiomata ~[int
segnaletica
MP.302a Puiizia e
verifiche PMV di 5 A oo PV pitogramma: Controllo puiizia fotocellula anteriore e posteriore PMV MPG.3022 5 X=1; X=1 aggiomata  [int
segnaletica
MP.105 Controlo 6 B 0323 PV alfanumerico: Controllo uniformita della luminanza delle matrici MPG.105 10 B=1; =1 da aggiomare [int
funzionale del PMV
MP.105 Controllo R e
funzionale del PNV 7 8 foso [PV pittogramma: Controllo uiformita della luminanza delle matrici MPG.105 10 B=1; X=1 daaggiomare  [int
MP.302a Puiizia e R
\erfiche MY di u s fous PMV alfanumerico: Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per WPGa02 0 et et aggorata [t
[contenitore PMV con relative cemiere e serrature
segnaletica
MP.302a Puiizia e PMV alfanumerico: Controllo a vista ermeficita per contenitore PMV con
verifiche PMV di 12 8 fous elative quamizioni in gomma, con veriica di eventuali infitrazioni d'acaqu, MPG.3022 10 X=1; X=1 aggiomata~ [int
segnaletica el saldature, dei puniidi atacco e dei golfar
MP.302a Puiizia e
\erfiche MY di " s fous PMV alfanumerico: Controllo funzionamento pistoncini di blocco antivento degl WPGa02a s et et aggorata [t
sportel sul PMV
segnaletica
MP.302a Puiizia e
verifiche PMV di 1 A fous PMV affanumerico: Controlo puiizia ilsi PMV con eventuale sosttuzione MPG.3022 15 X=1; X=1 aggiomata [int
segnaletica
MP.302a Puiizia e R
\erfiche MY di 5 s fous PV pittogramma: Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per WPGa02 3 et et aggorata [t
[contenitore PMV con relative cemiere e serrature
segnaletica
MP.302a Puiizia e PV pittogramma: Controllo a vista ermeticia per conteritore PMV con relative]
verifiche PMV di 16 8 Jous [guamizioni in gomma, con veriica di eventualiinfitrazioni d'acqua, delle MPG.3022 5 X=1; X=1 aggiomata [int
segnaletica saldature e dei puntidi attacco e dei golfai
MP.302a Puiizia e
\erfiche PUY di u s fous PV pittogramma: Controllo funzionamento pistoncinidi blocco antivento degl WPGa02a A et et aggorata [t
sportel sul PMV
segnaletica
MP.302a Puiizia e
verifiche PMV di 18 A Jous PV pittogramma: Controllo pulizia fitsi PMV con eventuale sostiuzione MPG.3022 5 X=1; X=1 aggiomata [int
segnaletica
MP.302a Puiizia e
\erfiche PMY di 1 s fous PMV alfanumerico, pittogramma: Controllo a vista fissaggio corice metalica di WPGa02a ) et et aggorata [t
contrasto PMV
segnaletica
MPG 610a Veriica
Visiva e Stumentale ” s fous PV alfanumerico: Controlo caratteritiche nominal dispositivi protezioni PG610 s o=t et aggorata [t
(tensione di diisolamento)
PMV Aesys
MPG 610a Veriica
Ve o Stumentale » R PV pitogramma: Controllo caratteristche nominai dispositivi protezioni J— s ot xe1 aogorata [t
sovratensioni (tensione di innesco e tensione diisolamento)
PMV Aesys
MPG 610a Veriica
Visiva e Strumentale 23 c Jous PMV alfanumerico: Controlo tensioni alimentazione HW e Matrici MPG.610a 10 B=1; X1 aggiomata ~ [int
PMV Aesys
MPG 610a Veriica
Visiva e Stumentale 2 c fous PMV pittogramma: Controllo tensioni limentazione HW e Matrici MPG 6102 10 B=1; X=1 aggiomata [int
PMV Aesys
MPG 610a Veriica ontolo dicol
Visiva e Strumentale 2% B 0892 fominalvet MPG.610a 15 B=1; X=1 aggiomata~ [Int
solamento, rumore)
PMV Aesys
MPG 610a Veriica
Visiva e Stumentale % 8 |ous PMV affanumerico: Controlo funzionamento riscaldatore interno MPG 6102 5 B=1; =1 aggiomata~ [int
PMV Aesys
MPG 610a Veriica
Visiva e Strumentale 27 B |ous PV pittogramma: Controll funzionamento riscaldatore interno MPG.610a 5 B=1; X=1 aggiomata ~[int
PMV Aesys
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MODIFICHE REV.02:
- Modificate misure su PMV AESYS

PMC PMV DI GALLERIA

. . . Adempimenti Ottemperanza
PMC-0445
Piano di Manutenzione e Controllo amministrativi aDlgs.
PMV DI GALLERIA Disporibiil
Manuali Uso e Man
{{ ITA" ETE d C
Ciclo MP D Tipo Combonents DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Canterizazione | €10 MP diri PERIODICITA" E TEMP! Stato della PO
Descrizione | prestazione | prestazione Man.ASP) | Ser  Mens. Bm  Tim  Sem Amua. 22 3a  4a  5a | squada | Formazione | Ativita
MP.302a Puiizia e I
entine iyt % o ous PV affanumerico: Conirollo visivo di ntegita ed effcienza deisistemi i P60z » ot xet sagonaa |
sostegno e fissaggio
segnaletica
P i 3
MP.105 Controllo 29 B 0425 [PV alfanumerico: Controllo e prova funzionalita trasmissione messaggi MPG.105 10 B=1: X=1 aggomata  [int
funzionale del PMV
MP.105 Controllo 20 B 0445 PV alfanumerico: Controllo della corretta visualizzazione messaggi su PMV MPG.105 10 B=1; =1 aggiomata  [Int
funzionale del PMV
MP.302a Puiizia e \
et Pyt 2 o loass PMV pitogramma: Controllo visivo diintegrita ed efficienza dei sistemi di j— » et xc1 [
sostegno e fissaggio
segnaletica
MP.105 Controllo , e
{nsonele del UV 32 B |ows PV pitogramm: Controllo e prova funzonalita rasmissione messaggi MPG.105 10 B=1; x=1 aggiomata it
MP.105 Controllo e
{unsionale dol PV 3 8 |ows PV pitogramma: Controllo della corretta visualizzazione messaggi su PMV MPG.105 10 B=1; X=1 aggiomata it
MPG.610b Veriica
Voo S| 2 o loas PMV alfanumerico: Controllo caratteristche nominalidispositvi protezioni j— s ot xc1 [T
sowatensioni (tensione di innesco e tensione di isolamen(o)
PMV CT Elettronica
MPG.610b Veriica
Vevae Stmente | 35 s loass PNV pitogramma: Controllo caratteristche nominali disposiviprotezioni PG6105 s ot xct sagonaa |
sovratensioni tensione di innesco e tensione di isolamento)
PMV CT Elettronica
MPG.610b Veriica
Visiva e Stumentale | 36 ¢ |ows PMV alfanumerico: Controllo tensioni alimentazione HW e Matici MPG.6100 10 B=1; x=1 aggiomata it
PMV CT Elettronica
MPG.610b Verfica
Visiva e Stumentale | 37 ¢ |ous PNV pitogramma: Controllo tensioni alimentazione HW e Matici MPG.6100 10 B=1; X=1 aggomata it
PMV CT Elettronica
MPG6100 Verica Controllo nominaiivettoridi colk
Visiva e Stumentale | 38 B |oe:2 soamento, tmore) o MPG.610 15 B=1; X=1 aggiomata it
PMV CT Elettronica '
MPG.610b Verfica
Visiva e Stumentale | 39 8 |ous PNV alfanumerico: Controllo funzionamento fscaldatore itefno MPG.6100 5 B=1; X=1 aggiomata it
PMV CT Elettronica
MPG.610b Verfica
Visiva e Stumentale | 40 8 o PNV pitogramma: Controllo funzionamento riscaldatore interno. MPG.6100 5 B=1; X=1 aggomata it
PMV CT Elettronica
tempo totale o o o o 0 s
(min)
Legenda
A [ manutenzione conservativa aggiornata Ext
B ispezione (controll) e manutenzione da aggiornare Int
C misure

Criteri di elaborazione del ciclo:
| cicli sono stati elaborati sulla base dell'esperienza maturata negli anni e sul manuale del costruttore (pulizia filtri e controllo
funzionamento ventilatori interni ed esterni)

Criteri aggiornamento della formazione: attivita che
richiedono un‘approfondita conoscenza dellimpianto
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PMC PMV DI GALLERIA

Check List CKL-0445
PMV DI GALLERIA FREQUENZA SEMESTRALE
lD. T|pq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
6 B 0323 PMV alfanumerico: Controllo uniformita della luminanza delle matrici
7 B 0329 PMV pittogramma: Controllo uniformita della luminanza delle matrici
20 B 0309 Lanterne lampeggianti: Controllo a vista integrita lanterna lampeggiante
29 B 0445 PMV alfanumerico: Controllo e prova funzionalita trasmissione messaggi
30 B 0445 PMV alfanumerico: Controllo della corretta visualizzazione messaggi su PMV
32 B 0448 PMV pittogramma: Controllo e prova funzionalita trasmissione messaggi
33 B 0448 PMV pittogramma: Controllo della corretta visualizzazione messaggi su PMV
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.02:
- Modificate misure su PMV AESYS REV. 02 Dicembre 2018 3




MODIFICHE REV.02:
- Modificate misure su PMV AESYS

PMC PMV DI GALLERIA

Check List CKL-0445
PMV DI GALLERIA FREQUENZA ANNUALE
o
ID prestazione presl':;“me Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito  NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 B 0307 PMV alfanumerico: Controllo funzionamento lampada interna PMV
2 A 0232 PMV alfanumerico: Controllo pulizia fotocellula anteriore e posteriore PMV.
3 B 0307 PMV pittogramma: Controllo funzionamento lampada interna PMV
4 B 700 PMV pittogramma: Controllo funzionamento ventiatori interni ed esterni PMV
4 B 701 PMV pittogramma: Controllo funzionamento ventiatori esterni PMV
5 A 0232 PMV pittogramma: Controllo pulizia fotocellula anteriore e posteriore PMV
1 B 0ass [PMV alfanumerico: Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per contenitore PMV con
relative cemniere e serrature
PMV alfanumerico: Controllo a vista ermeticita per contenitore PMV con relative guarnizioni in
12 ] 0445 [gomma, con verifica di eventualiinfltrazioni d'acqua, delle saldature, dei puntidi attacco e dei
goffari
13 B 0445 PMV alfanumerico: Controllo funzionamento pistoncini di blocco antivento degli sportelli sul PMV
14 A 0445 Pmv Controllo pulizia filti PMV con eventuale sostituzione
5 R uas PMV pittogramma: Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per contenitore PMV con
relative cerniere e semrature
PMV pittogramma: Controllo a vista ermeticita per contenitore PMV con relative guarnizioni in
16 B 0448 lgomma, con verifica di eventuali infiltrazioni d'acqua, delle saldature e dei punti di attacco e dei
golfai,
17 ] 0448 PMV pittogramma: Controllo funzionamento pistoncin di blocco antivento degli sportelli sul PMV.
18 A 0448 PV Controllo pulizia filtri PMV con eventuale sosfituzione
19 ] 0445 PMV alfanumerico, pittogramma: Controllo a vista fissaggio corice metalica di contrasto PMV/
2 R ouas PMV alfanumerico: Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni (tensione
i innesco e tensione di isolamento)
» R o1as PMV pittogramma: Controlo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni (tensione d
innesco e tensione di isolamento)
- R 602 Linee dati: Controllo caratteristiche nominali vettori di collegamento (continuit, isolamento,
rumore)
26 B 0445 PV ico: Controllo riscaldatore interno
27 B 0448 PV Controllo riscaldatore interno
28 ] 0445 PMV alfanumerico: Controlo visivo di integrita ed efficienza dei sistemi di sostegno e fissaggio
31 ] 0448 PMV pittogramma: Controllo visivo di integrita ed efficienza dei sistemi di sostegno e fissaggio
u R uas PMV alfanumerico: Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni (tensione
i innesco e tensione di isolamento)
- R o1as PMV pittogramma: Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni (tensione d
innesco e tensione di isolamento)
® R o602 Linee dati: Controllo caratteristiche nominali vettori di collegamento (continuit, isolamento,
rumore)
39 B 0445 PV ico: Controllo riscaldatore interno
40 B 0448 PMV pittogramma: Controlo funzionamento riscaldatore interno
Legenda
A [manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controll) e manutenzione In degrado Riprisino onsite | Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria { p Chiuso
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PMC PMV DI GALLERIA

Check List CKL-0445
PMV DI GALLERIA - Aesys FREQUENZA ANNUALE
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumentodi | Valoredi  Valore  Valore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX
23 C 0445 PMV alfanumerico: Controllo tensioni alimentazione logica matrici Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
23 C 0445 PMV alfanumerico: Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 1 Multimetro 7,5Vce 7,5 Vce 7,7Vce
23 C 0445 PMV alfanumerico: Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 2 Multimetro 7,5Vce 7,5 Vce 7,7Vce
23 c 0445 PMV-alfanumerico:-Controllo-tensioni-alimentazione-Led-matrici-alim Multimetro 75Vee | 75Vee | 7.7 Vee
23 c 0445 Mullimetro 75Vee | 75Vee | 7.7 Vee
23 c 0445 Mullimetro 75Vee | 75Vee | 7.7 Vee
23 c 0445 PMV-alfanumerico-Controllo-tensioni-alimentazione-Led-ma Multimetro 75Vee | 75Vee | 7.7 Vee
23 C 0445 PMV alfanumerico: Controllo tensioni alimentazione logica CPU Multimetro 12 Vee 12Vce 12,2 Vee
24 C 0448 PMV pittogramma: Controllo tensioni alimentazione logica matrici Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vee
24 C 0448 PMV pittogramma: Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. A alim. N.° 1 Multimetro 45 Vee 4,5Vce 4,7 Vee
24 C 0448 PMV pittogramma: Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. A alim. N.° 2 Multimetro 3,5Vee 7,5 Vee 3,7 Vee
24 C 0448 PMV pittogramma: Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. B alim. N.° 1 Multimetro 45 Vee 7,5 Vee 4,7 Vee
24 C 0448 PMV pittogramma: Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. B alim. N.° 2 Multimetro 3,5Vee 7,5 Vee 3,7 Vee
24 C 0448 PMV pittogramma: Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. C alim. N.° 1 Multimetro 45 Vee 7,5 Vee 4,7 Vee
24 C 0448 PMV pittogramma: Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. C alim. N.° 2 Multimetro 3,5 Vee 7,5 Vee 3,7 Vee
24 C 0448 PMV pittogramma: Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. D alim. N.° 1 Multimetro 45 Vee 7,5 Vee 4,7 Vee
24 C 0448 PMV pittogramma: Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. D alim. N.° 2 Multimetro 3,5Vee 7,5 Vee 3,7 Vee
24 C 0448 PMV pittogramma: Controllo tensioni alimentazione ventilatori esterni Multimetro 12 Vee 75Vee | 12,2 Vee
24 C 0448 PMV pittogramma: Controllo tensioni alimentazione logica CPU Multimetro 12 Vee 75Vee | 12,2 Vee
Legenda

A manutenzione conservativa OK

B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  [In lavorazione

C misure Manutenzione Riparazione |Chiuso
MODIFICHE REV.02:
- Modificate misure su PMV AESYS REV. 02 Dicembre 2018 5




PMC PMV DI GALLERIA

Check List SRD-0445
PMV DI GALLERIA - CT ELETTRONICA FREQUENZA ANNUALE
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumentodi | Valoredi  Valore  Valore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX
36 C 0445 PMV alfanumerico: Controllo tensioni alimentazione LED matrici Multimetro 12 Vee 12Vce 12,2 Vee
36 C 0445 PMV alfanumerico: Controllo tensioni alimentazione logica CPU Multimetro 12 Vee 12Vee 12,2 Vee
37 C 0448 PMV pittogramma: Controllo tensioni alimentazione LED matrici Multimetro 12 Vee 12Vce 12,2 Vee
37 C 0448 PMV pittogramma: Controllo tensioni alimentazione logica CPU Multimetro 12 Vee 12Vce 12,2 Ve
Legenda

A manutenzione conservativa OK

B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  |In lavorazione

C misure Manutenzione Riparazione  [Chiuso
MODIFICHE REV.02:
- Modificate misure su PMV AESYS REV. 02 Dicembre 2018 6




PMC PMV FRECCIA-CROCE

. . . Adempimenti Ottemperanza
PMC-0450 mpimentl w
Piano di Manutenzione e Controllo amministrativi aDlgs. N>
PMV freccia-croce Disponibits  [S><7NO |
Manuali Uso e Man
i i i i rif. PERIODICITA" E TEMPI iz
Ciclo MP D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Cantierizzazione | ©iclo MP diif Composizione] - Stato della TIPO
Descrizione prestazione | prestazione (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Trim. Sem.  Annual. 2a 3a 4a 5a squadra Formazione Attivita
Pulizia e verifiche . . . VTRV .
PMV di segnaletica 3 A 0232 PMV F/C: Controllo pulizia fotocellula anteriore e posteriore PMV MPG.302b 5 B=1; X=1 aggiornata Ilnt
Pulizia e verifiche R . - 1. Y= :
PMV di segnaletica 4 B 0326 PMV F/C: Controllo uniformita della luminanza delle matrici MPG.302b 10 B=1; X=1 da aggiornare |Int
Pulizia e verifiche PMV F/C: Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per contenitore vy . I
PMV di segnaletica i B 0450 PMV con relative cerniere e serrature MPG.3020 10 B=1 X1 aggiomata  fint
pulizia e verifiche PMV F/C: Controllo a vista ermeticita per contenitore PMV con relative
. . 12 B 0450 guarnizioni in gomma, con verifica di eventuali infiltrazioni d‘acqua, delle MPG.302b 10 B=1; X=1 aggiornata  |int
PMV di segnaletica ; . . !
saldature, dei punti di attacco e dei golfari.
Pulizia e verifiche PMV F/C: Controllo funzionamento pistoncini di blocco antivento degli sportelli .
: ! 13 B Joso P g sp MPG.302b 5 B=1; X=1 aggiornata  |int
PMV di segnaletica sul PMV
fica Visi : | - — - — ]
Verifica Visiva e " B 0450 PMV.F/C antm lo caratle.rlstwch.e.nom|nall dispositivi protezioni sovratensioni MPG.611b/c 5 B=1: X=1 aggiomata Int
Strumentale F/C (tensione di innesco e tensione di isolamento) !
veriica Visiva e 15 c 0450 PMV F/C: Controllo tensioni alimentazione HW e Matrici MPG.611b/c 10 B=1; X=1 aggiornata  [int
Strumentale F/C !
ica Visi - " — - ool — ]
Verifica Visiva e 16 B 092 .Lmee dati: Controllo caratteristiche nominali vettori di collegamento (continuita, MPG.611b/c 15 B=1: X=1 aggiomata |int
Strumentale F/C isolamento, rumore) !
Pulizia e verifiche PMV F/C: Controllo visivo di integrita ed efficienza dei sistemi di sostegno e .
: ! 17 B Joso . 9 9 MPG.302b 20 B=1; X=1 aggiornata  |int
PMV di segnaletica [fissaggio
Controgglfg/nczwonale 19 B 0450 PMV F/C: Controllo e prova funzionalita trasmissione messaggi MPG.105a 10 B=1; X=1 aggiornata |Int
Controgglfg/nczwonale 21 B 0450 PMV F/C: Controllo della corretta visualizzazione messaggi su PMV MPG.105a 10 B=1; X=1 aggiornata |Int
tempo totale 0 0 0 0 20 % 0 0 0 0
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione da aggiornare Int
C misure
- . . Criteri aggiornamento della formazione: attivita che
Criteri di elaborazione del ciclo: - ) i L
. ) . ) . — richiedono un'approfondita conoscenza dell'impianto
| cicli sono stati elaborati sulla base dell'esperienza maturata negli anni
MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica REV. 02 Dicembre 2018 1




PMC PMV FRECCIA-CROCE

Check List CKL-0450
PMV freccia-croce
ID. Tlpg Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
19 B 0450 PMV F/C: Controllo e prova funzionalita trasmissione messaggi
21 B 0450 PMV F/C: Controllo della corretta visualizzazione messaggi su PMV
Legenda
manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica

REV. 02 Dicembre 2018




PMC PMV FRECCIA-CROCE

Check List CKL-0450
PMV freccia-croce
D . Tlpg Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
3 A 0232 PMV F/C: Controllo pulizia fotocellula anteriore e posteriore PMV
4 B 0326 PMV F/C: Controllo uniformita della luminanza delle matrici
1 B 0450 PMV F/C: Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per contenitore PMV con
relative cerniere e serrature
PMV F/C: Controllo a vista ermeticita per contenitore PMV con relative guarnizioni in gomma,
12 B 0450 . . A o . A~ ; .
con verifica di eventuali infiltrazioni d'acqua, delle saldature, dei punti di attacco e dei golfari.
13 B 0450 PMV F/C: Controllo funzionamento pistoncini di blocco antivento degli sportelli sul PMV X
1 B 0450 PMV F/C: Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni (tensione di
innesco e tensione di isolamento)
16 B 0892 Linee dati: Controllo caratteristiche nominali vettori di collegamento (continuita, isolamento,
rumore)
17 B 0450 PMV F/C: Controllo visivo di integrita ed efficienza dei sistemi di sostegno e fissaggio
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica

REV. 02 Dicembre 2018




PMC PMV FRECCIA-CROCE

Check List CKL-0450
PMV freccia-croce Aesys
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumento di | Valoredi - Valore - Valore | Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX
7 C 0450 Controllo tensioni alimentazione logica matrici Multimetro 5 Vee 5 Vee 5,2 Vee
7 C 0450 Controllo tensioni alimentazione Led matrici Multimetro 12 Vee 12 Vee 12,2 Vee
7 C 0450 Controllo tensioni alimentazione logica CPU Multimetro 24 Ve 24 Vec | 24,2 Vee
Legenda
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  |In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione |Chiuso

MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica

REV. 02 Dicembre 2018




PMC PMV FRECCIA-CROCE

Check List CKL-0450
PMV freccia-croce CT Elettronica
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumento di | Valoredi - Valore - Valore | Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX
7 C 0450 Controllo tensioni alimentazione logica matrici, Led matrici e logica CPU Multimetro 12 Vee | 12 Vee | 12,2 Vee
Legenda
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  |In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione |Chiuso

MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica

REV. 02 Dicembre 2018




PMC PRESSURIZZAZIONE RIFUGI

H H H Adempimenti Ottemperanza
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0460 aminisrati aDlgs.
Disponibilita
PRESSURIZZAZIONE RIFUGI Manuali Uso e
Man
" y CICTO WP . —
Ciclo MP ID Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o X PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
- . X Componente Cantierizzazione rif. Stato della Formazione s
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. Asph | Sett Mens. Bim. Trm. Sem. Annual Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
Pressurizzazione
con-centrale istema-br e lone: rifi
1 B 0460 " ’ corsia-unica MPG.612a 5 B=LX=1 |da-aggiomare it
pressurizzazione: audtomatica
rifi
e
tral . N -
conreentiaie 2 B 0460 Sistema pressurizzazione: Controllo visivo sistema aeraulico  Jcorsia unica MPG.612a 5 nt
verifica semestrale
Pressurizzazione
con-centrale istema-pressurizzazione: Misur ortata-ari
) 3 c 0460 e ’ s corsia-unica MPG.612a 15 B=LX=1 |da-aggiomare it
pressuzzazione: primara
rifi
e
con centrale . 4 B 0460 Sistema pressurizzazione: verifica congruenza misure di corsiaunica MPG.612a 1 =1 X= . Int
B - B=LX=1 |daaggiomare
verifica semestrale
Pressurizzazione
con-centrale istema-pr e lone: rifi fun;
) 5 B 0460 S ’ corsia-unica MPG.612a 5 B=LX=1 |da-aggiomare it
pressurzzazione: afta
rifi
Verifica annuale
centrale _ N N . . . " v .
pressurizzazione 6 B 0230 Filtri: sostituzione filtro aspirazione aria (smontaggio griglia etc) MPG.315 60 B=1: X=1 da aggiornare Int
rifugi
Verifica annuale
centrale 7 B 0460 Locale tecnico: controllo visivo e prove funzionali MPG.315 10 B=1; X=1 da aggiomnare Int
pressurizzazione - p : =1; X= 99
rifugi
Verifica annuale
centrale Canali e componenti aeraulici: Controllo visivo, integrita .
o 4 § . . =1: X=
pressurizzazione 8 B 0460 meccanica, e funzionale VPG.315 s B=1X=1 da aggiornare Ext
rifugi
Verifica annuale
centrale Elettrosoffianti centrale pressurizzazione: Pulizia e ingrassaggio .
o 4 . . =1: X=
pressurizzazione 9 A 147 cuscinet MPG.315 30 B=1; X=1 daaggiornare ~ |int
rifugi

MODIFICHE REV.02:

- Eliminato ciclo MPG.612a (associato ad un altro equipment)

REV.02 Dicembre 2018




PMC PRESSURIZZAZIONE RIFUGI

Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o Ceo e PERIODICITA' E TEMPI Composizione ) TIPO
- . . Componente Cantierizzazione rif. Stato della Formazione s
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. Asph | Sett Mens. Bim. Trm. Sem. Annual Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita

Verifica annuale
centrale 10 B 1471 Elettrosoffianti centrale pressurizzazione: Controllo visivo
pressurizzazione integrita griglie protezione stato cinghie e puleggie

rifugi

MPG.315 10 B=1; X=1 da aggiornare Int

Verifica annuale
centrale 1 c 1471 Elettrosoffianti centrale pressurizzazione: Assorbimento
pressurizzazione elettrico motore avviamenti ore di lavaoro

rifugi

MPG.315 20 B=1; X=1 da aggiornare Int

Verifica annuale
centrale 1 B 1471 Elettrosoffianti centrale pressurizzazione: Prove funzionali da
pressurizzazione scada

rifugi

MPG.315 10 B=1; X=1 da aggiornare Int

Verifica annuale
centrale
pressurizzazione
rifugi

13 A 0476 Quadro elettrico: Pulizia esterna quadro elettrico MPG.315 15 B=1; X=1 da aggiornare Int

Verifica annuale
centrale
pressurizzazione
rifugi

14 B 1428 Quadro elettrico: verifica collegamenti e serraggi MPG.315 30 B=1; X=1 da aggiornare Int

Verifica annuale
centrale
pressurizzazione
rifugi

15 B 0476 Quadro elettrico: Analisi termografica test allarmi/sensori MPG.315 45 B=1; X=1 da aggiornare Int

Verifica annuale
centrale
pressurizzazione
rifugi

16 C 0476 Quadro elettrico: registrazione da SCADA ore di funzionamento MPG.315 1 B=1; X=1 da aggiornare Int

Verifica annuale

centrale uadro elettrico: registrazione da SCADA numero di
e 17 c 0476 Qua 9

pressurizzazione avviamenti

rifugi

MPG.315 15 B=1; X=1 da aggiornare Int

tTot ol of o] o
(min)

40|261|O|O|O|O|

Legenda

A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
[ misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri aggiornamento della formazione: attivita che richiedono

Criteri di elaborazione del ciclo: ) " .
un‘approfondita conoscenza dell'impianto

| cicli sono stati elaborati partendo dai manuali dei costruttori

MODIFICHE REV.02:
- Eliminato ciclo MPG.612a (associato ad un altro equipment) REV.02 Dicembre 2018



PMC PRESSURIZZAZIONE RIFUGI

Check List CKL-0460
PRESSURIZZAZIONE RIFUGI - Manutenzione annuale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
6 B 0230 sostituzione filtro aspirazione aria
7 B 0460 contr funzionale prese e illuminazione (ord e di emerg) verifica presenza cartelli monitori
7 B 0460 controllo pulizia locali
8 B 0460 controllo visivo canali aria giunti flessibili serrande con prove funzionali dei dispositivi mobili
8 B 0460 corretto posizionamento serrande di mandata (aperte)
8 B 0460 corretta funzionalita serrande di non ritorno aria
8 B 0460 controllo presenza acqua di condensa allinterno dei canaliltubi ispezionabili
9 A 1471 pulizia e ingrassaggio cuscinetti
10 B 1471 contr a vista griglia protezione cinghia, tensione cinghia e puleggie cavi alim motore.
I c a7 TIT: uvf: U ASSUTDMTENIO TTOTUTE COMGTUETT COMT T gel TTOTOTE, TUTTATOTe & e
12 B 1471 test marcia e arresto da scada
13 A 0476 pulizia esterna controllo spie e targhette pulsanti e selettori integrita meccanica armadio
14 B 1428 verifica collegamenti cablaggi e serraggio morsetti
15 B 0476 Analisi ter ica tramite ter dopo 20' di funzi )
15 B 0476 Test congruenza stati: bypass su intervenuto termico
15 B 0476 Test congruenza stati: sezionatore arrivo linea
15 B 0476 Test congruenza stati e allarmi su scada: sezionatore motore
15 B 0476 Test congruenza stati: presenza tensione ausiliaria
15 B 0476 Test congruenza stati: pronto elettrico
15 B 0476 Test congruenza stati: locale-remoto
15 B 0476 Test congruenza stati: avviamento dir/soft
15 B 0476 Test congruenza stati: avvia/ferma CB1
15 B 0476 Test congruenza stati: avvia/ferma CB2
15 B 0476 Test allarme: massima temperatura motore
15 B 0476 Test allarme: allarme pressione differenziale
15 B 0476 verifica subentro soffiante secondaria per indisponibilita della principale
15 B 0476 scambio soffiante principale da selettore sul quadro
16 C 0476 Registrazione numero avviamenti X
17 C 0476 Registrazione ore di lavoro X
A manutenzione conservativa | | | | In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.02:

- Eliminato ciclo MPG.612a (associato ad un altro equipment)

REV.02 Dicembre 2018




PMC PRESSURIZZAZIONE RIFUGI

Scheda raccolta dati SRD-0460
PRESSURIZZAZIONE RIFUGI - Manutenzione annuale
b Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumentodi | Valoredi  Valore  Valore | Valore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX misurato

16 C 0476 Registrazione numero awiamenti Lettura da SCADA
17 C 0476 Registrazione ore di lavoro Lettura da SCADA

A manutenzione conservativa OK

B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione |In lavorazione

C misure Manutenzione Riparazione  [Chiuso

MODIFICHE REV.02:

- Eliminato ciclo MPG.612a (associato ad un altro equipment)

REV.02 Dicembre 2018




PMC IMPIANTI RIFUGI/LUOGHI SICURI

H H H Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0494 ity Dlgs. @E
. . L. X Disponibilita
Rifugi/Luoghi sicuri vancaivsoe [S>CINO_|
Man
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI Lo ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
- . N Componente Cantierizzazione Stato della Formazione NN
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man.ASPI) | sett.  Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn 6anni 12anni] Squadra Attivita
Controllo semestrale luoghi sicuri 1 A 1473 Quadro elettrico: Pulizia esterna quadro elettrico Corsia Unica MPG.327 5 X=1; X=1 aggiornata Int
Controllo semestrale luoghi sicuri 2 B 1473 Quadro elettrico: Verifica collegamenti e serraggi Corsia Unica MPG.327 20 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo semestrale luoghi sicuri 3 B 1473 Quadro elettrico: Analisi termografica quadro Corsia Unica MPG.327 10 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo semestrale luoghi sicuri 4 B 1473 Quadro elettrico: Test stati interruttori di quadro Corsia Unica MPG.327 10 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo semestrale luoghi sicuri 5 B 1473 Quadro elettrico: Verifica scambio alimentazione Corsia Unica MPG.327 5 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo semestrale luoghi sicuri 6 B 0265 llluminazione locale: verifica illuminamento Corsia Unica MPG.327 5 X=1; X=1 aggiornata Int
Controllo semestrale luoghi sicuri 7 B 0265 llluminazione locale: verifica illuminazione di emergenza Corsia Unica MPG.327 10 X=1; X=1 aggiornata Int
Controllo semestrale luoghi sicuri 8 B 0494 Locali: Controllo pulizia locali Corsia Unica MPG.327 5 X=1; X=1 aggiornata Int
Controllo semestrale luoghi sicuri 9 B 1223 Controllo efficienza serrande REI (1 serranda) Corsia Unica MPG.327 5 X=1 aggiornata Ext
Controllo semestrale luoghi sicuri 10 B 1223 Test sensoristica serrande REI Corsia Unica MPG.327 2 B=1; aggiornata Int
Controllo semestrale luoghi sicuri 11 B 1217 Test sensoristica porte REI Corsia Unica MPG.327 2 B=1; aggiornata Int
Controllo semestrale luoghi sicuri 12 B 222 Estintori a polvere: Test sensoristica estrazione estintore Corsia Unica MPG.327 2 B=1; aggiornata Int
Lot ol o | o] ofsa | o] o] o] o0ofo
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: Criteri aggiornamento della formazione: attivita che richiedono
| cicli relativi ai quadri elettrici e all'illuminazione sono stati elaborati sulla base dell'esperienza I'aggiornamento normativo
MODIFICHE REV.02:
- Indicato solo il ciclo che riguarda I'equipment "Impianti rifugi/luoghi sicuri" REV. 02 Dicembre 2018 1




PMC IMPIANTI RIFUGI/LUOGHI SICURI

Check List CKL-0494
Rifugi/Luoghi sicuri - Manutenzione semestrale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 A 1473 Pulizia esterna del quadro
2 B 1473 Verifica serraggio cavi su morsettiere
3 B 1473 Eseguire analisi termografica connessioni in quadro
4 B 1473 Verificare cambio stato interruttori (on - off) su SCADA - esclusi TVCC e SWITCH
5 B 1473 Verificare presenza tensioni su linee ridondanti
5 B 1473 Verificare corretto scambio principale - soccorsa (dove possibile)
5 B 1473 Verificare scambio soccorsa - principale (dove possibile)
6 B 0265 controllo illt ) (i pento) ed esame a vista corpi illuminanti
7 B 0265 verifica efficienza e inserimento 1°e 2° circuito illuminazione
8 B 0494 controllo pulizia locali
9 A 1223 Serrande REI: Pulizia con sgrassatore di cerniere e meccanismi di apertura
9 B 1223 Serrande REI: Controllo integrita del corpo serranda REI
9 B 1223 Serrande REI: Controllo meccanico del sensore di fine corsa apertura (nr. 2)
9 B 1223 Serrande REI: Verifica con tester della funzionalita del sensore di FC (nr. 2)
9 B 1223 Serrande REI: Lubrificazione di tutte le parti in movimento / ingrassaggio parti da proteggere
9 B 1223 Serrande REI: Accensione soffianti DX e verifica apertura serranda aspirazione e sovrapressione
9 B 1223 Serrande REI: Accensione soffianti SX e verifica apertura serranda aspirazione e sovrapressione
9 B 1223 Serrande REI: Verifica presenza / serraggio contrappesi di chiusura serranda sovrapressione
10 B 1223 Serrande REI: Tramite PC verifica corretta segnalazione apertura serrande (nr. 4)
11 B 1217 Porte REI: Tramite PC verifica corretta segnalazione apertura porte (nr. 4)
12 B 222 Verifica segnalazione apertura porta vano estintori a PLC
12 B 222 Verifica segnalazione apertura porta vano estintori a SCADA
12 B 222 Verifica segnalazione prelievo estintori a PLC
12 B 222 Verifica segnalazione prelievo estintori a SCADA
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.02:

- Indicato solo il ciclo che riguarda I'equipment "Impianti rifugi/luoghi sicuri"

REV. 02 Dicembre 2018




PMC RILEVATORI CO/OP

Chiusura Pista

di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato

Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo:
MPG.615b - Ricavato da norma UNI 11224, frequenza stabilita dalla norma in base alla possibilita di verificare gli allarmi della
centralina da SCADA; attivita eseguite da personale qualificato come indicato nella norma UNI 11224

MPG.615¢: Attivita stabilita per ottenere dal costruttore un‘indicazione sulle condizioni e sulle prospettive di vita del componente

Criteri aggiornamento della formazione:

L'aggiornamento € ritenuto necessario trattandosi di attivita per le
quali & richiesta un‘approfondita conoscenza dellimpianto e per la
possibilita di ottenere la qualifica del personale per eseguire le
attivita semestrali previste dalla norma UNI11224.

A . P Adempimenti Ottemperanza |
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0496 amministrativi Dgs.
. . Disponibilita
Rilevatori CO/OP wanuaiusoe [S>TINO_|
Man
" - TICIo WP . —
Ciclo MP ID Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI Lo - PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
- . N Componente Cantierizzazione rif. Stato della Formazione o
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. AsPn | Sett Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
Verifiche semestrali Centralina CO/OP: Controllo visivo alimentazioni e segnali _ .
<ensori COIOP 2 B 1475 centralina MPG.615b 5 X=1 aggiornata Int
verfche vsemeslrall 3 B 0496 Rilevatore CO/OP: Controllo visivo del sensore Riduzione MPG.615b 2 B=1; X=1 aggiornata Int
sensori CO/OP
Verifiche semestrali Centralina CO/OP: Verifica presenza allarmi memorizzati in _ .
<ensori COIOP 4 B 1475 orecedenza MPG.615b 5 X=1 aggiornata Int
Verifiche semestrali Centralina CO/OP: Verifica presenza guasti memorizzati in .
] 5 B 1475 P g VPG 615b 5 X=1 aggiomata Int
sensori CO/OP precedenza
Verifiche semestrali ’ . . v .
sensori COIOP 6 A 0496 Rilevatore CO/OP: Pulizia del rilevatore CO/OP Riduzione MPG.615b 15 X=1; X=1 aggiornata Int
. " Sistema di sostegno: Ispezione visiva della correttezza delle
Verifiche semestrali . . . o .
sensori COIOP 8 B 0595 condizioni di installazione del sensore (staffe , supporti, sistemi Riduzione MPG.615h 3 B=1; X=1 aggiornata Int
di ancoraggio)
i i : Verifica ri i - .
Verifiche vsemeslrall 9 c 0496 R\\vevatore CO/OP: Verifica rispondenza del sistema Riduzione \IPG.615b 10 X=1: X=1 da aggiomare Int
sensori CO/OP all'attivazione
Verifiche vsemeslrall 10 c 0496 Rilevatore CQ/OP: Verifica segnalazione rimozione CO/OP a Riduzione \IPG.615b 10 X=1: X=1 da aggiomare Int
sensori CO/OP campione e visualizzazione grafica del guasto
Verifiche quadriennali Rilevatore CO/OP: Controllo, prove funzionali ed eventuali . _ .
ColoP 11 c 0496 arature Riduzione MPG.615¢ 0 X=1 da aggiornare Ext
Verifiche-semestrali- .
2 B 1475 Verifica-dello-stato-delle fonti-di-alimentazione Riduzione MPG.615h 15 e daaggiomare Hat
tTot
o ol o ofo s | ofo|o]|w]|o
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

MODIFICHE REV.02:

- Eliminata verifica sulle fonti di alimentazione
- Rivisti tempi di esecuzione delle attivita

REV.02 Dicembre 2018




PMC RILEVATORI CO/OP

Check List CKL-0496
Rilevatori CO/OP - Manutenzione semestrale
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
2 B 1475 Centralina CO/OP: Controllo visivo alimentazioni e segnali centralina
2 B 1475 Verificare disponibilita schema elettrico di cabina
2 B 1475 Verificare se I' interrutore o sezionatore che alimenta la centralina & su ON
2 B 1475 Verificare se I' interrutore o sezionatore che alimenta la centralina & in buono stato
2 B 75 ETMCaTESET TET e aT TTET AT CETTraTTal € T DuoTTo
2 B 1475 Verificare accensione della centralina e rispettivo LED (se presente)
2 B 1475 Verificare assenza di allarmi locali sulla centralina (LED di Fault se presente)
2 B 1475 Verificare fibra di ridon tra le centraline (solo in caso di doppia centralin;
3 B 0496 Rilevatore CO/OP: Controllo visivo del sensore
3 B 0496 Verificare che non ci siano danneggiamenti visibili sul sensore
KO in caso di guasto memorizzato e
4 B 1475 Centralina CO/OP: Verifica presenza allarmi memorizzati in precedenza Lo g
non ripristinato
4 B 1475 Verifica ed eventuale ripristino di allarmi memorizzati in precedenza
KO in caso di guasto memorizzato e
5 B 1475 Centralina CO/OP: Verifica presenza guasti memorizzati in precedenza Lo Y
non ripristinato
5 B 1475 Verifica ed eventuale ripritsino di guasti memorizzati in precedenza
: ] ’ Non utilizzare detergente in caso di
6 A 0496 Rilevatore CO/OP: Pulizia del rilevatore CO/Op g. .
sensore con cella chimica
6 A 0496 Pulizia del sensore
6 A 0496 Taratura dello zero dello strumento a valle della pulizia
8 B 0505 Sistema di sostegno: Ispezione visiva della correttezza delle condizioni di installazione
del sensore (staffe , supporti, sistemi di ancoraggio)
Verifica delle condizioni dei sistemi di ancoraggio; controllare che non ci siano
8 B 0595 R
danneggiamenti visibili
9 C 0496 Rilevatore CO/OP: Verifica rispondenza del sistema all'attivazione dell'allarme
Rilevamento attivazione allarme
attraverso l'occultamento del campo
9 c 0496 Verifica attivazione allarme su sistema SCADA visivo del sensore (OP)/tramite
vetrino di fondo scala (CO)/con gas
di prova (Visic)
10 c 0496 Rilevatore CO/OP: Verifica segnalazione rimozione CO/OP a campione e visualizzazione
grafica del guasto
10 C 0496 Disabilitare dei sensori CO/OP a campione
10 C 0496 ificare su SCADA dell a dei sensori rimossi
12 B 1475 fica dello-stato delle fontid
Effottuaret " dell 4 b § het
12 B 1475 centralina e Fimpianto continuino a funzionare un tempo sufficiente a dimostrare la reale
deltimpiante-e pacita di-op d B
Effottuaret " dell 4 § het
12 B 1475 ) s
centralina segnali I'assenza di alimentazione
P 8 1475 Effettuare la simulazione della mancanza di alimentazione primaria e verificare lintervento
delfalimentazione-secondaria
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria i i Chiuso

MODIFICHE REV.02:

- Eliminata verifica sulle fonti di alimentazione
- Rivisti tempi di esecuzione delle attivita

REV.02 Dicembre 2018




PMC RILEVATORI CO/OP

Check List CKL-0496
Rilevatori CO/OP - Manutenzione quadriennale
|ID prestazione pre;fgone Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
11 c 0496 Rilevatore CO/OP: Controllo, prove funzionali e eventuali tarature
11 C 0496 Testare la rispondenza del sensore alle soglie di intervento con opportuno strumento
11 C 0496 Verificare allarme incendio da remoto su sistema SCADA
11 C 0496 Verificare che il sistema rileva correttamente la progressiva pk
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.02:
- Eliminata verifica sulle fonti di alimentazione

- Rivisti tempi di esecuzione delle attivita

REV.02 Dicembre 2018




PMC RILEVATORI DI FUMO

. . . Adempimenti Ottemperanza a; Ny
Piano di Manutenzione e Controllo PNC-0497 Bl Digs. X
. . Disponibilita
Rilevatori di fumo vaniaivsoe [S>CINO_|
Man
Ciclo MP ID Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI Lo ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
- . X Componente Cantierizzazione Stato della Formazione L
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Trm. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
verfche sen;f;t;ah sensorid 2 B 1476 Centralina: Controllo visivo alimentazioni e segnali centralina MPG.312h 5 X=1 aggiornata Int
verfiche sen;f;t;ah sensort di 3 B 0497 Rilevatore di fumo: Controllo visivo del sensore Riduzione MPG.312b 2 B=1; X=1 aggiornata Int
verfiche sen;f;t;ah sensori di 4 B 1476 Centralina: Verifica presenza allarmi memorizzati in precedenza MPG.312b 5 X=1 aggiornata Int
verifiche sen;f;t;ah sensori di 5 B 1476 Centralina: Verifica presenza guasti memorizzati in precedenza MPG.312b 5 X=1 aggiornata Int
verfiche sen;f;t;ah sensori di 6 A 0497 Rilevatore di fumo: Pulizia del rilevatore di fumo Riduzione MPG.312b 15 X=1; X=1 aggiornata Int
verfiche sen;f;t;ah sensort di 7 A 0497 Rilevatore di fumo: Pulizia e rimozione eventuali detriti depositati |Riduzione MPG.312b 10 X=1; X=1 aggiornata Int
verifiche semestrali sensor di Sistemi di sostegno e fissaggio: Ispezione visiva della
fumo 8 B 0595 correttezza delle condizioni di installazione del sensore (staffe , |Riduzione MPG.312h 3 B=1; X=1 aggiornata Int
supporti, sistemi di ancoraggio)
verifiche semestrali sensori di 9 c 0497 Rilevatore di fump: Test fumogeno controllo ed eventuale Riduzione MPG.312 15 B=1; X=1 da aggiomare Int
fumo sostituzione dei filtri
verifiche semestrali sensori di 10 c 0497 Rilevatore di fumo: Vgnflca segnalazione rimozione rilevatore di Riduzione MPG.312 10 B=1; X=1 da aggiomare Int
fumo fumo a campione e visualizzazione grafica del guasto
verifiche semestrali sensori di 1 c 0497 Rilevatore di fumo: Controllo tecnico scarico manuale della Riduzione MPG.312 5 B=1; X=1 aggiomata Int
fumo condensa
MODIFICHE REV.02:
- Eliminato ciclo quadriennale;
- Rivisti tempi di esecuzione delle attivita;
- Eliminata verifica delle fonti di alimentazione REV.02 Dicembre 2018 1




PMC RILEVATORI DI FUMO

Ciclo MP ID Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
- . X Componente Cantierizzazione Stato della Formazione M
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Set. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
verfiche sen;f;t;ah sensort di 12 [ 0497 Rilevatore di fumo: Ispezione dei tubi di aspirazione Riduzione MPG.312b 10 B=1; X=1 aggiornata Int
Verifiche quadriennali sensori di Rilevatore di fumo: Controllo, prove funzionali ed eventuali _ .
famo 13 c 0497 Riduzione MPG.616b 9 X=1 da-aggiornare Ext
verifiche serr;:;:gah sensori di u c 1475 y e . 15 B=1: X=1 giornare Int
tTot 0 0 0 o | s | o 0 0 0
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione le; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
L . . Criteri aggiornamento della formazione:
Criterldi elaborazione de ciclo: L'a ioragmento € ritenuto necessario trattandosi di attivita per le quali &
MPG.312b - Ricavato da norma UNI 11224, frequenza stabilita dalla norma in base alla possibilita di verificare gli allarmi della -9 ) ) T perie s
; RN . o - richiesta un'approfondita conoscenza dell'impianto e per la possibilita di
centralina da SCADA, attivita eseguite da personale qualificato come indicato nella norma UNI 11224 - . N )
DO £ AR At et e ol ;e el o il ottenere la qualifica del personale per eseguire le attivita semestrali
' ' previste dalla norma UNI11224.
MODIFICHE REV.02:
- Eliminato ciclo quadriennale;
- Rivisti tempi di esecuzione delle attivita;
- Eliminata verifica delle fonti di alimentazione REV.02 Dicembre 2018 2




PMC RILEVATORI DI FUMO

Check List CKL-0497
Rilevatori di fumo - Manutenzione semestrale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
2 B 1476 Centralina: Controllo visivo alimentazioni e segnali centralina
2 B 1476 Verificare disponibilita schema elettrico di cabina
2 B 1476 Verificare se |'interrutore o sezionatore che alimenta la centralina & su ON
2 B 1476 Verificare se |'interrutore o sezionatore che alimenta la centralina & in buono stato
2 B 1476 Verificare se |' attestazione della linea di alimentazione nell' armadio centralina € in buono stato
2 B 1476 Verificare accensione della centralina e rispettivo LED
2 B 1476 Verificare assenza di allarmi locali sulla centralina (LED di Fault)
2 B 1476 Verificare connessione fibra di ridondanza tra le centraline (solo in caso di doppia centralina)
3 B 0497 Rilevatore di fumo: Controllo visivo del sensore
3 B 0497 Verificare che non ci siano danneggiamenti visibili sul sensore
4 B 1476 Centralina: Verifica presenza allarmi memorizzati in precedenza KOin °?59 di guasto memorizzato ¢
non ripristinato
4 B 1476 Verifica ed eventuale ripristino di allarmi memorizzati in precedenza
5 B 1476 Centralina: Verifica presenza guasti memorizzati in precedenza ko |n. casg di guasto memorizzato e
non ripristinato

5 B 1476 Verifica ed eventuale ripristino di guasti memorizzati in precedenza
6 A 0497 Rilevatore di fumo: Pulizia con detergente del rilevatore di fumo
6 A 0497 Pulizia del sensore
6 A 0497 Taratura dello zero dello strumento a valle della pulizia Non applicabile su tutti i modelli
7 A 0497 Rilevatore di fumo: Pulizia e rimozione eventuali detriti depositati Non applicabile su tutti i modelli
7 A 0497 Pulizia del filtro (aria compressa) o eventuale sostituzione
8 8 0505 $ .di sostegno e fissaggio: Ispezion‘e vlisiva ‘dglla correttgzza delle condizioni di

installazione del sensore (staffe , supporti, sistemi di ancoraggio)
8 8 0505 V.e.rif.ic.a delle condizioni dei sistemi di ancoraggio; controllare che non ci siano danneggiamenti

visibili
9 C 0497 Rilevatore di fumo: Test fumogeno controllo ed eventuale sostituzione dei filtri
9 C 0497 Generazione fumo tramite opportuno strumento e verifica funzionamento del sensore
9 C 0497 Verificare allarme da remoto su sistema SCADA
10 c 0497 R.ileva.tore qi fumo: yerifica segnalazione rimozione rilevatori di fumo a campione e

visualizzazione grafica del guasto
10 C 0497 Disabilitare dei rilevatori di fumo a campione
10 C 0497 Verificare su SCADA segnalazione dell'indisponibilita dei sensori rimossi
11 C 0497 Rilevatore di fumo: Controllo tecnico scarico manuale della condensa Non applicabile su tutti i modelli
11 C 0497 Controllo visivo tubazione
12 C 0497 Rilevatore di fumo: Ispezione dei tubi di aspirazione Non applicabile su tutti i modelli
12 C 0497 Ispezione visiva tubi aspirazione

MODIFICHE REV.02:

- Eliminato ciclo quadriennale;

- Rivisti tempi di esecuzione delle attivita;

- Eliminata verifica delle fonti di alimentazione REV.02 Dicembre 2018 3




PMC RILEVATORI DI FUMO

D . Tlpo_ Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
14 B 1476 Verifica dello stato delle fonti di alimentazione

Effettuare la simulazione della mancanza di alimentazione primaria e verificare che la centralina
14 B 1476 ! ontiuine-a-funzionare-un-tempo-sufficiente-a-di la-reak

p
delfimpianto e la sua capacita di operare in assenza di alimentazione primaria

Effettuare la simulazione della mancanza di alimentazione primaria e verificare che la centralina

14 B 1476
e
Effettuare la simulazione della mancanza di alimentazione primaria e verificare l'intervento
14 B 1476 ‘ P
delfalimentazione-secondaria
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.02:

- Eliminato ciclo quadriennale;

- Rivisti tempi di esecuzione delle attivita;

- Eliminata verifica delle fonti di alimentazione REV.02 Dicembre 2018




PMC ILLUMINAZIONE FORNICE

Piano di Manutenzione e Controllo

PMC-0500

Adempimenti amministrativi

Ottemperanza a D.lgs. M>A

Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo:
Cicli elaborati sulla bese die manuali dei costruttori e delle norma UNI11222 e CEI EN 50171

Criteri aggiornamento della formazione:

Aggiornamenti ritenuti necessari per attivita dove € richiesta un'approfondita

conoscenza dell'impianto e per attivita di nuova introduzione

RotoPMF Disponibila Manuzli Uso ¢ Man m
PERIODICITA' E TEMPI
lo 