PMC ARMADIO LINK SHF TELETTRA 2,3GHz

H H H Adempimenti Ottemperanza
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0041 st aDlgs.
Disponibilita
IMPIANTO APPARATI TELETTRA HR2.4GHZ Manuali Uso e
Man
CICIO VI
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
Descrizione restazione restazione Componente (CHECH LIST/SRD) Cantierizzazione (man. squadra Stato della Formazione Attivita
p P A:D\{ Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quingq d
Verifica visiva e strumentale apparati radio Telettra Misura Potenza Tx (dBm) all'uscita T del complesso RT ed v .
HR2,4GHz 1 c 0041 alluscita del Branching MPL.719 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifica visiva e strumentale apparati radio Telettra Misura Frequenza nominale all'uscita T del complesso RT con v .
HR2,4GHz 2 ¢ 0041 tolleranza ammessa di +-100Hz. MPI719 10 B=1;X=1 da aggiornare Ext
Verifica visiva e strumentale apparati radio Telettra Misura Deviazione RF all'uscita T del complesso RT in ingresso v .
HR2,4GHz 8 ¢ 0041 sezionatore TX (-35dBm, f = 20,56 KHa). MPI719 8 B=1;X=1 daaggionare  |Ext
Verifica visiva e strumentale apparati radio Telettra Misura Deviazione RF all'uscita T del complesso RT in ingresso v .
HR2,4GHz 4 ¢ 0041 sezionatore Banda Base BB (-150Bm, f = 20,56 KHz). MPI719 8 B=1;X=1 da aggiornare  JExt
\I-lleanhzaG Loae strumentale apparatiracio Teletira 5 ¢ oo Misura campo ricevuto RTURT2 (dBm/50 ohm). MPL719 8 B=1; X=1 daaggiornare  |Ext
\r/ieerz"ZZ‘}li‘?va & stumentale apparatiradio Teletra 6 B 0041 Verifica campo ricevuto RT1/RT2 su strumento di bordo. MPI.719 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifica visiva e strumentale apparati radio Telettra Controllo e misure Livelli in ricezione Frequenza pilota 331 v .
HR2,4GHz 7 ¢ 0041 KHz, -23 dBm/75 ohm T1/2 BB. MPLT19 5 B=1; X=1 daaggiornare  |Ext
Verifica visiva e strumentale apparati radio Telettra Controllo e misure Livelli in ricezione Frequenza pilota 331 v .
HR2,4GHz 8 ¢ 0041 KHz, -23 dBm/75 ohm R1/2 BB. MPL719 5 B=1; X=1 daaggiornare  |Ext
\I-lieanhzctaGti‘jva & strumentale apparatiradio Teletira 9 [« 0041 Misura Livello di ingresso modem di canale dB/600. MPI.719 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
x:”z"z‘é Lo strumentale apparaliradio Teleta 10 ¢ oot Misura ivello OUT parallelo canale TX dBm/150. MPL.719 5 B=1; X=1 daaggiornare  |Ext
Verifica visiva e strumentale apparati radio Telettra . . .
HR2 4GHz 1 C 0041 Misura livello ingresso parallelo canale RX dBm/150. MPL.719 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
x:”z"z‘é Lo strumentale apparaliradio Teleta 12 ¢ oot Misura ivello OUT modem di canale dB/600. MPI.719 5 B=1; X=1 daaggiornare  |Ext
\I-lleanhzaG Loae strumentale apparatiracio Teletira 13 ¢ oo Misura ivello piota di GR 29,920 kHz TX RX dBm. MPL719 8 B=1; X=1 daaggiornare  |Ext
x:”z"z‘é Lo strumentale apparaliradio Teleta 14 ¢ oot Misura ivelo piota di GR 84,080 kHz TX RX dBm. MPL.719 8 B=1; X=1 daaggiornare  |Ext
\I-lleanhzaG Loae strumentale apparatiracio Teletira 15 ¢ oo Misura ivello piota di GR 132,080 kHz TX RX dBm. MPL719 8 B=1; X=1 daaggiornare  |Ext
x:”z"z‘é Lo strumentale apparaliradio Teleta 16 ¢ oot Misura ivelo pilota di GR 180,080 kHz TX RX dBm. MPL.719 8 B=1; X=1 daaggiornare  |Ext
\I-lleanhzaG Loae strumentale apparatiracio Teletira 17 ¢ oo Misura ivello piota di GR 228,080 kHz TX RX dBm. MPL719 8 B=1; X=1 daaggiornare  |Ext
Verifica visiva e strumentale apparati radio Telettra Controllo Prova chiamata tra due POL (Posto Operatore v .
HR2,4GHz 18 8 0041 Locale) posti su ripetitori lon-tani (utente chiamante e chiamato) MP1719 5 B=1; X=1 da agglornare Ext
Verifica visiva e strumentale apparati radio Telettra ; L .
HR2.4GHz 19 B 0041 Controllo Allarme frequenza pilota continuita Rx. MPL.719 3 B=1; X=1 da aggiornare Ext
\F/leanhzaG\ija e strumentale apparati radio Telettra 2 8 0041 Controllo Allarme Tx. MPI.719 3 B=1; X=1 da aggiornare Ext
\r/ieerz"ZZ‘}li‘?va & stumentale apparatiradio Teletra 21 B 0041 Controllo Allarme mancanza frequenza pilota Rx e Tx MPI.719 3 B=1; X=1 da aggiornare Ext
MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica REV.02 Dicembre 2018 1




PMC ARMADIO LINK SHF TELETTRA 2,3GHz

: H : Adempimenti Ottemperanza nv
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0041 amministrativi anigs. |9 X
Disponibilita
IMPIANTO APPARATI TELETTRA HR2.4GHZ wanuliusoe [SINO_|
Man
CICIO VI
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
Descrizione restazione restazione Componente (CHECH LIST/SRD) Cantierizzazione (man. squadra Stato della Formazione Attivita
p p A:D\{ Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quingq d
:::g‘zgni"’a & strumentale apparatiradio Teletira 2 B 0041 Controllo Allarme scambio Tx e scambio Rx. MPL719 3 B=1; X=1 daaggiornare  |Ext
Verifica visiva e strumentale apparati radio Telettra .
sy 23 B 0041 Controllo Allarme mancanza potenza RF. MPI.719 3 B=1; X=1 da aggiornare Ext
:::g‘zg‘:i"’a & strumentale apparatiradio Teletira 2% B 0041 Controllo del transito BF in locale MPL719 3 B=1; X=1 daaggiornare  |Ext
x:"z"jasﬂz'va & stumentale apparaliradio Telettra 2 c 0041 RTL e misura Riflettometrica di Antenne e Cavi. MPL.719 15 B=1; X=1 daaggiornare  |Ext
tot ol ool ololw]|o]o]o]o
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=2; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo: Attivita Manutenzione Preventiva e Correttiva Rete Radio VHF e UHF ASPI - Protocollo D-0000-0018-09 - Prescrizioni tecniche

per la realizzazione di:

MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA

RETE RADIO MONOCANALE ITALTEL FS721 - FS728
RETE RADIO MONOCANALE MOTOROLA MTR2000
RETE RADIO COLLEGAMENTO TELETTRA HR 2.3GHZ

RETE RADIO COLLEGAMENTO SIAE RT45N

Criteri aggiornamento della formazione:

L'attivita richiede un aggiornamento della formazione in quanto € richiesta una
conoscenza approfondita dellimpianto per poterla eseguire

MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica

REV.02 Dicembre 2018




PMC ARMADIO LINK SHF TELETTRA 2,3GHz

Check List CKL-0041
IMPIANTO RADIO APPARATI TELETTRA HR2.4GHZ FREQUENZA ANNUALE
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 [ 0041 Misura Potenza Tx (dBm) all'uscita T del complesso RT ed all'uscita del Branching (servizio) X
- - - } -
2 c 0041 Misura Frequen;a nominale alluscita T del complesso RT con tolleranza di X
+100Hz. (servizio)
Misura Deviazione RF all'uscita T del complesso RT in ingresso sezionatore TX (-35dBm, f =
3 C 0041 X X
20,56 KHz). (servizio)
4 c 0041 Misura Deviazione RF all'uscita T del complesso RT in ingresso sezionatore Banda Base BB (- X
15dBm, f = 20,56 KHz). (servizio)
5 C 0041 Misura campo ricevuto RT1/RT2 (dBm/50 ohm). (servizio) X
1 C 0041 Misura Potenza Tx (dBm) all'uscita T del complesso RT ed all'uscita del Branching (riserva) X
Misura Frequenza nominale all'uscita T del complesso RT con tolleranza ammessa di
2 C 0041 X X
+100Hz. (riserva)
Misura Deviazione RF all'uscita T del complesso RT in ingresso sezionatore TX (-35dBm, f =
3 C 0041 . X
20,56 KHz). (riserva)
4 c 0041 Misura Deviazione RF all'uscita T del complesso RT in ingresso sezionatore Banda Base BB (- X
15dBm, f = 20,56 KHz). (riserva)
5 C 0041 Misura campo ricevuto RT1/RT2 (dBm/50 ohm). (riserva) X
6 B 0041 Verifica campo ricevuto RT1/RT2 su strumento di bordo. X
Controllo e misure Livelli in ricezione Frequenza pilota 331 KHz, -23 dBm/75 ohm T1/2 BB.
7 C 0041 . X
(servizio)
g c 0041 Comro!lo e misure Livelli in ricezione Frequenza pilota 331 KHz, -23 dBm/75 ohm R1/2 BB. X
(servizio)
9 C 0041 Misura Livello di ingresso modem di canale dB/600. (servizio) X
10 C 0041 Misura livello OUT parallelo canale TX dBm/150. (servizio) X
11 C 0041 Misura livello ingresso parallelo canale RX dBm/150. (servizio) X
12 C 0041 Misura livello OUT modem di canale dB/600. (servizio) X
13 C 0041 Misura livello pilota di GR 29,920 kHz TX RX dBm. (servizio) X
14 C 0041 Misura livello pilota di GR 84,080 kHz TX RX dBm. (servizio) X
15 C 0041 Misura livello pilota di GR 132,080 kHz TX RX dBm. (servizio) X
16 C 0041 Misura livello pilota di GR 180,080 kHz TX RX dBm. (servizio) X
17 C 0041 Misura livello pilota di GR 228,080 kHz TX RX dBm. (servizio) X
Controllo e misure Livelli in ricezione Frequenza pilota 331 KHz, -23 dBm/75 ohm T1/2 BB.
7 C 0041 N X
(riserva)
g c 0041 Cpmrollo e misure Livelli in ricezione Frequenza pilota 331 KHz, -23 dBm/75 ohm R1/2 BB. X
(riserva)
9 C 0041 Misura Livello di ingresso modem di canale dB/600. (riserva) X
10 C 0041 Misura livello OUT parallelo canale TX dBm/150. (riserva) X
11 C 0041 Misura livello ingresso parallelo canale RX dBm/150. (riserva) X
12 C 0041 Misura livello OUT modem di canale dB/600. (riserva) X
13 C 0041 Misura livello pilota di GR 29,920 kHz TX RX dBm. (riserva) X
14 C 0041 Misura livello pilota di GR 84,080 kHz TX RX dBm. (riserva) X
15 C 0041 Misura livello pilota di GR 132,080 kHz TX RX dBm. (riserva) X
16 C 0041 Misura livello pilota di GR 180,080 kHz TX RX dBm. (riserva) X
17 C 0041 Misura livello pilota di GR 228,080 kHz TX RX dBm. (riserva) X

MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica
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PMC ARMADIO LINK SHF TELETTRA 2,3GHz

Check List CKL-0041
IMPIANTO RADIO APPARATI TELETTRA HR2.4GHZ FREQUENZA ANNUALE
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
Controllo Prova chiamata tra due POL (Posto Operatore Locale) posti su ripetitori lon-tani
18 B 0041 (utente chiamante e chiamato)
19 B 0041 Controllo Allarme frequenza pilota continuita Rx.
20 B 0041 Controllo Allarme Tx.
21 B 0041 Controllo Allarme mancanza frequenza pilota Rx e Tx.
22 B 0041 Controllo Allarme scambio Tx e scambio Rx.
23 B 0041 Controllo Allarme potenza RF.
24 B 0041 Controllo del transito BF in locale
25 C 0041 RTL e misura Riflettometrica di Antenne e Cavi. X
Legenda
A manutenzione conservativa ‘ ‘ ‘ ‘ In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica

REV.02 Dicembre 2018




PMC ARMADIO LINK SHF TELETTRA 2,3GHz

MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica

REV.02 Dicembre 2018

Scheda raccolta dati SRD-0041
IMPIANTO RADIO APPARATI TELETTRA HR2.4GHZ
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumentodi | Valoredi Valore  Valore | Valore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX misurato
1 C 0041 Misura Potenza Tx (dBm) all'uscita T del complesso RT ed all'uscita del Branching (servizio) Test Set 32dBm
- usci -
) c 0041 Misura Freque.n;a nominale alluscita T del RT con di Test Set targa {arga-100 | targa+100
+100Hz. (servizio)
3 c 0041 Misura Deviazione BF alluscita T del complesso RT in ingresso sezionatore TX (-35dBm, f = Test Set 35 kHz
20,56 KHz). (servizio)
Misura Deviazione RF alluscita T del complesso RT in ingresso sezionatore Banda Base BB (-
4 ¢ 0041 150Bm, f = 20,56 KHz). (servizio) TestSet | 15kHz
5 C 0041 Misura campo ricevuto RT1/RT2 (dBm/50 ohm). (servizio) Test Set -55dBm | -50 dbm | -65dBm
7 c 0041 ControlHo e misure Livelli in ricezione Frequenza pilota 331 KHz, -23 dBm/75 ohm T1/2 BB. Test Set -44,5
(servizio) dBm/75
8 c o041 Contro‘Ho e misure Livelli in ricezione Frequenza pilota 331 KHz, -23 dBm/75 ohm R1/2 BB. Test Set -23
(servizio) dBm/75
9 C 0041 Misura Livello di ingresso modem di canale dB/600. (servizio) Test Set -14
10 C 0041 Misura livello OUT parallelo canale TX dBm/150. (servizio) Test Set -36
11 C 0041 Misura livello ingresso parallelo canale RX dBm/150. (servizio) Test Set -30
12 C 0041 Misura livello OUT modem di canale dB/600. (servizio) Test Set 4
13 C 0041 Misura livello pilota di GR 29,920 kHz TX RX dBm. (servizio) Test Set -35
14 C 0041 Misura livello pilota di GR 84,080 kHz TX RX dBm. (servizio) Test Set -35
15 C 0041 Misura livello pilota di GR 132,080 kHz TX RX dBm. (servizio) Test Set -35
16 C 0041 Misura livello pilota di GR 180,080 kHz TX RX dBm. (servizio) Test Set -35
17 C 0041 Misura livello pilota di GR 228,080 kHz TX RX dBm. (servizio) Test Set -35
1 C 0041 Misura Potenza Tx (dBm) all'uscita T del complesso RT ed all'uscita del Branching (riserva) Test Set 32 dBm
2 c 0041 Misura Freguenza nominale all'uscita T del p RT con di Test Set targa {arga-100 | targa+100
+100Hz. (riserva)
3 c 0041 Misura Dewazvlone RF alluscita T del complesso RT in ingresso sezionatore TX (-35dBm, f = Test Set 35Kz
20,56 KHz). (riserva)
Misura Deviazione RF all'uscita T del complesso RT in ingresso sezionatore Banda Base BB (-
4 ¢ 0041 15dBm, f = 20,56 KHz). (riserva) TestSet | 15kHz
5 C 0041 Misura campo ricevuto RTI/RT2 (dBm/50 ohm). (riserva) Test Set -55dBm | -50 dbm | -65dBm
7 c 0041 CpntroHo e misure Livelli in ricezione Frequenza pilota 331 KHz, -23 dBm/75 ohm T1/2 BB. Test Set -44.5
(riserva) dBm/75
8 c 0041 CpntroHo e misure Livelli in ricezione Frequenza pilota 331 KHz, -23 dBm/75 ohm R1/2 BB. Test Set -23
(riserva) dBm/75
9 C 0041 Misura Livello di ingresso modem di canale dB/600. (riserva) Test Set -14
10 C 0041 Misura livello OUT parallelo canale TX dBm/150. (riserva) Test Set -36
11 C 0041 Misura livello ingresso parallelo canale RX dBm/150. (riserva) Test Set -30
12 C 0041 Misura livello OUT modem di canale dB/600. (riserva) Test Set 4
13 C 0041 Misura livello pilota di GR 29,920 kHz TX RX dBm. (riserva) Test Set -35
14 C 0041 Misura livello pilota di GR 84,080 kHz TX RX dBm. (riserva) Test Set -35
15 C 0041 Misura livello pilota di GR 132,080 kHz TX RX dBm. (riserva) Test Set -35
16 C 0041 Misura livello pilota di GR 180,080 kHz TX RX dBm. (riserva) Test Set -35
17 C 0041 Misura livello pilota di GR 228,080 kHz TX RX dBm. (riserva) Test Set -35
25 C 0041 RTL e misura Riflettometrica di Antenne e Cavi. Vettoriale
Legenda




PMC ARMADIO LINK SHF TELETTRA 2,3GHz

Scheda raccolta dati SRD-0041
IMPIANTO RADIO APPARATI TELETTRA HR2.4GHZ
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumentodi | Valoredi Valore  Valore | Valore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX misurato
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  (In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione  [Chiuso

MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica

REV.02 Dicembre 2018




PMC SOS ITINERE

. . . Adempimenti Ottemperanza D'v
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0601 amminstativ abigs, |9 X
Disponibilita
IMPIANTO SOS ITINERE ManualiUso e P
Man
- CICIo MP —
i - . . PERIODICITA" E TEMPI . TIPO
C'dq MP ID. Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Cantierizzazione di rif. Composizione Stato della Formazione s
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
Controllo colonnine SOS 1 B 0601 Controllo funzionalita colonnina GSM: prova pulsanti MPI. 138 1 X=1; X=1 aggiornata Int
Controllo colonnine SOS 2 B 0601 Controllo funzionalita colonnina GSM: colloguio con sala radio MPI. 138 4 X=1; X=1 aggiornata Int
Controllo colonnine SOS 3 B 0601 Ispezione colonnina GSM: verifica pulizia ed integrita colonnina MPI. 138 5 X=1; X=1 aggiornata Int
Controllo colonnine SOS 4 B 0601 Contro\lg a vista integrita, deformazioni, ossidazioni e serraggiof MPL. 138 5 X=1: X=1 aggiomata Int
bulloneria della segnaletica verticale
Sostituzione batterie colonnina SOS 5 B 0815 Sostituzione batterie colonnina GSM e pulizia pannello solare MPI. 140 20 X=1 aggiornata Int
Controllo colonnine SOS 6 A 0393 Verifica corretto orientamento pannello solare MPI. 138 5 X=1 aggiornata Int
Controllo colonnine SOS 7 A 0601 Verifica leggibilitd pannello informatvo colonnina GSM MPI. 138 1 X=1 aggiornata Int
ot g o | oo o]a]|ofl2]o]o
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione le; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
L ) . . ) . . . Criteri aggiornamento della formazione:
Criteri di elaborazione del ciclo: Manuale Manutenzione Programmata Preventiva - Piano di manutenzione - vers. 5.0.1 del 25/01/2016 - par.4.2.1 99
MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica REV.02 Dicembre 2018 1




PMC SOS ITINERE

Check List CKL-0601
SOS ITINERE FREQUENZA ANNUALE
prestlgzione pre;:s;;one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 B 0601 Controllo funzionalita colonnina GSM: prova pulsanti
2 B 0601 Controllo funzionalita colonnina GSM: colloquio con sala radio
3 B 0601 Ispezione colonnina GSM: verifica pulizia ed integrita colonnina
4 B 0601 Coqtrollo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni e serraggio bulloneria della segnaletica
verticale
6 A 0393 Verifica corretto orientamento pannello solare
7 A 0601 Verifica leggibilita pannello informatvo colonnina GSM
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione ‘ X | ‘ X | X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.02:

- Nessuna modifica

REV.02 Dicembre 2018




PMC SOS ITINERE

Check List CKL-0601
SOS ITINERE FREQUENZA TRIENNALE
D . T|pq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
5 B 0815 Sostituzione batterie colonnina GSM
5 B 0393 Pulizia pannello solare tramite palo telescopico
Legenda
manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica

REV.02 Dicembre 2018




PMC TELECAMERA IN ITINERE

. . . Adempimenti Ottemperanza a; Ny
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0651-0057 Bl Digs. X
Disponibilita
IMPIANTO TVCC ITINERE SU PALO ,PMV E TORRE FARO wanualivsoe [ [RC
Man
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o CICTo WP o PERIODICITA' E TEMPI Composizione | Stato della TIPO
- . . Componente Cantierizzazione rif. . L
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. Asp) | Sett. Menms. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Formazione Attivita
Verifiche annuali armadio/shelter TVCC| 1 B 0057 Ispezione armadio stradale o shelter MPI1.710a 10 B=1; X=1 | aggiornata |Int
Verifiche annuali armadio/shelter TVCC| 2 B 0057 Ispezione cavidotti,pozzetti e collegamenti di terra MPI.710a 5 B=1; X=1 | aggiornata |int
Verifiche annuali telecamere in itinere 3 C 0651 Controllo contatti e misure varie MPI1.710b 10 B=1; X=1 | aggiornata |Int
Intervento sulla telecamera in quota anche con l'ausilio del
Verifiche annuali telecamere in itinere 4 A 0651 cestello = controllo contatti TVCC e pulizia della calotta MPI1.710b 10 B=1; X=1 | aggiornata |Int
trasparente
Verifiche annuali telecamere in itinere 5 B 0651 Controllo codificatore video da consolle PC MPI1.710b 5 B=1; X=1 | aggiornata |Int
Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni e serraggio
Verifiche annuali telecamere in itinere 6 B 0651 bulloneria corpo telecamerae relativo sistema di ancoraggio alla MPI.710b 10 B=1; X=1 aggiornata |int
struttura portante (palo)
Verifiche annuali telecamere in itinere 7 B 0651 Verifica qualit dellimmagine (da remoto) MP1.710b 5 B=1; X=1 | aggiornata |Int
tot ol ol o] o] o|s | o] o] oo
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo: Manuale Manutenzione Programmata Preventiva - Piano di manutenzione - vers. 5.0.1 del 25/01/2016 - |Criteri aggiornamento della formazione:
par4.3.1epar44,1

MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica REV.02 Dicembre 2018 1



PMC TELECAMERA IN ITINERE

Check List CKL-0651-0057
IMPIANTO TVCC ITINERE SU PALO,PMV E TORRE FARO - Mnutenzione annuale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 0057 Ispezione armadio stradale o shelter
1 B 0057 Verifica integrita collegamenti e connessioni
1 B 0057 Verifica accessibilita ed assenza di ostacoli
1 B 0057 Verifica pulizia griglie di aerazione
1 B 0057 Verifica ventole, scaldiglie del termostato
1 B 0057 Verifica funzionamento interruttore differenziale
2 B 0057 Ispezione cavidotti,pozzetti e collegamenti di terra
3 C 0651 Controllo contatti e misura tensione uscita alimentazione
4 A 0651 Intervento sulla telecamera in quota anche con l'ausilio del cestello = controllo contatti TVCC e
pulizia della calotta trasparente
5 B 0651 Controllo codificatore video da consolle PC
5 B 0651 Verifica funzionamento brandeggio telecamera
5 B 0651 Verifica integrita collegamenti e connettori
Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni e serraggio bulloneria corpo telecamere
6 B 0651 L ) A
relativo sistema di ancoraggio alla struttura portante (palo)
7 B 0651 Verifica qualita dellimmagine in tutti i punti della calotta della telecamera
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica

REV.02 Dicembre 2018




PMC TELECAMERA IN ITINERE

Scheda raccolta dati SRD-0057
IMPIANTO/EQUIPMENT
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumento di | Valoredi  Valore  Valore | Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX misurato
L L L
3 C 0057 Tensione di uscita alimentatore TVCC Multimetro 24 Vac | 21 Vac | 27 Vac
Legenda
A manutenzione conservativa oK
B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  |In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione |Chiuso

MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica

REV.02 Dicembre 2018




PMC SOS LAN

. B . Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1033 sl Dlgs. &E
Disponibilita Manuali
IMPIANTO SOS LAN Uso e Man
Ciclo MP ID Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI I cu:‘o» PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
- . N Componente Cantierizzazione di rif. Stato della Formazione N
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man Seft.  Mens. Bim. Trim.  Sem. Annual. Bienn Trienn  Quadr Quing squadra Attivita
Verifica semestrale armadio SOS 1 B 1033 Controllo funzionalita colonnina LAN: prova pulsanti MPI. 319a 1 X=1; X=1 aggiornata Int
a ina LAN: controllo coll I( .
Verifica semestrale armadio SOS 2 B 1033 fi‘r’]?c[:’”“ funzionaa colonnina LAN: conirollo collegamento MPI. 3192 4 X=1; X=1 aggiomata Int
. i i : controllo a vista adesivi rif nti su .
Verifica semestrale armadio SOS 3 B 1033 ;ﬁ:;?ge colonning LAN: contollo  vista adesivi ftange MPI. 3192 1 X=1; X=1 aggiomata Int
Verifica semestrale armadio SOS 4 B 1033 Sostituzione estintori vidimati MPI. 319a 4 X=1; X=1 aggiornata Int
Verifica annuale armadio SOS 5 A 1033 Pulizia esterna e superfici rifrangenti MPI. 319b 2 B=1; aggiornata Int
Verifica annuale armadio SOS 6 B 1033 Controllo sistema di ancoraggio e fissaggio MPI. 313b 2 B=1; aggiornata Int
Verifica annuale armadio SOS 7 B 0051 Controllo stato armadio MPI. 319b 2 B=1; aggiornata Int
Verifica annuale armadio SOS 8 B 0051 Controllo contatto segnalazione apertura armadio MPI. 313b 2 B=1; aggiornata Int
Verifica annuale armadio SOS 9 B 0051 Controllo contatto segnalazione estrazione estintore MPI. 319b 2 B=1, aggiornata Int
Sostituzione batterie 10 B 0815 batterie MPI.700 15 X=1 aggiornata IInI
Verifica semestrale armadio SOS 1 A 1033 Verifica leggibilita pannello informatvo colonnina LAN MP1.319a 1 X=1 aggiornata Int
Verifica annuale armadio SOS 12 B 0875 Verifica interruttore diffemziale MPI.319b 1 X=1 aggiornata Int
Verifica annuale armadio SOS 13 C 0815 Controllo tensione di alimentazione Hw SOS LAN MP1.319b 5 B=1; aggiornata Int
tTot | | 0 ‘ 0 | 0 ‘ 1 | 16 ‘ 0 | 15 | 0 | 0 |
(min)
Legenda
A one conservativa X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
[ misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo: Manuale Manutenzione Programmata Preventiva - Piano di manutenzione - vers. 5.0.1 del 25/01/2016 - par.8.3.1.

Criteri aggiornamento della formazione:

MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica

REV.02 Dicembre 2018




PMC SOS LAN

Check List CKL-1033
IMPIANTO SOS LAN FREQUENZA SEMESTRALE
|ID prestazione pre;rtlzfz?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 B 1033 Controllo funzionalita colonnina LAN: prova pulsanti
2 B 1033 Controllo funzionalita colonnina LAN: controllo collegamento fonico
3 B 1033 Ispezione colonnina LAN: controllo a vista adesivi rifrangenti su armadio
4 B 1033 Sostituzione estintori vidimati
11 A 1033 Verifica leggibilita pannello informatvo colonnina LAN
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica REV.02 Dicembre 2018 5




PMC SOS LAN

Check List CKL-1033
IMPIANTO SOS LAN FREQUENZA ANNUALE
|ID prestazione pre;—tg)z?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
5 A 1033 Pulizia esterna e superfici rifrangenti
6 B 1033 Controllo sistema di ancoraggio e fissaggio
7 B 0051 Controllo stato armadio
8 B 0051 Controllo contatto segnalazione apertura armadio
9 B 0051 Controllo contatto segnalazione estrazione estintore
12 B 0875 Verifica interruttore differnziale
13 c 0815 Controllo tensione di alimentazione Hw SOS LAN
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica REV.02 Dicembre 2018 5




PMC SOS LAN

Check List CKL-1033
IMPIANTO SOS LAN FREQUENZA TRIENNALE
|ID prestazione pre;—tlfz?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
10 B 0815 Sostituzione batterie
Legenda
manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica

REV.02 Dicembre 2018




PMC SOS LAN

Scheda raccolta dati SRD-1033
IMPIANTO SOS LAN FREQUENZA ANNUALE
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumentodi | Valoredi  Valore  Valore Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX misurato
. . .
13 C 0815 Controllo tensione di alimentazione Hw SOS LAN Multimetro 13,6Vce | 13,6Vce | 14Vce
Legenda
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  |In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione  |Chiuso

MODIFICHE REV.02:

- Nessuna modifica REV.02 Dicembre 2018




PMC APPARATI VITROCISET

Piano di Manutenzione e Controllo

PMC-1039

Apparati Vitrociset Sala Radio DT

Adempimenti

amministrativi

Ottemperanza a D.lgs. BIE

Disponibilita Manuali Uso

Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o T e PERIODICITA' E TEMPI Composizione ) TIPO
- . 3 Componente Cantierizzazione rif. Stato della Formazione s
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr  Quing squadra Attivita
Controllo Sala radio DT Vitrociset 1 B 0016 Verifica funzionale degli altoparlanti MPI.142 10 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo Sala radio DT Vitrociset 2 B 1042 Verifica funzionale del touch screen MPI.142 10 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo Sala radio DT Vitrociset 3 B 0017 Verifica funzionale degli amplificatori MPI.142 10 B=1; X=1 aggioma[a Int
Controllo Sala radio DT Vitrociset 4 C 1043 Controllo livelli di BF tra COTS e armadio RTCC MPI.142 20 B=1; X=1 aggioma[a Int
(Controllo Sala radio DT Vitrociset 5 c 1043 g?’gg’”o fvell di BF tra centrale telefonica e armadio MPI.142 20 B=1: X=1 aggiomata Int
Controllo Sala radio DT Vitrociset 6 B 1039 Controllo hardware e software server armadio MPI.142 30 B=1; X=1 aggioma[a Int
Controllo Sala radio DT Vitrociset 7 B 1041 \{erlf\ca audio con operalore in trlta st veicolo per MP!.142 20 B=1; X=1 aggiornata Int
singola consolle su singola tratta ’
tot ol oo o] o |wofo 0 o | o
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1, X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
- . . Criteri aggiornamento della formazione:
Criteri di elaborazione del ciclo: 99
MODIFICHE REV.02:
-Nessuna modifica REV.02 Dicembre 2018 1




PMC APPARATI VITROCISET

Check List CKL-1039
IMPIANTO Apparati Vitrociset Sala Radio DT
|ID prestazione pre;fgone Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 B 0016 Verifica funzionale degli altoparlanti
2 B 1042 Verifica funzionale del touch screen
3 B 0017 Verifica funzionale degli amplificatori
4 C 1043 Controllo livelli di BF tra COTS e armadio RTCC
5 C 1043 Controllo livelli di BF tra centrale telefonica e armadio RTCC
6 B 1039 Controllo hardware e software server armadio
7 B 1041 Verifica audio con operatore in tratta su veicolo per singola consolle su singola tratta
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.02:
-Nessuna modifica REV.02 Dicembre 2018 2




PMC WI-FI ADS

. . . Adempimenti N
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1433 e ouemperanzaapigs. 51 [P
Disponibilita Manuali Uso e N~
IMPIANTO WIFI IN AREA DI SERVIZIO e st <
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o e PERIODICITA' E TEMPI Composizione ) TIPO
. . . Componente Cantierizzazione dirif. Stato della Formazione R
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr  Quing squadra Attivita
Controllo funzionale 1 B 0355 Switch: Controllo alimentazione MPI.711 5 X=1 da aggiornare Int
Controllo funzionale 2 B 0501 Router: Controllo alimentazione MPI.711 5 X=1 da aqqiomare Int
Controllo funzionale 3 B 1433 Verifica presenza rete MPI.711 20 X=1 da aggiornare Int
tTot
Sl ol o o] o f o] o 0 o | o
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata ; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica =1; X=1
Riduzione
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
- . . Criteri aggiornamento della formazione: . . ) . ) . R
Criteri di elaborazione del ciclo: La formazione va aggiorata in quanto si trata di una nuova tipologia di impianto

MODIFICHE REV.02:
- Modificato tempo per la verifica della presenza della rete REV.02 Dicembre 2018 1



PMC WI-FI ADS

Check List CKL-1433
IMPIANTO WIFI IN AREA DI SERVIZIO - Manutenzione mensile
|ID prestazione pre;rtlzfz?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 B 0355 Switch: Controllo alimentazione
2 B 0501 Router: Controllo alimentazione
3 B 0501 Verifica presenza rete
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.02:
- Modificato tempo per la verifica della presenza della rete REV.02 Dicembre 2018 2




PMC MOTOROLA MTR2000

. . . Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1486 amminisrativi olgs. |
Disponibilita
IMPIANTO APPARATI VHF MOTOROLA MTR2000 wanaai usoe [S>JNO_|
Man
Ciclo MP ) Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o ciclo MP di rif. PERIODICITA' E TEMPI Composizione ) TIPO
. ID prestazione N Componente Cantierizzazione Stato della Formazione .
Descrizione prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
erione viive  stumertal Appara Motorola 1 c 1486 Misura Sensibiita 20db Sinad CCITT Psofometrica VPL718a 7 B=1; X=1 daaggiomare  |Ext
Verifche viive e strumentali Apparali Motorola 2 c 1486 Misura Distorsione RX da POL VPL7182 7 B=1; X=1 da aggiomare  |Ext
MTR2000 ’
Verifche viive e strumentali Apparali Motorola 3 c 1486 Misura Rumore RX s/n CCITT VPL7182 7 B=1; X=1 da aggiomare  |Ext
MTR2000 ’
Verifiche visive e strumentali Apparati Motorola TR .
\TR2000 4 [ 1486 Misura Soglia Squelch MPI.718a 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifche viive ¢ strumentali Apparali Motorola 5 c 1486 Misura di Desensibilizzazione VIPL7182 10 B=1; X=1 da aggiomare  |Ext
MTR2000 ’
;;?g';ggov'swe e strumentli Apparati Motorola 6 c 1486 Misura Frequenza nominale di canale VPL7182 5 B=1; X=1 da aggiomare  |Ext
Verifiche visive e strumentali Apparati Motorola " . - " TR .
MTR2000 7 C 1486 Misura Potenza RF nominale (Su Carico Fittizio da 50 Ohm). MP1.718a 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
;;?g';ggov'swe e strumentli Apparati Motorola 8 c 1486 Misura Deviazione Massima di frequenza VPL7182 5 B=1; X=1 da aggiomare  |Ext
;;?g';ggov'swe e strumentli Apparati Motorola 9 c 1486 Misura Deviazione Nominale Frequenza VPL7182 5 B=1; X=1 da aggiomare  |Ext
Verifche viive e strumentali Apparali Motorola 10 c 1486 Misura Distorsione Tx. VPL7182 7 B=1; X=1 da aggiomare  |Ext
MTR2000 ’
;;?g';ggov'swe e strumentli Apparati Motorola 1 c 1486 Misura rumore TX (sih CCITT) VPL7182 7 B=1; X=1 da aggiomare  |Ext
\h;?glgggowswe e strumentli Apparati Motorola 12 B 1486 (Controllo logica di rete e verifica scambio su 1+1: MPI.718a 5 B=1; X=1 aggiomata Ext
\hﬁrgl;ggowswe & strumentali Apparati Motorola 17 A 1486 Controllo serraggio ed efficienza connettori RF MPI.718a 5 B=1; X=1 aggiornata Ext
tot ol oo oo |les | o] o] o]fo
(min)
Legenda

A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext

B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=2; da aggiornare Int

C misure Corsia Unica B=1; X=1

Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo: Attivita Manutenzione Preventiva e Correttiva Rete Radio VHF e UHF ASPI - Protocollo D-0000-0018-09 - Prescrizioni tecniche

per la realizzazione di:

MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA

RETE RADIO MONOCANALE ITALTEL FS721 - FS728
RETE RADIO MONOCANALE MOTOROLA MTR2000
RETE RADIO COLLEGAMENTO TELETTRA HR 2.3GHZ

RETE RADIO COLLEGAMENTO SIAE RT45N

Criteri aggiornamento della formazione:

Da aggiornare la teoria delle misure e I'utilizzo della strumentazione
radioelettrica. Corso della durata minima di 4 gg.

MODIFICHE REV.02
- Nessuna modifica

REV.02 Dicembre 2018




PMC MOTOROLA MTR2000

Check List CKL-1486
APPARATI VHF MOTOROLA MTR2000 FREQUENZA ANNUALE
D . T'p(.) Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 C 1486 Misura Sensibilita 20db Sinad CCITT Psofometrica (apparato 80) X
2 C 1486 Misura Distorsione RX da POL (apparato 80) X
3 C 1486 Misura Rumore RX s/n CCITT (apparato 80) X
4 C 1486 Misura Soglia Squelch (apparato 80) X
5 C 1486 Misura di Desensibilizzazione (apparato 80) X
6 C 1486 Misura Frequenza nominale di canale (apparato 80) X
7 C 1486 Misura Potenza RF nominale (Su Carico Fittizio da 50 Ohm). (apparato 80) X
8 C 1486 Misura Deviazione Massima di frequenza (apparato 80) X
9 C 1486 Misura Deviazione Nominale Frequenza (apparato 80) X
10 C 1486 Misura Distorsione Tx. (apparato 80) X
11 C 1486 Misura rumore TX (s/n CCITT) (apparato 80) X
1 C 1486 Misura Sensibilita 20db Sinad CCITT Psofometrica (apparato 160) X
2 C 1486 Misura Distorsione RX da POL (apparato 160) X
3 C 1486 Misura Rumore RX s/n CCITT (apparato 160) X
4 C 1486 Misura Soglia Squelch (apparato 160) X
5 C 1486 Misura di Desensibilizzazione (apparato 160) X
6 C 1486 Misura Frequenza nominale di canale (apparato 160) X
7 C 1486 Misura Potenza RF nominale (Su Carico Fittizio da 50 Ohm). (apparato 160) X
8 C 1486 Misura Deviazione Massima di frequenza (apparato 160) X
9 C 1486 Misura Deviazione Nominale Frequenza (apparato 160) X
10 C 1486 Misura Distorsione Tx. (apparato 160) X
11 C 1486 Misura rumore TX (s/n CCITT) (apparato 160) X
12 B 1486 Controllo logica di rete e verifica scambio su 1+1:
17 A 1486 Controllo serra%;io ed efficienza connettori RF
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.02
- Nessuna modifica REV.02 Dicembre 2018 2




PMC MOTOROLA MTR2000

Scheda raccolta dati SRD-1486
APPARATI VHF MOTOROLA MTR2000
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Stumentodi |\ oo gir,  vAore  Vvalore | Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura MIN MAX misurato
1 C 1486 Misura Sensibilita 20db Sinad CCITT Psofometrica (apparato 80) Test Set 113 115 112
2 C 1486 Misura Distorsione RX da POL (apparato 80) Test Set <5%
3 C 1486 Misura Rumore RX s/in CCITT (apparato 80) Test Set >=46dB
4 C 1486 Misura Soglia Squelch (apparato 80) Test Set <1dB Sinad
5 C 1486 Misura di Desensibilizzazione (apparato 80) Test Set
6 C 1486 Misura Frequenza nominale di canale (apparato 80) Test Set <>50Hz
7 C 1486 Misura Potenza RF nominale (Su Carico Fittizio da 50 Ohm). (apparato 80) Wattmetro <43dBm
8 C 1486 Misura Deviazione Massima di frequenza (apparato 80) Test Set >2,1<2,5Khz
9 C 1486 Misura Deviazione Nominale Frequenza (apparato 80) Test Set 1,5Khz
10 C 1486 Misura Distorsione Tx. (apparato 80) Test Set <5%
11 C 1486 Misura rumore TX (s/n CCITT) (apparato 80) Test Set >=46dB
1 C 1486 Misura Sensibilitd 20db Sinad CCITT Psofometrica (apparato 160) Test Set 113 115 112
2 C 1486 Misura Distorsione RX da POL (apparato 160) Test Set <5%
3 C 1486 Misura Rumore RX s/n CCITT (apparato 160) Test Set >=460dB
4 C 1486 Misura Soglia Squelch (apparato 160) Test Set <1dB Sinad
5 C 1486 Misura di Desensibilizzazione (apparato 160) Test Set
6 C 1486 Misura Frequenza nominale di canale (apparato 160) Test Set <>50Hz
7 C 1486 Misura Potenza RF nominale (Su Carico Fittizio da 50 Ohm). (apparato 160) Wattmetro <43dBm
8 C 1486 Misura Deviazione Massima di frequenza (apparato 160) Test Set >2,1<2,5Khz
9 C 1486 Misura Deviazione Nominale Frequenza (apparato 160) Test Set 1,5Khz
10 C 1486 Misura Distorsione Tx. (apparato 160) Test Set <5%
11 C 1486 Misura rumore TX (s/n CCITT) (apparato 160) Test Set >=46dB
Legenda
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  |In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione [Chiuso
MODIFICHE REV.02
- Nessuna modifica REV.02 Dicembre 2018 3




PMC PALO ROTANTE TUTOR

- - - Adempimenti Ottemperanza a| Bv
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1533 amminttratii bigs. |5 X
Disponibilita
PALO ROTANTE TUTOR vanuaiusoe [SINO_|
Man
Ciclo MP ID Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI I ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione | Stato della TIPO
L ) ) Componente Cantierizzazione ) .
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Formazione Attivita
Controllo semestrale palo rotante 1 B 0375 Controlo di eventuali elementioggettincrostazioni lfinterno WPl 147 15 B=1;X=1 |aggiornata [Int
della scatola coprimotore
Controllo palo rotante 2 B 0932 Controllo di eventuali i di acqua/polvere MPI. 147 10 B=1; X=1 Jaggiornata Jint
Controllo semestrale palo rotante 3 B 0389 Eseguire Doppio Ciclo di movimentazione dalla posizione di WPl 147 50 B=1;X=1 |aggiornata [Int
lavoro alla posizione di manutenzione
- - i - ) .
Veriiche ¢ ma”f;f:ri:m amnualipalo 4 B 0932 Controllo serraggio contatti elettrici MPI.708 5 B=1;X=1 |aggiornata |int
i i li L .
Verifiche e manutenzioni annuali palo 5 A 0032 Pulizia interna MP1.708 5 B=1; X=1 aggiornata  |Int
rotante
Verifiche e manutenzioni annuali palo Controllo della stabilita e di eventuali deformazioni delle staffe vl X
rotante 6 B 0647 di bloccaggio delle URV sulla trave MPL.708 10 B=1;X=1 |aggiomata |int
verfche e manuenzonamalpo B |oswr Controllo della stabilta delle URY pL.708 5 B=1;X=1 [aggiomata [Int
Verifiche e manutenzioni annuali palo Controllo ed eventuale lubrificazione fori pistone inox di .
P 8 A o715 ‘ P MP1708 5 B=1;X=1 |aggiomata |int
rotante bloccaggio meccanico
Verifiche e manutenzioni annuali palo Controllo e Verifica di eventuali perdite di lubrificante nel .
P 9 B 037s ! P MP1708 2 B=1;X=1 |aggiomata |int
rotante gruppo di moto riduzione.
Verifiche e manutenzioni annuali palo Controllo ingrassaggio della dentatura esterna della ralla e del .
P 10 B o715 ontrolo ingrassagg MP1.708 3 B=1;X=1 |aggiornata [Int
rotante pignone;
Verifiche e manutenzioni annuali palo 1 A 0715 \ngras.saggln delle sfere della ralla tramite gli ugelli posti nella \IPL708 5 Ext
rotante parte interna della ralla stessa
Veriche e man;];f:nzlfnl amnualipalo 12 B 0564 Verifica e controllo posizionamento sensori di prossimita. MPI.708 5 B=1;X=1 |aggiornata |Int
Veriiche ¢ man;];f:nzlfnl annuali palo 13 A 0715 Lubrificazione cremagliera della ralla e del pignone ; MPI.708 5 Ext
i i li . .
Veriiche ¢ man;];f:nzlfnl annuali palo 14 A 0715 Ingrassaggio della dentatura esterna della ralla e del pignone MPI.708 5 Ext
Verifiche e manutenzioni annuali palo 15 A 0715 \pgras.saggl.n del perno di bloccaggio meccanico del portale ed i \IPL708 5 Ext
rotante rispettivi fori
Lot o |l oo |o|m|e]|] oo o]o
(min)
Legenda
A ione conservativa E X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
- . . Criteri aggiornamento della formazione:
Criteri di elaborazione del ciclo: MANUALE USO E MANUTENZIONE PALO ROTANTE REV 04 DEL 12/07/16 99

MODIFICHE REV.02:

- Nessuna modifica REV.02 Dicembre 2018



PMC PALO ROTANTE TUTOR

Check List CKL-1533
PALO ROTANTE TUTOR - Manutenzione semestrale
|ID prestazione pre;rtlzfz?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 B 0375 Controllo di eventuali elementi/oggetti/incrostazioni allinterno della scatola coprimotore
2 B 0932 Controllo di eventuali infiltrazioni di acqua/polvere
3 B 0389 Eseguire Doppio Ciclo di movimentazione dalla posizione di lavoro alla posizione di manutenziong
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica

REV.02 Dicembre 2018




PMC PALO ROTANTE TUTOR

Check List CKL-1533
PALO ROTANTE TUTOR - Manutenzione annuale
|ID prestazione pre;fgone Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 B 0375 Controllo di eventuali elementi/oggetti/incrostazioni allinterno della scatola coprimotore
2 B 0932 Controllo di eventuali infiltrazioni di acqua/polvere
3 B 0389 Eseguire Doppio Ciclo di movimentazione dalla posizione di lavoro alla posizione di manutenziong
4 B 0932 Controllo serraggio contatti elettrici
5 A 0932 Pulizia interna
6 B 0647 L . . . .
Controllo della stabilita e di eventuali deformazioni delle staffe di bloccaggio delle URV sulla trave
7 B 0647 Controllo della stabilita delle URV
8 A 0715 Controllo ed eventuale lubrificazione fori pistone inox di bloccaggio meccanico
9 B 0375 Controllo e Verifica di eventuali perdite di lubrificante nel gruppo di moto riduzione.
10 B 0715 Controllo ingrassaggio della dentatura esterna della ralla e del pignone;
11 A 0715 Ingrassaggio delle sfere della ralla tramite gli ugelli posti nella parte interna della ralla stessa
12 B 0564 Verifica e controllo posizionamento sensori di prossimita.
13 A 0715 Lubrificazione cremagliera della ralla e del pignone ;
14 A 0715 Ingrassaggio della dentatura esterna della ralla e del pignone
15 A 0715 Ingrassaggio del perno di bloccaggio meccanico del portale ed i rispettivi fori
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica REV.02 Dicembre 2018 3




PMC TRAVE TUTOR

H H H Adempimenti Ottemperanza a N/
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1534 aestrath pigs. |5 Bla
Disponibilita
TRAVE TUTOR Manuali Uso e m
Man
- - CICIO MP a1 . -
Ciclo MP D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Cantierizazione i PERIODICITA" E TEMPI Composizione |  Stato della TIPO
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (maﬁ. Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Formazione Attivita
Verifiche trave tutor 1 B 1534 Controllo della stabilita e di eventuali deformazioni delle staffe di MPI.706 10 B=1;X=1 Jaggiornata [int
bloccaggio delle URV sulla trave
Verifiche trave tutor 2 B 1534 Controllo della stabilita delle URV MP1.706 5 B=1; X=1 aggiornata Int
([n:?]; o | o | o o [1s | o o oo
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo:

Criteri aggiornamento della formazione:

MODIFICHE REV.02:
-Nessuna modifica

REV.02 Dicembre 2018




PMC TRAVE TUTOR

Check List CKL-1534
TRAVE TUTOR - Manutenzione annuale
|ID prestazione pre;rtlzfz?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 B 1534 - . - ) .
Controllo della stabilita e di eventuali deformazioni delle staffe di bloccaggio delle URV sulla trave
2 B 1534 Controllo della stabilita delle URV
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.02:
-Nessuna modifica REV.02 Dicembre 2018 2




PMC SALISCENDI TELECAMERE PERCORSO REALE

- - - Adempimenti N
Piano di Manutenzione e Controllo PMIC-1541 Adempimerti Otemperanzaaigs. s1 [P
Disponibilita Manuali Uso
IMPIANTO SALISCENDI TELECAMERE PERCORSO REALE pPonibil ancal V50 Sy INO_|
Ciclo MP D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Cantierizzazione c'c“’ri'fw’ ar PERIODICITA' E TEMPI Composizione[ e Formazione TIPO
Descrizione prestazione | prestazione P (CHECH LIST/SRD) {maﬁ Seft. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing| squadra Attivita
Controllo funzionale saliscendi telecamere Controllo della stabilita del saliscendi mediante verifica a
1 B 1541 mano, controllo visivo dei punti di ancoraggio e presenza di MPI.805 5 B=1; X=1 da aggiornare Int
percorso reale . L
stati corrosivi evidenti
Controllo funzionale saliscendi telecamere Controllo visivo dello stato di conservazione della fune in
2 B 1541 acciaio ed eventuale sfilacciamento dei fili preformati MP!1.805 5 B=1; X=1 da aggiornare Int
percorso reale .
(trefoli)
Controllo funzionale saliscendi telecamere Controllo di eventuali perdite di lubrificante dal riduttore v .
vercorso reale 3 B 1541 nstallato MPI.805 3 B=1; X=1 da aggiornare Int
Controllo funzionale saliscendi telecamere Controllo dello stato di conservazione e presenza
4 B 1541 eventuale elementi/oggetti infiltrati all'interno delle boccole MP!.805 3 B=1; X=1 da aggiornare Int
percorso reale X
di nylon
Controllo funzionale saliscendi telecamere Asportazione eventuali elementi/oggetti infiltrati all'interno
5 B 1541 delle boccole di nylon che ne impediscono il corretto MPI.805 3 B=1; X=1 da aggiornare Int
percorso reale ) .
scorrimento lungo le guide
Controllo funzionale saliscendi telecamere Verifica del corretto funzionamento del riduttore mediante v .
percorso reale 6 B 1541 ciclo di movimentazione mediante movente MP1.805 6 B=1;X=1 da agglornare Int
Controllo funzionale saliscendi telecamere Verifica del corretto scorrimento orizzontale del sistema v .
percorso reale 7 B 1541 mobile e dello stato dei suoi componenti. MP!.805 5 B=1X=1 da agglornare Int
ot L g Lol o o]o]a]o 0 o | o
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: MANUALE USO E MANUTENZIONE Criteri aggiornamento della formazione: La formazione va aggiornata in quanto si trata di una nuova tipologia di impianto
SALISCENDI AUTOSTRADALE (STUDIO DI INGEGNERIA Presenti ing. Francesco - Palandri & Belli)
MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica REV.02 Dicembre 2018 1




PMC SALISCENDI TELECAMERE PERCORSO REALE

Check List CKL-1541
IMPIANTO SALISCENDI TELECAMERE PERCORSO REALE - Manutenzione annuale
D . Tlpg Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 1541 Controllo della stabilita del saliscendi mediante verifica a mano, controllo visivo dei punti di
ancoraggio e presenza di stati corrosivi evidenti
Controllo visivo dello stato di conservazione della fune in acciaio ed eventuale sfilacciamento
2 B 1541 " X X
dei fili preformati (trefoli)
3 B 1541 Controllo di eventuali perdite di lubrificante dal riduttore installato
Controllo dello stato di conservazione e presenza eventuale elementi/oggetti infiltrati
4 B 1541 " :
allinterno delle boccole di nylon
5 B 1541 Asportazione eventuali elementi/oggetti infiltrati allinterno delle boccole di nylon che ne
impediscono il corretto scorrimento lungo le guide
6 B 1541 Verifica del corretto funzionamento del riduttore mediante ciclo di movimentazione mediante
movente
7 B 1541 Verifica del corretto scorrimento orizzontale del sistema mobile e dello stato dei suoi
componenti.
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.02:

- Nessuna modifica

REV.02 Dicembre 2018




PMC MOVITALK

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Piano di Manutenzione e Controllo PHCI5T0 e s [
Disponibilita
IMPIANTO APPARATI VHF Movitalk wanatvsoe. [BTNO |
Diccﬁz’;f;e ID prestazione presTti:zoione Componente DES&?E?&“EQ\.‘%‘S;ENT‘ Cantierizzazione CEEE? et Mems.  Bim. Tri:ERK;::Tini;iM:\enn Tem Quadh Quing Cur:é)l?:tijzr:ne Stato della Formazione Aﬂi/ﬁ!a
Verifiche visive e strumentali Apparati Movitalk 1 C 1570 Misura Sensibilita 20db Sinad CCITT Psofometrica MPI.718¢ 7 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifiche visive e strumentali Apparati Movitalk 2 [ 1570 Misura Distorsione RX da POL MPI.718¢c 7 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifiche visive e strumentali Apparati Movitalk 3 [ 1570 Misura Rumore RX s/n CCITT MPI.718¢c 7 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifiche visive e strumentali Apparati Movitalk 4 c 1570 Misura Soglia Squelch MPI.718¢ 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifiche visive e strumentali Apparati Movitalk 5 [ 1570 Misura di Desensibilizzazione MPI.718¢c 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifiche visive e strumentali Apparati Movitalk 6 c 1570 Misura Frequenza nominale di canale MPI.718¢ 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifiche visive e strumentali Apparati Movitalk 7 C 1570 Misura Potenza RF nominale (Su Carico Fittizio da 50 Ohm). MP1.718¢ 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifiche visive e strumentali Apparati Movitalk 8 C 1570 Misura Deviazione Massima di frequenza MPI.718¢ 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifiche visive e strumentali Apparati Movitalk 9 c 1570 Misura Deviazione Nominale Frequenza MPI.718¢ 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifiche visive e strumentali Apparati Movitalk 10 [ 1570 Misura Distorsione Tx. MPI.718¢c 7 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifiche visive e strumentali Apparati Movitalk 1 c 1570 Misura rumore TX (s/n CCITT) MPI.718¢ 7 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifiche visive e strumentali Apparati Movitalk 12 B 1570 Controllo logica di rete e verifica scambio su 1+1: MPI1.718¢ 5 B=1; X=1 aggiornata Ext
Verifiche visive e strumentali Apparati Movitalk 17 A 1570 Controllo serraggio ed efficienza connettori RF MPI.718¢ 5 B=1; X=1 aggiornata Ext
(tmTl‘;; | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda

A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext

B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int

C misure Corsia Unica

Riduzione

Criteri di elaborazione del ciclo: Attivita Manutenzione Preventiva e Correttiva Rete Radio VHF e UHF ASPI - Protocollo D-0000-0018-09 - Prescrizioni tecniche
per la realizzazione di:

MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA

RETE RADIO MONOCANALE ITALTEL FS721 - FS728

RETE RADIO MONOCANALE Movitalk

RETE RADIO COLLEGAMENTO TELETTRA HR 2.3GHZ

RETE RADIO COLLEGAMENTO SIAE RT45N

Criteri aggiornamento della formazione:

Da aggiornare la teoria delle misure e l'utilizzo della strumentazione
radioelettrica. Corso della durata minima di 4 gg.

MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica

REV.02 Dicembre 2018




PMC MOVITALK

Check List CKL-1570
APPARATI VHF Movitalk FREQUENZA ANNUALE
D . T'p(.) Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 C 1570 Misura Sensibilita 20db Sinad CCITT Psofometrica (apparato 80) X
2 C 1570 Misura Distorsione RX da POL (apparato 80) X
3 C 1570 Misura Rumore RX s/n CCITT (apparato 80) X
4 C 1570 Misura Soglia Squelch (apparato 80) X
5 C 1570 Misura di Desensibilizzazione (apparato 80) X
6 C 1570 Misura Frequenza nominale di canale (apparato 80) X
7 C 1570 Misura Potenza RF nominale (Su Carico Fittizio da 50 Ohm). (apparato 80) X
8 C 1570 Misura Deviazione Massima di frequenza (apparato 80) X
9 C 1570 Misura Deviazione Nominale Frequenza (apparato 80) X
10 C 1570 Misura Distorsione Tx. (apparato 80) X
11 C 1570 Misura rumore TX (s/n CCITT) (apparato 80) X
1 C 1570 Misura Sensibilita 20db Sinad CCITT Psofometrica (apparato 160) X
2 C 1570 Misura Distorsione RX da POL (apparato 160) X
3 C 1570 Misura Rumore RX s/n CCITT (apparato 160) X
4 C 1570 Misura Soglia Squelch (apparato 160) X
5 C 1570 Misura di Desensibilizzazione (apparato 160) X
6 C 1570 Misura Frequenza nominale di canale (apparato 160) X
7 C 1570 Misura Potenza RF nominale (Su Carico Fittizio da 50 Ohm). (apparato 160) X
8 C 1570 Misura Deviazione Massima di frequenza (apparato 160) X
9 C 1570 Misura Deviazione Nominale Frequenza (apparato 160) X
10 C 1570 Misura Distorsione Tx. (apparato 160) X
11 C 1570 Misura rumore TX (s/n CCITT) (apparato 160) X
12 B 1570 Controllo logica di rete e verifica scambio su 1+1:
17 A 1570 Controllo serra%;io ed efficienza connettori RF
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica REV.02 Dicembre 2018 2




PMC MOVITALK

Scheda raccolta dati SRD-1570
APPARATI VHF Movitalk
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Stumentodi |\ oo gir,  vAore  Vvalore | Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura MIN MAX misurato
1 C 1570 Misura Sensibilita 20db Sinad CCITT Psofometrica (apparato 80) Test Set 113 115 112
2 C 1570 Misura Distorsione RX da POL (apparato 80) Test Set <5%
3 C 1570 Misura Rumore RX s/in CCITT (apparato 80) Test Set >=46dB
4 C 1570 Misura Soglia Squelch (apparato 80) Test Set <1dB Sinad
5 C 1570 Misura di Desensibilizzazione (apparato 80) Test Set
6 C 1570 Misura Frequenza nominale di canale (apparato 80) Test Set <>50Hz
7 C 1570 Misura Potenza RF nominale (Su Carico Fittizio da 50 Ohm). (apparato 80) Wattmetro <43dBm
8 C 1570 Misura Deviazione Massima di frequenza (apparato 80) Test Set >2,1<2,5Khz
9 C 1570 Misura Deviazione Nominale Frequenza (apparato 80) Test Set 1,5Khz
10 C 1570 Misura Distorsione Tx. (apparato 80) Test Set <5%
11 C 1570 Misura rumore TX (s/n CCITT) (apparato 80) Test Set >=46dB
1 C 1570 Misura Sensibilitd 20db Sinad CCITT Psofometrica (apparato 160) Test Set 113 115 112
2 C 1570 Misura Distorsione RX da POL (apparato 160) Test Set <5%
3 C 1570 Misura Rumore RX s/n CCITT (apparato 160) Test Set >=460dB
4 C 1570 Misura Soglia Squelch (apparato 160) Test Set <1dB Sinad
5 C 1570 Misura di Desensibilizzazione (apparato 160) Test Set
6 C 1570 Misura Frequenza nominale di canale (apparato 160) Test Set <>50Hz
7 C 1570 Misura Potenza RF nominale (Su Carico Fittizio da 50 Ohm). (apparato 160) Wattmetro <43dBm
8 C 1570 Misura Deviazione Massima di frequenza (apparato 160) Test Set >2,1<2,5Khz
9 C 1570 Misura Deviazione Nominale Frequenza (apparato 160) Test Set 1,5Khz
10 C 1570 Misura Distorsione Tx. (apparato 160) Test Set <5%
11 C 1570 Misura rumore TX (s/n CCITT) (apparato 160) Test Set >=46dB
Legenda
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  |In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione [Chiuso
MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica REV.02 Dicembre 2018 3




PMC SIAE RT45NR

H H H Adempimenti Ottemperanza
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0042 amministrativi aDlgs.
Disponibilita
IMPIANTO APPARATI SIAE RT45NR vanuaiusoe [S>TINO |
Man
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI L i PERIODICITA' E TEMPI Composizione . TIPO
- : - Componente Cantierizzazione dirif. . ) . Stato della Formazione s
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. Sett. Mens. Bm. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
;i’;‘;j’; siva e strumentale apparaliradio SIAE 1 B ooos Verifica delle Ve OUT +5 \PL717 1 B=1; X=1 daaggiomare  |ext
;iﬂm’swa & strumentale apparatiracio SIAE 2 B o008 Verifica delle Vec OUT +12 1717 1 B=1; X=1 daaggiomare  |ext
;i’;‘;j’; siva e strumentale apparaliradio SIAE 3 B ooos Verifica delle Vee OUT +15 \PL717 1 B=1; X=1 daaggiomare  |ext
;iﬂﬁ; siva e sirumentale apparati racio SIAE 4 B o008 Veriica delle Vee OUT -12 1717 1 B=1; X=1 daaggiomare  [ext
;i’;‘;j’; siva e strumentale apparaliradio SIAE 5 B ooos Verifica delle Vee OUT -5 \PL717 1 B=1; X=1 daaggiomare  |ext
;iﬁ’;\?g siva e strumentale apparati racio SIAE 6 c 0042 Misura frequenza nominale MP1.717 10 B=1; X=1 da aggiornare ext
;i’;‘;j’; siva e strumentale apparaliradio SIAE 7 c o022 Misura potenza OUT dopo filr \PL717 5 B=1; X=1 daaggiomare  |ext
;iﬁ’;\?g siva e sirumentale apparati racio SIAE 8 B 0042 Verifica potenza con strumento di bordo MP1.717 2 B=1; X=1 da aggiornare ext
;iz‘;m's‘va & stumentale apparatiadio SIAE 9 c oo Misura dello spettro TX (438,500 MHz) VipL717 15 B=1; X=1 daaggiomare [ext
;iﬂm’swa & stumentale apparatiadio SIAE 10 ¢ foor Visura soglia RX VipL7L7 8 B=1; X=1 daaggiomare  [ext
;i’;‘;j’; siva e strumentale apparaliradio SIAE 1 c o022 Misura campo ricevuto \PL717 8 B=1; X=1 daaggiomare  |ext
;iﬁ’;\?g siva e strumentale apparati racio SIAE 12 B 0042 Verifica RX con strumento di bordo MP1.717 2 B=1; X=1 da aggiornare ext
;i’;‘;j’; siva e strumentale apparaliradio SIAE 13 B o022 Rilevazione di impostazione frequenza \PL717 4 B=1; X=1 daaggiomare  |ext
;iﬁ’;\?g siva e sirumentale apparati racio SIAE 14 c 0042 RTL e misura Riflettometrica di Antenne e Cavi. MP1.717 15 B=1; X=1 da aggiornare ext
tot gt g | o | oo |m|]o]|o]ol]o
(min)
Legenda
A X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int
C misure Corsia Unica
Riduzione
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: Attivita Manutenzione Preventiva e Correttiva Rete Radio VHF e UHF ASPI - Protocollo D-0000-0018-09 - Prescrizioni tecniche
per la realizzazione di:
MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA
RETE RADIO MONOCANALE ITALTEL FS721 - FS728 Criteri aggiornamento della formazione: L'attivita richiede un aggiornamento della formazione in quanto € richiesta una
RETE RADIO MONOCANALE MOTOROLA MTR2000 conoscenza approfondita dellimpianto per poterla eseguire
RETE RADIO COLLEGAMENTO TELETTRA HR 2.3GHZ
RETE RADIO COLLEGAMENTO SIAE RT45N

MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica REV.02 Dicembre 2018



PMC SIAE RT45NR

Check List CKL-0042
APPARATI SIAE RT45NR FREQUENZA ANNUALE
D . T'p[.) Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 0008 Verifica delle Vcc OUT +5
2 B 0008 Verifica delle Vcc OUT +12
3 B 0008 Verifica delle Vcc OUT +15
4 B 0008 Verifica delle Vcc OUT -12
5 B 0008 Verifica delle Vcc OUT -5
6 C 0042 Misura frequenza nominale X
7 C 0042 Misura potenza OUT dopo filtri X
8 B 0042 Verifica potenza con strumento di bordo
9 C 0042 Misura dello spettro TX (438,500 MHz) X
10 C 0042 Misura soglia RX X
11 C 0042 Misura campo ricevuto X
12 B 0042 Verifica RX con strumento di bordo
13 B 0042 Rilevazione di impostazione frequenza
14 C 0042 RTL e misura Riflettometrica di Antenne e Cavi. X
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria ! jone Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica REV.02 Dicembre 2018 2




PMC SIAE RT45NR

Scheda raccolta dati SRD-0042
APPARATI SIAE RT45NR
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumentodi | Valoredi  Valore  Valore | Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX misurato
6 C 0042 JMisura frequenza nominale Test Set Targa
7 C 0042 |Misura potenza OUT dopo filtri Test Set 23 dBm
9 C 0042 |Misura dello spettro TX (438,500 MHz) Analizzatore 0dBm
10 C 0042 |Misura soglia RX Test Set -99dBm | -98 dBm | -102 dBm
11 C 0042 |Misura campo ricevuto Test Set -70dBm | -60dBm | -80 dBm
14 C 0042 IRTL e misura Riflettometrica di Antenne e Cavi. Vettoriale
Legenda
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  |In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione |Chiuso
MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica REV.02 Dicembre 2018 3




MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica

PMC APPARATI RADIO SELEX PRODEL A - RASO

Piano di Manutenzione e Controllo

PMC-0048-01

IMPIANTO APPARATI RADIO SELEX-PRODEL A - RASO

Adempimenti
amministrativi

Disponibilita
Manuali Uso e

Man

Ciclo MP Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI ciclo MP di PERIODICITA' ETEMPA Composizione. PO
Componente Cantierizzazione it . Stto della Formazione | 0.
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LISTISRD) (man,ASP) | Sett Mens. Bim. Tim  Sem. Amual Biem Tien Quadr Quing [ sauadra ivi
XE""C"E siumentali Apparaliradio SELEX-PRODELY 1 c r} isura frequenza nominale RX \pL713a 8 daaggiomnare  [Ext
XE""C"E siumentali Apparaliradio SELEX-PRODELY 2 c s Misura potenza RF \pL713a 8 daaggiomnare  [Ext
Misure srumentai Apparatiadio SELEX-PRODEL Al 3 c 48 Misura vllo BF RX con ingresso 600 ohm vp.7130 8 daaggiomare  [Ext
Misure srumentai Apparatiadio SELEX-PRODEL Al 4 c 48 Misura deviazione nominale V7130 8 daaggiomare  [Ext
Misure srumentai Apparatiadio SELEX-PRODELA| 5 c 48 Misura deviazione massima vp7130 8 daaggiomare  [Ext
Misure srumentai Apparatiadio SELEX-PRODEL Al 6 c 48 Misura istorsone Rx L7130 10 daaggiomare  [Ext
Misure srumentai Apparatiadio SELEX-PRODEL A| 7 c 48 Misura SIN RX (psofo) \pL7130 10 daaggiomare  [Ext
XE""C"E siumentali Apparaliradio SELEX-PRODELY 8 c s Misura frequenza nominale T \pL713a 10 daaggiomare  [Ext
Misure srumentai Apparatiadio SELEX-PRODELA| 9 c 48 Misura sensibila (20 0B SINAD psofo) \pL7130 10 daaggiomare  [Ext
Misure srumentai Apparatiagio SELEX-PRODELA| 10 c 48 Misura sensibila con antenna \p17130 10 daaggiomare  [Ext
Misure srumentai Apparatiagio SELEX-PRODEL A| 11 8 48 Verifca desensiilizzazione ve.7130 2 daaggiomare  [Ext
Misure srumentai Apparatiadio SELEX-PRODELA| 12 c 48 Misura fvllo BF T (uscta 600 ohm) Ve 7130 6 daaggiomare  [Ext
Misure srumentai Apparatiadio SELEX-PRODELA| 13 c 48 Misura distorsione TX L7130 10 daaggiomare  [Ext
Misure srumentai Apparatiadio SELEX-PRODELA| 14 c 48 Misura SIN TX (psofo) \pL7130 10 daaggiomare  [Ext
Misure srumentai Apparatiadio SELEX-PRODELA| 15 c 48 Misura bocco squeich Ve 7130 8 daaggiomare  [Ext
Misure srumentai Apparatiagio SELEX-PRODELA| 16 c 48 Misura sbiocco squeich Ve 7130 8 daaggiomare  [Ext
Misure srumentai Apparatiadio SELEX-PRODELA| 17 c 48 Misura frequenza tono subaucio V17130 8 daaggiomare  [Ext
Misure srumentai Apparatiadio SELEX-PRODELA| 18 c 48 Misura sensibilta decoder subauio Ve 7130 8 daaggiomare  [Ext
Misure srumentai Apparatiadio SELEX-PRODELA| 19 c 48 Misura rentro TXIRX su carico \pL7130 10 daaggiomare  [Ext
Misure srumentai Apparatiadio SELEX-PRODELA| 20 c ] Visura ienro TXRX in antenna ve.7130 10 daaggiomare  [Ext
Xe""d'e strumental Apparat radio SELEX-PRODEL| 5y c ) Visura ROS di antenna P17132 10 da aggiomare  [Ext
{Tot ofofofofofofwm|fo]fo]o
(min)
Legenda
A [ manutenzione conservativa Emergenza aggiomata Ext
B [ispezione (controli) e manutenzione semicarreggiata daaggiomare Int
C misure Corsia Unica
Riduzione
chiusura psta
Riduzione di Pazzale
Dev. n Senso Unico Attemato
oeviazione a 1 Corsia
e 1 Corsia + Emerg Speciale
evazione a 2 corsie
(Criter df elaborazions del ciclo; ATIIta consigliata dal manuale di manutenzione del costruiore con aggiunta di ativi detiate ] et Tl Lativita richiede un aggiomamento della formazione in quanto & richiesta una

degli apparati radio.

conoscenza approfondita dellimpianto per poterla eseguire

REV.02 Dicembre 2018




PMC APPARATI RADIO SELEX PRODEL A - RASO

Check List CKL-0048-01
IMPIANTO APPARATI RADIO SELEX-PRODEL A - RASO FREQUENZA BIENNALE
presllszlone pre;‘:z(:cne Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato
1 C 48 Misura frequenza nominale RX (apparato 80MHz) X
2 C 48 Misura potenza RF (apparato 80MHz) X
3 C 18 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm (apparato 80MHz) X
4 C 48 Misura deviazione nominale (apparato 80MHz) X
5 C 18 Misura deviazione massima (apparato 80MHz) X
6 C 18 Misura distorsione RX (apparato 80MHz) X
7 c 18 Misura SIN RX (psofo) (apparato 80MHz) X
] c 18 Misura frequenza nominale TX (apparato 80MHz) X
9 C 18 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) (apparato 80MHz) X
10 C 18 Misura sensibilita con antenna (apparato 80MHz) X
11 B 48 Verifica (apparato 80MHz)
12 c 48 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) (apparato 80MHz) X
13 C 48 Misura distorsione TX (apparato 80MHz) X
14 c 48 Misura SIN TX (psofo) (apparato 80MHz) X
15 C 48 Misura blocco squelch (apparato 80MHz) X
16 c 48 Misura sblocco squelch (apparato 80MHz) X
17 c 48 Misura frequenza tono subaudio (apparato 80MHz) X
18 c 48 Misura sensibilita decoder subaudio (apparato 80MHz) X
19 c 18 Misura rientro TX/RX su carico (apparato 80MHz) X
20 C 18 Misura rientro TX/RX in antenna (apparato 80MHz) X
21 c 18 Misura ROS di antenna (apparato 80MHz) X
1 C 48 Misura frequenza nominale RX (apparato 160MHz) X
2 c 48 Misura potenza RF (apparato 160MHz) X
3 C 18 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm (apparato 160MHz) X
4 C 48 Misura deviazione nominale (apparato 160MHz) X
5 C 48 Misura deviazione massima (apparato 160MHz) X
6 c 48 Misura distorsione RX (apparato 160MHz) X
7 c 48 Misura SIN RX (psofo) (apparato 160MHz) X
] c 18 Misura frequenza nominale TX (apparato 160MHz) X
9 C 48 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) (apparato 160MHz) X
10 C 48 Misura sensibilita con antenna (apparato 160MHz) X
11 B 48 Verifica (apparato 160MHz)
12 C 48 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) (apparato 160MHz) X
13 C 18 Misura distorsione TX (apparato 160MHz) X
14 c 48 Misura SIN TX (psofo) (apparato 160MHz) X
15 c 18 Misura blocco squelch (apparato 160MHz) X
16 C 18 Misura sblocco squelch (apparato 160MHz) X
17 C 18 Misura frequenza tono subaudio (apparato 160MHz) X
18 C 18 Misura sensibilita decoder subaudio (apparato 160MHz) X
19 C 18 Misura rientro TX/RX su carico (apparato 160MHz) X
20 c 18 Misura rientro TX/RX in antenna (apparato 160MHz) X
21 C 48 Misura ROS di antenna (apparato 160MHz) X
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site In
C misure In avaria i Chiuso

MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica REV.02 Dicembre 2018



MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica

PMC APPARATI RADIO SELEX PRODEL A - RASO

Scheda raccolta dati SRD-0048-01
IMPIANTO APPARATI RADIO SELEX-PRODEL A - RASO
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumentodi - o gjpif, Valore  Valore | Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura MIN MAX misurato

1 C 48 Misura frequenza nominale RX (apparato 80MHz) Test Set targa

2 C 48 Misura potenza RF (apparato 80MHz) Wattmetro 20 Watt 15 Watt 25 Watt

3 C 48 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm (apparato 80MHz) Test Set -10 dBm

4 C 48 Misura deviazione nominale (apparato 80MHz) Test Set 1,5 kHz

5 C 48 Misura deviazione massima (apparato 80MHz) Test Set 2,5 kHz

6 C 48 Misura distorsione RX (apparato 80MHz) Test Set 0%

7 C 48 Misura SIN RX (psofo) (apparato 80MHz) Test Set 0dB

8 C 48 Misura frequenza nominale TX (apparato 80MHz) Test Set targa

9 C 48 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) (apparato 80MHz) Test Set -110 dBm

10 C 48 Misura sensibilita con antenna (apparato 80MHz) Test Set

12 C 48 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) (apparato 80MHz) Test Set -10 dBm

13 C 48 Misura distorsione TX (apparato 80MHz) Test Set 0%

14 C 48 Misura SIN TX (psofo) (apparato 80MHz) Test Set 0dB

15 C 48 Misura blocco squelch (apparato 80MHz) Test Set -119 dBm

16 C 48 Misura sblocco squelch (apparato 80MHz) Test Set -114 dBm

17 C 48 Misura frequenza tono subaudio (apparato 80MHz) Test Set 1109 Hz

18 C 48 Misura sensibilita decoder subaudio (apparato 80MHz) Test Set 140 Hz

19 C 48 Misura rientro TX/RX su carico (apparato 80MHz) Test Set 0dB

20 C 48 Misura rientro TX/RX in antenna (apparato 80MHz) Test Set 0dB

21 C 48 Misura ROS di antenna (apparato 80MHz) Wattmetro

1 C 48 Misura frequenza nominale RX (apparato 160MHz) Test Set targa

2 C 48 Misura potenza RF (apparato 160MHz) Wattmetro 20 Watt 15 Watt 25 Watt

3 C 48 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm (apparato 160MHz) Test Set -10 dBm

4 C 48 Misura deviazione nominale (apparato 160MHz) Test Set 1,5 kHz

5 C 48 Misura deviazione massima (apparato 160MHz) Test Set 2,5 kHz

6 C 48 Misura distorsione RX (apparato 160MHz) Test Set 0%

7 C 48 Misura SIN RX (psofo) (apparato 160MHz) Test Set 0dB

8 C 48 Misura frequenza nominale TX (apparato 160MHz) Test Set targa

9 C 48 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) (apparato 160MHz) Test Set -110 dBm

10 C 48 Misura sensibilita con antenna (apparato 160MHz) Test Set

12 C 48 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) (apparato 160MHz) Test Set -10 dBm

13 C 48 Misura distorsione TX (apparato 160MHz) Test Set 0%

14 C 48 Misura SIN TX (psofo) (apparato 160MHz) Test Set 0dB

15 C 48 Misura blocco squelch (apparato 160MHz) Test Set -119 dBm

16 C 48 Misura sblocco squelch (apparato 160MHz) Test Set -114 dBm

17 C 48 Misura frequenza tono subaudio (apparato 160MHz) Test Set 1109 Hz

18 C 48 Misura sensibilita decoder subaudio (apparato 160MHz) Test Set 140 Hz

19 C 48 Misura rientro TX/RX su carico (apparato 160MHz) Test Set 0dB

20 C 48 Misura rientro TX/RX in antenna (apparato 160MHz) Test Set 0dB

21 C 48 Misura ROS di antenna (apparato 160MHz) Wattmetro

Legenda

A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  |In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione ~ [Chiuso

REV.02 Dicembre 2018




PMC APPARATI RADIO SELEX PRODEL A - ALTURA

. . - Adempimenti Ottemperanza
Piano di Manutenzione e Controllo PAIC.0043.02 Jdempimerts il T
Disponibilita
IMPIANTO APPARATI RADIO SELEX-PRODEL A - ALTURA Manuali Uso e m
Man
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o ciclo MP di PERIODICITA" E TEMPI Composizione ) TIPO
- . X Componente Cantierizzazione rif. Stato della Formazione s
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. Aspi)| Set.  Mens. Bim. Trim. Sem. Annual Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita

Verifiche strumentali Apparati radio SELEX- 1 c 8 Misura frequenza nominale RX MPI.714a 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
PRODEL A

Verifiche strumentali Apparati radio SELEX- 2 c 8 Misura potenza RF MPI.714a 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
PRODEL A

X"s“’e sirumentali Apparatiradio SELEX-PRODEL 3 c 48 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm VPL714b 8 B=1,X=1 daaggiornare | Ext
Tsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 4 c 8 Misura deviazione nominale MPI.714b 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Xllsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 5 c 48 Misura deviazione massima MP1.714b 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Tsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 6 c 8 Misura distorsione RX MPI.714b 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Xllsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL ; c 5 Misura SIN RX (psofo) MPI714b 10 B=1; X=1 daaggiornare  |Ext
Verifiche strumentali Apparati radio SELEX- e c m Visura frequenza nominale TX MPL.714a 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
PRODEL A

Xllsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 9 c 5 Visura sensibiita (20 dB SINAD psofo) MP1.714b 10 B=1; X=1 daaggiornare  |Ext
Tsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 10 c 8 Misura sensibilita con antenna MPI.714b 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Xllsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 1 B8 48 \erifica desensibilizzazione MP1.714b 2 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Tsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 1 c 48 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) MPI.714b 6 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Xllsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 13 c 5 Visura distorsione TX MP1.714b 10 B=1; X=1 daaggiornare  |Ext
Tsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 1 c 48 Misura SIN TX (psofo) MPI.714b 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext

MODIFICHE REV.02
- Nessuna modifica REV.02 Dicembre 2018 1




PMC APPARATI RADIO SELEX PRODEL A - ALTURA

. . . Adempimenti Ottemperanza B]v
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0048-02 amministrativ aDlgs. N
Disponibilita
IMPIANTO APPARATI RADIO SELEX-PRODEL A - ALTURA vancaiivsoe [S>NO_|
Man
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o ciclo MP di PERIODICITA" E TEMPI Composizione ) TIPO
- . X Componente Cantierizzazione rif. Stato della Formazione o
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. Aspi)| Set.  Mens. Bim. Trim. Sem. Annual Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
X'S“'e strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 15 c 43 Misura blocco squelch MP1.714b 8 B=1; X=1 daaggiomare  |Ext
/T'su'e strumentali Appaatiradio SELEX-PRODEL 16 c 4 Misura sblocco squelch MPL.714b 8 B=1; X=1 da aggiornare  |Ext
Tsure strumentali Appaat radio SELEX-PRODEL 17 c 48 Misura frequenza tono subaudio MPI.714b 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
X"s“’e strumentali Appaatiradio SELEX-PRODEL 18 c 4 Misura sensibilta decoder subaudio MPL.714b 8 B=1; X=1 da aggiornare  |Ext
Tsure strumentali Apparat radio SELEX-PRODEL 19 c 48 Misura rientro TX/RX su carico MPI1.714b 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
/T'su'e strumentali Appaatiradio SELEX-PRODEL 20 c 4 Misura rientro TX/RX in antenna MPL714b 10 B=1; X=1 da aggiornare  |Ext
Verifiche strumentali Apparati radio SELEX- . . vyl .
PRODEL A 21 [¢ 48 Misura ROS di antenna MPI.714a 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Lot ol o ofof o] o]w|ofofo
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=2; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo: Attivita consigliata dal manuale di manutenzione del costruttore con aggiunta di attivita dettate dall'esperienza sul funzionamento

degli apparati radio.

Criteri aggiornamento della formazione:

L'attivita richiede un aggiornamento della formazione in quanto € richiesta una
conoscenza approfondita dell'impianto per poterla eseguire

MODIFICHE REV.02
- Nessuna modifica
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PMC APPARATI RADIO SELEX PRODEL A - ALTURA

Check List CKL-0048-02
IMPIANTO APPARATI RADIO SELEX-PRODEL A - ALTURA FREQUENZA BIENNALE
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione

1 C 48 Misura frequenza nominale RX (apparato 80MHz) X

2 C 48 Misura potenza RF (apparato 80MHz) X

3 C 48 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm (apparato 80MHz) X

4 C 48 Misura deviazione nominale (apparato 80MHz) X

5 C 48 Misura deviazione massima (apparato 80MHz) X

6 C 48 Misura distorsione RX (apparato 80MHz) X

7 C 48 Misura S/N RX (psofo) (apparato 80MHz) X

8 C 48 Misura frequenza nominale TX (apparato 80MHz) X

9 C 48 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) (apparato 80MHz) X

10 C 48 Misura sensibilita con antenna (apparato 80MHz) X

11 B 48 Verifica desensibilizzazione (apparato 80MHz)

12 C 48 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) (apparato 80MHz) X

13 C 48 Misura distorsione TX (apparato 80MHz) X

14 C 48 Misura S/N TX (psofo) (apparato 80MHz) X

15 C 48 Misura blocco squelch (apparato 80MHz) X

16 C 48 Misura sblocco squelch (apparato 80MHz) X

17 C 48 Misura frequenza tono subaudio (apparato 80MHz) X

18 C 48 Misura sensibilitd decoder subaudio (apparato 80MHz) X

19 C 48 Misura rientro TX/RX su carico (apparato 80MHz) X

20 C 48 Misura rientro TX/RX in antenna (apparato 80MHz) X

21 C 48 Misura ROS di antenna (apparato 80MHz) X

MODIFICHE REV.02
- Nessuna modifica
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PMC APPARATI RADIO SELEX PRODEL A - ALTURA

Check List CKL-0048-02
IMPIANTO APPARATI RADIO SELEX-PRODEL A - ALTURA FREQUENZA BIENNALE
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 C 48 Misura frequenza nominale RX (apparato 160MHz) X
2 C 48 Misura potenza RF (apparato 160MHz) X
3 C 48 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm (apparato 160MHz) X
4 C 48 Misura deviazione nominale (apparato 160MHz) X
5 C 48 Misura deviazione massima (apparato 160MHz) X
6 C 48 Misura distorsione RX (apparato 160MHz) X
7 C 48 Misura S/N RX (psofo) (apparato 160MHz) X
8 C 48 Misura frequenza nominale TX (apparato 160MHz) X
9 C 48 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) (apparato 160MHz) X
10 C 48 Misura sensibilita con antenna (apparato 160MHz) X
11 B 48 Verifica desensibilizzazione (apparato 160MHz)
12 C 48 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) (apparato 160MHz) X
13 C 48 Misura distorsione TX (apparato 160MHz) X
14 C 48 Misura S/N TX (psofo) (apparato 160MHz) X
15 C 48 Misura blocco squelch (apparato 160MHz) X
16 C 48 Misura shlocco squelch (apparato 160MHz) X
17 C 48 Misura frequenza tono subaudio (apparato 160MHz) X
18 C 48 Misura sensibilita decoder subaudio (apparato 160MHz) X
19 C 48 Misura rientro TX/RX su carico (apparato 160MHz) X
20 C 48 Misura rientro TX/RX in antenna (apparato 160MHz) X
21 C 48 Misura ROS di antenna (apparato 160MHz) X
Legenda
A manutenzione conservativa | | | | In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X |Indegrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.02
- Nessuna modifica
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PMC APPARATI RADIO SELEX PRODEL A - ALTURA

Scheda raccolta dati SRD-0048-02
IMPIANTO APPARATI RADIO SELEX-PRODEL A - ALTURA
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumentodi | Valoredi  Valore  Valore | Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX misurato

1 C 48 Misura frequenza nominale RX (apparato 80MHz) Test Set targa

2 C 48 Misura potenza RF (apparato 80MHz) Wattmetro 20 Watt 15 Watt | 25Watt

3 C 48 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm (apparato 80MHz) Test Set -10 dBm

4 C 48 Misura deviazione nominale (apparato 80MHz) Test Set 1,5 kHz

5 C 48 Misura deviazione massima (apparato 80MHz) Test Set 2,5 kHz

6 C 48 Misura distorsione RX (apparato 80MHz) Test Set 0%

7 C 48 Misura S/N RX (psofo) (apparato 80MHz) Test Set 0dB

8 C 48 Misura frequenza nominale TX (apparato 80MHz) Test Set targa

9 C 48 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) (apparato 80MHz) Test Set -110 dBm

10 C 48 Misura sensibilita con antenna (apparato 80MHz) Test Set

12 C 48 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) (apparato 80MHz) Test Set -10 dBm

13 C 48 Misura distorsione TX (apparato 80MHz) Test Set 0%

14 C 48 Misura S/N TX (psofo) (apparato 80MHz) Test Set 0dB

15 C 48 Misura blocco squelch (apparato 80MHz) Test Set -119 dBm

16 C 48 Misura sblocco squelch (apparato 80MHz) Test Set -114 dBm

17 C 48 Misura frequenza tono subaudio (apparato 80MHz) Test Set 110,9 Hz

18 C 48 Misura sensibilita decoder subaudio (apparato 80MHz) Test Set 140 Hz

19 C 48 Misura rientro TX/RX su carico (apparato 80MHz) Test Set 0dB

20 C 48 Misura rientro TX/RX in antenna (apparato 80MHz) Test Set 0dB

21 C 48 Misura ROS di antenna (apparato 80MHz) Wattmetro

1 C 48 Misura frequenza nominale RX (apparato 160MHz) Test Set targa

2 C 48 Misura potenza RF (apparato 160MHz) Wattmetro 20 Watt 15 Watt | 25Watt

3 C 48 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm (apparato 160MHz) Test Set -10 dBm

4 C 48 Misura deviazione nominale (apparato 160MHz) Test Set 1,5 kHz

5 C 48 Misura deviazione massima (apparato 160MHz) Test Set 2,5 kHz

6 C 48 Misura distorsione RX (apparato 160MHz) Test Set 0%

7 C 48 Misura S/N RX (psofo) (apparato 160MHz) Test Set 0dB

8 C 48 Misura frequenza nominale TX (apparato 160MHz) Test Set targa

9 C 48 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) (apparato 160MHz) Test Set -110 dBm

10 C 48 Misura sensibilita con antenna (apparato 160MHz) Test Set

12 C 48 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) (apparato 160MHz) Test Set -10 dBm

13 C 48 Misura distorsione TX (apparato 160MHz) Test Set 0%

14 C 48 Misura S/N TX (psofo) (apparato 160MHz) Test Set 0dB

15 C 48 Misura blocco squelch (apparato 160MHz) Test Set -119 dBm

16 C 48 Misura shlocco squelch (apparato 160MHz) Test Set -114 dBm

17 C 48 Misura frequenza tono subaudio (apparato 160MHz) Test Set 110,9 Hz

18 C 48 Misura sensibilita decoder subaudio (apparato 160MHz) Test Set 140 Hz

19 C 48 Misura rientro TX/RX su carico (apparato 160MHz) Test Set 0dB

20 C 48 Misura rientro TX/RX in antenna (apparato 160MHz) Test Set 0dB

21 C 48 Misura ROS di antenna (apparato 160MHz) Wattmetro

Legenda

A manutenzione conservativa oK
B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  [In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione [Chiuso

MODIFICHE REV.02
- Nessuna modifica
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PMC APPARATI RADIO SELEX-PRODEL D - RASO

. . - Adempimenti Ottemperanza
Piano di Manutenzione e Controllo PHIC.0049.01 Jdempimerts il T
Disponibilita
IMPIANTO APPARATI RADIO SELEX-PRODEL D - RASC Manuali Uso e m
Man
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o ciclo MP di PERIODICITA" E TEMPI Composizione ) TIPO
- . X Componente Cantierizzazione rif. Stato della Formazione s
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. Aspi)| Set.  Mens. Bim. Trim. Sem. Annual Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita

Verifiche strumentali Apparati radio SELEX- 1 c 29 Misura frequenza nominale RX MPI.715a 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
PRODEL D

Verifiche strumentali Apparati radio SELEX- 2 c 2 Misura potenza RF MPI.715a 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
PRODEL D

g"su’e sirumentali Apparatiradio SELEX-PRODEL 3 c 49 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm MPL715b 8 B=1,X=1 daaggiornare | Ext
glsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 4 c 2 Misura deviazione nominale MPI.715b 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
gllsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 5 c 49 Misura deviazione massima MP1.715b 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
glsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 6 c 2 Misura distorsione RX MPI.715b 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
gllsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL ; c 9 Misura SIN RX (psofo) MP1.715b 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
\FfeRr(\g;réeLssrumemah Apparatiradio SELEX- 8 [¢ 49 Misura frequenza nominale TX MPI.715a 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
gllsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 9 c 9 Visura sensibiita (20 dB SINAD psofo) MPI.715b 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
glsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 10 c 2 Misura sensibilita con antenna MPI.715b 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
gllsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 1 B8 29 \erifica desensibilizzazione MPL.715b 2 B=1; X=1 da aggiornare Ext
glsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 1 c 2 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) MPI.715b 6 B=1; X=1 da aggiornare Ext
gllsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 13 c 9 Visura distorsione TX MP1.715b 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
glsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 1 c 2 Misura SIN TX (psofo) MPI.715b 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
gllsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 15 c 49 Misura blocco squelch MPL.715b 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
glsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 16 c 2 Misura sblocco squelch MPI.715b 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
gllsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 17 c 49 Misura frequenza tono subaudio MPL.715b 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext

MODIFICHE REV.02:
- Nessuna modifica REV.02 Dicembre 2018 1




PMC APPARATI RADIO SELEX-PRODEL D - RASO

. . . Adempimenti Ottemperanza B]v
Piano di Manutenzione e Controllo PHC-0043-01 amministativi aDlgs. N
Disponibilita
IMPIANTO APPARATI RADIO SELEX-PRODEL D - RASC vancaiivsoe [S>NO_|
Man
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o ciclo MP di PERIODICITA" E TEMPI Composizione ) TIPO
- . X Componente Cantierizzazione rif. Stato della Formazione o
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. Aspi)| Set.  Mens. Bim. Trim. Sem. Annual Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
gsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 18 c 49 Misura sensibilita decoder subaudio MPI.715b 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
ghsure strumentali Appaatiradio SELEX-PRODEL 19 c 49 Misura rientro TXIRX su carico MPL.715b 10 B=1; X=1 da aggiornare  |Ext
gsure strumentali Appaat radio SELEX-PRODEL 20 c 49 Misura rientro TX/RX in antenna MPI.715b 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifiche strumentali Apparati radio SELEX- . . 1 v .
PRODEL D 21 [¢ 49 Misura ROS di antenna MPI.715a 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Lot ol o]l ol o] o o fwm|ofofo
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=2; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X:l; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo: Attivita consigliata dal manuale di manutenzione del costruttore con aggiunta di attivita dettate dall'esperienza sul funzionamento

degli