o

(autostrade

(CONCESSION E COSTRUZIONI ANUSTRADE S.pA.

REQUISTI DEL COSTRUTTORE oo
Certificazione di qualita’ ISO 9002 (D.M. n* 223/92 e mod|| succ.) 25
GRUPFO RI DESCRIZIONE e
SOSTEGNO CON PIASTRA SALDATA ALLA BASE |§.8.8

CRS-RSL
Dettagli delle Saldature SCALA

SICUREZZA STRADALE 15

s 3

€Y CORDONE DI SALDATURA VERTICALE
€O CORDONE DI SALDATURA ORIZZONTALE

|

(=

A

&)
80

SALDATURE PIASTRA-FAZZOLETTI SALDATURE PALO—FAZZOLETTO

!

e
80

SN

o

VISTA LATERALE FINALE SALDATURE

PIANTA FINALE SALDATURE
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fe430 B UNI 7070/82 MIN. UNITARIA gr/mq 600 Kg/cad 16.64

NOTE Fissare al cordolo con tossello chimico e barra filettata M20 wﬁml__h wﬁwg w
— in foro @25, profondita’ min. 180 mm. con dado e controdado BRH3PS-1 BRUSCHI S.

L

(autostrade

‘CONCESSION! E_COSTRUZION! AUTOSTRADE. S.pA.

REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
Certificazione di qualita’ ISO 9002 (D.M. n° 223/92 e mod]|succ.) 26

\

GRUPPO  IRI DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO
CRS-RSL FAZZOLETTO SAGOMATO DI RINFORZO 12.10.99
Particolare A SCALA
SICUREZZA STRADALE 1:2
g )\
6 80
\s
-— PR
0 n
o [«
N
° & S
— o M
n n
o [e2]

J

MATERIALE
Fe430 B

ZINCATURA PESO TEORICO
MIN. UNITARIA gr/mq 600 Kg/cad 1.16

ﬁﬁﬂ

uﬁw_ﬁ BRH3PS—1 wﬁ_m._.wm:mnx_ s. w

(autostrade

REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
Certificazione di qualita’ 1ISO 9002 (D.M. n* 223/92 e mod]|succ.) 27

o il e T
RS RSL BULLONI TTDE M16 COMPLETI 12.10.99
%
23 o
‘— ,— Marchio impresa
R=6.0
79)
A
R=14.5
35

H H

Ve e =" =2 P
r=|=L — &%
Rondella 17.5X38 o
[ ~ ) “3 O
(o]
Dado M16 o
M
_ |
TM16
. 5 )

MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
UNI 3740 Classe 8.8 MIN. UNITARIA gr/mq 600 Kg/cad 0.16 — 0.19
NOTE FLE DIS.DA
BRH3PS—1 FABBRI A.

( REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
aufostrade h Certificazione di qualita’ 1SO 9002 (D.M. n* 223/92 e aob?opv 17 w
(CONCESSION E COSTRUZIONI AUTGSTRADE SpA.

GRUPPO RI DESCRIZIONE

AGGIORNAMENTO
12.10.99

PALETTO DI SOSTEGNO (Bordo Laterdle)
Sezione Trasversale
INTERASSE PALETTI = 150 cm

CRS—RSL

SICUREZZA STRADALE

~

80

40 40

W R=12 m
4
\
Asola 100x18 m
\
.
m x
\
\
Asola 100x18 m
7 \
7
ﬁaﬁ Fe 430 B UNI 7070/82 uﬁu.ﬁaa MIN. UNITARIA gr/mgq moowmmo e Kg/cad 14.71 Q

= s | oneers )

(autostrade

‘CONCESHIOM E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.pA.

REQUISITI DEL COSTRUTTORE
Certificazione di qualita’ 1SO 9002 (D.M. n" 223/92 e mo

GRUPPO  IRI
CRS-RSL

SICUREZZA STRADALE

DESCRIZIONE
BULLONE TDE M16 COMPLETO

TAVOLA
dJ| succ.) 28
AGGIORNAMENTO
12.10.99

~

Vite TE M16 \ﬁ _

1 I

1
Dado M16 \_m \_

Rondelle 17.5X38

\

50 o 160
Lunghezza vite

J

MATERIALE
UNI 3740 Classe 8.8

ZINCATURA: PESO TEORICO
MIN. UNITARIA gr/mq 600 Kg/cad 0.21 — 0.38

ﬁﬂm

wq_h BRH3PS—1 wﬁum.g

FABBRI A.

)

-

REQUISITI DEL COSTRUTTORE

autostrade

CONCESSION E_ COSTRUZION! ANOSTRADE SipA.

Certificazione di qualita’

TAVOLA
1SO 9002 (D.M. n* 223/92 e mod]| succ.) 30

GRUPPO  RI
CRS—RSL

SICUREZZA STRADALE

TUBO CORRIMANO diam. 60.3 — sp. 3

12.10.99

SCALA
1:10

~

470.15

—e

ELEMENTO TERMINALE CURVO

\

> — —y

NOTA : IL TUBO CORRIMANO NON E’ INSTALLATO CON ﬂ_za__
STRUTTURALI DI CONTENIMENTO, MA PER MOTIVI DI
SICUREZZA CON LO SCOPO DI POTER DISTINGUERE
LA BARRIERA DA BORDO PONTE DA QUELLA UGUAU
E ADIACENTE DA BORDO LATERALE

ELEMENTO CORRENTE

J

MATERIALE
Fe360 B

ZINCATURA
MIN.

PESO TEORICO
UNITARIA gr/mq 600 Kg/ml 4.24

ﬁﬂm

wﬁmﬁ BRH3PS—1 wﬁﬂ._ﬁxcmn:_ s. w

( REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
aufostrade ﬁ Certificazione di qualita’ ISO 9002 (D.M. n* 223/92 e aobﬁmcoo.v 19 w
O mﬂwr_vvo IR s

AGGIORNAMENTO
12.10.99

ELEMENTO DI GUIDA ALLO SFILAMENTO
Sezione Trasversale

CRS—RSL

SICUREZZA STRADALE

92

46 46

Y [z
Y o
M
N
M
Asola 33x18
&
) \\\\\\\\\\&II\\\\\\\\\\\\\
n
@Eﬁ Fe 430 B UNI 7070/82 Qﬁu.ﬁa_s MIN. UNITARIA gr/mq Sowﬁﬂ TeORE0 Kg/cad 4.00 u

= ) s ) s)

( REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
autostrade | .5 e G quaita 150 9002 (DM, n 223/92 e :.L succ) 9
CONCESSION E COSTRUZION! ANOSTRADE SpA.

GRUPPO  RI
CRS—-RSL

DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO
DISTANZIATORE A RISALITA (Tipo 2) 12.10.99
PER BARRIERE STRADALI
Appendice Esterna SCALA
SICUREZZA STRADALE 1.2

s N

208.7

100.72

-+~
-

E vietata a termini di legge
la copia, la notificazione a
terzi, la produzione e _.cz_mm
zo del contenuto di questo
documento senza I' autoriz
zazione scritta della societa®

q

ﬁ MATERIALE

J
ZINCATURA: PESO TEORICO
Fe 430 B UNI 7070/82 MIN. UNITARIA gr/mq 600 Kg/cad 1.07

NOTE FILE DIS.DA
COMPONENTE BREVETTATO ( Titolare Autostrade S.p.A. Roma ) BRH3PS-1 BRUSCHI s.

( REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
autostrade ﬁ Certificazione di qualita’ ISO 9002 (D.M. n* 223/92 e aoﬂw?oo.v 20 w
CONCESSOM E COSTRUZION AUROSTRDE S.pA.
GRUPPO  IRI DESCRIZIONE "AGGIORNAMENTO
CRS—RSL TIRANTE POSTERIORE ﬁ|:.3.cc
SICUREZZA STRADALE
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TAVOLA
df| succ.) 31

DESCREONE  ELEMENTO DI SUPPORTO DEL TUBO CORRIMANO |[ ACGORMMETTS o

( REQUISITI DEL COSTRUTTORE
autostrade | " o T it 150 9002 (OM. n 223/92 & mo
‘CONCESSION! E COSTRUZION| AUTOSTRADE. S.pA.
GRUPPO IRI
CRS-RSL
Viste Prospettiche
SICUREZZA STRADALE
>
" 100 R . 50
—e —
o
©
|A' —_— e —
Foro 62 Imm
n
)
M
)
o
T}
4 4
|" —_—
: o
Fori 18 mm e
N § -
Te)
I3V
—— —

J

)

|\
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fe 430 B UNI 7070/82 MIN. UNITARIA gr/mq 600 Kg/cad 2.88
_ NOTE

FILE DIS.DA
BRH3PS—1 BRUSCHI s.

)

GRUPFO IRl
CRS—RSL

(autostrade

(CONCESSION E COSTRUZION AUTOSTRADE Sp.A.

(e o

Certificazione di qualita’ 1ISO 9002 (D.M. n° 223/92 e mo
DESCRIZIONE

SPINOTTO DI GIUNZIONE DEl TUBI CORRIMANO

TAVOLA
df| succ.) 32
AGGIORNANENTO
12.10.99

~—~— —

SEZ. A-A

97.5

—e —o¢

\

SICUREZZA STRADALE s 11
— —¢
o . 60.3 )
> a ﬁ
4
a ﬁ
. 60.3 .
I ﬁ m
3 \
= 0 5] 8 . S
\
»
A ? N

J

MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fe 430 B UNI 7070/82 MIN. UNITARIA gr/mq 600 Kg/cad 0.70

)

qﬂ

FILE DIS.DA
BRH3PS—1 BRUSCHI S.

)

MATERIALE ZINCATURA: PESO TEORICO
Fe 430 B UNI 7070/82 MIN. UNITARIA gr/mq 600 Kg/cad 26.50

)

a

( REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
autostrade ﬁ Certificazione di qualita’ ISO 8002 (D.M. n’ 223/92 e ao&ﬁmco& 18 w
R CRUPPO R
CRS-RSI. DESCREZIONE E\EMENTO DI GUIDA ALLO SFILAMENTO AR 0,99
Viste Prospettiche =T
SICUREZZA STRADALE 1:2
{ )
132
30 72 _ 30 _ 92 _
¢ —o
Asole 33x18
2
o)
0
................. e | —
i 7r_
0
Asola 35x18
~ 5 5
— <
) o)
o
Asola 50x18
||||||||||||||||| —
»
0
~—— —e
| J
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fe 430 B UNI 7070/82 MIN. UNITARIA gr/mq 600 Kg/cad 4.00
NOTE FILE DIS.DA
BRH3PS—1 BRUSCHI S.
( REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
utostrade | o o it 150 9002 (O.M. n° 223/92 e EL suce) 10
CONCESSION! E COSTRUZON AURSTRACE. S.pA.

GRUPPO  IRI
CRS—-RSL

SICUREZZA STRADALE

AAGGIORNAMENTO
12.10.99

SCALA

SEZIONE DEL NASTRO A TRIPLA ONDA
1:2.5

-

b
8
[
2
M.v|
—
ASOLE mm 22x28
a o
3| 3
ASOLE mm 18x60
*r——
[
B
43,5 39,0 2,7
T
85,2
4 J
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fe 360 B UNI 7070/82 MIN. UNITARIA gr/mgq 600 Kg/ml 17.04
NOTE FILE DIS.DA
PROFILO TIPO AASHTO M180 — Sviluppo 750 mm BRH3PS-1 FABBRI A.

wq_h BRH3PS—1 wﬁuw.g

BRUSCHI S.

)

CRS—-RSL

SICUREZZA STRADALE

ﬂﬂ" Enmﬂhan- H‘N e ertificazione a1 qualita’ IS0 9002 (DM, n 223/92 e 32@ seey 29
GRUPFO IRl DESCRIZIONE AGGIORNANENTO
CRS-RSL PIASTRINA COPRIASOLA 100x34x4 Iﬁ;o.wmw
SICUREZZA STRADALE _ PIASTRINA DI SPESSORAMENTO 50x50x5 C
— ]
m
7
7
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\
\
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7
m
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Asola P6x18 m
%
\
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b 7
T 7
w
\
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3
7
Foro 18 jmm W
i &
| 22 | s
MR o350 u TNCATRA N, UNITARIA gr/mq 8& P TR a/cad 0.12 — 0.09 H
NoTE FILE DIS.DA
ﬁ| wﬁu BRH3PS—1 wﬁl BRUSCHI S. w
wﬂﬁﬂﬁﬁ“ ﬁﬁmﬂﬂ__fuww%w @ qualita’ ISO 9002 (DM. n* 223/62 e aoﬂw@bﬁ_.w 21 w
GRUPPO IRI

Vista in Pianta (Lato Spartitraffico)

SOSTEGNO CON PIASTRA SALDATA ALLA BASE 12.1099

-

1/2

<€ SENSO DI MARCIA
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SCARICO ZINCO -
FORO diam. 15 % % % %
50150/ 100 [|50]50
300
NOTA :

Le saldature sul lato anteriore tra paletto e i tre fazzoletti

di rinforzo devono essere lunghe 8 cm. (vedi Tav.25)

|
— NATERIALE

ZINCATURA PESO TEORICO
Fe430 B UNI 7070/82 MIN. UNITARIA gr/mq 600 Kg/cad 16.64

)

(aufostrade

'CONCESSION E COSTRUZION AUTOSTRADE SpA.
GRUPPO IRl

CRS—RSL

REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
Certificazione di qualita’ 1ISO 9002 (D.M. n° 223/92 e mod]| succ.)

DESCRIZIONE

NASTRO A TRIPLA ONDA

SICUREZZA STRADALE

o . 505 .
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Lunghezza standard dei nastri:
mm 4500 + mm 320 (sovrapposizione) = mm 4820
f:»...mﬂ»-h ZINCATURA PESO TEORICO J
H Fe 360 B UNI 7070/82 : MIN. UNITARIA gr/mq 600 : Kg/cad 76.68 u

( REQUISTI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
n-h“h‘-l“‘. ﬁ Certificazione di qualita” ISO 9002 (D.M. n' 223/92 e Eo&hw:oo.v 1 w
CONCESSION E COSTRUZION! ANUSTIWOE S.pA.

GRUPPO  RI DESCRIZIONE

BARRIERA AUTOSTRADE TRIPLA ONDA
DA BORDO PONTE STRETTO (Classe H3)

'AGGIORNAMENTO
CRS—-RSL 12.10.99
Sezione Trasversale d’Assieme SCALA
SICUREZZA STRADALE 1:10

e )
E' vietata a termini di legge =

la copia, la notificazione a _Z._umm>mmm _U>_|_ ‘_WO cm
terzi, la produzione e _.cm:m MQN

zo del contenuto di questo
documento senza I’ autoriz

Nnnmgowolﬁnn_o__nwoomoﬁmq. _

‘TUBO DIAGONALE
C 100x50x4 Digm. 60.3 — Spess. 2.3
Piastrina 100x34x4 <l
] ®
] Clii /.
| |
| |
| |
I
o
| 3
! 50x50x5 < —
o~ o I 2
19)) 0 ! —
- 2 _
-| B ——
|
|
g ,J_
=4 C 120x80x30x6

TASSELLI CHIMICI M20 -4~

BREVETTI AUTOSTRADE
STANZIATORE SUPERIORE : RM93A000788 del 26.11.93
STANZIATORE INFERIORE RM98A000549 del 13.08.98

ﬁ MATERIALE

J

ﬁ_ﬂo TEORICO

ZINCATURA
Fe360 e Fed30 MIN. UNITARIA gr/mq 600 Kg/ml 65.87 (72.17)

FILE DIS.DA
BRH3PS-1 BRUSCHI S.

NOTE
COMPONENTE BREVETTATO ( Titolare Autostrade S.p.A. Roma )

NOTE Figsare al cordolo con tassello chimico e barra filettata M20 FILE DIS.DA
in foro @25, profondita’ min. 180 mm. con dado e controdado BRH3PS-1 BRUSCHI S.

(autostrade

ﬁamﬂ:_u_._._ DEL COSTRUTTORE

Certificazione di qualita®

TAVOLA
1SO 9002 (D.M. n* 223/92 e mod|| succ.) 22

(CONCESSION E COSTRUZIDNI ATOSTRADE SpA
GRUPPO  RI DESCRIZIONE "AGGIORNAMENTO
—, 12.10.99
CRS_RSL SOSTEGNO CON PIASTRA SALDATA ALLA BASE
Viste P ttich: Lato Spartitraffi SCALA
SICUREZZA STRADALE iste Prospettiche (Lato Spartitraffico) 1410
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SCHEMA FORI

(1) n. 4 asole 22X50

@ Scarico zinco
1/2 foro diam. 15

b S=Lunghezza di saldatura

MATERIALE ZINCATURA
Fe430 B UNI 7070/82 MIN.

J
PESO TEORKCO
UNITARIA gr/mq 600 Kg/cad 31.35

(autostrade

CONCESSION E COSTRUZIN AVKISTRIOE S.pA

TAVOLA

REQUISITI DEL COSTRUTTORE
Certificazione di qualita’ 1ISO 9002 (D.M. n" 223/92 e mod| succ.) 12

GRUPPO  IRI
CRS-RSL

SICUREZZA STRADALE

SEZIONE DEL NASTRO A DOPPIA ONDA

AGGIORNAMENTO
12.10.99

SCALA
1:2

P

58,5

82,5

14,5

311,0

155,5

ASOLE mm 18x60

\

N~

ASOLE mm 22x28

NOTE Fissare al cordolo con tassello chimico e barra filettata M20
in foro @25, profondita’ min. 180 mm. con dado e controdado

wqﬁ BRH3PS—1 uﬁ.w.uwxcmn:_ s. w

GRUPPO  IRI
CRS—-RSL

(autostrade

(

REQUISITI DEL COSTRUTTORE

TAVOLA
Certificazione di qualita’ 1ISO 8002 (D.M. n’ 223/92 e Bo&ﬁwcoo@

23

J

DESCRIZIONE

— AGGIORNAMENTO
SOSTEGNO CON PIASTRA SALDATA ALLA BASE 12.10.89

di rinforzo devono essere lunghe 8 cm.

SICUREZZA STRADALE Vista in Pianta (Bordo Laterale) SCALA 15
300
SCARICO ZINCO
1/2 FORO diam. 15 <
© o
— S 5
B} s 8
N .m P —
- o
_ (@]
Q 0
2 S
< e
© 8
Asole %
% 110 %@0% 110 %
<€ SENSO DI MARCIA
NOTA :

Le saldature sul lato anteriore tra paletto e i tre fazzoletti

(vedi Tav.25)

|
MATERIALE
Fe430 B UNI 7070/82

ZINCATURA PESO TEORICO
MIN. UNITARIA gr/mq 600 Kg/cad 16.64

NOTE Fissare al cordolo con tassello chimico e barra filettata M20
in foro @25, profondita’ min. 180 mm. con dado e controdado

( REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
autostrada | “ 70500 qualita’ ISO 9002 (D.M. n’ 223/92 o ao&ﬁmco& 2 u
‘CONCESSION! E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.pA.

nﬁn:m%omm_”_ PESTREONE  DISTANZIATORE INFERIORE A CEDIMENTO GRADUALE 1213
- PER GLI URTI DELLE AUTOVETTURE 121089
(Lato Spartitraffico) SCALA
SICUREZZA STRADALE 1:5

-

E’ vietata a termini di legge
la copia, la notificazione a
terzi, la produzione e _.:m:m
zo del contenuto di questo
documento senza I' autoriz
zazione scritta della societa®

Foro 18 mm

&V ——€ 110x55x3

e

sole 178x18 mm

L i
@ T
= o - of
¢«
T
130; 60 160 140 |
| 280 |
| 290 |
LH T
0
| 290 |
\ J
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
h Fe430 wh MIN. UNITARIA gr/mgq mcowh Kg/cad 1.49 w

NOTE
COMPONENTE BREVETTATO ( Titolare Autostrade S.p.A. Roma )

FILE DIS.DA
BRH3PS—1 BRUSCHI S.

MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fe 360 B UNI 7070/82 MIN. UNITARIA gr/mq 600 Kg/ml 10.91

NOTE FILE DIS.DA
PROFILO TIPO AASHTO M180 — Sviluppa 480 mm BRH3PS—1 FABBRI A.

M
g

(aufostrade

'CONCESSION! E COSTRUZIOM AUTOSTRADE S.pA.
GRUPPO IRI

CRS—RSL

SICUREZZA STRADALE

REQUISITI DEL COSTRUTTORE
Certificazione di qualita’ 1ISO 9002 (D.M. n° 223/92 e mo

d

DESCRIZIONE
NASTRO A DOPPIA ONDA

TAVOLA

suce.) 13

AGGIORNANENTO
12.10.99

-

&——— Senso del traffico
i
1
Asola 18X60i
!
——
i

311

FILE DIS.DA
BRH3PS—-1 BRUSCHI S.

GRUPPO IRl
CRS—RSL

(aufostrade

CONCESSION E COSTRUI0N AUTUSIRAE SpA

REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
Certificazione di qualita’ 1ISO 9002 (D.M. n* 223/92 e mod| succ.) 24

)

DESCRIZIONE H AGGIORNAMENTO _
SOSTEGNO CON PIASTRA SALDATA ALLA BASE 12.10.99

FIANCO
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)
80

wn
8

Particolare A

—_——— e e e e e e L
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350
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SCHEMA FORI

550

(D) n. 4 asole 22%50

@ Scarico zinco
1/2 foro diam. 15

1050

b S=Lunghezza di saldatura
o

Viste Pi ttich: Bordo Lateral SCALA
SICUREZZA STRADALE iste Prospettiche (Bordo Laterale) 1410
s \
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MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fe430 B UNI 7070/82 MIN. UNITARIA gr/mq 600 Kg/cad 31.35

)

NOTE FRE DIS.DA
PROFILO TIPO AASHTO M180 — Sviluppo 750 mm BRH3PS—1 FABBRI A.
( REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
n-h“h‘, N&. h Certificazione di qualita’ 1ISO 9002 (D.M. n* 223/92 e 30&?:80 3 w
(CONCESSION| E COSTWUZI0OM AUTOSTRADE S.pA.
GRUPPO  IRI DESCRIZIONE 'AGGIORNAMENTO
CRS—RSL DISTANZIATORE INFERIORE A CEDIMENTO GRADUALE 12.10.99

PER GU URTI DELLE AUTOVETTURE
(Bordo Laterale)

SICUREZZA STRADALE

7

E' vietata a termini di legge
la copia, la notificazione a
terzi, la produzione e _.cm:m
zo del contenuto di questo
documento senza I’ autoriz
zazione scritta della societa®

C 110x55x3— A_ﬂ

Asole 178x18 mm

—
w8

110

140 | 160 160 130,
| 280 |
|

| 290

| 290 |

\ J

MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fe430 MIN. UNITARIA gr/mq 600 Kg/cad 1.49

NOTE FLE DIS.DA
COMPONENTE BREVETTATO ( Titolare Autostrade S.p.A. Roma ) BRH3P5—1 BRUSCHI S.

REQUISITI DEL COSTRUTTORE

(autostrade

(CONCESSION E COSTRUZION! ANOSTRADE SpA.

Certificazione di qualita’

TAVOLA
1SO 9002 (D.M. n° 223/92 e mod]| succ.) 14

GRUPPO  RI
CRS—RSL

SICUREZZA STRADALE

DESCRIZIONE

PALETTO DI SOSTEGNO (Lato Spartitraffico)
INTERASSE PALETTI = 150 cm

P

ASOLA 100x18

ASOLA 100x18

NOTE Fissare al cordolo con tassello chimico e barra filettata M20
in foro @25, profondita’ min. 180 mm. con dado e controdado

FILE DIS.DA
BRH3PS—-1 BRUSCHI S.

)

GRUPPO  IRI
CRS—-RSL

(autostrade

CONCESSION E COSTRUZION AVTOSTRADE SpA.

SICUREZZA STRADALE
-

REQUISITI DEL COSTRUTTORE

TAVOLA
Certificazione di qualita’ 1ISO 9002 (D.M. n" 223/92 e modj| succ.)

15

DESCRZIONE b A ETTO DI SOSTEGNO (Lato Spartitraffico) AT 90.99

Sezione Trasversale
INTERASSE PALETTI = 150 cm
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ﬁEﬂ_E Fe 430 B UNI 7070/82 :N-ﬁaﬁ MIN. UNITARIA gr/mq moouﬁ__ws TEORCD Kg/cad 14.71 g

( REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
“..&‘h‘h- “‘. Certificazione di qualita’ 1ISO 9002 (D.M. n* 223/92 e Eo&hm:oo.v 4 w
GRUPPO  IRI DESCRIZIONE Taﬂn!»:uqa _
CRS-RSL TIRANTE DIAGONALE IN TUBO d 60.3 — sp 2.3 12.10.89
SICUREZZA STRADALE
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VISTA "A" VISTA "B”
SCALA 1:3 SCALA 1:5
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MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fe360 MIN. UNITARIA gr/mq 600 Kg/cad 5.34

wq_h BRH3PS-1 whﬂﬁ.gmmcmo:_ S. Q

CONGESSION! E_ COSTRUZION AUTOSTRALE S.pA.
GRUPPO  IRI

CRS-RSL

SICUREZZA STRADALE

Certificazione di qualita’ 1ISO 8002 (D.M. n* 223/92 e mo

0
> ° e
> N ™
a0
~
Q2
0
3 |0 0 0 Qlf —* 0
oo
i e
C
Lunghezza standard dei nastri:
mm 4500 + mm 320 (sovrapposizione) = mm 4820
rz»._.na_zh ZINCATURA PESO TEORICO )
ﬁ Fe 360 B UNI 7070/82 uﬁ MIN. UNITARIA gr/mq moo: Kg/cad 49.09 g
NOTE FILE DIS.DA
ﬁl PROFILO TIPO AASHTO M180 — Sviluppo 480 mm wﬁ BRH3PS-1 wﬁ FABBRI A. w
«HE\.“\‘N“ REQUISITI DEL COSTRUTTORE &@»MMJ s w

DESCRIZIONE
DISTANZIATORE A RISALITA (Tipo 2)
PER BARRIERE STRADALI
Vista Assonometrica

AGGIORNANENTO
12.10.99

-

E’ vietata a termini di legge
la copia, la notificazione a
terzi, la produzione e _.cz_mm
zo del contenuto di questo
documento senza I' autoriz
zazione scritta della societa®

\

® FORI DA mm 18

® CORDONE DI SALDATURA

© CORPO CENTRALE SPESSORE mm 6
(O APPENDICE ESTERNA SPESSORE mm 4
© APPENDICE INTERNA SPESSORE mm 4
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MATERIALE ZINCATURA PESO TEORIKCO
Fe 430 B UNI 7070/82 MIN. UNITARIA gr/mgq 800 Kg/cad 14.71
NOTE FILE DIS.DA
BRH3PS—1 BRUSCHI S.
( REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
ngﬁahN‘N‘. h Certificazione di qualita” ISO 9002 (D.M. n* 223/92 e Bon@hmcoo.v 6 w
CONCESSION E COSTRUZION! ANUSTRADE S.pA

GRUPPO  RI
CRS—-RSL

SICUREZZA STRADALE

DESCRIZIONE

DISTANZIATORE A RISALITA (Tipo 2)
PER BARRIERE STRADALI
Vista d’Insieme

AGGIORNAMENTO
12.10.99

~

300
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ﬁ MATERIALE

ZINCATURA: PESO TEORICO
Fe 430 B UNI 7070/82 MIN. UNITARIA gr/mq 600 Kg/cad 5.87

)

NOTE
COMPONENTE BREVETTATO ( Titolare Autostrade S.p.A. Roma )

FILE DIS.DA
BRH3PS-1 BRUSCHI S.

E’ vietata a termini di legge
la copia, la notificazione a
terzi, la produzione e _.:m:m
zo del contenuto di questo
documento senza I' autoriz

an_Nmo:n scritta della societa’

ZINCATURA

MATERIALE
Fe 430 B UNI 7070/82 MIN.

PESO TEORICO
UNITARIA gr/mq 600 Kg/cad 5.87

NOTE
COMPONENTE BREVETTATO ( Titolare Autostrade

S.p.A. Roma )

FILE DiS.DA
BRH3PS—1 BRUSCHI S.

( REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
autostrade | "t o T Gaite 150 9002 (DM, 0 223/92 e 32@ succ) 16
CONCESSION E COSTRUZION AUTOSTRADE SpA
CRS—RSL PALETTO DI SOSTEGNO (Bordo Laterale) 12.10.99
SICUREZZA STRADALE INTERASSE PALETTl = 150 cm SCALA 15
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MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fe 430 B UNI 7070/82 MIN. UNITARIA gr/mq 600 Kg/cad 14.71
NOTE gﬁ:ﬁ wﬁzwi
BRH3PS—1 BRUSCHI S.

)

GRUPPO IRl
CRS-RSL

(autostrade

CONCESSION! E GUSTRUZION AUTUSTRADE 5.pA.

(

REQUISITI DEL COSTRUTTORE

Certificazione di qualita’ 1ISO 9002 (D.M. n' 223/92 e mo

TAVOLA

V=

7

J

DISTANZIATORE A RISALITA (Tipo 2)

PER BARRIERE STRADAL
Corpo Centrale

SCALA

1:2

AGGIORNAMENTO
12.10.99

.

E' vietata a termini di legge
la copia, la notificazione
terzi, la produzione e Iutiliz
zo del contenuto di

questo

documento senza I’ autoriz
zazione scritta della societa®

J

ﬁ MATERIALE

ZINCATURA
Fe 430 B UNI 7070/82 MIN.

UNITARIA gr/mq mcow

ﬁ_ﬁc TEORICO

Kg/cad 4.04

J

NOTE
COMPONENTE BREVETTATO ( Titolare Autostrade S.p.A. Roma )

wq_h BRH3PS—1 wﬁ%b»mmcmo:_ S. Q

GRUPPO IR
CRS—-RSL

(autostrade

CONCESSION E CUSTRUZOM AUTOSTWOE S.pA.

REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
Certificazione di qualita’ ISO 9002 (D.M. n° 223/92 e mod|| succ.) 8

)

DISTANZIATORE A RISALITA (Tipo 2)
PER BARRIERE STRADALI

AGGIORNAMENTO
12.10.99

Appendice Interna SCALA
SICUREZZA STRADALE 1:2
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E’ vietata a termini di legge
la copia, la notificazione a
terzi, la produzione e I'utiliz
zo del contenuto di questo
documento senza I' autoriz
anngn scritta della societa® )
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fe 430 B UNI 7070/82 MIN. UNITARIA gr/mq 600 Kg/cad 0.76

)

NOTE
COMPONENTE BREVETTATO ( Titolare Autostrade S.p.A. Roma )

FILE DIS.DA
BRH3PS—1 BRUSCHI S.

CONCESSIONI E COSTRUZIONI

autositrade
GRUPPO IRl

autostrade s.p.a.

BARRIERA "AUTOSTRADE” PER BORDO PONTE TRIPLA ONC
CON DISTANZIATORE A CEDIMENTO GRADUALE
PER GLI URTI DELLE AUTOVETTURE

CLASSE H3

= v\“‘ﬂm Centro Ricerche e Sviluppo per i Lavori Autostradali

S Ricerche Specialistiche
12 Ottobre 1999




