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[ COSTRUTTORE

TAVOLA
Certificazione di qualita 1ISO 9002 (D.M. n° 223/92 e successive modifiche) J [ 1

DESCRIZIONE

MPB - OS

[ OPERE DI SICUREZZA ]

BARRIERA AUTOSTRADE TRIPLA ONDA
DA BORDO LATERALE (Classe H2)

AGGIORNAMENTO
8.09.2003

Sezione Trasversale d'Assieme [ SCALA
1:10

- J U J

[ E vietata a termini di legge
la copia, la notificazione a
terzi, la produzione e I'utiliz
zo del contenuto di questo
documento senza I' autoriz
zazione scritta della societa,
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BREVETTO AUTOSTRADE DISTANZIATORE TRIPLA ONDA : RM93A000788 del 26.11.93

MATERIALE
Fed30 (S275R)

ZINCATURA PESO TEORICO
Norma UNI EN ISO 1461

NOTE FILE DIS.DA
COMPONENTE BREVETTATO ( Titolare Autostrade S.p.A. Roma ) BROH2-17 BRUSCHI S.




COSTRUTTORE TAVOLA
Qautostrade II per l'italia Certificazione di qualita 1ISO 9002 (D.M. n° 223/92 e successive modifiche) 2
Societd per azioni

DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO

_ DISTANZIATORE A RISALITA (Tipo 5) 8.09.2003
WPs - 05 PER BARRIERE STRADALI
Vista Assonometrica SCALA
OPERE DI SICUREZZA 12

- J U J

[ E vietata a termini di legge
la copia, la notificazione a
terzi, la produzione e I'utiliz
zo del contenuto di questo
documento senza I' autoriz
zazione scritta della societa,

NS>

FORI DA mm 18

CORDONE DI SALDATURA

CORPO CENTRALE SPESSORE mm 6
APPENDICE ESTERNA SPESSORE mm 4
APPENDICE INTERNA SPESSORE mm 4

WICIORCIRS)

MATERIALE
Fe 430 (S275JR)

} [ PESO TEORICO

ZINCATURA
Norma UNI EN ISO 1461

NOTE
[ COMPONENTE BREVETTATO ( Titolare Autostrade S.p.A. Roma)

FILE
BROH2-17

DIS.DA
BRUSCHI S.




COSTRUTTORE TAVOLA
Qautostrade II per l'italia Certificazione di qualita 1ISO 9002 (D.M. n° 223/92 e successive modifiche) 3
Societa per azioni
DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO
. DISTANZIATORE A RISALITA (Tipo 5) 8.09.2003
MP5 - 05 PER BARRIERE STRADALI
Vista d'Insieme SCALA
OPERE DI SICUREZZA ”
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E vietata a termini di legge
la copia, la notificazione a
terzi, la produzione e I'utiliz
zo del contenuto di questo
documento senza I' autoriz
zazione scritta della societa.
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fe 430 (S275JR) Norma UNI EN ISO 1461
NOTE FILE DIS.DA
COMPONENTE BREVETTATO ( Titolare Autostrade S.p.A. Roma ) BROH2-17 BRUSCHI S.
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COSTRUTTORE TAVOLA
Qautostrade II per l'italia Certificazione di qualita 1ISO 9002 (D.M. n° 223/92 e successive modifiche) 4
Societa per azioni
DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO
. DISTANZIATORE A RISALITA (Tipo 5) 8.09.2003
MP5 - 05 PER BARRIERE STRADALI
Corpo Centrale SCALA
OPERE DI SICUREZZA ”
T 190 T
e
o
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—e
E vietata a termini di legge
la copia, la notificazione a
terzi, la produzione e I'utiliz
zo del contenuto di questo
documento senza I' autoriz
zazione scritta della societa.

{ MATERIALE } [PESO TEORICO

ZINCATURA
Fe 430 (S275JR) Norma UNI EN SO 1461

NOTE FILE DIS.DA
COMPONENTE BREVETTATO ( Titolare Autostrade S.p.A. Roma ) BROH2-17 BRUSCHI S.
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COSTRUTTORE TAVOLA
Qautostrade II per l'italia Certificazione di qualita 1ISO 9002 (D.M. n° 223/92 e successive modifiche) 5
Societd per azioni
DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO
. DISTANZIATORE A RISALITA (Tipo 5) 8.09.2003
MP5 - 05 PER BARRIERE STRADALI
Appendice Interna SCALA
OPERE DI SICUREZZA ”
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E vietata a termini di legge
la copia, la notificazione a
terzi, la produzione e I'utiliz
zo del contenuto di questo
documento senza I' autoriz
zazione scritta della societa.
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fe 430 (S275JR) Norma UNI EN ISO 1461

NOTE FILE DIS.DA
COMPONENTE BREVETTATO ( Titolare Autostrade S.p.A. Roma ) BROH2-17 BRUSCHI S.
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COSTRUTTORE TAVOLA
Qautostrade II per l'italia Certificazione di qualita 1ISO 9002 (D.M. n° 223/92 e successive modifiche) 6
Societd per azioni
DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO
. DISTANZIATORE A RISALITA (Tipo 5) 8.09.2003
WPs - 05 PER BARRIERE STRADALI
Appendice Esterna SCALA
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E vietata a termini di legge
la copia, la notificazione a
terzi, la produzione e I'utiliz
zo del contenuto di questo
documento senza I' autoriz
zazione scritta della societa,

MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fe 430 (S275JR) Norma UNI EN ISO 1461

NOTE FILE DIS.DA
COMPONENTE BREVETTATO ( Titolare Autostrade S.p.A. Roma ) BROH2-17 BRUSCHI S.
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COSTRUTTORE TAVOLA
Qautostrade II per l'italia Certificazione di qualita 1ISO 9002 (D.M. n° 223/92 e successive modifiche) 7
Jocieta per azioni
DESCRIZIONE [ AGGIORNAVENTO ]
- 8.09.2003
MP5 - 05 SEZIONE DEL NASTRO A TRIPLA ONDA
SCALA
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MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fe 430 (S275JR) Norma UNI EN 1SO 1461

NOTE FILE DIS.DA
PROFILO TIPO AASHTO M180 - Sviluppo 750 mm BROH2-17 FABBRIA.
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TAVOLA

COSTRUTTORE
Qautostrade II per l'italia Certificazione di qualita 1ISO 9002 (D.M. n° 223/92 e successive modifiche) 8
docieta per azioni
DESCRIZIONE [ AGGIORNAMENTO
. 8.09.2003
MPs - 05 NASTRO A TRIPLA ONDA
[ OPERE DI SICUREZZA ] PARTICOLARE DELLA SOVRAPPOSIZIONE DEI NASTRI [SCALA ”
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Lunghezza standard dei nastri: mm 4000 + mm 320 (sovrapposizione) = mm 4320
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fe 430 (S275JR) Norma UNI EN 1SO 1461
NOTE FILE DIS.DA
PROFILO TIPO AASHTO M180 - Sviluppo 750 mm BROH2-17 FABBRI A.




COSTRUTTORE TAVOLA
Qaull'ostrade II per l'italia Certificazione di qualita 1ISO 9002 (D.M. n° 223/92 e successive modifiche) 9
yocreta per azioni
DESCRIZIONE [ AGGIORNAMENTO
. 002
WPs - 05 PALETTO DI SOSTEGNO 8.09.2003
[ OPERE DI SICUREZZA ] INTERASSE PALETTI = 266.7 cm [SCALA 10
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MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fe 430 (S2750R) Norma UNI EN 1SO 1461

NOTE FILE DIS.DA
BROH2-17 BRUSCHI S.
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COSTRUTTORE TAVOLA
Qautostrade II per l'italia Certificazione di qualita 1ISO 9002 (D.M. n° 223/92 e successive modifiche) 10
Societd per azioni
DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO
MPB - OS PALETTO DI SOSTEGNO [ 8.09.2003
Sezione Trasversale SO
[ OPERE DI SICUREZZA ] INTERASSE PALETTI = 266.7 cm [ 11
&
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MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fe 430 (S275JR) Norma UNI EN SO 1461
NOTE FILE DIS.DA
BROH2-17 BRUSCHI S.
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COSTRUTTORE TAVOLA
Qautostrade II per l'italia Certificazione di qualita 1ISO 9002 (D.M. n° 223/92 e successive modifiche) 1
docieta per azioni
DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO
MPB - OS TIRANTE POSTERIORE [ 8.09.2003
"C" 80x40x4 L=3995
SCALA
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MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fe 430 (S275JR) Norma UNI EN SO 1461

[ NOTE

FILE
BROH2-17

DIS.DA
BRUSCHI S.
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COSTRUTTORE TAVOLA
Qautostrade II per l'italia Certificazione di qualita 1ISO 9002 (D.M. n° 223/92 e successive modifiche) 12
Societd per azioni
DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO
MPB - OS CANOTTO per TIRANTE POSTERIORE [ 8.09.2003
"C" 68x36x4 L=325
SCALA
[ OPERE DI SICUREZZA ] [ 112
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MATERIALE
Fe 430 (S275JR)

ZINCATURA
Norma UNI EN ISO 1461

} [ PESO TEORICO

[ NOTE

FILE
BROH2-17

DIS.DA
BRUSCHI S.
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COSTRUTTORE TAVOLA
aull'ostrade II per l'italia Certificazione di qualita 1ISO 9002 (D.M. n° 223/92 e successive modifiche) 13
Societa per azioni
DESCRIZIONE [ AGGIORNAMENTO
MP5 - 05 BULLONI TTDE M16 COMPLETI 8.09.2008
[ OPERE DI SICUREZZA ] [SCALA »
23
] I Marchio Impresa
.—
/ R=6.0
8 < f >
Kk R=14.5
.—
I j I
Vite TTM16 —+ v 7 '
Rondella 17.5x38x3
S
Dado M16
—_—0
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®o——— 9
38
NOTA:
Il bullone TTDE M16x30 va impiegato solo per le sovrapposizioni dei nastri a tripla onda.

MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
UNI 3740 Classe 8.8 Norma UNI EN ISO 1461

NOTE FILE DIS.DA
BROH2-17 FABBRIA.

- J__J




COSTRUTTORE TAVOLA
Qautostrade II per l'italia Certificazione di qualita 1ISO 9002 (D.M. n° 223/92 e successive modifiche) 14
docieta per azioni
DESCRIZIONE [ AGGIORNAMENTO
- 8.09.2003
WPs - 05 PIASTRINA COPRIASOLA 100x34x4
SCALA
[ OPERE DI SICUREZZA ] [ »
%
o
=
7
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34 |4
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fe 430 (S275JR) Norma UNI EN SO 1461

NOTE FILE DIS.DA
BROH2-17 BRUSCHI S.
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COSTRUTTORE TAVOLA
Qautostrade II per l'italia Certificazione di qualita 1ISO 9002 (D.M. n° 223/92 e successive modifiche) 15
docieta per azioni
DESCRIZIONE [ AGGIORNAMENTO
_ BARRIERA AUTOSTRADE TRIPLA ONDA 8.09.2003
MP5 - 05 DA BORDO LATERALE (Classe H2)
[ OPERE DI SICUREZZA ] SCHEMA DI ASSEMBLAGGIO [SCALA 1:50 }
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NOTE FILE DIS.DA
BROH2-17 BRUSCHI S.




TITOLO TAVOLA
autostrade ” per Iitalia [ BARRIERE PER PUNTI SINGOLARI J [ 16
Societd per azioni
DESCRIZIONE [ AGGIORNAMENTO
. BARRIERA AUTOSTRADE TRIPLA ONDA 19.6.2002
Mes - 05 DA BORDO LATERALE (Classe H2)
[ OPERE DI SICUREZZA ] ELEMENTO TERMINALE A TRIPLA ONDA (Manina) [ SCAA 140
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MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fe360 B UNI 7070/82 Norma UNI EN ISO 1461

NOTE FILE DIS.DA
LAMIERA SPESSORE 3.0 mm BROH2-17 BRUSCHI S.

- J__J




TITOLO
autostrade ” per Pitalia [ BARRIERE PER PUNTI SINGOLARI

Societa per azioni

E

TAVOLA
17
DESCRIZIONE [ AGGIORNAMENTO ]
_ BARRIERA AUTOSTRADE TRIPLA ONDA 14.9.2004
MP5 - OS5 DA BORDO LATERALE (Classe H2)
OPERE DI SICUREZZA } PROTEZIONE TERMINALE IN ZONA DI AWIO [ SCALA 150 }
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| PALETTI, LA LAMA, IL DISTANZIATORE E IL TIRANTE POSTERIORE DOVRANNO ESSERE REALIZZATI IN ACCIAIO Fe 430 (S275JR) COME LA BARRIERA CORRENTE.

[

NOTE | PALETTI DELLA LAMA CURVA AVRANNO UNA LUNGHEZZA MAGGIORE
RISPETTO ALLO STANDARD PER COMPENSARE LA PENDENZA DELLA SCARPATA

FILE DIS.DA
BROH2-17 BRUSCHI S.




TITOLO
autostrade ” per Pitalia

Societa per azioni

MPB - OS

TAVOLA
BARRIERE PER PUNTI SINGOLARI } [ 18 }
DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO
BARRIERA AUTOSTRADE TRIPLA ONDA 14.9.2004
DA BORDO LATERALE (Classe H2)
PROTEZIONE TERMINALE IN ZONA DI USCITA [ SCALA 150 }

[ OPERE DI SICUREZZA ]
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