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cm., PROVVISTO IN SOMMITA DI

ASPETTO "MORBIDO" PER VIA DEL

NELLE SEI BAGS E PREVISTO L'INSERIMENTO, ATTRAVERSO UN FORO SUPRIORE DA 21 cm. DI DIAMETRO, DI UN SACCO QUADRATO CON BASE 90x90 cm. ED ALTEZZA 120

"BOCCA DI CARICO E/O GREMBIULE DI CHIUSURA”
POLIPROPILENE AD ALTA RESISTENZA DA CIRCA 160 g/mq (80 g/mq PER LA

OGNUNO DEI 6 SACCHI VIENE RIEMPITO CON 120 Kg DI INERTE DI ARGILLA ESPANSA LECA 5-15 STRUTTURALE DELLE SEGUENTI CARATTERISTICHE :

IL FUSO GRANULOMETRICO DELLA ARGILLA ESPANSA LECA 5-15 STRUTTURALE E IL SEGUENTE :

NATURALMENTE | SACCHI, UNA VOLTA RIEMPITI CON L'ARGILLA ESPANSA ATTAVERSO LA "BOCCA DI CARICO", CHIUSA DA APPOSITE STRINGHE, PRESENTANO UN
FATTO CHE SOLO CIRCA UN QUINTO DEL LORO VOLUME DI QUASI UN METRO CUBO VIENE RIEMPITO; IL VOLUME DEL SACCO,

SUPERIORE A QUELLO DEL MATERIALE DI RIEMPIMENTO, CONSENTE, DURANTE L'URTO DEL VEICOLO, ALL'ARGILLA ESPANSA DI MUOVERS! ALL'INTERNO DEL SACCO E
QUESTO, A SUA VOLTA, SI MUOVE ALL'INTERNO DELLE BAGS, PERMETTENDO ED

DI ALTEZZA 80 cm. (vedi disegno a lato), REALIZZATO IN TESSUTO IN RAFIA DI

"BOCCA DI CARICO"), E DELLE SEGUENTI CARATTERISTICHE: BOCCA DI CARICO EI0

GREMBIULE DI CHIUSURA

RESISTENZA ALLA TRAZIONE (UNI 12314/2 A): >1400 N/5cm.
ALLUNGAMENTO A ROTTURA (UNI 12311/2 A): >15%

BRETELLE DI SOLLEVAMENTO

MASSA VOLUMICA IN MUCCHIO {UNI 7549/4): Y=0.65£0.05 gleme
MASSA VOLUMICA MEDIA DEL GRANULO (UNI7549/5): v <1.5 glemc
RESISTENZA DEI GRANULI ALLO SCHIACCIAMENTO: o> 35 daN/emgq

Crivelli/Setacci Passanti %

20 100

15 85-100
12,5 70-92

10 53-85
74 12-40

5 0-10

2 0-1
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([ MATERIALE : Polietilen lineare )
La "bag” é ta da polimero t plastico di polietilene lineare, allo stato fisico
di "polvere di stampaggio”™ con granulometria compresa fra i 300 e 500 micron.
Con detta polvere mediante processo di " paggio r le” si deve o
un iale plastico patto deilo sp medio di 7 mm. (*) e con le seguenti
caratteristiche fisit i iche :
Densita 900-940 Kg/mce ASTM D 1505
Resistenza a Trazione 16-25 N/mmq ASTM D 638
‘Allungamento a Rottura 2060-400% . ASTM D 638
Punto di Fusione 123°.135°C
- /
(% Lo spessore minimo sulle pareti piane dovra cc g di al) 4mm.,
tre in corrispond degli spigoli potranno aversi spessori superiori fino a
10-12 mm.

Il peso medio del bag dovra essere di 30.3t1Kg.
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MATERIALE : Polietilene lineare
La "bag” é ottenuta da polil O f plastico di polietilene lineare, allo stato fisico
di "polvere di stampaggio” con granulometria compresa fra i 300 e 500 micron.
Con detta poh diante pr di "stampaggio rotazionale” si deve ottenere
un materiale plastico comp dello sp medio di 7 mm. (*) e con le seguenti
e b oo L
Densita 900-940 Kg/mc ASTM D 1505
Resistenza a Trazione 16-25 N/mmgq ASTM D 638
Allungamento a Roftura 200-400% ASTM D 638
Punto di Fusione 123°-135°C
4
(" Lo spessore minimo sulle pareti piane dovra cc g di all 4 mm.,

mentre in corrispondenza degli spigoli potranno aversi spessori superiori fino a

10-12 mm. .
1l peso medio del bag dovra essere di 29.2 + 1 Kg.
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i Zavorra bag=120kg, vedere
1-4 Bags 1:40-1:20 30,3 +1kg 7 po nmero. tavole per caratteristiche Rev.n°0 del 20.02.2007
termoplastico
bag
. : vedere tavole per o

1-4 Argilla per Bags 120 720 - argilla espansa caratteristiche argilla Rev.n°0 del 20.02,2007
. Zincatura norma UNIEN

4 Paletto anteriore a "C" 120x80x6 L=1000 mm Varie 7,54 7,54 6 Fed30 1SO 1461 Rev.n°0 del 20.02.2007
Zincatura norma UNI EN

4 Paletto posteriore a "C" 120x80x6 L=1350 mm Varie 10,17 20,35 6 Fed30 1SO 1461 Rev.n’0 del 20.02.2007
Zincatura norma UNI EN

4 Paletto posteriore a "C" 120x80x6 L.=2000 mm Varie 10,17 30,52 6 Fe430 15O 1461 Rev.n°0 del 20.02.2007
S Zincatura norma UNI EN

4 Piatti 580x80x8 mm Varie 4,2_7 8,54 8 Fed30 1SO 1461 Rev.n°0 del 20.02.2007
. Zincatura norma UNTEN

4 Bulloni TTDE M16 + dado M16 varie 0,16 0,80 M16 8.8 1SO 1461 Rev.n°0 del 20.02.2007
) Zincatura norma UNI EN

4 Morsetto di serraggio a "U" filettato M10 completo varie - - Mi16 8.8 1SO 1461 Rev.n°0 del 20.02.2007
. Zincatura norma UNI EN

4 Anello di collegamento filettato M20 Varie - - M20 8.8 15O 1461 Rev.n"0 del 20.02.2007

resistenza a trazione di 180

4 Fune ®20 L=min560cm Varie 7,84 15,68 20 - kg/mm? Rev.n°0 del 20.02.2007
. ] Zincatura norma UNTEN

4 Dadi per tensionamento M20 Varie 0,0642 0,257 M20 8.8 1SO 1461 Rev.n°0 del 20.02.2007
Zincatura norma UN[ EN

4 Barra filettata M20 L=min 54cm Varie 1,08 2,16] M20 8.8 1SO 1461 Rev.n°0 del 20.02.2007
Zincatura norma UNI'EN

4 Angolare 100x80x60x6 Varie -0,6480 1,296 6 Fe430 1SO 1461 Rev.n"0 del 20.02.2007
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