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Cavo in fibra ottica a base acrilica del tipo 
multimodale 62,5/125 µm.

Il rivestimento esterno è in materiale ri-
tardante la fiamma, a bassa emissione di 
fumi privo di materiali alogenati (“halogen 
free”).

Il materiale gelatinoso interposto tra il ri-
vestimento e la fibra stessa, conferisce al 
cavo una particolare flessibilità e rendere 
poco influenti eventuali stiramenti longi-
tudinali, mantenendo una bassa massa 
termica per una immediata risposta alla 
variazione di temperatura.

Cavo fibra ottica multimodale 
2 F.O. 62,5/125 µm

per rilevazione incendi

COD. 100263569

Cavo termosensibile 
fibra ottica
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Sezione F.O.

Struttura cavo Fibra ottica multimodale 62,5/125 
µm (M6)

Numero fibre 2
Diametro nom. 5,0 mm
Peso 29 Kg/Km
Temperatura di 
esercizio -30°C / +70°C

Temperatura di 
allarme

Configurabile tramite software da 
centrale di controllo

Raggio minimo di 
curvatura 50 mm

Resistenza allo 
schiacciamento 200 N/cm

Resistenza agli 
impatti 3 Nm

Resistenza massima 
alla trazione in 
esercizio

300 N

Cavo fibra ottica multimodale 2 F.O. 62,5/125 µm per rilevazione 
incendi

Cavo termosensibile fibra ottica


