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PLINTO PREFABBRICATO DA INTERRARE

Nel caso in cui non è possibile ancorare la prima e ultima barriera sul cordolo come da crash utilizzato di 
dimensioni 900X300 mm è possibile in alternativa ancorare la prima e ultima barriera su plinti in 
calcestruzzo prefabbricato nella misura 700x500 mm (Allegato 1: Progettazione del cordolo di 
fondazione per l'elemento terminale della barriera New Jersey tipo 120 W5; Allegato 2: Simulazione 
MC242; Scheda tecnica della resina Gebofix PRO VE.SF).
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Atrescaluropq
Manuale di installazione barriera Hl20-5 W5

Vrnrnc t. DELLA COXTOTUIA DELLA. INSTALLAZIOÀIE
Il tecnico responsabile della installazione, mediante gli strumenti di misura necessari in suo possesso,

controlle'à, prima dell'inizio delle operazioni di assemblaggio, durante il lavoro ed alla sua conclusione, i
seguenti rspetti:

l. A flineamento longitudinale ed tn altBzn degli elementi della barriera.
2. L nghez.za dell'installazione e allineamento della stessa in funzione dell'andamento

p animetrico ed altimetrico della strada e delle disposizioni progethrali.

3. S,:rraggio definitivo dei bulloni di unione e del manicotto relativo alla barra rullata.
4. C rntrollo che siano rispettate tutte le noilne di sicurezza applicabili

Movnrr\TAZIONE
Particola'e attenzione deve essere posta durante la fase di scarico delle barriere dall'autocalro. Possono

essere lllllizz;ati, due differenti sistemi di movimentazione. Il primo prevede I'rtiLizzo di una pinza
meccanir a tipo "Probst" o similare con apertura e chiuswa automatica, che da un lato viene collegata al

braccio-6 ru, e dall'altro permette di agganciare e movimentare in cantiere la barriera. Il secondo sistema
invece pr evede il sollevamento con braccio-gru con l'utilizzo di fasce in fibra di nylon passanti all'intemo
delle bor che di lupo poste agli estremi del manufatto o utilizzando i fori posti nella parte alta della
barriera.

Isprzror ;t E MANUTENzIoNI
La barrir ra in oggetto non necessita, in condizioni di uso normali, di manutenzione. Se per motivi di
azioni di degrado corticale del calcestruzzo a seguito di carbonatazione o altro attacco, il dispositivo ha

dei picccti distacchi, esso continua a funzionare in quanto il danneggiarnento è solo di tipo estetico e non
diminuis:e le capacità di resistenza degli elementi.
Solo in r aso di corrosione profonda delle armature che in genere awiene dopo decenni, dato il tipo di
calcestru zzo ad alta durabilità con cui sono cosEuiti i prefabbricati gli elementi varu1o sostituiti con la
metodolc gia descritta nel seguito per le riparazioni.
Con cad:nza biennale si consiglia di verificare il serraggio del kit di collegamento inferiore e del
manicott l della barra rullata secondo quanto indicato in precedenza, e pro\rvedere alla pulizia delle

bocche r i lupo inferiori da terriccio o detriti che potrebbero accumularsi nel tempo che potrebbero

impedire il deflusso delle piogge.

RTp.q,RAZ IONI TN CASO DI T]RTI

Il dispositivo è tale da non richiedere riparazioni nella maggior parte degli urti abituali.
In fatti i r questi casi gli angoli di urto sono dell'ordine dei 4-6 gmrù e anche con autovetture ad altz
velocità o con veicoli pesanti il danneggiamento si limia ad un segno sul paramento esterno

dell'elen ento urtato.
In caso ci energie maggiori si ha uno spostamento della dispositivo che non pregiudica il frrnzionamento
dello ste: so.

Solo in « asi di urti ad energie veramente elevate, si deve prowedere al riallineamento dell'elemento o

degli elenenti spostati.L'operuzione consiste nello svitamento dei manicotti e del kit inferiore, nello
spostam€ nto con gru o muletto sollevatore dell'elemento e del suo riposizionamento, dopo il quale i
manicott e il kit di collegamento inferiore vanno riawitati nel modo descritto in precedenza.

Se sono lresenti rotture estese degli elementi essi vanno sostituiti seguendo il metodo precedentemente
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