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GRANO PUNTA CONICA ISO 4027 M8x20 8.8 GrezzoCB02.0006911

ORing 155 Øi101,27 Øcorda2,62 NBRCG04.0019112

ANTIESTRUSORE MOD. SR155 Øi102,06x2,18 NBR90SHCG05.0008223

PISTONE Ø250mmD011.0003914

DOPPIO STELO ISOLATORE CORSA 600mmD722.0001815

ELENCO PARTI

DESCRIZIONENUMERO PARTE

QTÀ
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PROCEDURA DI MONTAGGIO:

- MONTARE SULLA CAVA INTERNA DEL PISTONE N°1 OR E N°2 SR

- PRENDERE DOPPIO STELO GIA' RICROMATO E MONTARE IL PISTONE CON LOCTITE 270

- TRAMITE TRAPANO MANUALE IMPRONTARE SUL FILETTO DELLO STELO E POI BLOCCARE CON GRANO

- CIANFRINARE IL GRANO

DESCRIZIONE

GRUPPO

CODICE

DIMENSIONI GREZZE

PESO FINITO [Kg]

STATO

SOCIETA'

REV.

MATERIALE

RIFERIMENTO CODIFICA PRECEDENTE

Pistone stelo montato corsa 600mm

Isolatore corsa 600mm

S722.00002

112,9
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TRATTAMENTO TERMICO

TRATTAMENTI SUPERFICIALI

DUREZZA HRC
MICRO DUREZZA HV

 oltre

±0.1

MEDIA ( m )

DA

A

mm

DATA

DISEGNATORE

CONTROLLATO DA

sostituisce il

sostituito dal

0
3

6 30
120

400
1000

2000

3 6 30
120

400
1000

2000

±0.1
±0.2

±0.3 ±0.5
±0.8 ±1.2 ±2

SCALA


