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1- sbavare accuratamente
2- verificare la posizione del foro rispetto alla lavorazione

45

75

Ofo03]A

1.2

+0,063
3125 H8 Cooo0)

1.2

3 X 20° Smusso ?
3 X 20° Smusso

+0,063
B128 H8 (1 o 00)

@17

65

25

55

1 X 45° Smusso

00

REV

DESCRIZIONE DATA

APPROVATO

CRONOLOGIA REVISIONI

PER LE QUOTE RELATIVE A LAVORAZIONI

SCOSTAMENTI LIMITE PER DIMENSIONI LINEARI

Isolatore corsa 400mm

Testata posteriore

D009.00052

SENZA INDICAZIONI DI TOLLERANZA: CLASSE DI TOLLERANZA oA 0 3 6 30 120 | 400 | 1000 | 2000
RIF. UNI 22768/1 A 3 6 30 120 400 1000 2000 oltre
CLASSE DI TOLLERANZA m (MEDIA) MEDIA (m) mm £0.1 0.1 0.2 0.3 105 +0.8 1.2 £2
TRATTAMENTO TERMICO PROFONDITA' TRATTAMENTO [m] DUREZZA HRC MICRO DUREZZA HV
TRATTAMENTI SUPERFICIALI PESO FINITO [kg) H
118,46 C45 generico
ststst
Il presente disegno & di proprieta della Gitta TALSIGMA & non pud £226
‘essere riprodotto o ceduto a terzi senza nostra autorizzazzione scritta,
CODICE REV.
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