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NASTRO DI PROTEZIONE PERIMETRALE IN
GOMMA LARGHEZZA 20mm SPESSORE 2 mm

NASTRO DI PROTEZIONE PERIMETRALE IN
GOMMA LARGHEZZA 20mm SPESSORE 2 mm

100 480 480 480 480 480 100 M M M ﬂ
L ¢ - _ _ _ _ _ _ | | | i |
]| ]| ]| 1! _—
NE x o ° ° ° o KU % ° ° ° ° W
934 1042 442 - 0 e}
[E 9] 5 2 M @
. 12,
210 155 1 HL”_A‘ o)
o
I~
<
LAMIERA
POSTERIORE o
o LAMIERA POSTERIORE SALDATA LAMIERA POSTERIORE SALDATA SALDATA 3
5 ELETTRICAMENTE PER CONSENTIRE ELETTRICAMENTE PER CONSENTIRE ELETTRICAMENTE ] I I o ] s
IL RIEMPIMENTO COL POLIURETANO IL RIEMPIMENTO COL POLIURETANO PER CONSENTIRE ° e o - ° ° ° @
ILRIEMPIMENTO _ - .
COL POLIURETANO ° - * ° ° ° ° , ,
o
=e=1]] =
o) 12.5
N
— 105 _| 1_105
N. o o [ —| o
% %
o o
M 1 1 1 il ”
2600 m
PANNELLO PANNELLO PANNELLO
SFILABILE _ SFILABILE _ SFILABILE _
RIEMPITO CON _ RIEMPITO CON _ RIEMPITO CON _
POLIURETANO POLIURETANO POLIURETANO

2600

VISTA DALL'ALTO UTA CEP

VISTA POSTERIORE

NOTA 1 — MATERIALI

PROFILATO IN ALLUMINIO 50mm (TIPO P250-25)

TERMOFORMATO ANGOLARE IN NYLON CARICATO 40mm

PER LE CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE SI VEDA DISEGNO
MEC083-CDZ-CM—-08-80—1 E SEGUENTI

NOTA 2 - TOLLERANZE
LA TOLLERANZA GENERALE SULLE DIMENSIONI MASSIME DI INGOMBRO

E* +1CM

NOTA 3 — TESTE BULONI ALL'ESTERNO DELLA MACCHINA

LE TESTE ESAGONALI DEI BULONI AL’ESTERNO DELLA MACCHINA
DEVONO ESERE COPERTE CON IDONEE PROTEZIONI DI MATERIALE

Non & permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né,
utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra
danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

autorizzazzione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei
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