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INDICAZIONE DI CONTATORI ENEL

INDICAZIONE DI GRUPPO ELETTROGENO

INDICAZIONE DI QUADRO DISTRIBUZIONE DA GE

INDICAZIONE DI QUADRO CABINA SEZIONE FORZA MOTRICE

INDICAZIONE DI QUADRO CABINA SEZIONE LUCE ESTERNA

INDICAZIONE DI QUADRO GENERALE DISTRIBUZIONE FORZA
MOTRICE

INDICAZIONE DI QUADRO GENERALE DISTRIBUZIONE LUCE
ESTERNA.
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QSA

}

QDUPS

bbbl

QT

}

QUADRO
TRAFO 24V a.c.

ES

INDICAZIONE DI QUADRO SUPERVISIONE ALLARMI

INDICAZIONE DI QUADRO DISTRIBUZIONE DA UPS

INDICAZIONE DI QUADRO TELESCAMBIO PER ALIMENTAZIONE
QUADRO QP DA GE DURANTE LA FASE PROVVISORIA

INDICAZIONE DI QUADRO PROVVISORIO PER ALIMENTARE GLI
IMPIANTI ESISTENTI DURANTE LA FASE DI SMANTELLAMENTO
QUADRI QGFM E QGLE

INDICAZIONE DI QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE
LAMPEGGIANTE CON TRASFORMATORE 230V - 24V.

INDICAZIONE DI LINEA DA RETE

INDICAZIONE DI LINEA DA UPS

INDICAZIONE DI LINEA DA GE

INDICAZIONE DI LINEA DA RETE/GE

CAVI MULTIPLI PER SUPERVISIONE
n° 2 CAVI TIPO FG160R16 0,6/1Kv 20x1,5mmq PER
STATI/COMANDI INTERRUTTORI/CONDUTTORI E n°1 CAVO DATI
PER COLLEGAMENTO STRUMENTI MULTIFUNZIONALI
(TRASMISSIONE MOD_BUS)

INDICAZIONE DI APPARECCHIATURA/QUADRO/LINEA ESISTENTE




SCHEMA A BLOCCHI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE
STATO ATTUALE

Locale Quadri Elettrici
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SCHEMA A BLOCCHI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE
PROVVISORIO FASE 1

NUOVA LINEA IN CAVO Locale Quadri Elettrici
FG16R16 0,6/1KV 3(1x70)+
WWWWW? 1x35 + 1x35 mmgq NUOVA LINEA IN CAVO
FG16R16 0,6/1kV 3(1x70)+
! QDUPS 1x35 + 1x35 mmgq
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INSTALLARE N°2 NUOVI
INTERRUTTORI AUTOMATICI
MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI
2x16A CURVA B - 10kA - [d=1A IN
CLASSE A PER CORRENTI PULSANTI

SCHEMA A BLOCCHI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE

STATO

FUTURO

T

NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE IN
CAVO FG16R16 0,6/1kV 4(1x35)mmq
+ CAVO FS17 1x16mmq

NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE IN

CAVO FG16R16 0,6/1kV sez.3xdmmq

LINEA ESISTENTE DI
ALIMENTAZIONE IN CAVO
FG160R16 0,6/1kV sez.3G2,5mmq

Locale Quadri Elettrici
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NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE IN
CAVO FG160R16 0,6/1kV sez.3x4mmq

(nuova fornitura)
QDUPS ;I QGFM i QGLE QUADRO
(da modificare) (nuova fornitura) (nuova fornitura) TRAFO 24V a.c.
g lcc=9,03kA g % £ lcc=9,17kA £ g £ lcc=9,17kA
(sez.93 mmq) (sez. 70 mmq) (sez.70 mmq)
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LINEA ESISTENTE DI ALIMENTAZIONE IN CAVO
FG16R16 0,6/1kV 3(1x70)+1x35+1x35mmq / FG16R16

0,6/1kV 3(1x95)+1x50+1x50mmq
+ NUOVA LINEA PER SEGNALAZIONE STATO

D
INTERNO IN CAVO FG160R16 0,6/1kV sez.5x1,5mmq /
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NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE IN

CAVO FG16R16 0,6/1kV

s€z.3(1x70)+1x35+1x35mmgq

NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE IN
CAVO FG160R16 -0,6/1kV

s€z.3(1x70)+1x35+1x35mmgq
NUOVA LINEA PER SEGNALAZIONE STATO INTERNO IN

q >\CAVO FG160R16 -0,6/1kV sez. 5x1,5mmq

T

QC-FM

(nuova fornitura)

NUOVA

CAVO FG16R16 -0,6/1kV sez.3(1x95)+1x50mmq

lcc=15kA
LINEA DI ALIMENTAZIONE IN
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lcc=15kA

NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE IN

ENEL ES

sez. FM
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CAVO FG16R16 -0,6/1kV sez.3(1x70)+1x50mmq
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N.B.

-LINEA TRA QC-LE/ QC-FM E QG-LE/QG-FM DI SEZ. 70mmq:

LE CORRENTI DI CORTOCIRCUITO SONO STATE CALCOLATE CONSIDERANDO UNA DISTANZA DI 30m, NEL CASO LA DISTANZA SIA INFERIORE | QUADRI DOVRANNO ESSERE PROTETTI FINO A 15kA DA INTERRUTTORE SU QC-LE/ QCFM (PROTEZIONE SERIE)
-LINEA TRA QC-FM E QG-FM DI SEZ. 95mmq:
LE CORRENTI DI CORTOCIRCUITO SONO STATE CALCOLATE CONSIDERANDO UNA DISTANZA DI 40m, NEL CASO LA DISTANZA SIA INFERIORE | QUADRI DOVRANNO ESSERE PROTETTI FINO A 15kA DA INTERRUTTORE SU QC-FM (PROTEZIONE SERIE)
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