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ADEGUAMENTO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE DA UPS

autostrade ” per litalia
IP-008 CALCOLI ELETTRICI TIPOLOGICI

Societa per azioni

L'impresa esecutrice dovra produrre i calcoli di dimensionamento e
coordinamento delle linee/protezioni in funzione delle lunghezze, taglie,
sezioni, ecc... rilevate in campo e produrre elaborati costruttivi timbrati e firmati

da tecnico abilitato.

| STAZIONE AUTOSTRADALE




SOSTITUZIONE QUADRI CABINA E QUADRI STAZIONE

oooooooooooooooo IP-006 CALCOLI ELETTRICI TIPOLOGICI

CALCOLI ELETTRICI TIPOLOGICI
LINEA TRA QCFM E QGFM DI SEZIONE 70mm?

| STAZIONE AUTOSTRADALE




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCFM] QUADRO CABINA SEZ. FORZA MOTRICE

1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] lbL3 [A] CcOoSs ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
70 112,72 112,72 112,72 112,72 0,89 1
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
S EmE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L1 3F+N+PE uni 1 13 30 1 - ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 70 1x 35 1x 35 0,26 0,1 8,73 14,76 0,01 0,01 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
112,72 245,52 15 14,81 11,6 11,6
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
z “ ' Sganciatore n[A] [A] r[s] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsa [s] li lg Tq[s] Differenz Classe lan [A] Il
9 ] ' [xln - A] . ' ‘ [ms]
1 NSX250 B 4 MicroL4.2 Vigi 250 115 - 1,15 1,15
Micrologic
Q1 4 - - - Vigi A 3 1000
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone

massimo

minimo

Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA: 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QCFM] QUADRO CABINA SEZ. FORZA MOTRICE

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] lbL3 [A] CcOoSs ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
70 112,72 112,72 112,72 112,72 0,89
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
S EmE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
LO.1.1 3F+N+PE uni 30 61 30 1,08 0,8 ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 70 1x 35 1x 35 12,6 29 21,34 17,66 0,77 0,78 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
112,72 115,32 14,81 9,17 3,05 2,44

Designazione / Conduttore

ARG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 /Al

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Sl

SI

SI

Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QGFM] QUADRO GENERALE STAZIONE SEZ. FM

1

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] lbL3 [A] CcOoSs ¢ b Kutilizzo Kcontemp.
70 112,72 112,72 112,72 112,72 0,89 1
SEZIONATORE
Siglatura Modello In[A] Uimp [kKV] | lem [KA cresta] | lcw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
NSX250NA 250 8 4,90 3,50 25
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGFM] QUADRO GENERALE STAZIONE SEZ. FM
UTENZA GENERICA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] lbL3 [A] CcOoSs ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
30 48,11 48,11 48,11 48,11 0,9 1
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
S EmE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L1.1.1 3F+N+PE uni 1 11 30 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 3,09 0,14 24,42 17,79 0,07 0,86 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
48,11 58 9,17 8,4 2,61 2,14
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
z “ ' Sganciatore n[Al [A] r[s] m [KA] sa[kA]
Siglatura Tsa [s] li lg Tq[s] Differenz Classe lan [A] Il
9 ] ' [xln - A] . ' ‘ [ms]
Utenza generica iC60 N 4 C 50 0,5 0,5
Q1.1.1 4
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico e il Persone
Si Sl Sl SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QGFM] QUADRO GENERALE STAZIONE SEZ. FM
ALIM. QDUPS

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] lbL3 [A] CcOoSs ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
40 64,15 64,15 64,15 64,15 0,9 1
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
S EmE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L1.1.2 3F+N+PE multi 30 61 30 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 35 1x 35 1x 35 15,87 2,35 37,21 20,01 0,51 1,3 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
64,15 112,38 9,17 6,01 1,62 1,42
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
z “ ' Sganciatore n[A] [A] r[s] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsa [s] li lg Tq[s] Differenz Classe lan [A] Il
9 ] ' [xln - A] . ' ‘ [ms]
Alim. QDUPS NSXm E 4 TM-D 125 100 - 1,25 1,25
Qt1.1.2 4 - - - Tipo B B 1 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico e il Persone
Si Sl Sl SI
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SOSTITUZIONE QUADRI CABINA E QUADRI STAZIONE

oooooooooooooooo IP-006 CALCOLI ELETTRICI TIPOLOGICI

CALCOLI ELETTRICI TIPOLOGICI
LINEA TRA QCFM E QGFM DI SEZIONE 95mm?
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCFM] QUADRO CABINA SEZ. FORZA MOTRICE

1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] lbL3 [A] CcOoSs ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
70 112,72 112,72 112,72 112,72 0,89 1
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
S EmE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L1 3F+N+PE uni 1 13 30 1 - ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 95 1x 50 1x 50 0,19 0,1 8,66 14,76 0,01 0,01 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
112,72 300,95 15 14,84 11,76 11,76
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
z “ ' Sganciatore n[A] [A] r[s] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsa [s] li lg Tq[s] Differenz Classe lan [A] Il
9 ] ' [xln - A] . ' ‘ [ms]
1 NSX250 B 4 MicroL4.2 Vigi 250 115 - 1,15 1,15
Micrologic
Q1 4 - - - Vigi A 3 1000
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone

massimo

minimo

Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA: 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QCFM] QUADRO CABINA SEZ. FORZA MOTRICE

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] lbL3 [A] CcOoSs ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
70 112,72 112,72 112,72 112,72 0,89
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
S EmE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
LO.1.1 3F+N+PE uni 40 61 30 1,08 0,8 ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 95 1x 50 1x 50 12,38 3,9 21,05 18,66 0,76 0,77 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
112,72 136 14,84 9,03 2,54 2,54

Designazione / Conduttore

ARG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 /Al

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Sl

SI

SI

Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QGFM] QUADRO GENERALE STAZIONE SEZ. FM

1

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] lbL3 [A] CcOoSs ¢ b Kutilizzo Kcontemp.
70 112,72 112,72 112,72 112,72 0,89 1
SEZIONATORE
Siglatura Modello In[A] Uimp [kKV] | lem [KA cresta] | lcw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
NSX250NA 250 8 4,90 3,50 25

3/5




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGFM] QUADRO GENERALE STAZIONE SEZ. FM
UTENZA GENERICA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] lbL3 [A] CcOoSs ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
30 48,11 48,11 48,11 48,11 0,9 1
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
S EmE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L1.1.1 3F+N+PE uni 1 11 30 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AV max prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 3,09 0,14 24,13 18,8 0,07 0,84 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
48,11 58 9,03 8,3 2,22 2,22
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
z “ ' Sganciatore n[A] [A] r[s] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsa [s] li lg Tq[s] Differenz Classe lan [A] Il
9 ] ' [xln - A] . ' ‘ [ms]
Utenza generica iC60 N 4 C 50 0,5 0,5
Q1.1.1 4
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico e il Persone
Si Sl Sl SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QGFM] QUADRO GENERALE STAZIONE SEZ. FM
ALIM. QDUPS

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] lbL3 [A] CcOoSs ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
40 64,15 64,15 64,15 64,15 0,9 1
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
S EmE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L1.1.2 3F+N+PE multi 30 61 30 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 35 1x 35 1x 35 15,87 2,35 36,92 21,01 0,51 1,29 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
64,15 112,38 9,03 5,97 1,46 1,46
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
z “ ' Sganciatore n[A] [A] r[s] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsa [s] li lg Tq[s] Differenz Classe lan [A] Il
9 ] ' [xln - A] . ' ‘ [ms]
Alim. QDUPS NSXm E 4 TM-D 125 100 - 1,25 1,25
Qt1.1.2 4 - - - Tipo B B 1 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico e il Persone
Si Sl Sl SI

5/5




SOSTITUZIONE QUADRI CABINA E QUADRI STAZIONE

oooooooooooooooo IP-006 CALCOLI ELETTRICI TIPOLOGICI

CALCOLI ELETTRICI TIPOLOGICI
LINEA TRA QCLE E QGLE DI SEZIONE 70mm?
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CALCOLIEYV

QUADRO:
LINEA:

ERIFICHE

[QCLE] QUADRO CABINA SEZ. LUCE

1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] lbL3 [A] CcOoSs ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
30 48,3 48,3 48,3 48,3 0,89 1
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
S EmE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L1 3F+N+PE uni 1 13 30 1 - ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 70 1x 35 1x 35 0,26 0,1 8,73 14,76 0 0 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
48,3 245,52 15 14,81 11,6 11,6
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
z “ ' Sganciatore n[A] [A] r[s] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsa [s] li lg Tq[s] Differenz Classe lan [A] Il
9 ] ' [xln - A] . ' ‘ [ms]
1 NSX250 B 4 MicroL4.2 Vigi 250 115 - 1,15 1,15
Micrologic
Q1 4 - - - Vigi A 3 1000
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico e il Persone

Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA: 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QCLE] QUADRO CABINA SEZ. LUCE

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] lbL3 [A] CcOoSs ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
30 48,3 48,3 48,3 48,3 0,89
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
S EmE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
LO.1.1 3F+N+PE uni 30 61 30 1,08 0,8 ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AV max prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 70 1x 35 1x 35 12,6 2,9 21,34 17,66 0,33 0,33 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
48,3 115,32 14,81 9,17 3,05 2,44
Designazione / Conduttore
ARG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 /Al
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico e il Persone
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGLE] QUADRO GENERALE STAZIONE SEZ. LUCE
LINEA: 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] lbL3 [A] CcOoSs ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
30 48,3 48,3 48,3 48,3 0,89 1
SEZIONATORE
Siglatura Modello In[A] Uimp [kV] | lcm [kA cresta] | lcw[kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
S NSX250NA 250 8 4,90 3,50 25

3/4




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGLE] QUADRO GENERALE STAZIONE SEZ. LUCE
UTENZA GENERICA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] lbL3 [A] CcOoSs ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
30 48,11 48,11 48,11 48,11 0,9 1
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
S EmE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L1.1.1 3F+N+PE uni 1 11 30 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AV max prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 3,09 0,14 24,42 17,79 0,07 0,4 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
48,11 58 9,17 8,4 2,61 2,14
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
z “ ' Sganciatore n[A] [A] r[s] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsa [s] li lg Tq[s] Differenz Classe lan [A] Il
9 ] ' [xln - A] . ' ‘ [ms]
Utenza generica iC60 N 4 C 50 0,5 0,5
Q1.1.1 4
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico e il Persone
Si Sl Sl SI
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ADEGUAMENTO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE DA UPS

autostrade ” per litalia
IP-008 CALCOLI ELETTRICI TIPOLOGICI

Societa per azioni

L'impresa esecutrice dovra produrre i calcoli di dimensionamento e
coordinamento delle linee/protezioni in funzione delle lunghezze, taglie,
sezioni, ecc... rilevate in campo e produrre elaborati costruttivi timbrati e firmati

da tecnico abilitato.

| STAZIONE AUTOSTRADALE




SOSTITUZIONE QUADRI CABINA E QUADRI STAZIONE

oooooooooooooooo IP-006 CALCOLI ELETTRICI TIPOLOGICI

CALCOLI ELETTRICI TIPOLOGICI
LINEA TRA QCFM E QGFM DI SEZIONE 70mm?

| STAZIONE AUTOSTRADALE




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCFM] QUADRO CABINA SEZ. FORZA MOTRICE

1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] lbL3 [A] CcOoSs ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
70 112,72 112,72 112,72 112,72 0,89 1
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
S EmE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L1 3F+N+PE uni 1 13 30 1 - ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 70 1x 35 1x 35 0,26 0,1 8,73 14,76 0,01 0,01 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
112,72 245,52 15 14,81 11,6 11,6
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
z “ ' Sganciatore n[A] [A] r[s] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsa [s] li lg Tq[s] Differenz Classe lan [A] Il
9 ] ' [xln - A] . ' ‘ [ms]
1 NSX250 B 4 MicroL4.2 Vigi 250 115 - 1,15 1,15
Micrologic
Q1 4 - - - Vigi A 3 1000
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone

massimo

minimo

Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA: 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QCFM] QUADRO CABINA SEZ. FORZA MOTRICE

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] lbL3 [A] CcOoSs ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
70 112,72 112,72 112,72 112,72 0,89
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
S EmE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
LO.1.1 3F+N+PE uni 30 61 30 1,08 0,8 ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 70 1x 35 1x 35 12,6 29 21,34 17,66 0,77 0,78 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
112,72 115,32 14,81 9,17 3,05 2,44

Designazione / Conduttore

ARG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 /Al

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Sl

SI

SI

Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QGFM] QUADRO GENERALE STAZIONE SEZ. FM

1

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] lbL3 [A] CcOoSs ¢ b Kutilizzo Kcontemp.
70 112,72 112,72 112,72 112,72 0,89 1
SEZIONATORE
Siglatura Modello In[A] Uimp [kKV] | lem [KA cresta] | lcw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
NSX250NA 250 8 4,90 3,50 25

3/5




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGFM] QUADRO GENERALE STAZIONE SEZ. FM
UTENZA GENERICA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] lbL3 [A] CcOoSs ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
30 48,11 48,11 48,11 48,11 0,9 1
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
S EmE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L1.1.1 3F+N+PE uni 1 11 30 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 3,09 0,14 24,42 17,79 0,07 0,86 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
48,11 58 9,17 8,4 2,61 2,14
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
z “ ' Sganciatore n[Al [A] r[s] m [KA] sa[kA]
Siglatura Tsa [s] li lg Tq[s] Differenz Classe lan [A] Il
9 ] ' [xln - A] . ' ‘ [ms]
Utenza generica iC60 N 4 C 50 0,5 0,5
Q1.1.1 4
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico e il Persone
Si Sl Sl SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QGFM] QUADRO GENERALE STAZIONE SEZ. FM
ALIM. QDUPS

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] lbL3 [A] CcOoSs ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
40 64,15 64,15 64,15 64,15 0,9 1
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
S EmE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L1.1.2 3F+N+PE multi 30 61 30 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 35 1x 35 1x 35 15,87 2,35 37,21 20,01 0,51 1,3 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
64,15 112,38 9,17 6,01 1,62 1,42
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
z “ ' Sganciatore n[A] [A] r[s] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsa [s] li lg Tq[s] Differenz Classe lan [A] Il
9 ] ' [xln - A] . ' ‘ [ms]
Alim. QDUPS NSXm E 4 TM-D 125 100 - 1,25 1,25
Qt1.1.2 4 - - - Tipo B B 1 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico e il Persone
Si Sl Sl SI
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SOSTITUZIONE QUADRI CABINA E QUADRI STAZIONE

oooooooooooooooo IP-006 CALCOLI ELETTRICI TIPOLOGICI

CALCOLI ELETTRICI TIPOLOGICI
LINEA TRA QCFM E QGFM DI SEZIONE 95mm?

| STAZIONE AUTOSTRADALE




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCFM] QUADRO CABINA SEZ. FORZA MOTRICE

1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] lbL3 [A] CcOoSs ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
70 112,72 112,72 112,72 112,72 0,89 1
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
S EmE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L1 3F+N+PE uni 1 13 30 1 - ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 95 1x 50 1x 50 0,19 0,1 8,66 14,76 0,01 0,01 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
112,72 300,95 15 14,84 11,76 11,76
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
z “ ' Sganciatore n[A] [A] r[s] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsa [s] li lg Tq[s] Differenz Classe lan [A] Il
9 ] ' [xln - A] . ' ‘ [ms]
1 NSX250 B 4 MicroL4.2 Vigi 250 115 - 1,15 1,15
Micrologic
Q1 4 - - - Vigi A 3 1000
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone

massimo

minimo

Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA: 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QCFM] QUADRO CABINA SEZ. FORZA MOTRICE

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] lbL3 [A] CcOoSs ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
70 112,72 112,72 112,72 112,72 0,89
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
S EmE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
LO.1.1 3F+N+PE uni 40 61 30 1,08 0,8 ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 95 1x 50 1x 50 12,38 3,9 21,05 18,66 0,76 0,77 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
112,72 136 14,84 9,03 2,54 2,54

Designazione / Conduttore

ARG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 /Al

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Sl

SI

SI

Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QGFM] QUADRO GENERALE STAZIONE SEZ. FM

1

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] lbL3 [A] CcOoSs ¢ b Kutilizzo Kcontemp.
70 112,72 112,72 112,72 112,72 0,89 1
SEZIONATORE
Siglatura Modello In[A] Uimp [kKV] | lem [KA cresta] | lcw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
NSX250NA 250 8 4,90 3,50 25

3/5




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGFM] QUADRO GENERALE STAZIONE SEZ. FM
UTENZA GENERICA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] lbL3 [A] CcOoSs ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
30 48,11 48,11 48,11 48,11 0,9 1
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
S EmE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L1.1.1 3F+N+PE uni 1 11 30 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AV max prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 3,09 0,14 24,13 18,8 0,07 0,84 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
48,11 58 9,03 8,3 2,22 2,22
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
z “ ' Sganciatore n[A] [A] r[s] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsa [s] li lg Tq[s] Differenz Classe lan [A] Il
9 ] ' [xln - A] . ' ‘ [ms]
Utenza generica iC60 N 4 C 50 0,5 0,5
Q1.1.1 4
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico e il Persone
Si Sl Sl SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QGFM] QUADRO GENERALE STAZIONE SEZ. FM
ALIM. QDUPS

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] lbL3 [A] CcOoSs ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
40 64,15 64,15 64,15 64,15 0,9 1
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
S EmE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L1.1.2 3F+N+PE multi 30 61 30 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 35 1x 35 1x 35 15,87 2,35 36,92 21,01 0,51 1,29 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
64,15 112,38 9,03 5,97 1,46 1,46
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
z “ ' Sganciatore n[A] [A] r[s] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsa [s] li lg Tq[s] Differenz Classe lan [A] Il
9 ] ' [xln - A] . ' ‘ [ms]
Alim. QDUPS NSXm E 4 TM-D 125 100 - 1,25 1,25
Qt1.1.2 4 - - - Tipo B B 1 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico e il Persone
Si Sl Sl SI

5/5




SOSTITUZIONE QUADRI CABINA E QUADRI STAZIONE

oooooooooooooooo IP-006 CALCOLI ELETTRICI TIPOLOGICI

CALCOLI ELETTRICI TIPOLOGICI
LINEA TRA QCLE E QGLE DI SEZIONE 70mm?

| STAZIONE AUTOSTRADALE




CALCOLIEYV

QUADRO:
LINEA:

ERIFICHE

[QCLE] QUADRO CABINA SEZ. LUCE

1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] lbL3 [A] CcOoSs ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
30 48,3 48,3 48,3 48,3 0,89 1
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
S EmE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L1 3F+N+PE uni 1 13 30 1 - ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 70 1x 35 1x 35 0,26 0,1 8,73 14,76 0 0 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
48,3 245,52 15 14,81 11,6 11,6
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
z “ ' Sganciatore n[A] [A] r[s] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsa [s] li lg Tq[s] Differenz Classe lan [A] Il
9 ] ' [xln - A] . ' ‘ [ms]
1 NSX250 B 4 MicroL4.2 Vigi 250 115 - 1,15 1,15
Micrologic
Q1 4 - - - Vigi A 3 1000
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico e il Persone

Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA: 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QCLE] QUADRO CABINA SEZ. LUCE

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] lbL3 [A] CcOoSs ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
30 48,3 48,3 48,3 48,3 0,89
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
S EmE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
LO.1.1 3F+N+PE uni 30 61 30 1,08 0,8 ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AV max prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 70 1x 35 1x 35 12,6 2,9 21,34 17,66 0,33 0,33 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
48,3 115,32 14,81 9,17 3,05 2,44
Designazione / Conduttore
ARG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 /Al
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico e il Persone
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGLE] QUADRO GENERALE STAZIONE SEZ. LUCE
LINEA: 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] lbL3 [A] CcOoSs ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
30 48,3 48,3 48,3 48,3 0,89 1
SEZIONATORE
Siglatura Modello In[A] Uimp [kV] | lcm [kA cresta] | lcw[kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
S NSX250NA 250 8 4,90 3,50 25

3/4




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGLE] QUADRO GENERALE STAZIONE SEZ. LUCE
UTENZA GENERICA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] lbL3 [A] CcOoSs ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
30 48,11 48,11 48,11 48,11 0,9 1
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
S EmE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L1.1.1 3F+N+PE uni 1 11 30 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AV max prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 3,09 0,14 24,42 17,79 0,07 0,4 4
|b [A] Iz [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
48,11 58 9,17 8,4 2,61 2,14
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
z “ ' Sganciatore n[A] [A] r[s] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsa [s] li lg Tq[s] Differenz Classe lan [A] Il
9 ] ' [xln - A] . ' ‘ [ms]
Utenza generica iC60 N 4 C 50 0,5 0,5
Q1.1.1 4
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico e il Persone
Si Sl Sl SI
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