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GE

QDGE

Kwh Kwh

QC-FM QC-LE

SCHEMA A BLOCCHI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE

STATO FUTURO

ENEL

sez. FM

ENEL

sez. LE

QGFMQDUPS QGLE

ES

ES

ES

ES ES

ES

NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE IN

CAVO FG16R16 0,6/1kV

sez.3(1x70)+1x35+1x35mmq

NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE IN

CAVO FG16OR16 0,6/1kV sez.3x4mmq

LINEA ESISTENTE DI ALIMENTAZIONE IN CAVO

FG16R16 0,6/1kV 3(1x70)+1x35+1x35mmq / FG16R16

0,6/1kV 3(1x95)+1x50+1x50mmq

+ NUOVA LINEA PER SEGNALAZIONE STATO

INTERNO IN CAVO FG16OR16 0,6/1kV sez.5x1,5mmq

ES

(da modificare)

ES

INSTALLARE N°2 NUOVI

INTERRUTTORI AUTOMATICI

MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI

2x16A CURVA B - 10kA - Id=1A IN

CLASSE A PER CORRENTI PULSANTI

(nuova fornitura) (nuova fornitura)

NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE IN

CAVO FG16OR16 -0,6/1kV

sez.3(1x70)+1x35+1x35mmq

NUOVA LINEA PER SEGNALAZIONE STATO INTERNO IN

CAVO FG16OR16 -0,6/1kV sez. 5x1,5mmq

NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE IN

CAVO FG16R16 -0,6/1kV sez.3(1x70)+1x50mmq

(nuova fornitura)(nuova fornitura)

NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE IN

CAVO FG16R16 -0,6/1kV sez.3(1x95)+1x50mmq

NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE IN

CAVO FG16R16 0,6/1kV sez.3x4mmq

                          Locale Cabina

                          Locale GE

                          Locale Quadri Elettrici

QSA

TRAFO 24V a.c.

QUADRO

LINEA ESISTENTE DI

ALIMENTAZIONE IN CAVO

FG16OR16 0,6/1kV sez.3G2,5mmq

Icc=9,17kA Icc=9,17kA

Icc=15kA Icc=15kA

(nuova fornitura)

(nuova fornitura)

ES

N.B. - LINEA TRA QC-LE / QC-FM E QG-LE / QG-FM  DI SEZ. 70mmq:

LE CORRENTI DI CORTOCIRCUITO SONO STATE CALCOLATE CONSIDERANDO UNA DISTANZA DI 30m, NEL CASO LA DISTANZA SIA INFERIORE I QUADRI DOVRANNO ESSERE PROTETTI FINO A 15kA DA INTERRUTTORE SU QC-LE / QC-FM  (PROTEZIONE SERIE)

- LINEA TRA QC-FM E QG-FM DI SEZ. 95mmq:

LE CORRENTI DI CORTOCIRCUITO SONO STATE CALCOLATE CONSIDERANDO UNA DISTANZA DI 40m, NEL CASO LA DISTANZA SIA INFERIORE I QUADRI DOVRANNO ESSERE PROTETTI FINO A 15kA DA INTERRUTTORE SU QC-FM  (PROTEZIONE SERIE)

NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE  IN

CAVO FG16R16 0,6/1kV 4(1x35)mmq

+ CAVO FS17 1x16mmq

(sez.70 mmq)(sez.70 mmq)

Icc=9,03kA

(sez.93 mmq)


	IP001 - ECA_Schema a blocchi-PAG3.pdf
	Sheets and Views
	PAG3


	IP-001-BAND.pdf
	Sheets and Views
	BAND



