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1. SCOPO 

Il presente standard definisce le modalità di prevenzione del rischio minime da adottare in presenza 

di rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, descrivendo le modalità operative e i 

controlli da mettere in atto all’interno del progetto, a integrazione di quanto già previsto dalle Norme 

di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti negli standard gestionali HSE del 

Gruppo ASPI. 

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE 

Valutata la presenza del rischio di estese demolizioni o manutenzioni si dovrà in fase progettuale: 

- Indicare se si possono adottare tecniche di demolizione per ridurre il rischio derivante dalle 

demolizioni. Se ne riportano di seguito alcuni esempi: 

• Il rispetto della distanza di sicurezza del mezzo in funzione dell’altezza 

dell’elemento da demolire;  

• Di procedere nella demolizione dall’alto verso il basso;  

• Di evitare il ribaltamento degli elementi demoliti; 

• Bagnatura delle zone da demolire. 

• Altro 

- Indicare le misure preventive e protettive riguardanti l’elemento in oggetto.  A titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

• Delimitazione e segregazione delle aree di intervento; 

• Vietare l’ingresso ai non addetti ai lavori; 

• realizzare eventuali schermature costituite da tubolari in acciaio, rete 

elettrosaldata e teli antipolvere; 

• Prevedere misure per l’abbattimento delle polveri; 

• Verificare interferenze interne o esterne al cantiere; 

• Prescrizioni in merito all’idoneità di mezzi e attrezzature; 

• prevedere la messa in opera di segnaletica di avvertimento; 
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- Prescrivere all’impresa esecutrice dei lavori di redigere il Piano delle demolizioni da intendersi 

parte integrante del POS ai sensi dell’art. 151, comma 2, del D.Lgs 81/08 e s.m.i che deve 

prevedere i seguenti contenuti minimi e non esaustivi: 

• definizione delle fasi di demolizione mediante istruzioni scritte e relativi disegni 

illustranti le modalità di svolgimento delle operazioni e di impiego dei mezzi, 

nonché la natura ed il perimetro degli sbarramenti da porre in opera per segregare 

l’area; 

• procedure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di lavoro fino al completamento 

dell’opera; 

• modalità di convogliamento del materiale da demolizione e di controllo della 

polvere; 

• cronologia degli interventi, nel caso fosse necessario l’accesso di altre imprese al 

cantiere 

 


