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1. SCOPO

Il presente documento definisce gli standard minimi per la prevenzione del rischio da adottare nelle

singole lavorazioni previste in un cantiere, descrivendo le modalita operative e i controlli da

prevedere in fase progettuale per rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente richiesti dalle norme

e buone prassi aziendali in linea con la politica della Societa.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA GENERALI

All'interno del processo di ogni attivita che si dovra svolgere si dovra provvedere a quanto di seguito:

individuazione dei fattori di rischio;

valutazione dei rischi;

individuazione delle misure di sicurezza e della salubrita degli ambienti di lavoro, nel rispetto
della normativa vigente;

individuazione di sistemi di controllo delle misure preventive e protettive;

elaborazione di procedure di sicurezza per le varie attivita;

predisposizione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
nonché alla riunione periodica di aggiornamento;

informare i lavoratori sullo svolgimento delle attivita nel rispetto degli standard di sicurezza
fissati.

2.1 DISPOSIZIONI DI COMPORTAMENTO INDIVIDUALE

Il comportamento di ogni lavoratore deve essere tale da non generare rischi di incidenti e/o
infortuni a sé stesso, a colleghi o a terzi eventualmente presenti sul luogo di lavoro.
Qualsiasi lavoratore che individui una situazione di rischio per sé o per altri all'interno del
cantiere (in relazione o meno alla propria attivita lavorativa), ha I'obbligo di riferirlo alle figure
responsabili quali preposto e/o capo-cantiere che, sentiti il CSE e il RSPP dell'impresa,
provvederanno a mettere in atto le specifiche misure preventive e protettive atte a ridurre o,
se possibile, ad eliminare il suddetto rischio.

Il lavoratore che subisce un incidente o & testimone di un quasi incidente (anche in mancanza
di conseguenze) deve segnalarlo immediatamente alle figure responsabili quali preposto e/o
capo-cantiere che, a loro volta, hanno I'obbligo di informare il CSE e il RSPP dell'impresa.
Vanno inoltre segnalate tutte le condizioni potenziali di pericolo ed i comportamenti contrari
alle regole di salute e sicurezza.
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e Nessun lavoratore potra essere assegnato a lavori ed eseguirli senza preventiva e specifica
formazione sull’attivita che andra ad eseguire e sui rischi che ne derivano.

e |l lavoratore e responsabile per I'uso e la cura delle attrezzature, strumenti e relativi manuali
che gli sono stati consegnati per svolgere in sicurezza il proprio lavoro.

e Ogni lavoratore ha I'obbligo di mantenere I'area di lavoro in buone condizioni di pulizia e
ordine, rimuovendo qualsiasi altro elemento che possa causare incidenti e/o quasi incidenti

e |l caposquadra o il preposto e/o il capo-cantiere deve richiedere in anticipo il materiale
necessario per delimitare e indicare le aree di rischio derivante dal lavoro svolto da personale
in carica. Non & consentito rimuovere i dispositivi di sicurezza e di segnalazione, le protezioni,
e qualsiasi altro elemento che prevenga o protegga dai rischi sia il lavoratore che altre persone
a qualsiasi titolo presenti nella zona.

2.2 UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

| dispositivi di protezione individuale (DPI) devono:

e essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

e essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

e tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

e poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessita;

e essere tra loro compatibili in caso di rischi multipli che richiedono 'uso simultaneo di piu
DPI, e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti dei
rischi.

e tenere in considerazione le interferenze, tra lavorazioni differenti, in prossimita del luogo
di esecuzione delle attivita.

All'interno dei cantieri ASPI risultano definite le seguenti dotazioni di DPI:
e Dotazione obbligatoria da indossare in qualsiasi area di cantiere e durante qualsiasi attivita
lavorativa:

=  Elmetto;
= |ndumenti ad Alta Visibilita in Classe 3 o equivalente;
= (Calzature antinfortunistiche;

e Dotazione obbligatoria definita a valle della valutazione dei rischi:
= Dispositivi per la protezione degli occhi (Occhiali di sicurezza/Visiera);
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= Guanti;

= QOto-protettori;

= Facciali filtranti;

= Sistemi anticaduta;

= Altro (in funzione della valutazione dei rischi).

In particolare:

Prima dell’utilizzo ogni lavoratore deve controllare che i propri DPI siano in buono stato ed
integri e, in caso contrario, segnalarlo al proprio preposto per richiederne la sostituzione;
Dovra essere assicurato il mantenimento nel tempo delle caratteristiche specifiche dei DPI,
attraverso la pulizia o la sostituzione;
Per particolari tipologie di dispositivi deve essere prevista la verifica o la sostituzione annuale,
se non diversamente specificato dalla normativa localmente vigente;
E rigorosamente vietato alterare, modificare o utilizzare i DPI in maniera difforme rispetto a
guanto spiegato e illustrato;
Durante |'utilizzo del casco é vietato indossare cappelli, berretti o altri accessori o materiali
che impediscano il contatto diretto del casco con la testa per garantire 'ammortizzazione
degli urti. Il casco dovra sempre essere indossato con il relativo sottogola;
Gli occhiali di sicurezza non devono essere collocati all’interno del/sul casco: cid causerebbe
graffi della lente e deformazione del telaio/montatura;
Nel caso in cui si debba ricorrere all’'uso del respiratore, questo deve essere a contatto diretto
con la testa. La maschera deve essere sempre tenuta pulita, specialmente l'interno. Prima di
usare un respiratore, il dipendente deve tener conto che:

o La cartuccia/il filtro non sia intasato e sia sufficiente;

o la misura della maschera sia adeguata alle dimensioni del viso;

o glielastici siano in buone condizioni.
Prima dell’utilizzo delle cinture di sicurezza, il lavoratore deve sempre eseguire un esame
visivo per verificarne le buone condizioni. Nel caso in cui la cintura presenti tagli, screpolature,
bruciature, sfilacciati, elementi metallici usurati, danneggiati o difettosi o quant'altro possa
compromettere il suo ottimale funzionamento, deve essere sostituita ed eliminata;
Ai fini della protezione delle vie respiratorie, il personale deve utilizzare le mascherine
respiratorie, considerate principali dispositivi di protezione individuale che devono sempre
trovarsi in un cantiere edile e che gli addetti devono indossare quando i rischi alle vie
respiratorie connessi alle lavorazioni lo esigono.

Dovra essere verificato costantemente:

o |'effettivo ed il corretto utilizzo dei DPI da parte degli operatori;
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e |'utilizzo non promiscuo di uno stesso DPI in dotazione personale (es. maschere, occhiali,
guanti, scarpe, ...) da parte di piu operatori;

e chei DPIsiano riposti in luogo idoneo quando non utilizzati.

e Che i controlli sull’utilizzo dei DPI siano effettuati anche in occasione di sopralluoghi o a
seguito dell’analisi dell’andamento infortunistico.

E responsabilitd del caposquadra o del preposto e/o capo-cantiere verificare che i DPI:
e sjano stati consegnati al lavoratore, in modo che questi possa iniziare il suo lavoro;
e siano correttamente utilizzati per tutta la durata del lavoro per il quale sono stati consegnati.
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