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1. SCOPO 

Il presente documento definisce gli standard minimi di prevenzione e gestione dei rischi da adottare 

in cantiere quali i Tool Box Meeting, descrivendo le modalità operative e i controlli da prevedere 

all’interno del progetto, a integrazione di quanto già previsto dalle Norme di legge, per rispettare i 

requisiti di sicurezza ed ambiente previsti negli standard gestionali HSE del Gruppo ASPI. 

 

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE 

 

I Tool Box Meeting sono Riunioni Operative, della durata di circa 10-15 minuti, che dovranno essere 

svolte giornalmente da parte dei Preposti delle imprese esecutrici, con i rispettivi team, prima 

dell’inizio delle attività e ripetuti qualora vi siano cambiamenti nell’attività stessa e/o sopravvengano 

nuovi pericoli.  all’inizio di ogni nuova attività o fase lavorativa che introduce nuovi rischi in cantiere. 

 

 

Durante il Tool Box Meeting dovranno essere trattati i seguenti aspetti: 

• Natura del lavoro da eseguirsi; 

• Pericoli connessi alle attività ed eventualmente presenti nel contesto al contorno 

(interferenze con impianti, interferenze con attività limitrofe, presenza pubblico, ecc); 

• Misure di prevenzione e protezione da osservarsi ed eventuali disposizioni previste dalle 

riunioni di coordinamento; 

• Raccolta Suggerimenti da parte dei lavoratori  

• Verifica delle condizioni dell’area di lavoro e delle attrezzature da utilizzarsi.  

L’incontro dovrà essere registrato su apposito verbale, compilato dal Preposto e sottoscritto dai 

partecipanti, riportato nell’Allegato 1. 

La Committente, il DL e il CSE avranno la facoltà di partecipare in qualsiasi momento a questi incontri. 

 

Tali incontri dovranno essere condotti da personale formato (ad es. personale che nell’organizzazione 

dell’Appaltatore ricopre il ruolo di preposto ai sensi del D. Lgs 81/08) eventualmente coadiuvati dai 

capicantiere e dal Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 

L’Appaltatore dovrà dare evidenza dell’adozione dei Tool Box Meeting nelle proprie procedure di 

gestione della sicurezza e dovranno essere previste: 

• Attività di informazione rivolta a tutte le maestranze coinvolte (di tutte le imprese) per 

comunicare l’adozione dei Tool Box Meeting e descriverne le finalità e modalità di 

attuazione; 
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• Attività di formazione ai preposti per la corretta conduzione e gestione di un Tool Box 

Meeting; 

• Attività di affiancamento per la corretta conduzione in cantiere di una Tool Box Meeting; 

• Eventuali strumenti per la reportistica, atti alla verifica dello svolgimento e all’attestazione 

di partecipazione alla Tool Box Meeting. 

 

ALLEGATI 

Format Verbale Tool Box Meeting ASPI 


