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1. SCOPO

Il presente standard definisce le modalita di prevenzione del rischio minime da adottare in caso di
esposizione a radiazioni ionizzanti naturali, descrivendo le modalita operative e i controlli da
prevedere in fase progettuale ed esecutiva, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di
legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti negli standard gestionali HSE del
Gruppo ASPI.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

La natura geologica del sito, la tipologia costruttiva dell’edificio, i materiali da costruzione utilizzati,
le modalita di ventilazione sono tra i parametri piu determinanti la concentrazione di Radon.
Molteplici studi epidemiologici confermano che I'esposizione al radon (inalazione di radon) aumenta
il rischio di cancro polmonare nella popolazione generale.

Qualora, tramite anche analisi di ricerca (attingendo anche dal seguente portale: - SINRAR -
https://sinrad.isinucleare.it - Sistema Informativo Nazionale sulla Radioattivita), si rilevi la presenza
del rischio in oggetto, anche in riferimento a quanto disciplinato dalla normativa in vigore in
particolare Decreto legislativo n. 101/2020 che abroga e sostituisce il Decreto legislativo n. 230/1995,

si dovra:

- Definire le modalita di esposizione dei lavoratori (turnazione nell’eseguire determinate
lavorazioni)

- Prescrivere che in fase di esecuzione si dovra garantire l'espulsione mediante
ventilazione dell’aria ricca di radon dai locali interrati;

- Prevedere isolamenti e sigillatura dei locali interrati;

- Prescrivere di riduzione quanto possibile i tempi di esposizione dei lavoratori;

- Altro.
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