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1. SCOPO 

Il presente documento definisce gli standard minimi di prevenzione del rischio da adottare nelle 

attività di topografia, descrivendo le modalità operative e i controlli da prevedere in fase progettuale 

ed esecutiva, a integrazione di quanto già previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di 

sicurezza ed ambiente previsti negli standard gestionali HSE del Gruppo ASPI.  

 

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE 

• Le attività di topografia da eseguire lungo tratte autostradali devono essere effettuate previa 

esecuzione di tutte le misure necessarie per la protezione e il segnalamento dei mezzi 

operativi e del personale a terra, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dalle Linee 

guida per la sicurezza dell’operatore su strada; 

• Tutte le attività di spostamento, manovre e fermata in autostrada sono disciplinate dalle 

“Linee Guida per la sicurezza dell’operatore su strada” fornite da ASPI prima dell’inizio dei 

lavori; 

• È fatto obbligo al personale che interviene su strada in presenza di traffico, di indossare 

indumenti ad alta visibilità conformi alle norme EN 471 classe 3; 

• Gli spostamenti a piedi lungo l’autostrada in deroga al Codice della Strada, sono consentite 

solo per effettive esigenze di servizio al personale dotato di apposita autorizzazione, che deve 

attenersi rigorosamente alle disposizioni previste dal Linee guida per la sicurezza 

dell’Operatore su Strada; 

• Nessuna attività può essere svolta in caso di scarsa o limitata visibilità, come ad esempio per 

presenza di nebbia, di precipitazioni nevose, ovvero in tutte le condizioni che possono limitare 

a meno di 100 m la visibilità. Qualora le condizioni negative sopravvengano successivamente 

all’inizio delle attività queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente 

rimozione della segnaletica di protezione eventualmente posta in opera; 

• Tutte le operazioni in presenza di traffico dovranno avvenire esclusivamente all’interno della 

delimitazione della zona di lavoro o comunque della striscia continua evitando ogni possibile 

occupazione della carreggiata aperta al traffico o ad essa limitrofa; 

• In caso di spostamenti a piedi, si dovrà rimanere sempre sul lato destro della corsia di 

emergenza, se presente, o comunque a ridosso della barriera, nelle piazzole di sosta o nelle 

aree zebrate; 

• In fase di attraversamento della carreggiata, attenersi a tutte le misure di sicurezza previste 

dalle norme e dalle procedure ASPI vigenti; 

• In caso di spostamenti a piedi in area di cantiere mantenersi all’interno dell’area delimitata; 
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• Accedere a locali tecnici o ad impianti dislocati lungo la tratta solo accompagnati da personale 

qualificato di autostrade; 

• È vietato l’accesso in aree di cantiere destinate ad altre attività senza aver preventivamente 

concordato l’intervento con il Responsabile dell’area di lavoro e definito le modalità di accesso 

all’area e il posizionamento dei mezzi; 

• Per i lavori in elevazione, adottare cautele per evitare la caduta di oggetti dall’alto, quali 

l’adozione della rete di trattenuta, oltre a particolari accorgimenti che proteggano dalla 

caduta gli addetti agli interventi quali imbracature, funi di sicurezza, autoveicoli muniti di 

cestello qualora le altezze dei lavori superino i due metri dal piano di riferimento; l’area di 

lavoro sarà delimitata da segnaletica temporanea; 

• Le attività in presenza di dislivelli o su postazioni sopraelevate non protette o comunque dove 

persiste un rischio di caduta dall’alto (per instabilità del supporto, o altro), devono essere 

eseguite utilizzando sistemi individuali anticaduta (imbracature di sicurezza, cinture) ancorati 

a strutture fisse. A tale utilizzo deve essere adibito solo personale debitamente addestrato;  

Qualora si verificasse l’assenza o l’inadeguatezza di tali strutture fisse, è vietato accedere alle 

aree di lavoro dandone tempestiva comunicazione al Preposto all’esecuzione del contratto; 

• Per il raggiungimento di siti posti oltre le barriere fisse, gli addetti devono utilizzare i primi 

varchi di accesso disponibili; 

• In caso di interventi oltre il margine destro della carreggiata, arrestare il mezzo prima del 

punto di accesso all’area in cui operare con tutti i dispositivi di segnalazione presenti sul 

mezzo accesi; 

• Ove possibile, raggiungere i siti a valle di scarpate ripide, passando per i punti con pendenza 

inferiore; 

• Ove possibile raggiungere i siti sui rilevati da punti a quota pari a zero; 

• In caso di discesa in terreni scoscesi a forte pendenza, ancorarsi a strutture fisse, mediante i 

dispositivi anticaduta in dotazione, secondo le indicazioni del Preposto all’esecuzione del 

contratto. A tale utilizzo deve essere adibito solo personale debitamente addestrato.  

Qualora si verificasse l’assenza di ancoraggi fissi, è vietato accedere alle aree di lavoro 

dandone tempestiva comunicazione al Preposto all’esecuzione del contratto; 

• In caso di presenza di vegetazione infestante richiedere preventivamente la pulizia dell’area 

di intervento; 

• Procedere lungo il pendio usando la massima cautela, molto lentamente in diagonale; 

• Indossare idonei DPI; 

• Prima dell’inizio dei lavori è necessario effettuare un’analisi preventiva del sito per 

l’individuazione delle linee elettriche e dei sottoservizi esistenti ed individuare eventuali 

misure di prevenzione e protezione specifiche;  
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• Le attività in presenza di conduttori e apparecchiature elettriche o con utilizzo di attrezzature 

elettriche, devono essere svolte in modo da evitare il contatto con conduttori elettrici non 

isolati e verificando le condizioni di corretta manutenzione delle attrezzature utilizzate; 

• È vietato operare a distanza inferiore ai mt 7 dalle linee elettriche, salvo preventiva 

disalimentazione delle linee medesime ad opera del gestore; 

• Utilizzare attrezzature conformi alla normativa vigente; 

• Nelle immediate adiacenze delle linee ferroviarie non è consentito accedere senza preventiva 

autorizzazione scritta di ASPI sentita l’autorità ferroviaria competente, per la messa in 

sicurezza della sede ferroviaria stessa; 

• Poiché nell’ambito delle linee ferroviarie non protette è possibile la presenza di linee 

elettriche in tensione, è vietato operare a distanza inferiore ai mt 7 da dette linee elettriche, 

salvo preventiva disalimentazione delle linee medesime ad opera del gestore. 

 


