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STANDARD  
DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 

(SICUREZZA) 
 

SPR-SIC-28 
INTERVENTI SU OPERE D’ARTE 

 (IN RELAZIONE AD INTERVENTI CON 
POSSIBILE VARIAZIONE DELLO SCHEMA 

STATICO) 
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1. SCOPO 

Il presente standard definisce le modalità di prevenzione del rischio minime da adottare quando a 

seguito di interventi previsti sulle opere d’arte si potrebbe presentare il rischio di modifiche dello 

schema statico dell’opera d’arte (sostituzione giunti, operazioni di sollevamento impalcati, etc), 

descrivendo le modalità operative e i controlli da prevedere in fase progettuale ed esecutiva, a 

integrazione di quanto già previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed 

ambiente previsti negli standard gestionali HSE del Gruppo ASPI.  

 

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE 

 

Si dovranno mettere in atto misure progettuali, organizzative, preventive e protettive quali: 

− Coordinamenti con gli Enti Gestori delle eventuali infrastrutture interferite (autostrade, 

ferrovie, viabilità urbane o extraurbane, etc..) per recepire eventuali prescrizioni e valutare 

eventuali limitazioni delle stesse; 

− Delimitazione, segregazione e segnalamento delle aree; 

− Predisposizione di Piani delle verifiche da effettuare in corso d’opera a carico della Direzione 

Lavori, del CSE e del Progettista per gli aspetti di rispettiva competenza: 

•  verifiche preliminari vincolanti: 

o Procedure approvative per eventuali progetti costruttivi di dettaglio redatti 

dall’appaltatore per quanto non già definito nel Progetto Esecutivo; 

o Accettazione materiali approvvigionati, 

o Verifica allestimento cantiere (Dispositivi di protezione collettiva) 

o Verifica idoneità maestranze e utilizzo DPI; 

o Verifica presenza preposti e responsabili tecnici imprese esecutrici; 

• Benestare formale all’avvio delle attività da parte del DL e CSE; 

• Verifiche e monitoraggio da prevedere durante le fasi realizzative fino ad ultimazione. 

 


