
BARRIERA

STRISCIA CONTINUA DI MARGINE

PIANO DI ROTOLAMENTOPROFILO DEL TERRENO

SEZIONE TIPO

Stato di fatto

TAPPETINO DI USURA 5cm

BINDER 5cm

STRATO DI BASE 15cm

STRISCIA CONTINUA DI MARGINE

SEZIONE TIPO

Stato di progetto

PIANO DI ROTOLAMENTO

TAPPETINO DI USURA 5cm

BINDER 5cm

STRATO DI BASE 15cm

Terreno vegerale

Sp. cm 30

Geogriglia

Cassero metallico

Biostuoia in fibre vegetali
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FASE N° 1

Taglio

RIMOZIONE DI BARRIERA BL

STRISCIA CONTINUA DI MARGINE

TAGLIO DEL PACCHETTO

TAPPETINO DI USURA 5cm

BINDER 5cm

STRATO DI BASE 15cm

PROFILO DEL TERRENO

TAGLIO DEL TAPPETINO

lato interno striscia continua
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STRISCIA CONTINUA DI MARGINE

TAPPETINO DI USURA 5cm

BINDER 5cm

STRATO DI BASE 15cm

PROFILO DEL TERRENO

FRESATURA DEL TAPPETINO

con materiale di risulta da portare a discarica
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STRISCIA CONTINUA DI MARGINE

PROFILO DEL TERRENO

DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE

con materiale di risulta da portare a discarica
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STRISCIA CONTINUA DI MARGINE

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

di cui il 100% da smaltire
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FASE N° 2

Fresatura tappetino

FASE N° 3

Demolizione pavimentazione stradale

FASE N° 4

Scavo a sezione obbligata

CORSIA DI EMERGENZA

CORSIA DI EMERGENZA

CORSIA DI EMERGENZA

CORSIA DI EMERGENZA

2.50

TERRENO CEDEVOLE

0.90

STRISCIA CONTINUA DI MARGINE
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FASE N° 5

Struttura di sostegno in terra armata - 1° strato

CORSIA DI EMERGENZA

1.10

6) RISVOLTO GEOGRIGLIA

L=1.50 m

2) POSA DELLA GEOGRIGLIA

1) POSA CASSERI IN RETE ELETTROSALDATA Ø8

COLLEGANDOLI TRA LORO

5) RIEMPIMENTO E COSTIPAZIONE IN STRATI DA CM 30

con materiale di nuova fornitura

4) POSA TIRANTE UNCINATO Ø8/45"

3) POSA BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI

5bis) RIEMPIMENTO E COSTIPAZIONE DI TERRENO VEGETALE

STRISCIA CONTINUA DI MARGINE
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FASE N° 6

Struttura di sostegno in terra armata - 2° strato

CORSIA DI EMERGENZA

1.10

6) RISVOLTO GEOGRIGLIA

L=1.50 m

2) POSA DELLA GEOGRIGLIA

1) POSA CASSERI IN RETE ELETTROSALDATA Ø8

COLLEGANDOLI TRA LORO

4) POSA TIRANTE UNCINATO Ø8/45"

3) POSA BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI

2.65

5) RIEMPIMENTO E COSTIPAZIONE IN STRATI DA CM 30

con materiale di nuova fornitura

5bis) RIEMPIMENTO E COSTIPAZIONE DI TERRENO VEGETALE

STRISCIA CONTINUA DI MARGINE
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FASE N° 7

Strato di misto cementato

CORSIA DI EMERGENZA

1.10

1.95

MISTO CEMENTATO

Sp. cm 30
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STRISCIA CONTINUA DI MARGINE
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FASE N° 8

Strato di base e cordolo

CORSIA DI EMERGENZA
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1.95

STRATO DI BASE

Sp. cm 15
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CORDOLO

STRISCIA CONTINUA DI MARGINE
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FASE N° 9

Ripristino banchina

CORSIA DI EMERGENZA
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F.P.O. TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO SCARPATA

AREA 0,4mq

STRISCIA CONTINUA DI MARGINE
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FASE N° 10

Binder

CORSIA DI EMERGENZA

1.10

1.40
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CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

Sp. cm 5

STRISCIA CONTINUA DI MARGINE
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FASE N° 11

Tappetino di usura

CORSIA DI EMERGENZA
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STRATO DI USURA DRENANTE (TAPPETINO)

Sp. cm 5

STRISCIA CONTINUA DI MARGINE
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FASE N° 12

Idrosemina e inserimento barriera di sicurezza

CORSIA DI EMERGENZA
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IDROSEMINA

POSA BARRIERA DI SICUREZZA

tipo H3BL fornita dalla committente
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