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1. PREMESSA

Con 'obiettivo di eliminare e - ove cid non sia possibile - minimizzare i rischi per la Salute, la Sicurezza
sul Lavoro e '’Ambiente derivanti dalle attivita lavorative, le strutture di Coordinamento HSE Business
Unit della Direzione HSE hanno definito e mantengono aggiornati i seguenti “Standard di prevenzione
del rischio HSE”, che descrivono le modalita di prevenzione del rischio che le Societa del gruppo
devono tenere in considerazione nell’adozione degli strumenti operativi di controllo e monitoraggio,
a integrazione di quanto gia previsto dalle norme di legge, per assicurare il rispetto dei requisiti di
sicurezza e ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e nelle Linee
Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

| valori della sicurezza e della tutela ambientale sono condivisi con fornitori e appaltatori, e per tale
ragione gli standard di prevenzione sono anche presi in considerazione e, ove applicabili, allegati ai

capitolati contrattuali.

Nell'ambito dei Lavori in appalto, i Responsabili delle Unita produttive/organizzative o Societa
Controllate devono assicurare che gli standard di prevenzione del rischio HSE siano presi in

considerazione nella progettazione e realizzazione dei lavori.

Gli HSE Manager, supportati dalle strutture di Coordinamento HSE Business Unit, della Direzione HSE,
hanno la responsabilita di prendere in considerazione, nella definizione delle misure di prevenzione
dei rischi, in accordo con il Responsabile dell’Unita produttiva/organizzativa o Societa Controllata, gli

standard predisposti nell’ambito di DHSE.

Gli standard non sostituiscono, ma possono integrare, le disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti,
le valutazioni del rischio relative alle attivita svolte e le istruzioni di lavoro redatte nell’ambito di
ciascuna unita produttiva, societa controllata, cantiere e/o luogo di lavoro, con I'obiettivo di costituire

uno standard di riferimento e un requisito minimo.

Per tale motivo, ove le previsioni dei presenti standard di prevenzione fossero meno restrittive di
quelle da prevedere in applicazione di norme locali, disposizioni contrattuali e/o valutazioni del rischio
svolte per obbligo normativo, o in caso di dubbio nell’interpretazione, prevarranno le norme locali, le

disposizioni contrattuali e le valutazioni del rischio.

Al contrario, qualora le leggi e/o le disposizioni contrattuali locali non regolino nessuno degli aspetti
trattati nell’lambito degli standard, questi devono essere considerati il riferimento per la definizione

delle misure di prevenzione da adottare.

Gli standard, ove ritenuto opportuno e applicabile, devono essere resi coerenti con lo schema
organizzativo, ruoli e responsabilita delle Unita produttive/organizzative, Societa Controllate, cantieri

e luoghi di lavoro ove vengono svolte le attivita.
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Di seguito e riportato l'elenco degli standard di prevenzione riportati in allegato nel presente

Manuale:

Standard Prevenzione rischi Sicurezza

SPR-SIC-01 ACCESSO IN AREE DI CANTIERE

SPR-SIC-02 COMPORTAMENTI DI BASE NEI CANTIERI

SPR-SIC-03 CAMPI LOGISTICI E CANTIERI FISSI

SPR-SIC-04 VIABILITA’ DI CANTIERE

SPR-SIC-05 CIRCOLAZIONE MEZZI

SPR-SIC-06 GESTIONE MACCHINE E ATTREZZATURE

SPR-SIC-07 HOUSEKEEPING

SPR-SIC-08 GESTIONE EMERGENZE

SPR-SIC-09“3 MINUTI PER LA SICUREZZA”

SPR-SIC-10 OSSERVAZIONE COMPORTAMENTALE (B-BS)
SPR-SIC-011 GESTIONE INTERFERENZE CON SERVIZI O SOTTOSERVIZI
SPR-SIC-12 GESTIONE INTERFERENZE LINEE FERROVIARIE
SPR-SIC-13 UTILIZZO UTENSILI ED ATTREZZATURE

SPR-SIC-14 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI (BOB)

SPR_SIC_15 scavi

SPR-SIC-16 LAVORI ELETTRICI

SPR-SIC-17 LAVORI IN QUOTA

SPR-SIC-18 PONTEGGI

SPR-SIC-19 DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI

SPR-SIC-20 OPERAZIONI SU STRADA E LAVORI STRADALI

SPR-SIC-21 INVESTIMENTO

SPR-SIC-22 CADUTA MATERIALI DALL’ALTO E MOVIMENTAZIONE NEW JERSEY
SPR-SIC-23 APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO

SPR-SIC-24 RISCHIO MECCANICO: TAGLI, PUNZONAMENTO, IMPIGLIAMENTO, MOLATURA
SPR-SIC-25 PROTEZIONE DAL RUMORE

SPR-SIC-26 VIBRAZIONI

SPR-SIC-27 LAVORI IN GALLERIA

SPR-SIC-28 INTERVENTI SU OPERE D’ARTE (IN RELAZIONE AD INTERVENTI CON POSSIBILE VARIAZIONE
DELLO SCHEMA STATICO)

SPR-SIC-29 COSTRUZIONI GETTATE IN OPERA E PREFABBRICATE
SPR-SIC-30 FORNITURA DI CALCESTRUZZO

SPR-SIC-31 POLVERI, NEBBIE, VAPORI E/O AEROSOL

SPR-SIC-32 INCENDI ED ESPLOSIONI

SPR-SIC-33 ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

SPR-SIC-34 ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI, CANCEROGENI E MUTAGENI
SPR-SIC-35 ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE NATURALI
SPR-SIC-36 ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (ROA)
SPR-SIC-37 ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI NATURALI
SPR-SIC-38 CAMPI ELETTROMAGNETICI

SPR-SIC-39 AMIANTO

SPR-SIC-40 AMBIENTI CONFINATI

SPR-SIC-41 TOPOGRAFIA

SPR-SIC-42 CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE

SPR-SIC-43 RISCHIO ANNEGAMENTO
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Standard Prevenzione rischi Sicurezza

SPR-SIC-44 MICROCLIMA

SPR-SIC-45 RISCHIO PUNTURE E MORSI DI INSETTI, RETTILI O ALTRI ANIMALI

SPR-SIC-46 ATMOSFERE IPERBARICHE

SPR-SIC-47 MISURE DI CONTROLLO NELLE FASI DI INSTALLAZIONE, CONDUZIONE E RIMOZIONE DEI
CANTIERI

SPR-SIC-48 COLOR CODE SYSTEM APPLICATO ALLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI
LAVORO

SPR-AMB-01 GESTIONE RIFIUTI

SPR-AMB-02 GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

SPR-AMB-03 PREVENZIONE DEGLI SVERSAMENTI E GESTIONE DEI SERBATO! INTERRATI
SPR-AMB-04 TUTELA PAESAGGIO, NATURA E HABITAT

SPR-AMB-05 GESTIONE SOSTANZE, MATERIALI E APPROVIGGIONAMENTI

SPR-AMB-06 EMISSIONI IN ATMOSFERA

SPR-AMB-07 EMISSIONI ACUSTICHE E VIBRAZIONALI

Al fine di rendere piu semplice e immediata la comprensione dei contenuti di alcuni standard di
prevenzione e facilitarne operativamente I'implementazione nei cantieri di lavori, & stato
predisposto un “LAYOUT TIPOLOGICO DI CANTIERE” (ALLEGATO 1 AL MANUALE), che contiene e
richiama tavole grafiche riportanti alcune delle misure e prescrizioni contenute nel presente
Manuale.

2. GESTIONE DEGLI STANDARD HSE

La struttura DHSE/HSE &RTS Management System mantiene un elenco aggiornato degli Standard di
Prevenzione vigenti, riportandone data e numero di revisione.

Nell’ambito delle continue verifiche dell’adeguatezza della componente HSE rispetto al sistema di
gestione aziendale, DHSE provvede ove necessario a:

- integrare e/o modificare gli standard suindicati;
- aggiornare la sezione intranet dedicata in tal senso;
- trasmettere apposita comunicazione agli HSE Manager per opportuna informativa.

Ciascuno standard di prevenzione riporta I'indicazione dell’ultima revisione resa disponibile e della
relativa data.

3. RIFERIMENTI

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.— Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
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- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. — Disciplina della responsabilita amministrativa
delle persone giuridiche, delle societa e delle associazioni anche prive di personalita giuridica, a
norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

- Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui
dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio;

- Note Interregionali e documenti attuativi emanati dalle Regioni Emilia-Romagna e
ToscanaNorma

— Norma ISO 45001:2018 — Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;

- Norma ISO 39001:2016 — Sistemi di gestione per la Sicurezza Stradale

- Norma ISO 14001:2015 — Sistemi di gestione ambientale

- Codice Etico del Gruppo ASPI;

- Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
(disponibile nell'intranet aziendale, nella sezione “Modello 231”);

- Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo;

- Linea Guida HSE e RTS di Gruppo;

- OSHA Safety Standard della Occupational Safety and Health Administration of the United States
Department of Labor.

4. STORIA DELLE REVISIONI

Revisione Motivazioni Data
00 Prima emissione del documento 20/10/2022
01 Revisione degli standard: 21/04/2023

SPR-SIC-01 “Accesso in aree di cantiere”

SPR-SIC-02 “Comportamenti di base nei cantieri”

SPR-SIC-03 “Campi logistici e cantieri”

SPR-SIC-05 “Circolazione mezzi”

SPR-SIC-06 “Gestione macchine e attrezzature”

SPR-SIC-09 “3 Minuti per la sicurezza”, che sostituisce il tool box
meeting

SPR-SIC-13 “Utilizzo utensili ed attrezzature”

SPR-SIC-16 “Lavori Elettrici”

SPR-SIC-21 “Investimento”

SPR-SIC-22 “Caduta materiali dall’alto e movimentazione new

jersey”

SPR-SIC-42 “Condizioni metereologiche avverse”
02 Integrazione dell’allegato 1 - Layout tipologico di cantiere 07/07/2023
03 Revisione degli standard: 09/10/2023

SPR-SIC-23 “APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO”
SPR-SIC-03 Campi Logistici e cantieri FISSI”
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‘

STANDARD
DI PREVENZIONE DEL RISCHIO
SICUREZZA

SPR-5IC-01 ACCESSO IN AREE DI CANTIERE
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1. SCOPO

Il presente documento definisce gli standard minimi di prevenzione del rischio da adottare
nell’accesso in cantiere di uomini e mezzi descrivendo le modalita operative e i controlli da

prev

edere, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di

sicurezza e ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e nelle Linee
Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

2.1

ACCESSO DEL PERSONALE DELLE IMPRESE

’accesso in cantiere del personale delle imprese, compresi lavoratori autonomi, parasubordinati e
consulenti, & consentito solo se il lavoratore:

Ha superato con esito positivo i percorsi di Induction previsti dal Committente, di cui al
paragrafo specifico contenuto nel presente documento;
Ha ricevuto, dal suo datore di lavoro, la formazione e informazione sui rischi specifici e le

misure di prevenzione e protezione definite nel POS e integrate dai PSC / DUVRI;

Ha ottenuto |’Autorizzazione a Manovra rilasciata da ASPI, nei casi e secondo le modalita
definite dal Committente;

E munito di cartellino di riconoscimento corredato di fotografia contenente le generalita del
lavoratore, la data di assunzione e I'indicazione del datore di lavoro, e, nel caso di personale
dell'impresa subappaltatrice, il codice del subappalto;

Il suo nominativo e ricompreso tra quelli inseriti nel POS dello specifico cantiere e corredato
con tutte le informazioni relative a idoneita sanitaria, formazione, ecc;

Gli autisti di trasporti occasionali, nei cantieri esterni alla piattaforma autostradale, possono
ottenere |'accesso in cantiere sotto la responsabilita del preposto dell'Impresa alla quale ¢ stato
consegnato il cantiere, che deve informare gli autisti e controllare che questi:

- scendano dal mezzo solo dove cid non sia cagione di pericolo, indossando i DPI previsti

per |'area;

- adeguino il comportamento alle norme di prudenza che vengono loro indicate.

2.2

INDUCTION PERSONALE IMPRESE

L’ingresso in cantiere per tutto il personale delle imprese & subordinato all’esecuzione di

un’a

ttivita di Induction, una sessione di formazione e sensibilizzazione sui temi di seguito riportati

e ritenuti dal gruppo fondamentali per I'obiettivo “Zero Incidenti”:
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e Mission e Vision Health & Safety;

e Programma Active Safety Value;

e Fattori Inderogabili del Gruppo ASPI;

e Segnalazione e analisi incidenti e near miss;
e FOD (Foreign Object Damage);

Le modalita (tempi e modi) per la pianificazione ed esecuzione delle sessioni di Induction sono
definite dalle Direzione di Tronco di competenza, su cui insiste il cantiere di riferimento, e
condotte presso i relativi Safety Accademy Point.

La partecipazione alle suddette sessioni & obbligatoria:

e Per tutte le maestranze, sia che operino su sedime autostradale che non, al fine del rilascio
dell’autorizzazione all’'ingresso in cantiere;

e Per le sole maestranze che operano sul sedime autostradale per il rilascio
dell’Autorizzazione a manovre.

'attestazione di avvenuto apprendimento sara formalizzata tramite il superamento di uno
specifico test e tramite il rilascio dell’Autorizzazione a manovre che, per gli addetti non operanti
su sedime autostradale, conterra la sola informazione sulla partecipazione all'induction.

La mancata partecipazione del personale alle sessioni di induction concordate comportera
I'impossibilita per I'addetto di accedere all’interno dei cantieri.

2.3 ACCESSO VISITATORI E FORNITORI DI PRESTAZIONI

| visitatori, cioe tutte quelle figure non ricomprese nelle maestranze di cui al punto 2.2, ovvero che
non svolgono attivita afferenti al cantiere oggetto della visita, ma che possono essere autorizzati ad
accedervi per esempio in qualita di fornitori di servizi (anche attivita oggetto di DUVRI), per
prestazioni intellettuali, manutenzione o assistenza tecnica, visite istituzionali o ispettive,
informazione, educazione, etc., dovranno anch’essi partecipare ad una preliminare sessione di
induction al fine di essere allineati circa Mission, Vision, Policy e Programma di Health & Safety del
Gruppo ASPI.

Le modalita di attuazione saranno definite in ogni cantiere in base all’organizzazione dello stesso. Al
presente documento & allegata la brochure “Induction Visitatori” (Allegato 1) che potra essere
utilizzata a tal fine unitamente al materiale video che sara reso disponibile.

Si evidenzia che I'Induction Visitatori dovra essere condotta in via preferenziale dal CSE o HSE
Manager ASPI e, solo qualora non vi sia la disponibilita in funzione delle tempistiche di ingresso del
visitatore, da un rappresentante dell'impresa Affidataria.
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Oltre a quanto sopra, in coerenza con quanto previsto dai Piani di Sicurezza dello specifico cantiere,
dovra essere inoltre assicurata specifica informazione sui rischi presenti nell’area di cantiere e sulle
misure di prevenzione e protezione da adottare per I'incolumita propria e degli altri operatori del
cantiere. A tale fine si allega il Modulo ingresso visitatori che potra essere utilizzato a tal fine (Allegato
2). Il suddetto modulo dovra essere restituito compilato e firmato dal visitatore con le proprie
generalita, e ne dovra essere garantita la tracciabilita e archiviazione.

Agli ospiti andra inoltre consegnato un cartellino identificativo, mentre sara cura dell’'Impresa
Affidataria la compilazione di un registro da conservare presso i propri uffici di cantiere, a disposizione
del CSE, dove riportare:

data ed ora di ingresso;
nome e cognome e firma dell’ospite;
nome e cognome e firma dell’accompagnatore;

o O O O

ora di uscita.

Non ¢ prevista la registrazione degli autisti di trasporti occasionali la cui presenza in cantiere sia
limitata alle sole operazioni di carico e scarico.

In ogni caso i visitatori dovranno essere accompagnati all'interno del cantiere da un addetto
dell'impresa esecutrice o da un referente del cantiere del Committente, Direzione Lavori o
Coordinamento della Sicurezza.

2.4 INGRESSO IN CANTIERE DI PERSONALE ISPETTIVO (DHSE ASPI, Consulenti
Esterni, etc.)

Il personale ispettivo di ASPI o il personale a tal fine incaricato da ASPI, ha facolta di giungere, anche
senza preavviso, nelle aree di cantiere, e all’arrivo dovra qualificarsi e relazionarsi con il datore di
lavoro dell'impresa o con chi ne fa le veci (responsabile di cantiere/preposto), informando anche il
CSE (ove designato) e il Responsabile del Cantiere di ASPI (RUP/RL/Responsabile Tecnico del
contratto).

Il responsabile dell'impresa, in relazione alle fasi di lavorazione in atto nel cantiere e in riferimento a
quanto previsto nei documenti di Sicurezza (Piano di Sicurezza e Coordinamento, POS e Riunioni di
Coordinamento o DUVRI e DVR in caso di art.26), dovra informare il personale ispettivo su: i rischi
presenti, le relative misure preventive e protettive, le norme di comportamento, il lay-out del
cantiere (luoghi in cui poter transitare ed altri dove e vietato) e su ogni altra eventuale informazione
necessaria al fine di garantirne la sicurezza.

Nel caso in cui il personale Ispettivo non abbia a disposizione tutti DPI necessari, potranno essere
forniti dall'impresa (informata preventivamente) utilizzando, ove presenti, le scorte disponibili in
cantiere; ove cio non risultasse possibile, il sopralluogo dovra essere rinviato.
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Il personale Ispettivo dovra essere guidato da un accompagnatore per tutta la durata del sopralluogo,
e, nei cantieri ove & presente un registro accessi, all'ingresso e all’uscita, il suddetto personale dovra
effettuare il riconoscimento e la registrazione.

Il personale Ispettivo & sempre tenuto a rispettare le specifiche procedure di accesso comunicate dal
Responsabile di Cantiere che conterranno a titolo esemplificativo e non esaustivo:
o l"accesso solo nelle aree consentite;

o il rispetto, oltre che delle procedure aziendali, anche delle istruzioni impartite dal
Responsabile dell'impresa;
o l'utilizzo dei DPI prescritti.

Qualora il Personale Ispettivo riscontri Inadempienze sugli aspetti della sicurezza, dovra comunicarle
al Responsabile ASPI del Cantiere e al CSE in caso di cantiere in Titolo V.

REQUISITI COGENTI PER IL PERSONALE ISPETTIVO

Possesso di autorizzazione a manovra rilasciata dal Tronco di competenza;
Formazione sul Disciplinare ASPI relativo alle cantierizzazioni autostradali;
Formazione sugli indirizzi operativi ASPI per |'operatore su strada;

o O O O

Formazione su Induction Visitatori esterni (purché sussistano le condizioni organizzative e
logistiche per poterla effettuare);

o Attestati di formazione per lavori in quota (In assenza l'ispettore dovra astenersi dall’eseguire
attivita in quota)

REQUISITI OPZIONALI PER IL PERSONALE ISPETTIVO

o Corso diformazione per Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE) e relativi aggiornamenti (D. Lgs.
81/08);
o Attestati di formazione per attivita ispettive (Audit, Rilascio Certificazioni ISO, etc.);

2.5 ACCESSO MEZZI

Si riportano di seguito alcune prescrizioni e misure minime da prevedere:

- LImpresa Affidataria deve comunicare al CSE (ove nominato) e mantenere aggiornato
I'elenco dei mezzi presenti in cantiere (I'elenco aggiornato deve essere disponibile nel POS).
L’elenco deve riportare (opera, nome dell'Impresa Affidataria, eventuale nome dell'Impresa
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Esecutrice; marca e modello, identificazione (numero di targa o numero di telaio), titolo per
I’accesso al cantiere (proprieta, noleggio)).

- Limpresa Affidataria, in cooperazione con il Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione, dovra informare e formare tutti i trasportatori (occasionali e non) operanti sul
sedime autostradale, sulla posizione dei varchi e sulle corrette modalita di accesso. Dovranno
ivi essere incluse informazioni sul piano di gestione delle emergenze. L'informazione e
formazione dovra essere supportata da eventuali layout grafici e dovra essere trasmessa al
trasportatore.

- Tutti i mezzi devono essere sempre riconoscibili e devono riportare visibile sulla carrozzeria
il nome dell'impresa titolare o cartellino identificativo sul cruscotto;

- Tutti i mezzi devono essere muniti di lampeggiante ECE 65 in funzione nonché gli altri
dispositivi luminosi previsti dal disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei
cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per I'ltalia;

- Tutti i mezzi devono essere in adeguate condizioni di usura e manutenzione, requisito
indispensabile per I'accesso in cantiere, allo scopo di verificare tale aspetto, I'impresa
proprietaria/utilizzatrice al primo ingresso in cantiere dovra far pervenire al CSE una check
list preventiva di controllo del mezzo (forma disponibile);

- All'ingresso dei campi logistici deve essere presente un cartello indicante:
o di utilizzare gli spazi previsti per il parcheggio;
o dinonintralciare la circolazione né provocare situazioni di pericolo;
o dinon procedere oltre all'interno del cantiere, senza un idoneo accompagnatore;
o diparcheggiare il mezzo con la parte anteriore rivolta nel senso di uscita

- Leoperazioniditrasporto eccezionale o di elementi prefabbricati ingombranti devono essere
oggetto di un piano di circolazione specifico. Qualora il trasporto interessi le aree di cantiere,
tale piano dovra essere consegnato al CSE con congruo anticipo in maniera da permettere
allo stesso di analizzarne e farne argomento di una specifica riunione di coordinamento.

- Nei lavori di realizzazione e manutenzione di gallerie, in relazione al rischio incendio,
emissioni gas di scarico e produzione di calore da parte del motore endotermico, vige |l
divieto di impiego di mezzi con motori alimentati a benzina, GPL e gas naturale,; cosi come
disciplinato dalle NOTE INTERREGIONALI Regione Toscana ed Emilia-Romagna N°26, 31 e 39.
PROT. N° 12211 DEL 31/03/2004, PROT. N° 2737 DEL 26/01/2006 e N°
AOOGRT/229150/Q.030.170 DEL 02/09/2009;

- Dovra essere previsto un sistema integrativo di sicurezza per migliorare la visibilita in
retromarcia, in particolare i dispositivi a telecamera e monitor devono essere installati sui
seguenti mezzi:

o dumper;
O autobetoniere;
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o pale caricatrici su gomma;
o escavatori idraulici (con esclusione degli escavatori compatti e di quelli ad appoggi
articolati di cui alla norma UNI EN 474-5).
Inoltre, tali dispositivi devono essere installati sui mezzi che presentano visibilita insufficiente
in retromarcia ed effettuano di frequente tale manovra nell’utilizzo ordinario. Tali mezzi
devono essere individuati nell’lambito della valutazione dei rischi.

2.6 VERIFICHE

Al fine di assicurare un periodico monitoraggio dei rischi e il continuo miglioramento delle
condizioni di sicurezza, sono effettuate verifiche ispettive periodiche da parte di personale del
Gruppo ASPI e/o da professionisti esterni incaricati.

Si evidenzia che tali verifiche integrano le specifiche e le prescrizioni contenute all'interno dei
singoli documenti di valutazione dei rischi (PSC/POS/DUVRI/Verbali di coordinamento, etc.) e che
I"assenza di rilievi non costituisce in alcun modo attestazione di piena conformita.

Le verifiche prevedono tra gli aspetti oggetto di verifica un focus particolare sui 5 inderogabili,
ritenuti fondamentali ai fini della sicurezza, la cui inosservanza determinera I'allontanamento del
personale non adeguato e/o I'immediata sospensione delle attivita:

1. Il personale deve essere autorizzato ad accedere al luogo di lavoro o al cantiere e deve
indossare i corretti dispositivi di protezione individuale. | DPI devono essere marcati CE e
devono corrispondere alla tipologia/classificazione coerente al rischio identificato:

o Dotazione obbligatoria da indossare in qualsiasi area di cantiere e durante qualsiasi
attivita lavorativa:

= Elmetto di protezione con allaccio sottogola;

* Indumenti ad Alta Visibilita in Classe 3 o equivalente (o combinazione
adeguata di classe Il);

= Calzature Scarpe antinfortunistiche;

= QOcchiali di protezione.;

o Dotazione obbligatoria definita a valle della valutazione dei rischi:

= Sistema di protezione della vista;

=  Guanti di protezione;

= Sistema di protezione dell’'udito;

= Sistema di protezione delle vie respiratorie;

= Sistemi anticaduta;

= Altro (in funzione della valutazione dei rischi).
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2. Completezza, corretto posizionamento e piena efficienza (leggibilita, funzionamento
componenti luminosi, etc.) della segnaletica stradale di cantiere.

3. Efficienza di macchine e mezzi d'opera/attrezzature e segnalazione/segregazione degli spazi
di manovra delle medesime.
o efficienza, integrita e buono stato di conservazione:

» dei mezzi (pneumatici, specchietti, vetri, impianto di illuminazione,
telecamere di supporto per le manovre di retromarcia o per gli spazi ciechi
ove prescritte);

= degli accessori di sollevamento;

= delle apparecchiature elettriche (integrita dispositivi);

= delle dotazioni di emergenza sui mezzi (estintore e cassetta di primo
SOCCorso)

o efficienza dei dispositivi di segnalamento dei mezzi (girofaro, lampade, avvisatore
acustico retromarcia);

o assenza di persone nel raggio di azione dei mezzi d’opera/attrezzature.

4. Gliscavi devono essere adeguatamente protetti e segnalati.

5. Housekeeping, devono essere assicurati ordine e pulizia dell'area di cantiere, sia
durante le lavorazioni che al termine delle stesse.

| lavoratori, ed eventualmente anche i preposti, trovati ad operare in condizioni di difformita,
anche rispetto a uno solo dei precedenti cinque punti, saranno soggetti al provvedimento di
allontanamento dal cantiere cui seguira il ritiro dell’autorizzazione a manovra.
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Allegato 1: induction visitatori

INDUCTION VISITATORI

n e)/\ﬁ autostrade”per fitatia

to Safety

INDUCTION
VISITATORI

aul‘ostrsde”per fitalia

1. MISSION E VISION
HEALTH & SAFETY

= Essere al servizio del Paese, contribuire al suo sviluppo
e promuovere la salute e la sicurezra come bene
comune, prendendosi cura delle persone e divenendo
il loro punto gi riferimento per giungere all'obiettive
zero incigenti.

*  Alimentare l'orgoglio di sppartenenza a

un'organizraziona cne ponre come valori foncamentali
salute e sicurezza, per il bene della comunita.

2. OBIETTIVI E PRINCIPI
DELLA POLICY INTEGRATA

Miglloramento continuo della sicurezza su straca, nel cantierl & nel luoghi al
lavore e la promozione della cultura della sicurezza In tutte le sue dimensioni.

* Promozione della sostenibilith ambientale e cella gestione efficiente
delle risorse.

Assicurare la prevenzione e protezione della salute e la sicurezza
del | I e | i

1, fornitorl, 8

Miglioramento delle condizionl ¢i lavoro per prevenire @ minimlzzare
le cause di posslbili infortuni, incidenti @ malattie professionali.

Colnvelgimento e consepevolezza del lavoratorl In merito alla cultura
dellz Salute e Sicurezza nei lvoghi di lavoro,

+ Definizione dei processi di comunicazione al fire di garantire informazioni
(=7, bili per tuttiil @ gll st ol

3. PROGRAMMA HEALTH & SAFETY

Autostrade per I'llaliz n2 deflnito, partenco dalla Vision e Mission, ur Programma
Health & Safety che traduce gli impagni in specifiche azionl concrate, finalizzate
al miglioraments continuve et all'opiettive oi "Zere Incidenti™. Tra questa:

3.1 ACTIVE SAFETY VALUE

Active Safety Value & il programma del Gruppo Autostrade per [ltalia

per rafforzare |2 cultura cella Sicurezza in ogni luogo di lavoro di pertinenza.
Si pasa sul principio che ogni cambiamento debba avvenire aallinterno

& che per rendere una trasformazione efficace sis necassario cne | membri
dell'erganizzazione agiscano proattivamente (Active) nella stessa direzione.

Riguarda tutti, dipendenti e appaltatori. Ciascuno puo e deve cantriouire al
miglioramento della sicurezra. Active Safety nasce par créare un sistema in
grado di ispirare le persore 2 farlo e, allo stesso tempo, contanara tutti gli
strumenti organizzativi necessar @ recepire & massimizzare i contributi gi tutti,

3.2 AZIONI SICURE

Autostrade per I'ltaliz na definito 11 azioni sicure, fondamentali per la sicurezza,
cne reppresentano il corretto modus operandi di chi si trova in qualungue luogo
di lavoro.

ATT R ERS A
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Lavorl stradall: Contattare la sala racio per tutte le fasi gl installazione, imezione

& movimeniazione dellz segnaletica siracale di cantiere. Devono essere utilizzati

gli schami segnaletici previsti ozl nostro disciplinare per i cantieri di lavoro. Tutte

le attivita in piattaforma vanno svolte vtilizzando | DPI ad alta visiollita, Per I3

mavimantazians cells segnaletica di cantiore & obbligaterio Iutilizze ¢l alta visibilith

classe 3 con scarpe. guantl ed elmett| antinfortunisticl 3.3 INDEROGABILI

Operazioni su strada: || rispetto scrupoloso celle indicazioni contenute nelle linee

guida delloperatore su strada garantisce l'ncolu propriz. cei collegni & cegli

utenti. Mantenere sempre le cinture oi sicurezza sllacciate quande si & 2 borda di un Definizione delle 5 r I portamenti |

veicolo, anche in sosta. sono sviluppate campagne di controllo mirate & cenlrollame il

3 . mezzl; . ‘un corretlo comportamento o guida, rispello assoluto (pena I'allontanamento dal luogo ol lavore),
anche nei g'e)sll quotidiani come zllacciare | cinture di sicurezza & utilizzare por assicurare I sicurezza del lavoratorl e degll utentl/

rima di utilizzare un veicolo, verificare l'efficienza delle luci e dei h 1 A Fitali

vi di segnalaziore. Prestare attenzione durante |2 discesa e la salita dal stakenolder dl Autostrade per Fitalla

mazzo. controllando negli specchietti retrovisori, privilegiande il lato non esposto al

traffice e evilanae salll e mevimenti bruseni, 1

Autorizzazione a manovre: Tutle le persone che ope@no nelle nostre pertinenze 2

devono disporre dellautorizzazione a manavre rilasciata d2 Autostrade per Fltalia. B

Le manovre autorizrate possono essere eseguite sola per effettiva necessita,

attivande | dispositivi ol segnalazione del mezzo & adottando tutte le cautels 4. Protazione “’:‘f“'

necessarie » garantire |a sicurezzs propria @ del Lraffico §. Housekeeping delle arce

Sollevamento movimentazione del carichi: valutare e organizzare preventivamente

I'attivita. Se si utilizzano attrezzature o mezzi per il sollevamento, accertarsi

preliminarmente delle loro condizioni. Per le movimentazioni manvali. occorre

prastare attenzione ag una postura corretta, I ne par p

Il-acosﬁn 2l i ol levoro e il transilo sotto @ cari Iru sospesi o parte ol psrsone.

avarl In quota; L' e | sistemi ant gevana essere

perloolcemewte verificati. Per utilizzare | DP| anticaouts & necessaria una specifica 3.4 STOP WORK AUTHORlTY

formazione & nto, Assicurarsi che i punti di ggio siano idonel

rasistenti. Segregara larea oi lavoro & prevenire la caduta di attrezzi e matariali I . . . .

Gestlone interferenze: Le Interferenze speziell @ temporall tra | laver ol imprese Co_r\ istituzione della stap Work .‘\s_atﬂﬂﬂty , ciascun _Ieuv_r?tare na l'avtorita

diverse oevono essere preventivamente valutate, Le misure stanllite al fine ¢l di intervenire tempestivamente e di fermare qualsiasi attivita che possa

eliminare i rischi dovuii 2lle interferenze sono condivise con tuili | soggetti coinvolt mettere a rischio |2 propria salute e sicurezza o quella degli altsi, senze temere

& recapite negli appositi documenti (verbale di rivnione preliminare i cooperaziona conseguenze anche quando si dovesse sbaglizre |2 propria valutazione.

@ coorgiramento o PSC). Con | medesimi strumenti si congividono le |r|fwm51|u

sui rischl specificl esistenti nellambpiente ol intervanto @ sulle misure i prevanzior

di emergenza acoltate. £ foncamentale assicurare che le misure stabiiite m re\aelnne

alle interferanze sizno comunicate a tutti | lavoratori coinvalti e da loro recepite.

Gestione modifiche: Le mocifiche ci layout/organizzative/di segnalamento. anche

temporanee, devono essere identificate, analizzate ec autoriczate dal responsaile

del luoge al lavoro. Nel casi pil significativi & ; sggiornare |a ta.

del rischl. colnvelgendo lo RSPP. Le nuove attivitd o veriazionl al processi possona

essare avuiate solo 2 seguite cell'ativazione delle misure definite.

Attraversamento piste: Attenersi alle procedure azien ndossare sempre il DP1

ad alta ws\blllla O\rm‘ﬁua sla dls:ommla il cu'nculo wtilizzarlo di preferenza. Se non

1 pa: n gli appositi cancelletti interoloccati.

Fare sempre euenz-or»e al :raﬂ-cc ve-w\are s-a per la propria sicurezza ehe per

quellz cegli utentl

10.Lavori elettrick: La sicurezza & garantita dallimplementazione scrupolosa delle
procedure ci lavoro e dall'esecuzione da parta di personale specializzato. |
dispositivi i isolamanto & ¢ sezionamento cggetta ¢i manovrs devono essere
opporturamente bloccati @ identificati con apposito cartello. Verificare sempre
preventivamente l'assenza i tensione.

1. Gestione Emergenze: Ciascun luogo i lavore dispone di apposite procedure per la

gestione celle situazioni di emergenza, che sono recepite nel Piano di Emergenza &

di Evacuaziona e nella procedura di pronto soccorso allegate al DVR. Nei luoghi di W i T s P

levore, in punli visibill, sono affisse le planimetsie delle vie oi fuge con le principali ] ] i

misure compartamentali da tenere in case dl emergenza ed evacuazione delledificio,

Sulle planimetrie & indicato il numero da chiamare per le emergenze.

L

»

Utilizzo corretto del DPI

&

o

N

DPIBASICI

3.5 DRESS CODE

Elmeti di protesiane Alta sl
. i classe i
E stato definito uno standard basico acombinazione
per | DPlin piattaforma e/o Pt

nal cantierl luoghi al laver

IN FUNZIONE DEI RISCHI
(SPECIFICI EINTERFERENZIALI)

Scarpe Dechish
anusfanunisicne O Pratasone

1o, Sigtama g pralazans Sistema gi
o arcdaziona calla vista prolariane dele
el uaito i rozpiratorio

CODICE COLORE

i Sistemi
ol prateiace anticacute

Mpestranze Sicurerrn

Persanale tecnico vistator
amministrative

autosh‘ade”per fitalia

B www.autostrade.it
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Allegato 2 Modulo ingresso visitatori

Nome, Cognome Visitatore

Ditta Visitatore

Motivo della visita

Nome Cognome Accompagnatore
(Preposto Impresa, CSE, RSPP, ASPP
etc.)

Cantiere:

| visitatori dichiarano di prendere visione delle seguenti prescrizioni e disposizioni di comportamento
sicuro da seguire in cantiere per I'incolumita propria e degli altri operatori del cantiere e di attenersi

scrupolosamente ad esse.

Prescrizioni ed indicazioni del cantiere specifico fornito dal Referente del Cantiere

Regole generali di comportamento sicuro:
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\

ASERNERNERN

L’accesso dovra essere concordato con i preposti dell'impresa Appaltatrice e/o con il CSE;
Tutti coloro che entrano in cantiere dovranno avere una dotazione minima di DPI
costituita da giaccone ad alta visibilita a norma (gilet come dotazione minima in caso di
cantieri esterni alla piattaforma autostradale), elmetto di sicurezza e scarpe
antinfortunistiche, nonché altri DPI specifici di cui alla valutazione dei Rischi (PSC, DUVRI,
etc.);

Dotarsi di mascherine anticontagio da Covid 19 (chirurgiche, FFP2, FFP3, KN95) laddove
previsto dalle disposizioni vigenti;

L’accesso in cantiere non sara consentito in caso di avverse condizioni meteorologiche;
Attenersi sempre alle disposizioni del Preposto dell'impresa appaltatrice e/o del CSE in
relazione alle modalita di accesso, manovra e parcheggio delle proprie autovetture e alle
modalita di spostamento a piedi all'interno del cantiere;

Rispettare |la segnaletica verticale e orizzontale presenti in cantiere;

Rispettare i limiti di velocita imposti dalla segnaletica di cantiere;

Utilizzare di preferenza, dove prevista, la viabilita pedonale;

Non transitare o sostare nella vicinanza di mezzi d’opera e, in caso d’incrocio, dare la
precedenza a quest’ultimi;

Prestare attenzione ai dispositivi di segnalazione acustica e luminosa dei mezzi d’opera in
azione;

Utilizzare gli specifici DPI di protezione in presenza di rischi ambientali (rumore, polvere,
etc.);

Non indossare abiti non idonei al cantiere e/o che possano creare impaccio nei movimenti
o rischi (es: impigliamento);

Non utilizzare, rimuovere o manomettere attrezzature, utensili e materiale di cantiere;
Non rimuovere o manomettere apprestamenti di cantiere;

Non utilizzare apprestamenti di cantiere (ponteggi, passarelle, etc.) se non autorizzati dal
Preposto dell'impresa appaltatrice e/o dal CSE;

Non avvicinarsi a cigli di scavi, scarpate o aperture sul vuoto con rischio di inciampo,

scivolamento o caduta dall’alto;
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Data:

Non transitare, avvicinarsi o sostare al di sotto di aree con rischio di caduta di materiale
dall’alto (ponteggi, attrezzature fisse, etc.);

Mantenersi al di fuori del raggio di azioni delle parti mobili delle attrezzature di cantiere
(escavatori, pale, gru, mezzi di sollevamento, etc.);

Non avvicinarsi alle aree di carico/scarico materiali;

Non avvicinarsi ad aree in cui siano presenti fiamme libere e/o in cui si stiano eseguendo
operazioni di saldatura;

Non toccare, cavi, spine o quadri elettrici;

Non avvicinarsi ad aree oggetto di rimozione di amianto;

Non interferire con le maestranze presenti in cantiere e non intraprendere azioni che
possano distrarre gli operatori dei mezzi d’opera;

In caso di situazioni di emergenza, mantenere la calma e seguire scrupolosamente le

indicazioni del Preposto dell'impresa appaltatrice addetto alla gestione delle emergenze.

Firma:
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1.

SCOPO

Il presente documento definisce gli standard minimi di prevenzione del rischio che i lavoratori devono
adottare nelle lavorazioni di cantiere, descrivendo le modalita operative e i controlli da prevedere, a
integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed
ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e nelle Linee Guida HSE e
RTS del Gruppo ASPI.

2.

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA NEI COMPORTAMENTI INDIVIDUALI

Il comportamento di ogni lavoratore deve essere tale da non generare rischi di incidenti e/o
infortuni a sé stesso, a colleghi o a terzi eventualmente presenti sul luogo di lavoro.
Qualsiasi lavoratore che individui una situazione di rischio per sé o per altri all’interno del
cantiere (in relazione o meno alla propria attivita lavorativa), ha I'obbligo di segnalarlo alle
figure responsabili, preposto e/o capo-cantiere, che, sentiti il CSE, ove presente, e/o il RSPP
dell'impresa o I'HSE Manager competente, provvederanno a disporre la messa in atto delle
specifiche misure preventive e protettive atte a ridurre o, se possibile, ad eliminare il suddetto
rischio.

“Stop Work Authority”: a ciascun lavoratore o lavoratrice, indipendentemente dalla
posizione, anzianita e ruolo, e riconosciuta I'autorita di interrompere il lavoro se ritiene che
non siano rispettate le misure di sicurezza e che ci possano essere rischi concreti, per sé o per
altri, di incorrere in incidenti, infortuni o malattie professionali. | lavoratori che esercitino la
“Stop Work Authority” sono tenuti ad informare contestualmente i responsabili di Autostrade
per 'ltalia eventualmente presenti sul posto ed il proprio diretto superiore al fine di ristabilire
le condizioni di sicurezza prima di riprendere le attivita.

Il lavoratore che subisce un incidente o e testimone di un quasi incidente (anche in mancanza
di conseguenze) deve segnalarlo immediatamente alle figure responsabili quali preposto e/o
capo-cantiere che, a loro volta, hanno I'obbligo di informare il CSE (ove presente) e/o il RSPP
dell'impresa o I'HSE Manager competente. Vanno inoltre segnalate tutte le condizioni
potenziali di pericolo ed i comportamenti contrari alle regole di salute e sicurezza.

Nessun lavoratore pud essere assegnato a lavori ed eseguirli senza preventiva e specifica
formazione sull’attivita che andra ad eseguire e sui rischi che ne derivano.

Il lavoratore € responsabile per I'uso e la cura delle attrezzature, strumenti e relativi manuali
che gli sono stati consegnati per svolgere in sicurezza il proprio lavoro.

Ogni lavoratore ha 'obbligo di mantenere |'area di lavoro in buone condizioni di pulizia e
ordine, rimuovendo qualsiasi altro elemento che possa causare incidenti e/o quasi incidenti
Il caposquadra o il preposto e/o il capo-cantiere deve richiedere in anticipo il materiale
necessario per delimitare e indicare le aree di rischio in relazione alle attivita svolte. Non ¢
consentito rimuovere i dispositivi di sicurezza e di segnalazione, le protezioni, e qualsiasi altro
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elemento che prevenga o protegga dai rischi sia il lavoratore che altre persone a qualsiasi
titolo presenti nella zona.

2.1 UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
| dispositivi di protezione individuale (DPI) devono:

e essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
e essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

e tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

e poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessita;

e essere tra loro compatibili in caso di rischi multipli che richiedono 'uso simultaneo di piu
DPI, e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti dei
rischi.

e tenere in considerazione le interferenze, tra lavorazioni differenti, in prossimita del luogo
di esecuzione delle attivita.

All'interno dei cantieri devono essere utilizzate le seguenti dotazioni di DPI:

e Dotazione obbligatoria da indossare in qualsiasi area di cantiere e durante qualsiasi attivita
lavorativa:
= Elmetto di protezione;
= |Indumenti ad Alta Visibilita in Classe 3 o equivalente (o combinazione
adeguata di classe Il);

= Scarpe antinfortunistiche;
= QOcchiali di protezione.

e Dotazione obbligatoria definita a valle della valutazione dei rischi:
= Sistema di protezione della vista
=  Guanti di protezione;
= Sistema di protezione dell’udito;
= Sistema di protezione delle vie respiratorie
= Sistemi anticaduta;
= Altro (in funzione della valutazione dei rischi).

In particolare:

— Prima dell’utilizzo ogni lavoratore deve controllare che i propri DPI siano in buono stato ed
integri e, in caso contrario, segnalarlo al proprio preposto per richiederne la sostituzione;
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— Dovra essere assicurato il mantenimento nel tempo delle caratteristiche specifiche dei DPI,
attraverso la pulizia o la sostituzione;

— Per particolari tipologie di dispositivi deve essere prevista la verifica o la sostituzione annuale,
se non diversamente specificato dalla normativa localmente vigente;

— E rigorosamente vietato alterare, modificare o utilizzare i DPI in maniera difforme rispetto a
guanto spiegato e illustrato;

— Durante l'utilizzo del casco ¢ vietato indossare cappelli, berretti o altri accessori o materiali
che impediscano il contatto diretto del casco con la testa per garantire 'ammortizzazione
degli urti. Il casco dovra sempre essere indossato con il relativo sottogola;

— Gli occhiali di sicurezza non devono essere collocati all’interno del/sul casco: cio causerebbe
graffi della lente e deformazione del telaio/montatura;

— Nel casoin cui si debba ricorrere all’'uso del respiratore, questo deve essere a contatto diretto
con la testa. La maschera deve essere sempre tenuta pulita, specialmente I'interno. Prima di
usare un respiratore, il dipendente deve tener conto che:

o La cartuccia/il filtro non sia intasato e sia sufficiente;
o la misura della maschera sia adeguata alle dimensioni del viso;
o gli elastici siano in buone condizioni.

— Prima dell’utilizzo delle cinture di sicurezza, il lavoratore deve sempre eseguire un esame
visivo per verificarne le buone condizioni. Nel caso in cui la cintura presenti tagli, screpolature,
bruciature, sfilacciati, elementi metallici usurati, danneggiati o difettosi o quant'altro possa
compromettere il suo ottimale funzionamento, deve essere sostituita ed eliminata;

— Ai fini della protezione delle vie respiratorie, il personale deve utilizzare le mascherine
respiratorie, considerate principali dispositivi di protezione individuale che devono sempre
trovarsi in un cantiere edile e che gli addetti devono indossare quando i rischi alle vie
respiratorie connessi alle lavorazioni lo esigono.

Dovra essere verificato costantemente:

o |'effettivo ed il corretto utilizzo dei DPI da parte degli operatori;

e |'utilizzo non promiscuo di uno stesso DPI in dotazione personale (es. maschere, occhiali,
guanti, scarpe, ...) da parte di piu operatori;

e cheiDPIsiano ripostiin luogo idoneo quando non utilizzati.

e che i controlli sull’utilizzo dei DPI siano effettuati anche in occasione di sopralluoghi o a
seguito dell’analisi dell'andamento infortunistico.

E responsabilita del caposquadra o del preposto e/o capo-cantiere verificare che i DPI:

e siano disponibili per tutti i lavoratori, in modo che questi possano iniziare il proprio lavoro;
e siano correttamente utilizzati per tutta la durata del lavoro per il quale sono stati consegnati;
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1. SCOPO

Il presente documento definisce gli standard minimi di prevenzione del rischio da attuare nelle attivita
di installazione dei campi logistici e allestimento delle aree di cantiere, descrivendo le modalita
operative e i controlli da prevedere in fase progettuale ed esecutiva, a integrazione di quanto gia
previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti nella Policy
Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

2. PIANO DI INSTALLAZIONE

Prima dell’inizio dei lavori I'Impresa esecutrice dovra definire un Piano di installazione del cantiere,
nel quale siano riportati almeno i seguenti dati, ottenuti dal confronto tra le condizioni previste nel
PSC e la situazione reale presente al momento della consegna dei lavori:

a
b.
C.
d

individuazione del lavoro;

individuazione della WBS (km progressiva);

individuazione dell'impresa esecutrice;

una planimetria con inquadramento dell’area del cantiere e della viabilita di accesso alla
stessa;

una planimetria con evidenziata I’area di pertinenza, il perimetro della recinzione, gli accessi,
la segnaletica di sicurezza e la viabilita interna e tutti gli elementi necessari ad una precisa
definizione del sito;

la descrizione dell’opera e delle lavorazioni previste;

la verifica della presenza di servizi interrati e/o aerei e le misure di prevenzione e protezione
previste;

I'analisi delle interferenze con cantieri o attivita limitrofe e le misure di prevenzione e
protezione previste;

la previsione degli apparecchi di sollevamento presenti e, nel caso di contemporaneita del
loro utilizzo, un piano dei sollevamenti che indichi le priorita e le procedure per gestire le
interferenze;

I’elenco delle sostanze chimiche utilizzate all’interno dell’area, con le modalita previste per la
manipolazione e lo stoccaggio;

la previsione delle modalita di conduzione dei lavori, con la precisazione se i lavori verranno
svolti utilizzando le proprie maestranze o se si fara ricorso al subappalto. In quest’ultimo caso
occorre indicare le attivita che verranno subappaltate e le imprese individuate;

I’elenco dei servizi igienico-assistenziali e la loro individuazione sulla planimetria dell’area del
cantiere;
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m. l'indicazione dei punti di allaccio e di distribuzione dei servizi (elettricita, acqua, messa a terra,
scariche atmosferiche);

n. lindicazione dei magazzini, depositi, zone di rifornimento ed aree di stoccaggio dei materiali,
con l'indicazione della tipologia e caratteristiche dei materiali stoccati;

0. ladescrizione delle modalita di raccolta e di allontanamento dei rifiuti prodotti nell’area, con
particolare riferimento ai liquami di produzione umana e alle sostanze con rischio chimico o
biologico;

p. la verifica d'idoneita delle strutture e degli apprestamenti preesistenti sull’area e I'eventuale
descrizione degli adeguamenti se necessari.

Il Piano di Installazione & considerato un aggiornamento del POS e soggetto allo stesso processo di
verifica.

3. ORGANIZZAZIONE DEL CAMPO

Le scelte progettuali e organizzative degli spazi di lavoro all'interno delle aree di cantiere devono
essere volte a mantenere lo stesso cantiere in condizioni ordinate, sicure e salubri.

In particolare, le dotazioni minime che dovranno essere garantite in un campo logistico sono le
seguenti:

e Locale diriposo e ricovero, spogliatoio, servizi igienici;
e Parcheggio per le autovetture del personale;
e Uffici operativi;

Fatto salvo quanto diversamente disciplinato dalla normativa locale vigente, di seguito si riportano i
principali requisiti di un campo logistico:

e e strutture (uffici, locali riposo e ricovero, spazi comuni, etc.) devono essere realizzate
utilizzando materiali adeguati e dovranno essere sempre tenute in buono stato, pulite, prive
di rifiuti e di altri scarti al fine di garantire buoni standard igienico-sanitari

e |l sito dovra essere recintato in modo da impedire I'accesso agli estranei, dovra essere dotato
di un ingresso principale e, in relazione al piano di emergenza-evacuazione, di uscite di
sicurezza.

e ['usodicaravan per finiigienico-assistenziali € consentito solo a inizio cantiere per un periodo
max 5 giorni, prima dell'installazione di servizi definitivi o nei cantieri stradali di rilevante
lunghezza e brevi tempi lavorazioni, in aggiunta a servizi presso aree cantiere o campi base.
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e Incaso di utilizzo di monoblocchi prefabbricati per locali spogliatoi, riposo e refezione I'altezza
interna netta non deve essere inferiore a m. 2,40, aerazione e illuminazione devono essere
assicurate da serramenti apribili, I'illuminazione naturale integrata da illuminazione artificiale
se necessario.

3.1 RECINZIONI

La recinzione € un apprestamento che ha la funzione di mantenere il cantiere separato e protetto
dall’ambiente esterno.

La recinzione deve essere adeguata all’'ubicazione e alla natura delle opere da realizzare, al fine di
prevenire furti, intrusioni di persone e garantire la sicurezza a tutti coloro che a diverso titolo possono
trovarsi all’interno del cantiere.

La recinzione di cantiere puo essere il sistema di confinamento di una o piu aree adibite alle
lavorazioni, al deposito e al transito dei mezzi impiegati e al deposito e alla movimentazione di
materiale.

Le modalita per installare le recinzioni dovranno tener conto:

e dell’'ubicazione delle aree da delimitare;

e delle finalita delle recinzioni: se necessarie a regolamentare I'accesso al cantiere, se previste
come misura di prevenzione e protezione dai rischi d’interferenza, etc.;

e deiregolamenti edilizi locali;

e della normativa e dei regolamenti vigenti.

Di seguito si riporta un elenco delle principali tipologie di recinzione da adottare:

e Recinzione cieca caratterizzata da paramento completamento cieco, realizzata con tavole in
legno o elementi in lamiera grecata, fissando le schermature a pali infissi nel terreno, in
cordoli in cemento oppure agli elementi del ponteggio. Altezza non inferiore a 2,00 m;

e Rete plastificata arancione applicata su pali o altra tipologia di sostegno in ferro o legno infissi
nel terreno, di altezza non inferiore a 2,00 m;

e pannellidirete autoportante metallica ELS fissata su elementi in calcestruzzo preconfezionati,
poggiati sul terreno e riposizionabili, con altezza non inferiore a 2,00 m;

e barriere stradali tipo New Jersey;

e Altro.

Si precisa che:

pag. 4




auvtostrade I.-:.:?-r Fitala

STANDARD DI PREVENZIONE DEL RISCHIO HSE

Rev. 02 — SPR-SIC-03 “CAMPI LOGISTICI E CANTIERI”
Data: 29/09/2023

e In aree di intervento in piattaforma autostradale (si considerano anche aree di servizio,
piazzali di stazione, aree di pedaggio etc.), dove non & consentito fissare al terreno la
recinzione, per la protezione verso I'esterno, € necessaria una recinzione a pannelli di rete
autoportante;

e In aree diintervento fuori dalla piattaforma autostradale, dove e possibile fissare i picchetti,
€ necessaria una recinzione fissa.

3.2 ACCESSI

L’accesso alle aree logistiche e/o aree oggetto dei lavori potra avvenire da:

e viabilita ordinaria (dovra essere indicato il riferimento esatto della viabilita ordinaria dal quale
avverra I'accesso. Nel progetto potranno essere indicate anche le coordinate geografiche
dell’accesso stesso);

e piattaforma autostradale (nel progetto dovra essere indicato il riferimento esatto dell’accesso
in piattaforma autostradale, ad esempio riferimento chilometrico, coordinate geografiche,
etc.).

In particolare, gli accessi alle aree logistiche e/o aree di lavoro dovranno essere dotati di:

e cancelli di accesso carrabile e pedonale di larghezza non inferiore ai 5 m e specchio
grandangolare per agevolare le manovre. Tali cancelli dovranno essere normalmente chiusi e
aperti, da apposito addetto sorvegliante, solo quando necessario al cantiere;

e spazio calmo della profondita variabile da 5 a 8 metri, qualora I'accesso avvenga direttamente
da strada aperta al traffico;

3.3 SEGNALETICA

La Segnaletica da prevedere per recinzioni, accessi e segnalamento dei cantieri fissi, a seconda della
natura del cantiere, dovra prevedere:

e in corrispondenza dell’accesso al cantiere, la planimetria di sicurezza del cantiere ai sensi del
D.L.gs 81/08 (vedasi esempio sottostante)
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PLANIMETRIA DI
SICUREZZA

(ai sensi del
D.Lgs 81,/08)

I

e Segnaletica da installare in corrispondenza delle aree logistiche (campo base, cantiere

&

operativo, etc.):

180 ¢m

Autostrada....

Indicare la localita, il noma
ed il numero del cantiere

Indicare i numeri telefonici
per la gestione delle emergenze

200 cm

e Segnaletica da installare in prossimita delle testate del cantiere stradale/autostradale di
durata superiore ai sette giorni lavorativi.

i

e Segnaletica, da installare sulla viabilita di servizio che consente di raggiungere I'area di
intervento situata in piattaforma autostradale:
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Varco di

ACCESSO
all'autostrada per C 5
mezzi di cantiere

km 245+634

SUD

C®@®

e Segnaletica da installare sulla viabilita locale per individuare gli accessi che, dalla viabilita di
servizio, consentono di raggiungere I'area di intervento

Varco di
ACCESSO
in cantiere da
viabilita locale

e Segnaletica da installare sulla carreggiata autostradale per varchi di accesso ai mezzi di
emergenza

Varco di

ACCESSO

in autostrada per
mezzi di emergenza

Km

LASCIARE
LIBERO IL
PASSAGGIO

Inoltre:
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e |’accesso al cantiere dovra essere segnalato lungo la viabilita stradale o autostradale, con le
modalita previste dal codice della strada.
e |l cantiere potra essere segnalato lungo la viabilita stradale mediante cartelli del tipo sotto

riportati:
rallentare | | rallentare
Q uscita | | lavori

Qualora sia previsto I'allestimento di uno schema segnaletico previsto dal Disciplinare ASPI o dal DM
10/07/2002, il cantiere stradale dovra essere delimitato dalla testata segnaletica e dai
coni/delineatori che parzializzano la piattaforma:

[ |
a |
_ m
A -_ A
s = S
Figura It 296 Art. 34
COMN
|
- E
= 8
A

Figura Il 3297 Ast. 34

DELINEATORI FLESSBILI

Cono standard conforme al D.P.R 495/1992 e a Uni EN 13422/2005

In ogni caso dovra poi essere previsto tutto quanto definito nel

Disciplinare per I'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade
per I'ltalia in merito alla presegnaletica.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui le recinzioni di cantiere si trovino in ambiti urbani o in aree di
servizio, queste dovranno essere illuminate nottetempo con segnalazioni luminose fisse o
lampeggianti, con le modalita definite dalla normativa in materia.
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3.4 UBICAZIONE DEL CAMPO

Nel caso sia prevista I'installazione di alloggi, la posizione delle strutture € importante per evitare
I'esposizione a vento, incendi, inondazioni e altri rischi naturali. E anche importante che gli alloggi dei
lavoratori siano ad una distanza tale da non essere influenzati dagli impatti dovuti dalle lavorazioni
svolte in cantiere (ad esempio rumore, emissioni o polvere), ma devono comungue essere
sufficientemente vicini in modo che i lavoratori possano raggiungere il cantiere con facilita. Inoltre,
deve essere ubicato in area idonea ad evitare |'esposizione a fonti esterne al cantiere (traffico
veicolare, cantieri lavorativi, insediamenti produttivi, altre situazioni di insalubrita quali impianti di
trattamento dei rifiuti, linee elettriche, ecc.)

Il campo logistico deve essere ubicato in zona tale da non arrecare danno o disturbo alla popolazione
con particolare riferimento alle emissioni di polveri, rumori e vibrazioni.

Nell’'ubicazione delle strutture e in relazione all’utilizzo dei locali, si dovra tenere conto di eventuali
esposizioni a campi elettromagnetici, al fine del rispetto di quanto previsto dalla normativa locale
vigente.

E vietata la costruzione delle strutture su terreni inquinati se non dopo aver verificato 'avvenuta
bonifica in termini di legge.

3.5 PRESIDIO MEDICO

L'accesso a strutture mediche adeguate e importante per mantenere la salute dei lavoratori e per
fornire un’adeguata risposta in caso di situazioni di emergenza. La disponibilita e la tipologia delle
strutture mediche disponibili presso il campo logistico e gli alloggi dei lavoratori dipende dal numero
di lavoratori e da quanto previsto nel PSC. Tuttavia, il servizio di primo soccorso deve essere sempre
garantito in loco.

3.6 PRIMO SOCCORSO

In base al numero dilavoratori presenti, deve essere disponibile un numero idoneo di addetti al primo
soccorso, che abbiano preventivamente ricevuto un'adeguata formazione, e devono essere messe a
disposizione strutture ed attrezzature mediche in grado di salvare vite e prevenire che lesioni minori
possano diventare pil gravi.

Devono essere garantiti un certo numero di kit di primo soccorso adeguato al numero di lavoratori
residenti.

Se 'area e isolata e non e possibile far riferimento a personale addestrato stabilmente presente nelle
vicinanze, deve essere assicurata, presso il campo stesso, la presenza di un addetto di primo soccorso
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che deve disporre di un telefono ed essere a conoscenza dei numeri di emergenza, i quali dovranno
essere affissi anche nel luogo di ritrovo del campo.

A seconda del numero di lavoratori e alla tipologia di servizi medicali offerti nelle comunita circostanti,
e importante fornire ai lavoratori ulteriori strutture mediche. Possono infatti essere adibite strutture
speciali come quelle per la cura dentale, piccola chirurgia e un apposito pronto soccorso.

3.7 VIABILITA

La viabilita, all'interno del campo, dovra essere stabilita in modo che il traffico non sia promiscuo,
prevedendo percorsi specifici per i pedoni e per i mezzi meccanici, opportunamente delimitati e
segnalati

Le vie di transito dovranno essere realizzate in modo da garantire una facile e sicura percorribilita; in
particolare le vie di transito e le aree di manovra dei mezzi meccanici dovranno essere asfaltate e
comunque realizzate in modo tale da garantire il drenaggio e l'allontanamento delle acque
meteoriche ed impedire il sollevamento delle polveri.

3.8 REQUISITI DEGLI EDIFICI

Tutte le coperture degli edifici devono essere munite di canali di gronda sufficientemente ampi per
ricevere e condurre le acque piovane ai tubi di scarico. Le condotte di scarico delle acque dei tetti,
debbono essere commisurati alle previsioni di acque meteoriche da smaltire.

E vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie le condotte di acqua di qualsiasi altra
provenienza.

Tutte le pareti perimetrali esterne e le coperture degli edifici con permanenza delle persone devono
essere realizzati con materiali aventi un coefficiente di trasmissione termica tale da garantire la
salubrita dell’ambiente. Il pavimento deve essere isolato dal terreno mediante vespaio aerato o altra
idonea soluzione.

Gli edifici devono essere dotati di marciapiedi perimetrali di larghezza non inferiore a 90 cm costituiti
con idonea pendenza verso 'esterno del fabbricato e realizzati in modo da non favorire infiltrazioni
verso i muri dell’edificio.

L'impianto elettrico, di riscaldamento e climatizzazione, idrosanitario, gas, antincendio devono essere
progettati e realizzati a regola d’arte o da impresa abilitata secondo la normativa localmente vigente.

Gli ambienti abitativi, lavorativi o comunque occupati da persone, contigui al cantiere non devono

essere interessati da polveri, gas, vapori, odori fumi o liquidi derivanti dalle attivita di cantiere.
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Tutti i componenti delle unita abitative, gli impianti, gli elementi di finitura e gli arredi fissi devono
essere realizzati con materiali che non emettono gas, vapori, polveri dannosi o0 molesti per gli utenti,
sia in condizioni normali che in condizioni che si possono presentare durante I'esercizio quali ad
esempio irraggiamento diretto, le elevate temperature, I'impregnazione di acque.

3.9 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

E necessario porre particolare attenzione alla qualitd e quantitd di acqua da fornire: i lavoratori
devono avere sempre un facile accesso ad una fonte di acqua pulita. Un approvvigionamento
adeguato di acqua potabile deve essere disponibile in tutti gli edifici in cui sono previsti uffici, camere
o dormitori. La qualita dell'acqua deve essere monitorata regolarmente.

Nelle zone servite da pubblico acquedotto & obbligatorio 'allacciamento. Qualora 'insediamento sia
servito sia dall’acquedotto che da altra fonte autonoma di approvvigionamento (pozzi ecc.), devono
esistere due reti idriche completamente distinte e facilmente individuabili.

Qualora non sia possibile lallacciamento a pubblico acquedotto deve essere ottenuta
I"autorizzazione all’utilizzo di altra fonte di approvvigionamento idropotabile o resa tale mediante
utilizzo di adeguati impianti di potabilizzazione relativi alla rete di distribuzione e allo stoccaggio.

La rete idrica deve essere posta sufficientemente al di sopra del piano di posa della condotta delle
acque reflue. Nei casi in cui la rete idrica e quella delle acque reflue procedano parallele, seppure a
quota diversa, la distanza orizzontale tra le superfici esterne delle due condotte non deve, di norma,
essere inferiore a 2 m.

Le reti di distribuzione idrica interna alle strutture igienico-assistenziali devono garantire acqua calda
e fredda, essere realizzate con materiali idonei e dotate di valvole di non ritorno sicuramente
efficienti nel punto di allacciamento alla rete pubblica. Sono vietati allacciamenti di qualsiasi genere
che possono miscelare I'acqua della rete pubblica con acque di qualunque altra provenienza.

3.10 ALLONTANAMENTO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE

Le acque reflue domestiche e quelle meteoriche devono essere smaltite in modo tale da evitare,
prevenire e ridurre I'inquinamento del suolo, delle falde e delle acque superficiali nel rispetto delle
prescrizioni vigenti in materia.

Qualora la zona sia servita da pubblica fognatura e obbligatorio I'allacciamento alla stessa; nel caso
in cui 'allacciamento sia tecnicamente non realizzabile si deve individuare altro idoneo sistema di
smaltimento nel rispetto delle norme vigenti. In idonee condizioni ambientali e di qualita dei reflui &
possibile prevedere, nel rispetto delle normative locali, sistemi di trattamento e/o depurazione
naturale delle acque (es: lagunaggio e fitodepurazione). Un’ulteriore alternativa al trattamento in sito
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e costituita dallo stoccaggio dei reflui e dal loro trasporto periodico e conferimento agli impianti di
trattamento reflui autorizzati. In ogni caso ciascuna modalita di trattamento dovra essere autorizzata
dalle autorita localmente competenti.

La presenza di acqua stagnante e un fattore di proliferazione di potenziali vettori di malattie come le
zanzare, mosche e altri, e devono essere evitati. Qualora il terreno sia soggetto ad invasione di acque
superficiali, si deve procedere ad un idoneo drenaggio delle stesse. Ove opportuno per garantire la
continuita di funzionamento delle attrezzature e degli impianti e al fine di mantenere la salubrita
dell’ambiente si deve procedere all’estrazione e all’allontanamento delle acque di falda.

3.11 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Contenitori specifici per la raccolta dei rifiuti devono essere forniti e svuotati regolarmente. |
contenitori devono essere scelti in funzione della tipologia di rifiuto che devono contenere; in
generale devono avere una capacita adeguata alla quantita di rifiuti prevista, non devono presentare
perdite, non devono essere costituiti di materiali “assorbenti”, devono essere resistenti alla
corrosione, devono essere protetti dall'ingresso di insetti e roditori.

Inoltre, € buona norma, soprattutto nel caso di rifiuti di origine organica, mantenere distanze idonee
dalle strutture e costituire un supporto o una base solida e piana che impedisca il ribaltamento dei
contenitori.

| contenitori devono essere svuotati ad intervalli regolari, determinati dalla tipologia di rifiuto, dal
volume generato e dalla temperatura media del periodo, per evitare cattivi odori associati alla
decomposizione di materiali organici.

3.12 MISURE DI PREVENZIONE INCENDI

Deve essere svolta la valutazione del rischio incendio al fine di dimensionare correttamente le misure
di prevenzione.

E opportuno, in base alle dimensioni del campo logistico, che le strutture siano protette da una rete
di idranti e all'interno degli edifici o delle strutture di servizio, in posizione facilmente raggiungibile,
siano collocati degli estintori portatili d’incendio conformi alle norme, fissati agli appositi supporti ed
indicati mediante segnaletica di sicurezza conforme.
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3.13 GRUPPI ELETTROGENI

La produzione di energia elettrica di emergenza (illuminazione + pompe) dovra essere garantita da
gruppi elettrogeni di adeguata potenza posti in appositi container, in luogo isolato e distante dagli
edifici.

Le aperture di ventilazione dovranno rispettare la superficie minima secondo quanto stabilito dalla
norma. Non dovranno essere depositate sostanze combustibili a distanza inferiore a 3 m dal

container. All'interno del locale le tubazioni dovranno essere protette o schermate per la protezione
delle persone da accidentali contatti.

| comandi dei circuiti dovranno essere centralizzati su quadro situato lontano dai gruppi in posizione
facilmente accessibile. Tutti i circuiti faranno capo ad un interruttore generale installato all'esterno
del locale in prossimita dell'accesso in posizione ben visibile e facilmente raggiungibile.

Per la protezione antincendio dovranno essere prevista la collocazione, in posizione facilmente
accessibile anche in presenza di un principio di incendio, di 3 estintori portatili di tipo approvato per
fuochi di classe A, B e C, con contenuto di agente estinguente non inferiore a 6 Kg.

Il sistema di alimentazione dovra prevedere un serbatoio di gasolio con capacita tale da fornire il
combustibile solo per le condizioni di emergenza.

3.14 ILLUMINAZIONE NATURALE, ARTIFICIALE E DI EMERGENZA

Gli ambienti di vita e di lavoro devono essere illuminati con luce naturale e/o artificiale secondo
quanto definito dalla normativa vigente in materia.

Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate dei luoghi con presenza di persone devono essere dotati di
tende o sistemi equivalenti per evitare fenomeni di abbagliamento ed un eccessivo soleggiamento
durante la stagione calda.

La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la
proiezione di ombre che possano ostacolare il compito visivo. Nei corridoi e negli ambienti che
portano all’esterno delle strutture, devono essere collocate lampade di emergenza, che entrino in
funzione automaticamente al mancare della tensione di rete.

Le vie di uscita degli edifici e dei locali di servizio devono essere provviste di un sistema di
illuminazione di sicurezza in grado di entrare automaticamente in funzione quando l'illuminazione di
sicurezza ordinaria viene a mancare e tale da permettere di identificare il percorso per raggiungere
un luogo sicuro. Deve altresi essere garantita idonea illuminazione di emergenza esterna, (5 lux) atta
ad individuare le vie di esodo e i punti di raccolta.
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3.15 AERAZIONE, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

| luoghi di lavoro e di vita chiusi devono essere dotati di aerazione naturale assicurata da superfici
finestrate apribili agevolmente dal basso, pari almeno ad 1/10 della superficie del pavimento. Le
aperture finestrate ove possibile devono essere situate su la