


NOTA ESPLICATIVA SULL'UTILIZZO DEL PREZZARIO

I prezzi BSIC sono stati creati a paretire dai prezzi elementari ANAS sicurezza e compensano, per lo schema
segnaletico di riferiemnto, il costo per l'installazione, la rimozione, il noleggio, compreso il mantenimento in
efficienza, di tutta l'ttrezzatura necessaria per la realizzazione dello schema segnaletico richiesto secondo le
previsioni del disciplinare ASPI.
Per ciscuno schema segnaletico sono previsti quattro prezzi (BSICXX.a, BSICXX.b, BSICXX.d e BSICXX.e) che
permettono di compensare le segnaletiche temporanee in funzione della durata dell'isnstallazione e delle

sono i segneti:

- BSICXX.a. Il prezzo in questione compensa il costo di installazione, rimozione e mantenimento in efficienza
di tutta la segnaletiva prevista dallo schema di riferimento, il noleggio per la prima settimana o frazione della
cartellonistiva verticale e per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli
90x90 fondo nero a 8 fari a led.
- BSICXX.b.
compreso il mantenimento in efficienza, della cartellonistica verticale prevista dallo schema di riferimento.
- BSICXX.d.
mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 fondo nero a 8 fari a led
prevista dallo schema di riferimento.
- BSICXX.e. Il prezzo in questione compensa il costo di abbattimento e rialzamento in loco della segnaletica

Direzione di Tronco competente.

La computazione della segnaletica orizzontale gialla (cantieri di durata continuativa superiore ai 7 giorni),
compreso il ricoprimento della bianca esistente, la cancellazione della gialla a fine intervento e la

Esempi.
1. Segnaletica di chiusura della corsia di marcia della durata di 5 giurni continuativi (durata meno di una
(1 X BSIC01.a) + (4 X BSIC01.d)

(1 X BSIC01.a) + (1 X BSIC01.b) + (11 X BSIC01.d)

3. Segnaletica di chiusura della corsia di marcia il lunedi e il giovedi.
(2 X BSIC01.a)

4. Segnaletica di chiusura della corsia di marcia dal lunedi al mertedi e dal giovedi al sabato
((1 X BSIC01.a) + (1 X BSIC01.d)) + ((1 X BSIC01.a) + (2 X BSIC01.d))

4. Segnaletica di chiusura della corsia di marcia dal mertedi al giovedi della prima settimana, dal lunedi al
venerdi della seconda settimana e dal lunedi successivo per 3 settimane consecutive
((1 X BSIC01.a) + (2 X BSIC01.d)) + ((1 X BSIC01.a) + (4 X BSIC01.d)) + ((1 X BSIC01.a) + (2 X BSIC01.b) + (20 X

5. Segnaletica di chiusura della corsia di marcia tutte le notti per 3 settimane
(21 X BSIC01.a)
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SEGNALETICHE - ANALISI DI MERCATO

COD. DESCRIZIONE U.M.
P.U.
aggiornato
al 2023

BSIC-AM001 Carrello, raffigurante alcune figure del Codice della Strada, costituito da: rimorchio stradale (portata 750 kg) con apposito
telaio fisso e basculante per il fissaggio della segnaletica, segnaletica costituita da pannello inferiore fissato in posizione
verticale e pannello superiore fissato al telaio basculante , centralina elettronica per il controllo della segnaletica luminosa a
12 e a 24 V C.C..Compenso giornaliero, comprensivo del mantenimento in esercizio. giorno

BSIC-AM002 Carrello completo di PMV full color 120x120 e alfanumerico monocromatico, completo di rimorchio a pianale attrezzato,

meccanica di movimentazione per PMV full color tipo grafico, gruppo elettrogeno (diesel) in contenitore di protezione,
serbatoio carburante separato in contenitore di protezione, centralina di controllo, modem GSM, dispositivo GPS, quadro di
comando in contenitore di protezione, batterie in gel 200 Ah, software di gestione, noleggio giornaliero, compresi gli oneri
per il mantenimento in efficienza per tutta la durata dei lavori. cad

BSIC-AM003 Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto verticale e batterie (durata 8 ore).
Compenso giornaliero. giorno

BSIC-AM004 Rimorchio allestito per permettere il ricovero temporaneo dei lavoratori (roulotte), contenente provvista di acqua potabile e
riscaldamento, comprese le spese per il trasporto da e per il cantiere. Al giorno, compreso trasporto da e per il cantiere.

giorno

ANALISI DI MERCATO (AM)
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SEGNALETICHE - 2 CORSIE

CODICE DESCRIZIONE U.M. P.U.
BSIC01.a-2C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie con chiusura di una via di traffico,

compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led.
(per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schemi F.2-F.3)

BSIC01.b-2C Idem come al BSIC01.a-2C.

BSIC01.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per
segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC01.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC01.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 fondo
nero - 8 fari a led,  compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada
a 2 corsie descritta al BSIC01.a-2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC01.e-2C Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC01.a-2C, ed il
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC02.a-2C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie con chiusura delle corsie di marcia
e di sorpasso, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led.
(per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.4)

BSIC02.b-2C Idem come al BSIC02.a-2C.

BSIC02.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per
segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al  BSIC02.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC02.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 fondo
nero - 8 fari a led,  compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada
a 2 corsie descritta al BSIC02.a-2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC02.e-2C Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC02.a-2C, ed il
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC03.a-2C Compenso per la realizzazione di flesso su autostrada a 2 corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led.(per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.5)

BSIC03.b-2C Idem come al BSIC03.a-2C.
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SEGNALETICHE - 2 CORSIE

CODICE DESCRIZIONE U.M. P.U.
BSIC03.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per

segnaletica di flesso su autostrada a 2 corsie descritta al  BSIC03.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC03.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero
- 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di di flesso su autostrada a 2 corsie descritta al
BSIC03.a-2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC03.e-2C Compenso per l'abbattimento di segnaletica per segnaletica di di flesso su autostrada a 2, descritta al BSIC03.a-2C, ed il
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC04.a-2C Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia per senso di marcia,
compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.6)

BSIC04.b-2C Idem come al BSIC04.a-2C.

BSIC04.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per
segnaletica di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia  descritta al  BSIC04.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC04.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero
- 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su autostrada a 2 corsie
per senso di marcia descritta al BSIC04.a-2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC04.e-2C Compenso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia descritta al BSIC04.a-
2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC05.a-2C Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie, con prerestringimento, una sola corsia per
la corrente di traffico non deviata (schema 7), compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.7)

BSIC05.b-2C Idem come al BSIC05.a-2C.

BSIC05.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per
segnaletica di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia  descritta al  BSIC05.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC05.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero
- 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su autostrada a 2 corsie
per senso di marcia descritta al BSIC05.a-2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC05.e-2C Compenso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia descritta al BSIC05.a-
2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
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SEGNALETICHE - 2 CORSIE

CODICE DESCRIZIONE U.M. P.U.
BSIC06.a-2C Compenso per la realizzazione di deviazione parziale di traffico su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia per la corrente

di traffico non deviata, compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.8)

BSIC06.b-2C Idem come al BSIC06.a-2C.

BSIC06.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per
segnaletica di deviazione parziale di traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia  descritta al  BSIC06.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC06.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari
a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione parziale di traffico su autostrada a 2 corsie
per senso di marcia descritta al BSIC06.a-2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC06.e-2C Compenso per l'abbattimento di deviazione parziale di traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia descritta al
BSIC06.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC07.a-2C Compenso per la realizzazione di deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia per
la corrente di traffico non deviata, compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.9)

BSIC07.b-2C Idem come al BSIC07.a-2C.

BSIC07.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per
segnaletica di deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia  descritta al  BSIC07.a-
2C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC07.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero
- 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione parziale di traffico con flesso su
autostrada a 2 corsie  per senso di marcia descritta al BSIC07.a-2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC07.e-2C Compenso per l'abbattimento di deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia
descritta al BSIC07.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC08.a-2C Compenso per la realizzazione di deviazione parziale di traffico su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia per la corrente
di traffico non deviata, compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.10)
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SEGNALETICHE - 2 CORSIE

CODICE DESCRIZIONE U.M. P.U.
BSIC08.b-2C Idem come al BSIC08.a-2C.

BSIC08.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per
segnaletica di deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia  descritta al  BSIC08.a-
2C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC08.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero
- 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione parziale di traffico con flesso su
autostrada a 2 corsie  per senso di marcia descritta al BSIC08.a-2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC08.e-2C Compenso per l'abbattimento di deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia
descritta al BSIC08.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC10.a-2C Compenso per la realizzazione  di segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada 2 corsie , compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led.
(per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.12)

BSIC10.b-2C Idem come al BSIC10.a-2C.

BSIC10.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica di chiusura della
carreggiata su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC10.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC10.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 fondo nero - 8
fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per chiusura della carreggiata su autostrada a 2 corsie descritta al
BSIC10a-2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC10.e-2C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC10.a-2C,
ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC11.a-2C Compenso per la realizzazione di restringimento delle corsie su autostrada a 2 corsie per senso di marcia, compresi e
compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana o frazione ad accezione di lampade, sacchi di zavorra. (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 5c: restringimento su autostrada a 2 corsie in galleria)

BSIC11.b-2C Idem come al BSIC11.a-2C.

BSIC11.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per
segnaletica di restringimento delle corsie su autostrada a 2 corsie per senso di marcia descritta al BSIC11.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC11.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led,
compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di restringimento delle corsie su autostrada a 2 corsie per senso di
marcia descritta al BSIC11.a-2C.
Per giorno di utilizzo.

4 di 17



SEGNALETICHE - 2 CORSIE

CODICE DESCRIZIONE U.M. P.U.
BSIC11.e-2C Compenso per l'abbattimento di restringimento delle corsie su autostrada a 2 corsie per senso di marcia descritta al

BSIC11.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC12.a-2C Compenso per la realizzazione  di segnaletica di chiusura della carreggiata con deviazione su autostrada a 2 carreggiate e 2
corsie per lo stesso senso di marcia , compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led.
(per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 6c)

BSIC12.b-2C Idem come al BSIC12.a-2C.

BSIC12.c-2C  Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica di chiusura della
carreggiata con deviazione su autostrada a 2 carreggiate e 2 corsie descritta al BSIC12.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC12.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 fondo
nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per chiusura della carreggiata con deviazione su autostrada a 2
carreggiate e 2 corsie descritta al BSIC12a-2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC12.e-2C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di chiusura della carreggiata con deviazione su autostrada a 2 cerreggiate e 2
corsie descritta al BSIC12.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC13.a-2C Compenso per la realizzazione di segnaletica di chiusura della carreggiata sinistra su autostrada a 2 corsie che da 1
carreggiata diventa a 2 carreggiate, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade e sacchi di zavorra. (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schemi 60)

BSIC13.b-2C Idem come al BSIC13.a-2C.

BSIC13.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per
segnaletica di chiusura della carreggiata sinistra descritta al BSIC13.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC13.d-2C  Compensogiornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti e sacchetti,  compreso il
mantenimento in efficienza, per segnaletica di chiusura della carreggiata sinistra descritta al BSIC13.a-2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC13.e-2C Compenso per l'abbattimento di chiusura della carreggiata sinistra descritta al BSIC13.a-2C, ed il successivo rialzamento in
loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
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SEGNALETICHE - 2 CORSIE

CODICE DESCRIZIONE U.M. P.U.
BSIC14.a-2C Compenso per la realizzazione di deviazione parziale di traffico su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia per la corrente

di traffico non deviata, compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 10a)

BSIC14.b-2C Idem come al BSIC14.a-2C.

BSIC14.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per
segnaletica di deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia  descritta al  BSIC14.a-
2C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC14.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero
- 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione parziale di traffico con flesso su
autostrada a 2 corsie  per senso di marcia descritta al BSIC14.a-2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC14.e-2C Compenso per l'abbattimento di deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia
descritta al BSIC14.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC15.a-2C Compenso per la realizzazione  di segnaletica di chiusura della carreggiata destra/sinistra con deviazione su autostrada a 2
carreggiate per lo stesso senso di marcia, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led.
(per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 6d-6e)

BSIC15.b-2C Idem come al BSIC15.a-2C.

BSIC15.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di chiusura della carreggiata
destra/sinistra con deviazione su autostrada a 2 carreggiate per lo stesso senso di marcia, descritta al BSIC15.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC15.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 fondo
nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza,  per segnaletica di chiusura della carreggiata destra/sinistra con
deviazione su autostrada a 2 carreggiate per lo stesso senso di marcia, descritta al BSIC15.a-2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC15.e-2C Compenso per l'abbattimento per segnaletica di chiusura della carreggiata destra/sinistra con deviazione su autostrada a 2
carreggiate per lo stesso senso di marcia, descritta al BSIC15.a-2C., ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
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SEGNALETICHE - 2 CORSIE

CODICE DESCRIZIONE U.M. P.U.
BSIC16.a-2C Compenso per la realizzazione  di segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada 2 corsie , compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led.
(per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 12a)

BSIC16.b-2C Idem come al BSIC16.a-2C.

BSIC16.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica di chiusura della
carreggiata su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC16.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC16.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 fondo
nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per chiusura della carreggiata su autostrada a 2 corsie descritta
al BSIC16a-2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC16.e-2C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC16.a-2C,
ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC17.a-2C
compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana o frazione ad accezione di lampade e sacchi di zavorra. (per questi ultimi solo per il primo giorno).

BSIC17.b-2C Idem come al BSIC17.a-2C.

PREZZO NON PRESENTE
- -

BSIC17.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo, per l'uso di lampeggianti e sacchetti, compreso il mantenimento in efficienza, per

Per giorno di utilizzo.

BSIC17.e-2C
ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
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SEGNALETICHE - 2 CORSIE

CODICE DESCRIZIONE U.M. P.U.
BSIC18.a-2C Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia per senso di marcia

(CASO A), compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 6f)

BSIC18.b-2C Idem come al BSIC18.a-2C.

BSIC18.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per
segnaletica di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia (CASO A) descritta al  BSIC18.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC18.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari
a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su autostrada a 2 corsie  per
senso di marcia (CASO A) descritta al BSIC18.a-2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC18.e-2C Compenso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia (CASO A) descritta al
BSIC18.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC19.a-2C Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia per senso di marcia
(CASO B), compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 6g)
NOTA. Esclusa la segnaletica di chiusura della corsia marcia precedentemente autostrada 3 corsie)

BSIC19.b-2C Idem come al BSIC19.a-2C.

BSIC19.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per
segnaletica di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia (CASO B) descritta al  BSIC19.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC19.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero
- 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su autostrada a 2 corsie
per senso di marcia (CASO B) descritta al BSIC19.a-2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC19.e-2C Compenso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia (CASO B) descritta al
BSIC19.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC20.a-2C Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico parziale in zona di svincolo monodirezionale con prerestringimento
(DEVIAZIONE DAL LATO DELL'INGRESSO) su autostrada a 2 corsie, compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 11a)
NOTA. Compresa la segnaletica di avvicinamento degli schemi 2 e 3 autostrada a 2 corsie

BSIC20.b-2C Idem come al BSIC20.a-2C.
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SEGNALETICHE - 2 CORSIE

CODICE DESCRIZIONE U.M. P.U.
BSIC20.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per

segnaletica di deviazione di traffico parziale in zona di svincolo monodirezionale con prerestringimento (DEVIAZIONE DAL
LATO DELL'INGRESSO) su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia descritta al  BSIC20.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC20.d-2C Compenso  giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo
nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico parziale in zona di
svincolo monodirezionale con prerestringimento (DEVIAZIONE DAL LATO DELL'INGRESSO) su su autostrada a 2 corsie  per
senso di marcia descritta al BSIC20.a-2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC20.e-2C Compenso per l'abbattimento di deviazione di traffico parziale in zona di svincolo monodirezionale con prerestringimento
(DEVIAZIONE DAL LATO DELL'INGRESSO) su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia  descritta al BSIC20.a-2C, ed il
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC21.a-2C Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico parziale in zona di svincolo monodirezionale con prerestringimento
(DEVIAZIONE DAL LATO DELL'USCITA) su autostrada a 2 corsie, compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 11b)
NOTA. Compresa la segnaletica di avvicinamento dello schema 3 del sommario a 2 corsie

BSIC21.b-2C Idem come al BSIC21.a-2C.

BSIC21.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per
segnaletica di deviazione di traffico parziale in zona di svincolo monodirezionale con prerestringimento (DEVIAZIONE DAL
LATO DELL'USCITA) su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia descritta al  BSIC21.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC21.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero
- 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico parziale in zona di svincolo
monodirezionale con prerestringimento (DEVIAZIONE DAL LATO DELL'USCITA) su su autostrada a 2 corsie  per senso di
marcia descritta al BSIC21.a-2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC21.e-2C Compenso per l'abbattimento di deviazione di traffico parziale in zona di svincolo monodirezionale con prerestringimento
(DEVIAZIONE DAL LATO DELL'USCITA) su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia  descritta al BSIC21.a-2C, ed il successivo
rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC22.a-2C Compenso per la realizzazione di flesso in sinistra o in destra con restringimento delle corsie su autostrada a 2 corsie,
compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led.(per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.5a)

BSIC22.b-2C Idem come al BSIC22.a-2C.

BSIC22.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per
segnaletica di flesso in sinistra o in destra con restringimento delle corsie su autostrada a 2 corsie descritta al  BSIC22.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC22.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero
- 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di di flesso in sinistra o in destra con restringimento
delle corsie su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC22.a-2C.
Per giorno di utilizzo.
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SEGNALETICHE - 2 CORSIE

CODICE DESCRIZIONE U.M. P.U.
BSIC22.e-2C Compenso per l'abbattimento di segnaletica per segnaletica di di flesso in sinistra o in destra con restringimento delle

corsie su autostrada a 2, descritta al BSIC22.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC23.a-2C Compenso per la realizzazione di segnaletica aggiuntiva per passaggio da schema  di flesso in sinistra a riduzione di traffico
(strettoia) su autostrada a 2 corsie con chiusura di una via di traffico, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led.
(per questi ultimi solo per il primo giorno).
(Passaggio dallo schema F.5a allo schema F.5b)

BSIC23.b-2C Idem come al BSIC23.a-2C.

BSIC23.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 fondo nero - 8
fari a led,  compreso il mantenimento in efficienza, per  segnaletica aggiuntiva per passaggio da schema  di flesso a sinistra
a riduzione di trafficodi riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC23.a-2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC23.e-2C Compenso per l'abbattimento di  segnaletica aggiuntiva per passaggio da schema  di flesso a sinistra a riduzione di
traffico(strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC23.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC24.a-2C Compenso per la realizzazione di segnaletica aggiuntiva per passaggio dallo schema 5 allo schema 4 su autostrada a 2
corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led.
(per questi ultimi solo per il primo giorno).
(passaggio dallo schema 5-2c allo schema 4-2c)

BSIC24.b-2C Idem come al BSIC24.a-2C.

BSIC24.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 fondo
nero - 8 fari a led,  compreso il mantenimento in efficienza, per  segnaletica aggiuntiva per passaggio da schema 5 allo
schema 4 di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC24.a-2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC24.e-2C Compenso per l'abbattimento di  segnaletica aggiuntiva per passaggio dallo schema 5 allo schema 4 su autostrada a 2
corsie descritta al BSIC24.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC25.a-2C Compenso per la realizzazione di segnaletica per il passaggio dallo schema 6 allo schema 6a (smaltimento code sulla
carreggiata interessata dai lavori) su autostrada a 2 corsie, in caso di particolari esigenze di traffico e su richiesta della Sala
Radio competente, compresi e compensati:
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(passaggio dallo schema 6 allo schema 6a)

BSIC25.b-2C Idem come al BSIC25.a-2C.

BSIC25.c-2C PREZZO NON PRESENTE
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SEGNALETICHE - 2 CORSIE

CODICE DESCRIZIONE U.M. P.U.
BSIC25.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero

- 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica per il passaggio dallo schema 6 allo schema 6a
(smaltimento code sulla carreggiata interessata dai lavori) su autostrada a 2 corsie, in caso di particolari esigenze di traffico
e su richiesta della Sala Radio competente descritta al BSIC25.a-2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC25.e-2C Compenso per l'abbattimento di segnaletica per il passaggio dallo schema 6 allo schema 6a (smaltimento code sulla
carreggiata interessata dai lavori) su autostrada a 2 corsie, in caso di particolari esigenze di traffico e su richiesta della Sala
Radio competente descritta al BSIC25.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC26.a-2C Compenso per la realizzazione di segnaletica per il passaggio dallo schema 6 allo schema 6b (smaltimento code sulla
carreggiata opposta a quella interessata dai lavori) su autostrada a 2 corsie, in caso di particolari esigenze di traffico e su
richiesta della Sala Radio competente, compresi e compensati:
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(passaggio dallo schema 6 allo schema 6b)

BSIC26.b-2C Idem come al BSIC26.a-2C.

BSIC26.c-2C PREZZO NON PRESENTE
BSIC26.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero

- 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, segnaletica per il passaggio dallo schema 6 allo schema 6b
(smaltimento code sulla carreggiata opposta a quella interessata dai lavori) su autostrada a 2 corsie, in caso di particolari
esigenze di traffico e su richiesta della Sala Radio competente, come descritta al BSIC26.a-2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC26.e-2C Compenso per l'abbattimento di segnaletica per il passaggio dallo schema 6 allo schema 6b (smaltimento code sulla
carreggiata opposta a quella interessata dai lavori) su autostrada a 2 corsie, in caso di particolari esigenze di traffico e su
richiesta della Sala Radio competente come descritta al BSIC26.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC27.a-2C Compenso per la realizzazione di segnaletica di passaggio dallo schema 6 allo schema 7 su autostrada a 2 corsie, in caso di
particolari esigenze di traffico e su richiesta della Sala Radio competente, compresi e compensati:
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(passaggio dallo schema 6 allo schema 7)

BSIC27.b-2C Idem come al BSIC27.a-2C.

BSIC27.c-2C PREZZO NON PRESENTE
BSIC27.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero

- 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica di passaggio dallo schema 6 allo schema 7 su
autostrada a 2 corsie, in caso di particolari esigenze di traffico e su richiesta della Sala Radio competente, come descritta al
BSIC27.a-2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC27.e-2C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di passaggio dallo schema 6 allo schema 7 su autostrada a 2 corsie, in caso di
particolari esigenze di traffico e su richiesta della Sala Radio competente, come descritta al BSIC27.a-2C, ed il successivo
rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
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BSIC28.a-2C Compenso per la realizzazione di segnaletica per il passaggio dallo schema 6 allo schema 3 su  autostrada a 2 corsie, in

caso di particolari esigenze di traffico e su richiesta della Sala Radio competente, compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(passaggio da schema 6 a schema 3)

BSIC28.b-2C Idem come al BSIC28.a-2C.

BSIC28.c-2C PREZZO NON PRESENTE
BSIC28.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero

- 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza,  di segnaletica per il passaggio dallo schema 6 allo schema 3 su
autostrada a 2 corsie, in caso di particolari esigenze di traffico e su richiesta della Sala Radio competente, come descritta al
BSIC28.a-2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC28.e-2C Compenso per l'abbattimento di segnaletica per il passaggio dallo schema 6 allo schema 3 su  autostrada a 2 corsie, in caso
di particolari esigenze di traffico e su richiesta della Sala Radio competente, come descritta al BSIC28.a-2C, ed il successivo
rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC29.a-2C Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia per senso di marcia,
compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 6 bis)

BSIC29.b-2C Idem come al BSIC29.a-2C.

BSIC29.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per
segnaletica di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia  descritta al  BSIC29.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC29.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero
- 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su autostrada a 2 corsie
per senso di marcia descritta al BSIC29.a-2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC29.e-2C Compenso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia descritta al BSIC29.a-
2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC30.a-2C Compenso per la realizzazione  di segnaletica di chiusura della carreggiata su strada 1 corsie , compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led.
(per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 12 ridotto)
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CODICE DESCRIZIONE U.M. P.U.
BSIC30.b-2C Idem come al BSIC30.a-2C.

BSIC30.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica di chiusura della
carreggiata su strada a 1 corsie descritta al BSIC30.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC30.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 fondo nero - 8
fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per chiusura della carreggiata su strada a 1 corsie descritta al BSIC30a-
2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC30.e-2C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di chiusura della carreggiata su strada a 1 corsie descritta al BSIC30.a2C, ed il
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC31.a-2C Compenso per la realizzazione di flesso su autostrada a 2 corsie, associato a segnaletica di deviazione  di traffico (parziale o
totale) in carreggiata opposta compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led.(per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 5*)

BSIC31.b-2C Idem come al BSIC31.a-2C.

BSIC31.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per
segnaletica di flesso su autostrada a 2 corsie descritta al  BSIC31.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC31.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero
- 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di di flesso su autostrada a 2 corsie descritta al
BSIC31.a-2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC31.e-2C Compenso per l'abbattimento di segnaletica per segnaletica di di flesso su autostrada a 2, descritta al BSIC31.a-2C, ed il
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC32.a-2C Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie, con una corsia ridotta per la corrente
deviata e 2 corsie ridotte con flesso in emergenza per  la corrente non deviata compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 6*)

BSIC32.b-2C Idem come al BSIC32.a-2C.

BSIC32.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per
segnaletica di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia  descritta al  BSIC32.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC32.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero
- 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su autostrada a 2 corsie
per senso di marcia descritta al BSIC32.a-2C.
Per giorno di utilizzo.
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CODICE DESCRIZIONE U.M. P.U.
BSIC32.e-2C Compenso per l'abbattimento per passaggio ad altro schema di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie senso di

marcia descritta al BSIC32.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC33.a-2C Compenso per la segnaletica integrativa di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie, per passaggio dallo schema 6*
allo schema 7* di deviazione parziale con prerestringimento, con chiusura della corsia di marcia ed emergenza e una corsia
di transito della carreggiata interessata dai lavori e  bivio con una corsia ridotta in carreggiata opposta e 2 corsie ridotte
con flesso in emergenza per  la corrente non deviata compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(Da schema 6* a schema 7*)

BSIC33.b-2C Idem come al BSIC33.a-2C.

BSIC33.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per
segnaletica di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia  descritta al  BSIC33.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC33.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero
- 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su autostrada a 2 corsie
per senso di marcia descritta al BSIC33.a-2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC33.e-2C Compenso per l'abbattimento per passaggio ad altro schema di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie senso di
marcia descritta al BSIC33.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC34.a-2C Compenso per la segnaletica integrativa di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie, per passaggio dallo schema 6*
allo schema 8* di deviazione parziale  con chiusura della corsia di sorpasso  e parte della corsia di marcia e flesso in
emergenza e una corsia di transito della carreggiata interessata dai lavori e  bivio con una corsia ridotta in carreggiata
opposta e 2 corsie ridotte con flesso in emergenza per  la corrente non deviata compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(Da schema 6* a schema 8*)

BSIC34.b-2C Idem come al BSIC34.a-2C.

BSIC34.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per
segnaletica di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia  descritta al  BSIC34.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC34.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero
- 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su autostrada a 2 corsie
per senso di marcia descritta al BSIC34.a-2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC34.e-2C Compenso per l'abbattimento per passaggio ad altro schema di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie senso di
marcia descritta al BSIC34.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
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BSIC35.a-2C Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su carreggiata con 2 corsie ridotte per la corrente deviata e 2 corsie

ridotte con flesso in emergenza per  la corrente non deviata compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 29a*)

BSIC35.b-2C Idem come al BSIC35.a-2C.Per ogni se

BSIC35.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per
segnaletica di deviazione di traffico su  carreggiata con 2 corsie ridotte per la corrente deviata e 2 corsie ridotte con flesso
in emergenza per  la corrente non deviata  descritta al  BSIC35.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC35.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero
- 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su carreggiata con 2 corsie
ridotte per la corrente deviata e 2 corsie ridotte con flesso in emergenza per  la corrente non deviata descritta al BSIC35.a-
2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC35.e-2C Compenso per l'abbattimento per passaggio ad altro schema di deviazione di traffico su carreggiata con 2 corsie ridotte
per la corrente deviata e 2 corsie ridotte con flesso in emergenza per  la corrente non deviata descritta al BSIC35.a-2C, ed il
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC36.a-2C Compenso per la realizzazione  di segnaletica rientro da scambio della carreggiata su autostrada a 2 carreggiate per lo
stesso senso di marcia, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led.
(per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 6h)

BSIC36.b-2C Idem come al BSIC36.a-2C.Per ogni se 30,90
BSIC36.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica rientro da scambio della

carreggiata su autostrada a 2 carreggiate per lo stesso senso di marcia, descritta al BSIC36.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC36.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 fondo
nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza di segnaletica rientro da scambio della carreggiata su autostrada
a 2 carreggiate per lo stesso senso di marcia, descritta al BSIC36.a-2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC37.a-2C Compenso per la realizzazione di deviazione parziale con prerestringimento di traffico su autostrada a 2 corsie, con due
corsie per la corrente di traffico non deviata, compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.7a)

BSIC37.b-2C Idem come al BSIC37.a-2C.

BSIC37.c-2C PREZZO NON PRESENTE
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BSIC37.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari

a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione parziale con prerestringimento di traffico su
autostrada a 2 corsie  per senso di marcia descritta al BSIC37.a-2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC37.e-2C Compenso per l'abbattimento di deviazione parziale con prerestringimento di traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di
marcia descritta al BSIC37.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC38.a-2C Compenso per la realizzazione di deviazione parziale di traffico su autostrada a 2 corsie, con due corsie per la corrente di
traffico non deviata, compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.8a)

BSIC38.b-2C Idem come al BSIC38.a-2C.

BSIC38.c-2C PREZZO NON PRESENTE
BSIC38.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari

a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione parziale di traffico su autostrada a 2 corsie
per senso di marcia descritta al BSIC38.a-2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC38.e-2C Compenso per l'abbattimento di deviazione parziale di traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia descritta al
BSIC38.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC39.a-2C Compenso per la realizzazione di deviazione parziale di traffico su autostrada a 2 corsie, con due corsie per la corrente di
traffico non deviata, compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.7b)

BSIC39.b-2C Idem come al BSIC39.a-2C.

BSIC39.c-2C PREZZO NON PRESENTE
BSIC39.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari

a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione parziale di traffico su autostrada a 2 corsie
per senso di marcia descritta al BSIC39.a-2C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC39.e-2C Compenso per l'abbattimento di deviazione parziale di traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia descritta al
BSIC39.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC40.a-2C
compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana o frazione ad accezione di lampade e sacchi di zavorra. (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 2a)

BSIC40.b-2C Idem come al BSIC40.a-2C.
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SEGNALETICHE - 2 CORSIE

CODICE DESCRIZIONE U.M. P.U.
BSIC40.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo, per l'uso di lampeggianti e sacchetti, compreso il mantenimento in efficienza, per

Per giorno di utilizzo.
BSIC40.e-2C

ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
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CODICE DESCRIZIONE U.M. P.U.
BSIC01.a-3C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una via di traffico,

compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led.
(per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schemi F14-F.18) 1.093,49

BSIC01.b-3C Idem come al BSIC01.a-3C.

62,52
BSIC01.c-3C Comnpenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per

segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una via di traffico descritta al BSIC01.a-
3C.
Per ogni installazione/rimozione.

412,20
BSIC01.d-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 fondo

nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per  riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con
chiusura di una via di traffico descritta al BSIC01a-3C.
Per giorno di utilizzo.

148,72
BSIC01.e-3C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una

via di traffico descritta al BSIC01.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

219,40
BSIC02.a-3C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una via di traffico,

compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led.
(per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.15) 996,85

BSIC02.b-3C Idem come al BSIC02.a-3C.
47,61

BSIC02.c-3C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica
di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una via di traffico descritta al BSIC02.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.

412,20
BSIC02.d-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 fondo

nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per  riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con
chiusura di una via di traffico descritta al BSIC02a-3C.
Per giorno di utilizzo.

288,57
BSIC02.e-3C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una

via di traffico descritta al BSIC02.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

219,40
BSIC03.a-3C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di due vie di traffico,

compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimanase ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a
led.(per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schemi F.16-F.19)

1.870,86
BSIC03.b-3C Idem come al BSIC03.a-3C.

107,06
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CODICE DESCRIZIONE U.M. P.U.
BSIC03.c-3C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica

di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di due vie di traffico descritta al BSIC03.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.

824,40
BSIC03.d-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 fondo

nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per  riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con
chiusura di due vie di traffico descritta al BSIC03a-3C.
Per giorno di utilizzo.

231,29
BSIC03.e-3C Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie descritta al BSIC03.a-3C, ed il

successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

438,79
BSIC04.a-3C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di due vie di traffico,

compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. e
carrelli raffiguranti alcune figure del CdS (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.17)

1.774,22
BSIC04.b-3C Idem come al BSIC04.a-3C.

92,16
BSIC04.c-3C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica

di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di due vie di traffico descritta al BSIC04.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.

824,40
BSIC04.d-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 fondo

nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per  realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su
autostrada a 3 corsie con chiusura di due vie di traffico descritta al BSIC04a-3C.
Per giorno di utilizzo.

371,15
BSIC04.e-3C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di due

vie di traffico descritta al BSIC04.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

548,49
BSIC05.a-3C Compenso per la realizzazione di flesso su autostrada a 3 corsie, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led.
(per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.20)

1.416,45
BSIC05.b-3C Idem come al BSIC05.a-3C.

80,11
BSIC05.c-3C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica

di flesso su autostrada a 3 corsie descritta al BSIC05.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.

2.802,96
BSIC05.d-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 fondo

nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, di  segnaletica  di flesso su autostrada a 3 corsie descritta al
BSIC05a-3C.
Per giorno di utilizzo.

216,21
BSIC05.e-3C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di segnaletica  di flesso su autostrada a 3 corsie descritta al BSIC05.a-3C, ed il

successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

219,40
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BSIC06.a-3C Compenso per la realizzazione di flesso con prerestringimento su autostrada a 3 corsie, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana o frazione ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari
a led.(per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.21) 2.197,62

BSIC06.b-3C Idem come al BSIC06.a-3C.
128,27

BSIC06.c-3C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica
di flesso con prerestringimento  su autostrada a 3 corsie descritta al BSIC06.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.

2.802,96
BSIC06.d-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 fondo

nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, di  segnaletica  di flesso con prerestringimento su autostrada a
3 corsie descritta al BSIC06a-3C.
Per giorno di utilizzo.

245,23
BSIC06.e-3C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di segnaletica  di flesso con prerestringimento su autostrada a 3 corsie

descritta al BSIC06.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

658,19
BSIC07.a-3C Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie  per senso di marcia, con posa in opera di

segnaletica atta a mantenere, ove richiesto, 2 corsie di scorrimento per senso di marcia (bretella interna+deviata sulla
carreggiata interessata dai lavori), compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led.(per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.22)

4.998,41
BSIC07.b-3C Idem come al BSIC07.a-3C.

365,19
BSIC07.c-3C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica

di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie  per senso di marcia,  descritta al BSIC07.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.

2.418,24
BSIC07.d-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero -

8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su autostrada a 3 corsie
per senso di marcia,  descritta al BSIC07.a-3C.
Per giorno di utilizzo.

842,13
BSIC07.e-3C Compenso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie  per senso di marcia descritta al BSIC07.a-

3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

877,59
BSIC09.a-3C Compenso per la realizzazione di deviazione parziale, con due corsie per la corrente di traffico non deviata,

prerestringimento in marcia su autostrada a 3 corsie per senso di marcia, con posa in opera di segnaletica atta a
mantenere, ove richiesto, 2 corsie di scorrimento per senso di marcia (bretella interna su corsia di marcia+deviata sulla
carreggiata interessata dai lavori), compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led.(per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.24)

4.733,43
BSIC09.b-3C Idem come al BSIC09.a-3C.

342,70
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BSIC09.c-3C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica

di deviazione parziale, con due corsie per la corrente di traffico non deviata, prerestringimento in marcia su autostrada a 3
corsie  per senso di marcia, descritta al BSIC09.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.

3.589,84
BSIC09.d-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero -

8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione parziale, con due corsie per la corrente
di traffico non deviata, prerestringimento in marcia su autostrada a 3 corsie  per senso di marcia, con posa in opera di
segnaletica atta a mantenere, ove richiesto, 2 corsie di scorrimento per senso di marcia (bretella interna su corsia di
marcia+deviata sulla carreggiata interessata dai lavori),  descritta al BSIC09.a-3C.
Per giorno di utilizzo.

709,99
BSIC09.e-3C Compenso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie  per senso di marcia descritta al BSIC09.a-

3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

877,59
BSIC11.a-3C Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie  per senso di marcia, con posa in opera di

segnaletica atta a mantenere, ove richiesto, 2 corsie di scorrimento per senso di marcia (bretella esterna+deviata sulla
carreggiata interessata dai lavori), compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led.(per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.26)

4.639,11
BSIC11.b-3C Idem come al BSIC11.a-3C.

333,09
BSIC11.c-3C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica

di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie  per senso di marcia,  descritta al BSIC11.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.

1.859,48
BSIC11.d-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero -

8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su autostrada a 3 corsie
per senso di marcia,  descritta al BSIC11.a-3C.
Per giorno di utilizzo.

755,01
BSIC11.e-3C Compenso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie  per senso di marcia descritta al BSIC11.a-

3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

877,59
BSIC12.a-3C Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie  per senso di marcia, con posa in opera di

segnaletica di deviazione su una corsia ,  con 2 corsie di scorrimento per la corrente di traffico non deviata , compresi e
compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led.(per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.27)

4.465,74
BSIC12.b-3C Idem come al BSIC12.a-3C.

248,14
BSIC12.c-3C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica

di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie  per senso di marcia,  descritta al BSIC12.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.

2.262,52
BSIC12.d-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero -

8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su autostrada a 3 corsie
per senso di marcia,  descritta al BSIC12.a-3C.
Per giorno di utilizzo.

623,25
BSIC12.e-3C Compenso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie  per senso di marcia descritta al BSIC12.a-

3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

1.096,99
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BSIC14.a-3C Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie  per senso di marcia, con posa in opera di

segnaletica di deviazione su due corsie, con 1 corsia di scorrimento per la corrente di traffico non deviata, compresi e
compensati:
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led.(per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.29)

4.956,95
BSIC14.b-3C Idem come al BSIC14.a-3C.

279,29
BSIC14.a-3C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica

di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie  per senso di marcia, descritta al BSIC14.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.

2.690,64
BSIC14.a-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero -

8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su autostrada a 3 corsie
per senso di marcia, descritta al BSIC14.a-3C.
Per giorno di utilizzo.

632,11
BSIC14.a-3C Compenso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia descritta al BSIC14.a-3C,

ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

1.096,99
BSIC18.a-3C Compenso per la realizzazione  di segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada 3 corsie , compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led.
(per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.33)

2.263,04
BSIC18.b-3C Idem come al BSIC18.a-3C.

160,75
BSIC18.c-3C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica

di chiusura della carreggiata su autostrada a 3 corsie descritta al BSIC18.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.

1.282,40
BSIC18.d-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 fondo

nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per chiusura della carreggiata su autostrada a 3 corsie descritta
al BSIC18.a-3C.
Per giorno di utilizzo.

261,09
BSIC18.e-3C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada a 3 corsie descritta al BSIC18.a-3C,

ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

438,79
BSIC19.a-3C Compenso per la realizzazione  di segnaletica di chiusura di una via di traffico (marcia o sorpasso) su autostrada 3 corsie

senza corsia di emergenza e con rampa di innesto, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led.
(per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 54f)

1.506,64
BSIC19.b-3C Idem come al BSIC19.a-3C.

95,20
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BSIC19.c-3C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica

di chiusura di una via di traffico (marcia o sorpasso) su autostrada 3 corsie senza corsia di emergenza e con rampa di
innesto descritta al BSIC19.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.

412,20
BSIC19.d-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 fondo

nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di chiusura di una via di traffico (marcia o
sorpasso) su autostrada 3 corsie senza corsia di emergenza e con rampa di innesto descritta al BSIC19.a-3C.
Per giorno di utilizzo.

156,34
BSIC19.e-3C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di chiusura di una via di traffico (marcia o sorpasso) su autostrada 3 corsie

senza corsia di emergenza e con rampa di innesto descritta al BSIC19.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

219,40
BSIC20.a-3C Compenso per la realizzazione  di segnaletica di chiusura della corsia di sorpasso e centrale su autostrada 3 corsie senza

corsia di emergenza e con rampa di innesto, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led.
(per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 54g)

2.352,01
BSIC20.b-3C Idem come al BSIC20.a-3C.

136,17
BSIC20.c-3C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica

di chiusura della corsia di sorpasso e centrale su autostrada 3 corsie senza corsia di emergenza e con rampa di innesto,
descritta al BSIC20.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.

824,40
BSIC20.d-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 fondo

nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di chiusura della corsia di sorpasso e centrale su
autostrada 3 corsie senza corsia di emergenza e con rampa di innesto descritta al BSIC20.a-3C.
Per giorno di utilizzo.

272,67
BSIC20.e-3C Compenso per l'abbattimento di segnaleticadi chiusura della corsia di sorpasso e centrale su autostrada 3 corsie senza

corsia di emergenza e con rampa di innesto descritta al BSIC20.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

219,40
BSIC21.a-3C Compenso per la realizzazione di segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di marcia lenta e marcia veloce su

autostrada 3 corsie senza corsia di emergenza, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led.
(per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 52a)

292,24
BSIC21.b-3C Idem come al BSIC21.a-3C.

20,32
BSIC21.d-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 fondo

nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di
marcia lenta e marcia veloce su autostrada 3 corsie senza corsia di emergenza, descritta al BSIC21.a-3C.
Per giorno di utilizzo.

16,86
BSIC21.e-3C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di marcia lenta e marcia veloce su

autostrada 3 corsie senza corsia di emergenza, descritta al BSIC21.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

109,70
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BSIC22.a-3C Compenso per la realizzazione di segnaletica aggiuntiva per passaggio dallo schema 24 allo schema 22 su autostrada a 3

corsie, compresi e compensati:
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led.(per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(passaggio dallo schema 24 allo schema 22)

914,22
BSIC22.b-3C Idem come al BSIC22.a-3C.

81,36
BSIC22.c-3C PREZZO NON PREVISTO - -
BSIC22.d-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero -

8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica aggiuntiva per passaggio da schema 24 allo schema 22
su autostrada a 3 corsie descritta al BSIC22.a-3C.
Per giorno di utilizzo.

131,51
BSIC22.e-3C Compenso per l'abbattimento di segnaletica aggiuntiva per passaggio dallo schema 24 allo schema 22 su autostrada a 3

corsie  per senso di marcia descritta al BSIC22.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

438,79
BSIC23.a-3C Compenso per la realizzazione di segnaletica di passaggio da 3 corsie a 4 corsie con chiusura delle tre corsie (marcia,

marcia lenta e sorpasso) e traffico sull'emergenza.
Compresi e compensati:
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led.
(per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 19b)

2.519,86
BSIC23.b-3C Idem come al BSIC23.a-3C.

145,66
BSIC23.c-3C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica

di passaggio da 3 corsie a 4 corsie con chiusura delle tre corsie (marcia, marcia lenta e sorpasso) e traffico sull'emergenza
descritta al BSIC23.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.

2.061,00
BSIC23.d-3C  Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 fondo

nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di passaggio da 3 corsie a 4 corsie con chiusura
delle tre corsie (marcia, marcia lenta e sorpasso) e traffico sull'emergenza descritta al BSIC23.a-3C.
Per giorno di utilizzo.

309,67
BSIC23.e-3C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di passaggio da 3 corsie a 4 corsie con chiusura delle tre corsie (marcia, marcia

lenta e sorpasso) e traffico sull'emergenza descritta al BSIC23.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

219,40
BSIC24.a-3C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico con  l'installazione di segnaletica aggiuntiva necessaria al passaggio

dalla  chiusura di una corsia di traffico alla chiusura di 2 vie di traffico su autostrada a 3 corsie, (passaggio dallo schema 14
allo schema 16  e/o passaggio dalla schema 18 allo schema 19)  , compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led.
(per questi ultimi solo per il primo giorno).
(passaggio da schema 14 a schema 16; e/o  da schema 18 a schema 19) 848,68

BSIC24.b-3C Idem come al BSIC24.a-3C.
43,59

BSIC24.c-3C Comnpenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale   aggiuntiva
necessaria al passaggio dalla  chiusura di una corsia di traffico alla chiusura di 2 vie di traffico su autostrada a 3 corsie,
(passaggio dallo schema 14 allo schema 16  e/o passaggio dalla schema 18 allo schema 19)  descritta al BSIC24.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.

412,20
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BSIC24.d-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 fondo

nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza,  per segnaletica aggiuntiva necessaria al passaggio dalla
chiusura di una corsia di traffico alla chiusura di 2 vie di traffico su autostrada a 3 corsie, (passaggio dallo schema 14 allo
schema 16  e/o passaggio dalla schema 18 allo schema 19)    descritta al BSIC24a-3C.
Per giorno di utilizzo.

143,90
BSIC24.e-3C Compenso per l'abbattimento di segnaletica aggiuntiva necessaria al passaggio dalla  chiusura di una corsia di traffico alla

chiusura di 2 vie di traffico su autostrada a 3 corsie, (passaggio dallo schema 14 allo schema 16  e/o passaggio dalla schema
18 allo schema 19) ) descritta al BSIC24.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

219,40
BSIC25.a-3C Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie  per senso di marcia, con posa in opera di

segnaletica di deviazione su una corsia,  con 1 corsia per la corrente di traffico non deviata e corsia cuscinetto, compresi e
compensati:
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led.(per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.27a)

5.122,64
BSIC25.b-3C Idem come al BSIC25.a-3C.

280,84
BSIC25.c-3C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica

di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia,  descritta al BSIC25.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.

4.002,92
BSIC25.d-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero -

8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su autostrada a 3 corsie per
senso di marcia,  descritta al BSIC25.a-3C.
Per giorno di utilizzo.

714,43
BSIC25.e-3C Compenso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia descritta al BSIC25.a-3C,

ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

1.096,99
BSIC26.a-3C Compenso per la realizzazione di deviazione parziale, con due corsie per la corrente di traffico non deviata,

prerestringimento in marcia su autostrada a 3 corsie per senso di marcia, con posa in opera di segnaletica atta a
mantenere, ove richiesto, 2 corsie di scorrimento per senso di marcia (bretella interna su corsia di marcia+deviata sulla
carreggiata interessata dai lavori), compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led.(per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.24a)

4.613,80
BSIC26.b-3C Idem come al BSIC26.a-3C.

332,34
BSIC26.c-3C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica

di deviazione parziale, con due corsie per la corrente di traffico non deviata, prerestringimento in marcia su autostrada a 3
corsie  per senso di marcia, descritta al BSIC26.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.

3.281,16
BSIC26.d-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero -

8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione parziale, con due corsie per la corrente
di traffico non deviata, prerestringimento in marcia su autostrada a 3 corsie  per senso di marcia, con posa in opera di
segnaletica atta a mantenere, ove richiesto, 2 corsie di scorrimento per senso di marcia (bretella interna su corsia di
marcia+deviata sulla carreggiata interessata dai lavori),  descritta al BSIC26.a-3C.
Per giorno di utilizzo.

705,45
BSIC26.e-3C Compenso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie  per senso di marcia descritta al BSIC26.a-

3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

877,59
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BSIC01.a-4C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di una via di traffico,

compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led.,
carrelli raffiguranti alcune figure del CdS (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.35)

BSIC01.b-4C Idem come al BSIC01.a-4C.

BSIC01.c-4C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica
di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al BSIC01.a-4C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC01.d-4C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti, carrelli raffigurante alcune
figure del CdS e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led, escluso il primo giorno, escluso il primo giorno,  compreso il
mantenimento in efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al BSIC01.a-
4C.
Per goirno di utilizzo.

BSIC01.e-4C Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al BSIC01.a-4C, ed il
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC02.a-4C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di due vie di traffico,
compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana o frazione ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 far
led., carrelli raffiguranti alcune figure del CdS (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.36)

BSIC02.b-4C Idem come al BSIC02.a-4C.

BSIC02.c-4C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica
di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di due vie di traffico descritta al BSIC02.a-4C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC02.d-4C Compenbso giornaliero, escluso il primo giuorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti, carrelli raffigurante
alcune figure del CdS e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di
riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di due vie di traffico descritta al BSIC02.a-4C.
Per giorno di utilizzo

BSIC02.e-4C Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di due vie di traffico
descritta al BSIC02.a-4C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC03.a-4C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di una via di traffico
(corsia di sorpasso), compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led.,
carrelli raffiguranti alcune figure del CdS (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.38)

BSIC03.b-4C Idem come al BSIC03.a-4C.
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BSIC03.c-4C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica
di riduzione di traffico (strettoia) con chiusura di una via di traffico (corsia di sorpasso) su autostrada a 4 corsie descritta al
BSIC03.a-4C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC03.d-4C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti, carrelli raffigurante alcune
figure del CdS e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led, escluso il primo giorno, escluso il primo giorno,  compreso il
mantenimento in efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) con chiusura di una via di traffico (corsia di
sorpasso) su autostrada a 4 corsie descritta al BSIC03.a-4C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC03.e-4C Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) con chiusura di una via di traffico (corsia di sorpasso) su
autostrada a 4 corsie descritta al BSIC03.a-4C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC04.a-4C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di due vie di traffico,
compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.39)

BSIC04.b-4C Idem come al BSIC04.a-4C.

BSIC04.c-4C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica
di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al BSIC04.a-4c.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC04.d-4C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero -
8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4
corsie descritta al BSIC04.a-4C
Per giorno di utilizzo.

BSIC04.e-4C Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al BSIC04.a-4C, ed il
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC05.a-4C Compenso per la realizzazione di flesso su autostrada a 4 corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led.
(per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.40)

BSIC05.b-4C Idem come al BSIC05.a-4C.

BSIC05.c-4C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica  di flesso su autostrada a 4
corsie descritta al BSIC05.a-4C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC05.d-4C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica  di flesso su autostrada a 4
corsie descritta al BSIC05.a-4C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC05.e-4C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di segnaletica  di flesso su autostrada a 4 corsie descritta al BSIC05.a-4C, ed il
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
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BSIC06.a-4C Compenso per la realizzazione di flesso a 3 corsie con prerestringimento su autostrada a 4 corsie con chiusura di una via di
traffico, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.41)

BSIC06.b-4C Idem come al BSIC06.a-4C.

BSIC06.c-4C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica
di flesso a 3 corsie con prerestringimento su autostrada a 4 corsie descritta al BSIC06.a-4c.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC06.d-4C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero -
8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di riduzione di flesso a 3 corsie con prerestringimento
su autostrada a 4 corsie descritta al BSIC06.a-4C
Per giorno di utilizzo.

BSIC06.e-4C Compenso per l'abbattimento di flesso a 3 corsie con prerestringimento su autostrada a 4 corsie descritta al BSIC06.a-4C,
ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC07.a-4C Compenso per la realizzazione di flesso a 2 corsie con prerestringimento su autostrada a 4 corsie con chiusura di due vie di
traffico, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.42)

BSIC07.b-4C Idem come al BSIC07.a-4C.

BSIC07.c-4C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica
di riduzione di flesso a 2 corsie con prerestringimento su autostrada a 4 corsie descritta al BSIC07.a-4C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC07.c-4C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti, carrelli raffigurante alcune
figure del CdS e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led, escluso il primo giorno, escluso il primo giorno,  compreso il
mantenimento in efficienza, per segnaletica di flesso a 2 corsie con prerestringimento su autostrada a 4 corsie descritta al
BSIC07.a-4C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC07.e-4C Compenso per l'abbattimento di riduzione di flesso a 2 corsie con prerestringimento su autostrada a 4 corsie descritta al
BSIC07.a-4C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC08.a-4C Compenso per la realizzazione di deviazione parziale con una corsia deviata e flesso per le due corsie non deviate,
prerestringimento in marcia su autostrada a 4 corsie con chiusura di due vie di traffico, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.43)

BSIC08.b-4C Idem come al BSIC08.a-4C.
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BSIC08.c-4C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica
di deviazione parziale con una corsia deviata e flesso per le due corsie non deviate, prerestringimento in marcia su
autostrada a 4 corsie descritta al BSIC08.a-4C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC08.d-4C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti, carrelli raffigurante alcune
figure del CdS e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led, escluso il primo giorno, escluso il primo giorno,  compreso il
mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione parziale con una corsia deviata e flesso per le due corsie non
deviate, prerestringimento in marcia su autostrada a 4 corsie descritta al BSIC08.a-4C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC08.e-4C Compenso per l'abbattimento di riduzione di deviazione parziale con una corsia deviata e flesso per le due corsie non
deviate, prerestringimento in marcia su autostrada a 4 corsie descritta al BSIC08.a-4C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC13.a-4C Compenso per la realizzazione  di segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada 4 corsie , compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led.
(per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 37a)

BSIC13.b-4C Idem come al BSIC13.a-4C.

BSIC13.c-4C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica di chiusura della
carreggiata su autostrada a 4 corsie descritta al BSIC13.a-4C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC13.d-4C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero -
8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su autostrada a 4 corsie per
senso di marcia, descritta al BSIC13.a-4C.
Per giorno di utilizzo.

BSIC13.e-4C Compenso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 4 corsie  per senso di marcia descritta al BSIC13.a-
4C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC14.a-4C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di tre vie di traffico
(corsia di marcia e centrali adiacenti), compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana o frazione ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 far
led., carrelli raffiguranti alcune figure del CdS (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.37)

BSIC14.b-4C Idem come al BSIC14.a-4C.

BSIC14.c-4C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica
di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di tre vie di traffico (corsia di marcia e centrali
adiacenti) descritta al BSIC14.a-4C.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC14.d-4C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti, carrelli raffigurante alcune
figure del CdS e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di
riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di tre vie di traffico (corsia di marcia e centrali
adiacenti) descritta al BSIC14.a-4C.
Per giorno di utilizzo
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BSIC14.e-4C Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di tre vie di traffico
(corsia di marcia e centrali adiacenti) descritta al BSIC14.a-4C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC15.a-4C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di tre vie di traffico,
compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 39a)

BSIC15.b-4C Idem come al BSIC15.a-4C.

BSIC15.c-4C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica
di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al BSIC15.a-4c.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC15.d-4C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero -
8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4
corsie descritta al BSIC15.a-4C
Per giorno di utilizzo.

BSIC15.e-4C Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al BSIC15.a-4C, ed il
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
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CODICE DESCRIZIONE U.M. P.U.
BSIC01.a-COM Compenso per la realizzazione di presegnale per cantieri di durata minore o uguale di 2 giorni solari, compresi e

compensati: gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;il nolo di tutto il

dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL; il mantenimento in efficienza della segnaletica
verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione; la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e
rientro al magazzino.
Per ogni turno di lavoro.

BSIC02.a-COM Compenso per la realizzazione di presegnale per cantieri di durata superiore o uguale 3 giorni, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica venticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di lampeggianti, sacchi di zavorra e carrello PMV (per questi ultimi solo per il primo
giorno).

BSIC02.b-COM Idem come al BSIC02.a-COM.

BSIC02.d-COM Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di lampeggianti, sacchetti e carrello PMV, compreso il
mantenimento in efficienza, per presegnale per cantieri di durata superiore o uguale 3 giorni descritta al BSIC02.a-COM.
Per giorno di utilizzo.

BSIC02.e-COM Compenso per l'abbattimento di presegnale per cantieri di durata superiore o uguale 3 giorni descritta al BSIC03.a-COM,
ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC03.a-COM Compenso per la realizzazione di presegnale per cantieri di durata superiore 7 giorni (*), compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica venticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di lampeggianti, sacchi di zavorra e fig II 400 (per questi ultimi solo per il primo
giorno).

(*) = Riduzione di almeno una corsia di transito, personale operante all'interno del cantiere nei soli tratti aventi corsia di
emergenza in grado di contenere completamente l'ingombro del carrello

BSIC03.b-COM Idem come al BSIC03.a-COM.

BSIC03.d-COM Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di lampeggianti, sacchetti e carrello PMV, compreso il
mantenimento in efficienza, per presegnale per cantieri di durata superiore 7 giorni (*) descritta al BSIC03.a-COM.
Per giorno di utilizzo.

(*) = Riduzione di almeno una corsia di transito, personale operante all'interno del cantiere nei soli tratti aventi corsia di
BSIC03.e-COM Compenso per l'abbattimento di presegnale per cantieri di durata superiore 7 giorni (*) descritta al BSIC03.a-COM, ed il

successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

(*) = Riduzione di almeno una corsia di transito, personale operante all'interno del cantiere nei soli tratti aventi corsia di
emergenza in grado di contenere completamente l'ingombro del carrello

BSIC04.a-COM Compenso per l'installazione di segnaletica  di chiusura della corsia di emergenza, del sommario per il segnalamento
temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade e sacchi di zavorra. (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.1_2C,schema F.13_3C, schema F.34_4C)

BSIC04.b-COM Idem come al BSIC04.a-COM.
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BSIC04.d-COM Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti e sacchetti,  compreso il
mantenimento in efficienza, per segnaletica  di chiusura della corsia di emergenza  del sommario per il segnalamento
temporaneo su autostrada a due, tre e quattro descritta al BSIC04.a-COM.
Per giorno di utilizzo.

BSIC04.e-COM Compenso per l'abbattimento di segnaletica  di chiusura della corsia di emergenza  del sommario per il segnalamento
temporaneo su autostrada a due, tre e quattro descritta al BSIC04.a-COM, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
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BSIC05.a-COM Compenso per l'installazione di segnaletica di chiusura di una semicarreggiata su ramo di svincolo a senso unico, (schema
F.48 del sommario) per il segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led.
(per questi ultimi solo per il primo giorno).
(Schema F.48)

BSIC05.b-COM Idem come al BSIC05.a-COM.

BSIC05.c-COM PREZZO NON PRESENTE - -
BSIC05.d-COM Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso delineatori, lampeggianti e sacchetti,  compreso il mantenimento

in efficienza, per segnaletica di chiusura di una semicarreggiata su ramo di svincolo a senso unico descritta al BSIC05.a-
COM.
Per giorno di utilizzo.

BSIC05.e-COM Compenso per l'abbattimento di segnaletica di chiusura di una semicarreggiata su ramo di svincolo a senso unico descritta
al BSIC05.a-COM, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC06.a-COM Compenso per la realizzazione di chiusura di una semicarreggiata su ramo di svincolo a doppio senso (schema F.49) del
sommario per il segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie, compresi e compensati:
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.49)

BSIC06.b-COM Idem come al BSIC06.a-COM.

BSIC06.c-COM PREZZO NON PRESENTE - -
BSIC06.d-COM Compensoi giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti, compreso il mantenimento

in efficienza, per segnaletica di chiusura di una semicarreggiata su ramo di svincolo a doppio senso (schema F.49) del
sommario per il segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie descritta al BSIC06.a-COM.
Per giorno di utilizzo.

BSIC06.e-COM Compenso per l'abbattimento di segnaletica chiusura di una semicarreggiata su ramo di svincolo a doppio senso (schema
F.49) del sommario per il segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie descritta al BSIC06.a-COM,
ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC07.a-COM Compenso per la realizzazione di chiusura di una semicarreggiata su ramo di svincolo a doppio senso (schema F.50) del
sommario per il segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie, compresi e compensati:
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema F.50)

BSIC07.b-COM Idem come al BSIC07.a-COM.

BSIC07.c-COM Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale  per
segnaletica di chiusura di una semicarreggiata su ramo di svincolo a doppio senso (schema F.50) del sommario per il
segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie descritta al BSIC07.a-COM..
Per ogni installazione/rimozione.
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BSIC07.d-COM Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti, compreso il mantenimento
in efficienza, per segnaletica di chiusura di una semicarreggiata su ramo di svincolo a doppio senso (schema F.50) del
sommario per il segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie descritta al BSIC07.a-COM.
Per giorno di utilizzo.

BSIC07.e-COM Compenso per l'abbattimento di segnaletica chiusura di una semicarreggiata su ramo di svincolo a doppio senso (schema
F.50) del sommario per il segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie descritta al BSIC07.a-COM,
ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC08.a-COM Compenso per l'installazione di segnaletica di uscita obbligatoria da un ramo di svincolo a doppio senso, (schema F.51) del
sommario per il segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led.
(per questi ultimi solo per il primo giorno.
(schema F.51- schema 51a)

BSIC08.b-COM Idem come al BSIC08.a-COM.

BSIC08.c-COM Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica
di uscita obbligatoria da un ramo di svincolo a doppio senso descritta al BSIC08.a-COM.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC08.d-COM Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso delineatori, lampeggianti e sacchetti,  compreso il mantenimento
in efficienza, per segnaletica di uscita obbligatoria da un ramo di svincolo a doppio senso descritta al BSIC08.a-COM.
Per giorno di utilizzo.

BSIC08.e-COM Compenso per l'abbattimento di segnaletica di uscita obbligatoria da un ramo di svincolo a doppio senso descritta al
BSIC08.a-COM, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC09.a-COM Compenso per l'installazione di segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di sorpasso, (schema F.52) del
sommario per il segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led.
(per questi ultimi solo per il primo giorno.
(schema F.52).

BSIC09.b-COM Idem come al BSIC09.a-COM.

BSIC09.c-COM PREZZO NON PRESENTE - -
BSIC09.d-COM Compenso giornaliero, escluso il primo, per l'uso delineatori, lampeggianti e sacchetti,  compreso il mantenimento in

efficienza, per segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di sorpasso descritta al BSIC09.a-COM.
Per giorno di utilizzo.

BSIC09.e-COM Compenso per l'abbattimento di segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di sorpasso descritta al BSIC09.a-
COM, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
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BSIC10.a-COM Compenso per l'installazione di segnaletica di entrata in zona di deviazione su carreggiata a doppio senso (schema F.53) del
sommario per il segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led.
(per questi ultimi solo per il primo giorno.
(schema F.53)

BSIC10.b-COM Idem come al BSIC10.a-COM.

BSIC10.c-COM PREZZO NON PRESENTE - -
BSIC10.d-COM Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso delineatori, lampeggianti e sacchetti,  compreso il mantenimento

in efficienza, per segnaletica di entrata in zona di deviazione su carreggiata a doppio senso descritta al BSIC10.a-COM.
Per giorno di utilizzo.

BSIC10.e-COM Compenso per l'abbattimento di segnaletica di entrata in zona di deviazione su carreggiata a doppio senso descritta al
BSIC10.a-COM, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC11.a-COM Compenso per l'installazione di segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di marcia, (schema F.54) del
sommario per il segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led.
(per questi ultimi solo per il primo giorno.
(schema F.54)

BSIC11.b-COM Idem come al BSIC11.a-COM.

BSIC11.c-COM PREZZO NON PRESENTE - -
BSIC11.d-COM Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso delineatori, lampeggianti e sacchetti,  compreso il mantenimento

in efficienza, per segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di marcia descritta al BSIC11.a-COM.
Per giorno di utilizzo.

BSIC11.e-COM Compenso per l'abbattimento di segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di marcia descritta al BSIC11.a-COM,
ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC12.a-COM Compenso per l'installazione di segnaletica di uscita in zona di chiusura della corsia di marcia, (schema F.55) del sommario
per il segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led.
(per questi ultimi solo per il primo giorno.
(schema F.55)

BSIC12.b-COM Idem come al BSIC12.a-COM.

BSIC12.c-COM PREZZO NON PRESENTE - -
BSIC12.d-COM Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso delineatori, lampeggianti e sacchetti,  compreso il mantenimento

in efficienza, per segnaletica di uscita in zona di chiusura della corsia di marcia descritta al BSIC12.a-COM.
Per giorno di utilizzo.
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BSIC12.e-COM Compenso per l'abbattimento di segnaletica di uscita in zona di chiusura della corsia di marcia descritta al BSIC12.a-COM,
ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC13.a-COM
disciplinare autostrade per l'italia, destinata alla movimentazione, installazione o rimozione, abbattimento o rialzamento
della segnaletica stradale di cantiere
Per ogni ora di lavoro.

BSIC13-1.a-COM
destinata al servizio code.
Per ogni ora di lavoro.

BSIC14.a-COM Compenso per l'installazione di segnaletica di entrata in zona di restringimento su carreggiata a due corsie compresi e
compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led.
(per questi ultimi solo per il primo giorno.

BSIC14.b-COM Idem come al BSIC14.a-COM.

BSIC14.c-COM PREZZO NON PRESENTE - -
BSIC14.d-COM Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso delineatori, lampeggianti e sacchetti,  compreso il mantenimento

in efficienza, per segnaletica di entrata in zona di restringimento su carreggiata a due corsie descritta al BSIC14.a-COM.
Per giorno di utilizzo.

BSIC14.e-COM Compenso per l'abbattimento di segnaletica di entrata in zona direstrungimento su carreggiata a due corsie descritta al
BSIC14.a-COM, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC15.a-COM Compenso per l'installazione di segnaletiche necessarie all'apertura e successiva chiusura a fine lavori di varchi di
qualunque genere per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada di qualunque corsia  per senso di marcia, con
MOVIMENTAZIONE delle segnaletiche di scambio a chiusura delle corsie di sorpasso.
Per ogni apertura/chiusura.

BSIC16.a-COM Compenso per la realizzazione di segnaletica di limitazione di piazzale di stazione (schema S.02 sommario 2-3-4 corsie),
compresi e compensati:
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra (per questi ultimi solo per il primo giorno).

BSIC16.b-COM Idem come al BSIC16.a-COM.

BSIC16.c-COM Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica
di di limitazione di piazzale di stazione (schema S.02 sommario 2-3-4 corsie) descritta al BSIC16.a-COM.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC16.d-COM Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti, compreso il mantenimento
in efficienza, per segnaletica di limitazione di piazzale di stazione (schema S.02 sommario 2-3-4 corsie) descritta al BSIC16.a-
COM.
Per giorno di utilizzo.

BSIC16.e-COM Compenso per l'abbattimento di segnaletica di di limitazione di piazzale di stazione (schema S.02 sommario 2-3-4 corsie)
descritta al BSIC16.a-COM, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento..
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BSIC17.a-COM Compenso per la realizzazione di segnaletica di chiusura di una pista di stazione (schema S.03 sommario 2-3-4 corsie),
compresi e compensati:
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra (per questi ultimi solo per il primo giorno).

BSIC17.b-COM Idem come al BSIC17.a-COM.

BSIC17.c-COM PREZZO NON PRESENTE - -
BSIC17.d-COM Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti, compreso il mantenimento

in efficienza, per segnaletica di chiusura di una pista di stazione  (schema S.03 sommario 2-3-4 corsie) descritta al BSIC17.a-
COM.
Per giorno di utilizzo.

BSIC17.e-COM Compenso per l'abbattimento di segnaletica di chiusura di una pista di stazione  (schema S.03 sommario 2-3-4 corsie)
descritta al BSIC17.a-COM, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento..

BSIC18.a-COM Compenso per la realizzazione di segnaletica di limitazione del piazzale dell'area di servizio (schema S.04 sommario 2-3-4
corsie), compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema S.04 sommario 2-3-4 corsie)

BSIC18.b-COM Idem come al BSIC18.a-COM.

BSIC18.c-COM Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per
segnaletica di limitazione del piazzale dell'area di servizio (schema S.04 sommario 2-3-4 corsie) descritta al BSIC18.a-COM.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC18.d-COM Compenso giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti, compreso il mantenimento in
efficienza, per segnaletica di limitazione del piazzale dell'area di servizio (schema S.04 sommario 2-3-4 corsie) descritta al
BSIC18.a-COM.
Per giorno di utilizzo.

BSIC18.e-COM Compenso per l'abbattimento di segnaletica di limitazione del piazzale dell'area di servizio (schema S.04 sommario 2-3-4
corsie) descritta al BSIC18.a-COM, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento..

BSIC19.a-COM Compenso per la realizzazione di segnaletica di limitazione di piazzale di stazione (schema S.01 sommario 2-3-4 corsie),
compresi e compensati:
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra (per questi ultimi solo per il primo giorno).

BSIC19.b-COM Idem come al BSIC19.a-COM.

BSIC19.c-COM Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica
di di limitazione di piazzale di stazione (schema S.01 sommario 2-3-4 corsie) descritta al BSIC19.a-COM.
Per ogni installazione/rimozione.
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BSIC19.d-COM Compenso giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti, compreso il mantenimento in
efficienza, per segnaletica di limitazione di piazzale di stazione (schema S.01 sommario 2-3-4 corsie) descritta al BSIC19.a-
COM.
Per giorno di utilizzo.

BSIC19.e-COM Compenso per l'abbattimento di segnaletica di di limitazione di piazzale di stazione (schema S.01 sommario 2-3-4 corsie)
descritta al BSIC19.a-COM, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento..

BSIC20.a-COM Compenso per la realizzazione di segnaletica di chiusura uscita da autostrada  o tangenziale con qualsiasi numero di corsie,
compresi e  compensati:
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per il primo mese o frazione ad accezione di delineatori,  lampade e sacchi di zavorra.

BSIC20.b-COM Idem come al BSIC20.a-COM.

BSIC20.c-COM PREZZO NON PRESENTE
BSIC20.d-COM Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti e sacchetti,  compreso il mantenimento in

efficienza, per segnaletica di chiusura uscita da autostrada a 2 o 3 corsie o tangenziale descritta al BSIC20.a-COM.
Per giorno di utilizzo.

BSIC20.e-COM Compenso per l'abbattimento di segnaletica per segnaletica di chiusura uscita da autostrada a 2 o 3 corsie o tangenziale
descritta al BSIC20.a-COM, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC21.a-COM
la segnaletica di deviazione di traffico (schema S06_2C), compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade e sacchi di zavorra. (per questi ultimi solo per il primo giorno).

BSIC21.b-COM Idem come al BSIC21.a-COM.

BSIC21.c-COM PREZZO NON PRESENTE - -
BSIC21.d-COM Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti e sacchetti,  compreso il

mantenimento in efficienza, per segnaletica descritta al BSIC21.a-COM.
Per giorno di utilizzo.

BSIC21.e-COM PREZZO NON PRESENTE
- -

BSIC22-COM

prefestivi mediante una squadra costituita da tre componenti di cui uno con funzioni anche di autista abilitato alla guida di
mezzi operativi.

l'allarme.

spostamenti della squadra (compreso il carburante e quant'altro occorra).
mese
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CODICE DESCRIZIONE U.M. P.U.
BSIC01.a-EXT Compenso per l'installazione di segnaletica per lavori a fianco della banchina su strada di tipo C ed F (extraurbane

secondarie e locali extraurbane), schema T60 del D.M. del 10/07/2002, compresi e compensati:
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade e sacchi di zavorra. (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(Schema T60)

BSIC01.b-EXT Idem come al BSIC01.a-EXT.

PREZZO NON PRESENTE - -
BSIC01.d-EXT Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti e sacchetti,  compreso il

mantenimento in efficienza, di segnaletica per lavori a fianco della banchina su strada di tipo C ed F (extraurbane
secondarie e locali extraurbane), schema T60 del D.M. del 10/07/2002 descritta al BSIC01.a-EXT.
Per giorno di utilizzo.

BSIC01.e-EXT Compenso per l'abbattimento di segnaletica per lavori a fianco della banchina su strada di tipo C ed F (extraurbane
secondarie e locali extraurbane), schema T60 del D.M. del 10/07/2002, descritta al BSIC01.a-EXT, ed il successivo
rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC02.a-EXT Compenso per l'installazione di segnaletica per lavori sulla banchina su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e
locali extraurbane), schema T61 del D.M. del 10/07/2002, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra (per questi ultimi solo per il primo giorno.
(Schema T61)

BSIC02.b-EXT Idem come al BSIC02.a-EXT.

BSIC02.c-EXT Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale prevista dalla
segnaletica di lavori sulla banchina su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane) descritta al
BSIC02.a-EXT.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC02.d-EXT Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti e sacchetti,  compreso il
mantenimento in efficienza, di segnaletica per lavori sulla banchina su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e
locali extraurbane), schema T61 del D.M. del 10/07/2002, descritta al BSIC02.a-EXT.
Per giorno di utilizzo.

BSIC02.e-EXT Compenso per l'abbattimento di segnaletica per lavori sulla banchina su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e
locali extraurbane), schema T61 del D.M. del 10/07/2002 descritta al BSIC02.a-EXT, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC03.a-EXT Compenso per l'installazione di segnaletica per lavori sul margine della carreggiata su strada di tipo C ed F (extraurbane
secondarie e locali extraurbane), schema T63 del D.M. del 10/07/2002, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra (per questi ultimi solo per il primo giorno.
(Schema T63)

BSIC03.b-EXT Idem come al BSIC03.a-EXT.
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BSIC03.c-EXT Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale prevista dalla

segnaletica sul margine della carreggiata su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T63
del D.M. del 10/07/2002 descritta al  BSIC03.a-EXT.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC03.d-EXT Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti e sacchetti,  compreso il
mantenimento in efficienza, di segnaletica per lavori sulla banchina su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e
locali extraurbane), schema T63 del D.M. del 10/07/2002, descritta al BSIC03.a-EXT.
Per giorno di utilizzo.

BSIC03.e-EXT Compenso per l'abbattimento di segnaletica di segnaletica per lavori sulla banchina su strada di tipo C ed F (extraurbane
secondarie e locali extraurbane), schema T63 del D.M. del 10/07/2002, descritta al BSIC03.a-EXT, ed il successivo
rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC04.a-EXT Compenso per l'installazione di segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato su strada di tipo
C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T64 del D.M. del 10/07/2002, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra (per questi ultimi solo per il primo giorno.
(Schema T64)

BSIC04.b-EXT Idem come al BSIC04.a-EXT.

BSIC04.c-EXT Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale prevista dalla
segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie
e locali extraurbane), schema T64 del D.M. del 10/07/2002 descritta al  BSIC04.a-EXT.
Per ogni installazione/rimozione.

BSIC04.d-EXT Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti e sacchetti,  compreso il
mantenimento in efficienza, di segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato su strada di tipo
C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T64 del D.M. del 10/07/2002 descritta al  BSIC04.a-EXT.
Per giorno di utilizzo.

BSIC04.e-EXT Compenso per l'abbattimento di segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato su strada di
tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T64 del D.M. del 10/07/2002 descritta al  BSIC04.a-EXT,
ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC06.a-EXT Compenso per l'installazione di segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da
impianto semaforico su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T66 del D.M. del
10/07/2002, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra (per questi ultimi solo per il primo giorno.
(Schema T66)

BSIC06.b-EXT Idem come al BSIC06.a-EXT.

63,94
BSIC06.c-EXT Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale prevista dalla

segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico su strada di
tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T66 del D.M. del 10/07/2002 descritta al  BSIC06.a-EXT.
Per ogni installazione/rimozione.

1425,31
BSIC06.d-EXT Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti e sacchetti,  compreso il

mantenimento in efficienza, di segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da
impianto semaforico su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T66 del D.M. del
10/07/2002 descritta al  BSIC06.a-EXT.
Per giorno di utilizzo.

44,26

2 di 4



SEGNALETICHE - ESTERNE

CODICE DESCRIZIONE U.M. P.U.
BSIC06.e-EXT Compenso per l'abbattimento di segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da

impianto semaforico su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T66 del D.M. del
10/07/2002 descritta al  BSIC06.a-EXT, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

BSIC07.a-EXT Compenso per l'installazione di segnaletica di deviazione obbligatoria per chiusura della strada su strada di tipo C ed F
(extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T70 del D.M. del 10/07/2002, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra (per questi ultimi solo per il primo giorno.
(Schema T70)

740,72
BSIC07.b-EXT Idem come al BSIC07.a-EXT.

50,43
BSIC07.c-EXT Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale prevista dalla

segnaletica di deviazione obbligatoria per chiusura della strada su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali
extraurbane), schema T70 del D.M. del 10/07/2002 descritta al  BSIC07.a-EXT.
Per ogni installazione/rimozione. 548,96

BSIC07.d-EXT Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti e sacchetti,  compreso il
mantenimento in efficienza, di segnaletica di deviazione obbligatoria per chiusura della strada su strada di tipo C ed F
(extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T70 del D.M. del 10/07/2002 descritta al  BSIC07.a-EXT.
Per giorno di utilizzo.

13,64
BSIC07.e-EXT Compenso per l'abbattimento segnaletica di deviazione obbligatoria per chiusura della strada su strada di tipo C ed F

(extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T70 del D.M. del 10/07/2002 descritta al  BSIC07.a-EXT, ed il
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

219,40
BSIC09.a-EXT Compenso per l'installazione di segnaletica di deviazione di un senso di marcia su altra strada per chiusura della strada di

tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T68 del D.M. del 10/07/2002, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra (per questi ultimi solo per il primo giorno.
(Schema T68)

795,35
BSIC09.b-EXT Idem come al BSIC09.a-EXT.

51,36
BSIC09.c-EXT Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale prevista dalla

segnaletica di deviazione di un senso di marcia su altra strada per strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali
extraurbane), schema T68 del D.M. del 10/07/2002 descritta al  BSIC09.a-EXT.
Per ogni installazione/rimozione. 153,75

BSIC09.d-EXT Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti e sacchetti,  compreso il
mantenimento in efficienza, di segnaletica di deviazione di un senso di marcia su altra strada per strada di tipo C ed F
(extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T68 del D.M. del 10/07/2002 descritta al  BSIC09.a-EXT.
Per giorno di utilizzo.

27,52
BSIC09.e-EXT Compenso per l'abbattimento segnaletica di deviazione di un senso di marcia su altra strada per strada di tipo C ed F

(extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T68 del D.M. del 10/07/2002 descritta al  BSIC09.a-EXT, ed il
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

219,40
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BSIC11.a-EXT Compenso per l'installazione di segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da

movieri con palette e  impianto semaforico su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema
T65a , modifica dello schema T65 del D.M. del 10/07/2002, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra e servizio moviere con palette (per questi
ultimi solo per il primo giorno.
(Schema T65a)

1380,86
BSIC11.b-EXT Idem come al BSIC11.a-EXT.

70,01
BSIC11.c-EXT Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale prevista dalla

segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da movieri con palette e impianto
semaforico su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T65a, modifica dello schema T65
del D.M. del 10/07/2002 descritta al  BSIC11.a-EXT.
Per ogni installazione/rimozione. 2621,41

BSIC11.d-EXT Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti e sacchetti,  compreso il
mantenimento in efficienza, di segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da
impianto semaforico su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T65a, modifica dello
schema T65 del D.M. del 10/07/2002 descritta al  BSIC11.a-EXT.
Per giorno di utilizzo.

620,04
BSIC11.e-EXT Compenso per l'abbattimento di segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da

movieri con palette e impianto semaforico su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema
T65a modifica dello schema T65 del D.M. del 10/07/2002 descritta al  BSIC11.a-EXT, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

219,40
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