
PMC QUADRO ELETTRICO BT

SI NO SI NO

SI NO

Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quinq

Verifiche a vista, controllo integrità e prova 

differenziali
1 B 1;4;5 controllo danneggiamenti MPE.504b-c MPE.504b-c 3 X=1

Verifiche a vista, controllo integrità e prova 

differenziali
2 B 1;4;5 esame a vista infiltrazioni di acqua nel locale o box MPE.504b-c MPE.504b-c 2 X=1

Verifiche a vista, controllo integrità e prova 

differenziali
3 B 1;4;5

esame a vista integrità chiusure/segregazioni  e controllo delle sigillature/schiumature contro ingressi 

umidità e roditori
MPE.504b-c MPE.504b-c 6 X=1

Verifiche a vista, controllo integrità e prova 

differenziali
4 B 1;4 verifica integrità ed aggiornamento targhette e schemi (affissi o a corredo) MPE.504b-c MPE.504b-c 8 X=1

Verifiche a vista, controllo integrità e prova 

differenziali
5 B 1;4;5 esame interno di tracce di scariche elettriche e di sovrariscaldamenti MPE.504b-c MPE.504b-c 8 X=1

Verifiche a vista, controllo integrità e prova 

differenziali
6 B 1;4;5

Verifica ed eventuale serraggio connessioni elettriche delle apparecchiature, delle barrature, delle linee 

d'ingresso e delle linee di uscita. Tale verifica potrà essere effettuata anche con il sistema termografico
MPE.504c MPE.504c 5 T=1

Verifiche a vista, controllo integrità e prova 

differenziali
7 B 1;4;5 esame interno di infiltrazioni di acqua o condensa nel quadro MPE.504b-c MPE.504b-c 2 X=1

Verifiche a vista, controllo integrità e prova 

differenziali
8 A 1;2;4;5 taratura e pulizia fotocellula MPE.504b-c MPE.504b-c 10 X=1

Verifiche a vista, controllo integrità e prova 

differenziali
9 B 1;4;5 funzionamento di tutti i differenziali con tasto prova MPE.504b-c MPE.504b-c 2 X=1

Prove di funzionamento e serraggi 10 B 1;4;5 funzionamento strumenti di misura MPE.503b-c MPE.503b-c 3 T=1; X=1
Prove di funzionamento e serraggi 11 B 1;4;5 funzionamento di tutti i differenziali con strumento MPE.503b-c MPE.503b-c 4 T=1; X=1
Prove di funzionamento e serraggi 12 B 1;4;5 funzionamento comandi manuali, comandi automatici, segnalatori MPE.503b-c MPE.503b-c 15 T=1; X=1
Prove di funzionamento e serraggi 16 B 1;4 serraggi dei dispositivi di trattenuta meccanici apparecchi, cavi, setti separatori, schermi MPE.503b-c MPE.503b-c 15 T=1; X=1
Prove di funzionamento e serraggi 17 A 1;4 lubrificazione e serraggio cerniere, serrature e dispositivi di chiusura MPE.503b-c MPE.503b-c 8 T=1; X=1

Prove di funzionamento e serraggi 19 B 1;4;5

serraggio connessioni elettriche delle apparecchiature, delle barrature, delle linee d'ingresso e delle linee 

di uscita (a campione). Per eventuali circuiti non accessibili la verifica potrà essere effettuata con il 

sistema termografico

MPE.503b MPE.504b 5 T=1; X=1

Prove di funzionamento e serraggi 20 A 1;4 pulizia generale interna ed esterna MPE.503b-c MPE.503b-c 20 T=1; X=1

t Tot

(min)
0 0 0 0 0 46 0 70 0 0

Legenda  "Tipo prestazione":
A: manutenzione conservativa

B: ispezione e controlli funzionali

C: misure Legenda  Ruoli operativi per "composizione squadra minima":

Legenda "Tipologie di anomalie intercettabili": A: Addetto Intervento Qualificato (installatore generico)

1: Variazioni delle condizioni installative di base T: Tecnico Intervento Specialistico (tecnico specialistico)

2: Perdita taratura (per rilevatori) X: installatore con qualifica A o T

3: Anomalie Software/Firmware

4: Deterioramento per usura/invecchiamento di un componente

5: Malfunzionamento per cause esterne non prevenibili

6: Variazione delle condizioni iniziali di progetto 
7: Malfunzionamento da errato utilizzo 

Dettaglio qualifica Specifica richiesta:                                                                   

Qualifica Specifica richiesta: /

Come specificato nella normativa di riferimento: /

Criteri di elaborazione del ciclo:                                                                                 

MPE.503b-c - MPE.504b-c: La frequenza dei cicli è stata individuata considerando il tipo di impianto, la destinazione d’uso dello stesso, le influenze esterne a cui l’impianto è soggetto 

(Norma CEI 64-8 art. 62.2.1) e quindi considerando i deterioramenti prevedibili dei componenti dell’impianto (Guida CEI 0-10-art. 3.3) nonché sulla base delle frequenze attualmente in 

uso opportunamente rivalutate. I cicli MPE.593c e MPE.504c sono stati creati per le gallerie che rientrano nell'ambito del D.Lgs.264/06 per ottemperare alle prescrizioni del Direttore dei 

Lavori che richiede la verifica del serraggio dei morsetti con periodicità annuale.

DESCRIZIONE INTERVENTI

(CHECH LIST/SRD)

ciclo MP di rif.

(man. ASPI)

PERIODICITA'  E TEMPICiclo MP

Descrizione
ID prestazione

Tipo 

prestazione
Necessaria qualifica specifica

Composizione 

minima

squadra

Note: I tempi e le periodicità di alcuni interventi posso essere leggermente diversi da quelli indicati nella tabella precedente. In base ad alcune ricerche è possibile verificare che: Taratura e pulizia fotocellula-6mesi, serraggi 

dispositivi di trattenuta meccanici-6mesi, lubrificazione e serraggio cerniere, serrature e dispositivi di chiusura-6mesi, serraggio connessioni elettriche delle apparecchiature, barrature, linee di ingresso e uscita-

1anno. Inoltre si precisa che per tutte le verifiche inerenti le varie strumentazioni, la periodicità di manutenzione ideale è di una ogni 6 mesi.

Note 2: Riferimento: DM 37/2008 ai sensi delle norme CEI 11-27, CEI EN 50110-1 e CEI EN 50110-2 (CEI 11-48, CEI 11-49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Tipologia di anomalie

 intercettabili
Checklist di riferimento

Adempimenti 

amministrativi

Ottemperanza a 

D.lgs.Piano di Manutenzione e Controllo

Disponibilità Manuali 

Uso e ManQUADRI ELETTRICI

PMC-0934
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1 B 934 controllo danneggiamenti
Tale controllo è riferito al solo quadro elettrico, non a strutture 

di cabina o armadi stradali.

2 B 934 esame a vista infiltrazioni di acqua nel locale o box

3 B 826
esame a vista integrità chiusure/segregazioni  e controllo delle sigillature/schiumature contro 

ingressi umidità e roditori

Tale controllo si riferisce all'ingresso cavi sia del quadro elettrico 

che eventualmernte  del fabbricato cabina o armadio stradale.

4 B 826 verifica integrità ed aggiornamento targhette e schemi (affissi o a corredo)

5 B 826 esame interno di tracce di scariche elettriche e di sovrariscaldamenti
Tale controllo è riferito al solo quadro elettrico, non a strutture 

di cabina o armadi stradali.

6 B 84

Verifica ed eventuale serraggio connessioni elettriche delle apparecchiature, delle barrature, 

delle linee d'ingresso e delle linee di uscita. Tale verifica potrà essere effettuata anche con il 

sistema termografico

Tale controllo è riferito al solo quadro elettrico, non a strutture 

di cabina o armadi stradali.

7 B 826 esame interno di infiltrazioni di acqua o condensa nel quadro

8 A 232 taratura e pulizia fotocellula

Tale attività consiste nella pulizia della/e sonda/e esterna 

dell'interruttore crepuscolare o verifica dell'orario e dei 

parametri dell'interruttore astronomico. Laddove non sia 

presente nessuno dei suddetti apparecchi flaggare "NA" 

9 B 35 funzionamento di tutti i differenziali con tasto prova

Legenda

A manutenzione conservativa OK In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione KO X X In degrado

C misure In avaria

Sostituzione In lavorazione

NotaNA SRD Stato Causa avaria/componente Azione Intervento Stato

Ripristino on site

Intervento correttivo eseguito

ID 

prestazione

Tipo 

prestazione
Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI ESITO

QUADRI ELETTRICI Frequenza Annuale

CKL-0934Check List

PMC-0934-QE BT_REV.07
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10 B 35 funzionamento strumenti di misura

Il controllo si riferisce agli strumenti multifunzione a servizio delle linee di ingresso 

dei quadri elettrici, o in alternativa alle spie di presenza tensione (indicare nelle 

note). Se lo strumento risultasse spento o con valori di tensione non conformi, 

verificare innanzitutto, i fusibili di alimentazione e/o riferimenti voltmetrici

11 B 35 funzionamento di tutti i differenziali con strumento

12 B 144 funzionamento comandi manuali, comandi automatici, segnalatori

La verifica consiste nella prova di accensione dei circuiti comandati trmite 

contattori e teleruttori. Testare comandi manuali (selettori/pulsanti) e eventuali 

comandi automatici (int. crepuscolari, ecc…). Verificare il funzionamento delle spie 

ove presenti. Se nel quadro non fossero presnti circuiti comadati flaggare "NA".

16 B 826 serraggi dei dispositivi di trattenuta meccanici apparecchi, cavi, setti separatori, schermi

L'attività consiste nella verifica/sistemazione degli eventuali supporti per 

trattenuta meccanica cavi e apparecchi (supporti / guide DIN, ecc….). Verifica di 

presenza e corretta installazione di schermi, barriere  e setti separatori.

17 A 826 lubrificazione e serraggio cerniere, serrature e dispositivi di chiusura

18 B 84

serraggio connessioni elettriche delle apparecchiature, delle barrature, delle linee d'ingresso e 

delle linee di uscita (a campione). Per eventuali circuiti non accessibili la verifica potrà essere 

effettuata con il sistema termografico

Tale controllo è riferito al solo quadro elettrico, non a strutture di cabina o armadi 

stradali.

20 A 934 pulizia generale interna ed esterna 

Legenda

A manutenzione conservativa OK In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione KO X X In degrado

C misure In avaria

Intervento Stato

In lavorazione

Nota

Ripristino on site

CKL-0934Check List

QUADRI ELETTRICI Frequenza Triennale

NA SRD Stato Causa avaria/componente Azione

Intervento correttivo eseguito

Sostituzione

ID 

prestazione

Tipo 

prestazione
Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI ESITO
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